Kaevu tahis Kogus Tllp | Kaevu labimdot [mm] Kaevu materjal Kaevu kdrgus [m]| Kaevu siigavus vv-st [m] Kaevu tahis Kogus Tllp | Kaevu labimdot [mm] Kaevu materjal Kaevu kdrgus [m]| Kaevu siigavus vv-st [m] Kaevu tahis Kogus Tllp | Kaevu labimdot [mm] Kaevu materjal Kaevu kdrgus [m]| Kaevu siigavus vv-st [m] Kaevu tahis Kogus Tllp | Kaevu labimdot [mm] Kaevu materjal Kaevu kdrgus [m]| Kaevu siigavus vv-st [m]
KK-2 1 K 560 PE De560/500 2.71 0.00 KK-33 1 K 400 PE De400/315 1.75 0.00 KK-43 1 K 400 PE De400/315 2.51 0.00 KK-61 1 K 400 PE De400/315 1.68 0.00
1 Nr Trassi labimddt [mm] Trassi materjal Nurk Trassi kdrgus vv-st [m] 1 Nr Trassi labimodt [mm] Trassi materjal Nurk Trassi kdrgus vv-st [m] 1 Nr Trassi labimodt [mm] Trassi materjal Nurk Trassi kdrgus vv-st [m] 1 Nr Trassi labimodt [mm] Trassi materjal Nurk Trassi kdrgus vv-st [m]
! 1 200.00 | PVC De200 0° 0.00 ! 1 160.00 | PVC Del60 0° 0.00 ! 1 200.00 | PVC De200 0° 0.00 } 1 160.00 | PVC Del60 0° 0.00
2 200.00 PVC De200 210° 0.00 2 100.00 DN100 Ker 225° 0.82 2 200.00 PVC De200 200° 0.28 2 160.00 PVC Del60 185° 0.58
90 90 90 90
Kuna ei ole tépselt teada olemasolevate torude stigavus, suund, 1abim36t ja materjal, siis on Kuna ei ole tapselt teada olemasolevate torude stigavus, suund, 1&bimGdt ja materjal, siis on Kuna ei ole tépselt teada olemasolevate torude siigavus, suund, 14bim&6t ja materjal, siis on
180 180 soovitav ihenduse tegemiseks suunal 2 kasutada PEH-kaevukorpuse De400 180 soovitav ihenduse tegemiseks suunal 2 kasutada PEH-kaevukorpuse De400 50 soovitav (ihenduse tegemiseks suunal 2 kasutada PEH-kaevukorpuse De400
2 2 jéreltihendussadulat vdi labiviigutihendit. Kaevu taga kasutada kuumkahanevat Gleminekut. jérelihendussadulat voi labiviigutihendit. Kaevu taga kasutada kuumkahanevat tleminekut. jéreliihendussadulat v8i labiviigutihendit. Kinnistupiiril kasutada kuumkahanevat iileminekut.
2 2
Kaevu tahis Kogus Tllp | Kaevu labimdot [mm] Kaevu materjal Kaevu kdrgus [m]| Kaevu siigavus vv-st [m] Kaevu tahis Kogus Tllp | Kaevu labimdot [mm] Kaevu materjal Kaevu kdrgus [m]| Kaevu siigavus vv-st [m] Kaevu tahis Kogus Tllp | Kaevu labimdot [mm] Kaevu materjal Kaevu kdrgus [m]| Kaevu siigavus vv-st [m] Kaevu tahis Kogus Tllp | Kaevu labimdot [mm] Kaevu materjal Kaevu kdrgus [m]| Kaevu siigavus vv-st [m]
KK-3 1 K 560 PE De560/500 2.64 0.00 KK-4 1 K 560 PE De560/500 2.48 0.00 KK-5 1 K 560 PE De560/500 2.26 0.00 KK-7 1 K 560 PE De560/500 1.82 0.00
1 Nr Trassi labimdot [mm] Trassi materjal Nurk Trassi kdrgus vv-st [m] 1 Nr Trassi labimddt [mm] Trassi materjal Nurk Trassi kdrgus vv-st [m] 1 Nr Trassi labimddt [mm] Trassi materjal Nurk Trassi kdrgus vv-st [m] 1 Nr Trassi labimddt [mm] Trassi materjal Nurk Trassi kdrgus vv-st [m]
1 200.00 PVC De200 0° 0.00 1 200.00 PVC De200 0° 0.00 1 200.00 PVC De200 0° 0.00 1 200.00 PVC De200 0° 0.00
2 160.00 PVC Del60 90° 0.34 2 160.00 PVC Del60 90° 0.00 2 160.00 PVC Del60 90° 0.58 2 160.00 PVC Del60 90° 0.04
270 S0 2 270 4, 2 270 S0 2 270 A4S, 2
3 200.00 PVC De200 180° 0.00 3 200.00 PVC De200 180° 0.00 3 200.00 PVC De200 180° 0.00 3 200.00 PVC De200 180° 0.00
180 4 160.00 PVC Del60 290° 0.97 180 4 200.00 PVC De200 260° 0.00 180 Kuna ei ole tapselt teada olemasolevate torude stigavus, suund, [abim3dt ja materjal, siis on 4 180 4 200.00 PVC De200 235° 0.00
soovitav ihenduse tegemiseks suunal 2 kasutada PEH-kaevukorpuse De560
3 3 3 jarelihendussadulat vdi labiviigutinendit. 3
Kaevu tahis Kogus Tudp | Kaevu labimdot [mm] Kaevu materjal Kaevu korgus [m]| Kaevu siigavus vv-st [m] Kaevu tahis Kogus Tudp | Kaevu labimdot [mm] Kaevu materjal Kaevu korgus [m]| Kaevu siigavus vv-st [m] Kaevu tahis Kogus Tudp | Kaevu labimdot [mm] Kaevu materjal Kaevu korgus [m]| Kaevu siigavus vv-st [m] Kaevu tahis Kogus Tudp | Kaevu labimdot [mm] Kaevu materjal Kaevu korgus [m]| Kaevu siigavus vv-st [m]
KK-31 1 K 400 PE De400/315 2.08 0.00 KK-41 1 K 400 PE De400/315 2.35 0.00 KK-06 1 K 560 PE De560/500 2.09 0.00 KK-72 1 K 400 PE De400/315 1.81 0.00
1 Nr Trassi labimdot [mm] Trassi materjal Nurk Trassi kdrgus vv-st [m] 1 Nr Trassi labimddt [mm] Trassi materjal Nurk Trassi kdrgus vv-st [m] 1 Nr Trassi labimddt [mm] Trassi materjal Nurk Trassi kdrgus vv-st [m] 1 Nr Trassi labimddt [mm] Trassi materjal Nurk Trassi kdrgus vv-st [m]
1 160.00 PVC Del60 0° 0.00 ! 1 160.00 PVC Del60 0° 0.00 1 200.00 PVC De200 0° 0.00 } 1 200.00 PVC De200 0° 0.00
2 160.00 PVC Del60 90° 0.00 2 160.00 PVC Del60 170° 0.00 2 160.00 PVC Del60 90° 0.04 2 200.00 PVC De200 215° 0.60
270 S0 2 270 54 2 90
o
3 200.00 PVC De200 180 0.00 Kuna ei ole tépselt teada olemasolevate torude siigavus, suund, I&bimddt ja materjal, siis on
soovitav lihenduse tegemiseks suunal 2 kasutada PEH-kaevukorpuse De400
180 i 180 ) 180 jareliihendussadulat v3i labiviigutihendit. Kinnistupiiril kasutada kuumkahanevat tileminekut.
2 3
Kaevu tahis Kogus Tudp | Kaevu labimdot [mm] Kaevu materjal Kaevu korgus [m]| Kaevu siigavus vv-st [m] Kaevu tahis Kogus Tudp | Kaevu labimdot [mm] Kaevu materjal Kaevu korgus [m]| Kaevu siigavus vv-st [m] Kaevu tahis Kogus Tudp | Kaevu labimdot [mm] Kaevu materjal Kaevu korgus [m]| Kaevu siigavus vv-st [m] .
KK-32 1 K 400 | PE De400/315 1.83 0.00 KK-42 1 K 400 | PE De400/315 2.24 0.00 KK-6 1 K 560 | PE De560/500 1.88 0.00 MARKUS: ) )
Kui tehakse plasttoru Ghendust olemasolevasse raudbetoonkaevu N: OKK, siis olemasolev
1 Nr Trassi labimdot [mm] Trassi materjal Nurk Trassi kdrgus vv-st [m] 1 Nr Trassi labimdot [mm] Trassi materjal Nurk Trassi kdrgus vv-st [m] 1 Nr Trassi labimdot [mm] Trassi materjal Nurk Trassi kdrgus vv-st [m] ka_ev pUhaSta_da' Uue toru_Stlku_ Uher!.duse tegemiseks freesida ava ja palgalda_qa |abIVIIguhle|SS
mis betoneerida kaevu seina sisse. Uhendused kaevu peavad olema hermeetilised. Betooni klass
9 1 160.00 PVC Del60 0° 0.00 ? 1 160.00 PVC Del60 0° 0.00 1 200.00 PVC De200 0° 0.00 peab vdhemalt olema C12/15. Plasttorude Gihendamisel vdib kasutada ka liugmuhvi. Sellisel
juhul kasutada tihendamisel ilmastikukindlat montaazivahtu ja/vdi silikoonmastiksit.
2 100.00 DN100 malm 110° 0.91 2 200.00 DN200 ker? 245° 0.11 2 200.00 PVC De200 180° 0.00 Vanad kasutusest véljajadvad torusotsad kaevus sulgeda.
27/0 90 279 90
) 3 100.00 DN100 malm 275° 0.17 3 160.00 PVC Del60 270° 0.04 LITSADp A e . ~
K i ole tapselt teada ol levate torude sii ” d, labimdot j terjal, sii -
Kuna ei ole tapselt teada olemasolevate torude stigavus, suund, I8bim33t ja materjal, siis on sgg;t?vouieizzie t(::z;e;?sglzasst?ui\;a: g k%l:sliltsds: %?;Ll{iaseﬂorpis;mgg4ég erena sis on OU LIHTSAD LINNAMEHED ROOSI TANAV JA NOLVA..T EE
10 soovitav Uihenduse tegemiseks suunal 2 ja 3 kasutada PEH-kaevukorpuse De400 180 jareliihendussadulat v5i labiviigutinendit. Kaevu taga kasutada kuumkahanevat tileminekut. L0 UUS TN 32-3, TARTU 50603. Reg. kood 11105794 KAMBJA VALD, REOLA KULA
jareliihendussadulaid voi labiviigutihendeid. Kaevu taga kasutada suunadel Litsents EEP000313 v.a 06-04-05
2 ja 3 kuumkahanevaid tleminekuid. 2 N
PROJEKTEERIJA | AHTI SARG
TELLIJA AS TARTU VEEVARK
TOO NR. 2024-11 LL KANALISATSIOONIKAEVUD
JOONISE NR. VVK-7
MOOTKAVA 1.500
KUUPAEV SEPTEMBER 2024 VALISVORGUD, TOOPROJEKT
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