LIIKLUSKORRALDUSE PROJEKT

Riigihange Kruusateede remont louna regioonis 2024
Osa 2 — Kruusateede remont Polva maakonnas 2024
(viitenumber 274131)

Koostaja Reet Hobenik, Verston OU
MTR registreering ELK000002

Paide 2024



1 Sisukord

1
2

3

4
5

L0161 2 TSRS 3
Remonditavad teed ja teostatavad tOOd.........eeecvieriiiiiieiieeiieeie ettt 5
2.1 To0od riigiteel 18109 Veriora-Soohara km 0,704-3,617 ja km 3,795-6,384 ............c......... 5
2.2 Tood riigiteel 18154 Tilsi-Naruski km 7,437-9,417 ...cccooviiiiiiiiiiieieeeee e 5
2.3 To0od riigiteel 18155 Kdhri-Koorvere km 6,003-11,283......ccciiiiiiiiiiieiieieeeee e 5
2.4 Tood riigiteel 22264 Unikiila-Vastse-Kuuste km 4,097-4,937.......ccoovvevciieeciieeeiieeeiieens 5
Remonditavale teele paigaldatavad infotahvlid..........cccooooiieiiiiiiiiiceeee e 7
3.1 Riigimaantee 18109 Veriora-Soohara km 0,704-3,617 ja km 3,795-6,384.............cc........ 7
3.2 Riigimaantee 18154 Tilsi-Naruski km 7,437-9,417 .....ooovoiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeee e 8
33 Riigimaantee 18155 Kéhri-Koorvere km 6,003-11.283 .......ccceoviiiiiiiiieiieeieeeeeeeeene 9
34 Riigimaantee 22264 Unikiila-Vastse-Kuuste km 4,097-4,937 .......ccoevvvivvienieeneenieennen. 10
Liikluskorraldusvahendid ............coocooiiiiiiiiiiieee e 12
SKEEIMIAA. ...ttt ettt et se ettt e s et e b et e bt et e eneenaeenee 13
5.1 Korvalmaantee 18109 Veriora — Soohara km 0,704 — 3,617 ja km 3,795 — 6,384
ehitusaegne ajutise litkluskorralduse Gldskeem ............ccoocieviiiiiiniiiniiiiiicee e 13
5.2 Korvalmaantee 18154 Tilsi — Naruski km 7,437 — 9,417 ehitusaegne ajutise
litkluskorralduse GIASKEEIM .........cocuiiiiiiiiiie e 13

53 Kodrvalmaantee 18155 Kéhri — Koorvere km 6,003 — 11,283 ehitusaegne ajutise

LIKIUSKOITAIAUSE TIASKEEIMI ...ttt e e e e e e e e e e eeeeeaaaeeeaeeaes 13
54  Korvalmaantee 22264 Unikiila-Vastse-Kuuste km 4,097-4,937 ehitusaegne ajutise
LiikIuskorralduse GIASKEEIM ......oooviiiiiiieiei 13

5.5  Mullatddde tegemis-, raadamis-, kraavide puhastamis- ja kaevamisaegne

TIKIUSKOTTALAUS ... ettt e e et e e e eeaaeeeeeeareeeean 13
5.6 TIUUDT @RITUS ..ttt e et e e e et e e e e eeaaaeeeeeeataeeeeennneas 13
5.7 Korvalmaantee 18109 Veriora — Soohara km 0,704 — 3,617 ja km3,795 — 6,384 truupide
ehitusaegne ajutine UMbersOidUSKEEM ..........oiiuiiiiiiiiiiiie e 13

5.8  Korvalmaantee 18154 Tilsi — Naruski km 7,437 — 9,417 truupide ehitusaegne ajutine
UMDBETSOTIAUSKEEIN ...ttt sttt ettt st e aeeaees 13

5.9  Korvalmaantee 18155 Kéhri — Koorvere km 6,003 — 11,283 truupide ehitusaegne ajutine

TMDETSOIAUSKEEIM ...ttt e et e et e e et eeetaeeenbaeesssaeesnseeesnseeennses 13
5.10 Katte ehitamisaegne liikluskorraldus...........cccoeeoiiieiiiieiiieceeeeeeee e 13



Seletuskiri

1 Uldinfo

Pdlva maakonna kruuskattega teede remondi tellija on Transpordiamet, esindaja Margus Kelder,
e- post margus.kelder@transpordiamet.ce, telefon 5817 0526. Omanikujérelevalvet teostab
Transpordiamet.

Kéesoleva Ajutise liikluskorraldusprojekti koostamisel on juhindutud majandus- ja taristuministri
médrusest nr 43 13.07.2018 Nouded ajutisele liikluskorraldusele ja Maanteeameti peadirektori
14.11.2018.a juhendist Riigiteede ajutine liikluskorraldus. Skeemide muutmisel tuleb ldhtuda
eelpool nimetatud médruse ja juhendi nouetest. Ajutised litkluskorraldusskeemid kooskdlastab
Transpordiamet ja vajalikud muudatused/tdiendused viib skeemidesse sisse projekteerija, Reet
Hobenik, e-post reet.hobenik@verston.ee, telefon 5341 0403.

Ehitustodde projektijuht on Urmas Joeveer, e-post urmas.joeveer@verston.ee, telefon 5303 3987,
litkluskorralduse eest vastutab Aivo Albrecht, e-post aivo.albrecht@verston.ee, telefon 5305 6565,
kes jélgib ajutise liikluskorralduse vastavust liikluskorralduse projektile, liikluskorraldusvahendite
olemasolu ja seisukorda mitte harvem kui iiks kord 66pédevas ning puuduste avastamisel korraldab
nende likvideerimise.

Kui liikluskorraldus ei vasta kidesolevale projektile, on t66votja kohustatud peatama t66d puuduliku
litkluskorraldusega 16igul kuni rikkumise kdrvaldamiseni, v.a juhul kui tellija annab ndusoleku t6id
jatkata. Ehitusobjektil kavandatavatel ehitustegevustel tuleb ohutu liikluse tagamiseks rakendada
kdesoleva Ajutise liikluskorraldusprojektiga ette ndahtud lahendusi. Kdiki t6id tuleb teha vastavalt
kehtivatele normidele ja standarditele.

Ehitustodde teostamise aeg on 05.2024 kuni 10.2024. T66d teostatakse maanteel liiklust sulgemata,
v.a truubi ehitamise aeg kui truupi ei ole vdimalik ehitada nn pool poolega. Erinevatele toddele on
koostatud vastavad tiilipskeemid. Umbersdidu kasutamisel kooskdlastatakse iimbersdidu teed
kohaliku omavalitsusega juhul kui on vaja kasutada timbersdidu tee lithendamiseks kohaliku
omavalitsuse teid. Uhistranspordiga teedel tuleb tee sulgemine kooskdlastada iihistransporti
korraldava ettevottega. Kiiruspiiranguid rakendatakse t60de teostamise ajal. Olemasolevad
litklusmérgid, mis ldhevad vastuollu ajutise ehitusaegse liikluskorraldusega, kaetakse vajadusel
toode ajaks kahe stimmeetriliselt 16ikuva, méargi ddrest ddreni ulatuva, oranzi musta #dérisega
kattelindiga, laiusega vihemalt 50 mm.

Toode teostamisel piiratud ndhtavusega kohtades tuleb vajadusel kasutada reguleerijaid.
Soidusuuna sulgemisel 1 + 1 sdidurajaga teedel tuleb reguleerijaid kasutada vastavalt tabelile 1-1
Liiklussageduse andmed tuleb votta teeregistrist.
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Toomaa pikku, m

(kaugus foorist foorini v4i reguleerijast reguleerijani)

Liiklussagedus - - 2 E § ﬁ

autot/00pdevas S q 0 g T cT c«lu

S I | | | —_ — —

n = S I “ Q 2 2

(=) — (@] [q\] o~ — — @\l

0—500 E E F F F/R F/R F/R R

501 — 1 000 E E F F F/R F/R R R

1 001 —2 000 E E* F F F/R F/R R R

2001 —3 000 E* F F F/R F/R R R R
3001 —5 000 F F F F/R F/R R R R/0O
5001 —7 000 F F F F/R R R R R/0O
7001 — 10 000 F/R F/R F/R F/R R R R/0O R/0O
10001 — 13 000 F/R F/R F/R R R R/0O R/0O R/0O
>13 000 F/R F/R F/R R/0O R/0O R/0O R/0O R/0O

Tabel 1-1 Séidusuuna sulgemise pikkused

F — foor

E — eesdigusmérgid voi reguleerimine tingimusel, et vajalikud ndhtavused oleksid tagatud

E" - tipptundidel tuleb eesdigusmirkide asemel kasutada foore vdi reguleerijat

R —reguleerija

R / O — kasutatakse reguleerijat ja tdid teostatakse ajavahemikel 20.00 — 7.00

F / R — tipptundidel tuleb fooride asemel kasutada reguleerijat

Toode alustamisest ja liikluskorralduse muudatustest teavitatakse Transpordiametit vihemalt 1
00pédev enne toode alustamist voi liikluskorralduse muudatust 14bi Tark Tee liikluspiirangute

iseteeninduskeskkonna voi litklusjuhtimiskeskust e-post tmc(@transpordiamet.ee.

Teeddde teostamise ajal peab olema tagatud juurdepdis objektiga piirnevatele kinnistutele. Tagada
tuleb tihiskondliku transpordi liiklus selleks ettendhtud marsruutidel. T66de kdigus ei tohi
kahjustada keskkonda ja to6de teostamisel tuleb jargida keskkonnakaitse noudeid. Tood tuleb
teostada tehniliselt korras mehhanismidega. T66vatja vastutab keskkonnakaitse (pindamistodde ja
muu sellest tuleneva piires) eest objektil ning selle korval oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis
kehtivatele seadustele ja nduetele.
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2 Remonditavad teed ja teostatavad to6d

Riigihankes ette ndhtud kruusateede remondiobjektid on toodud joonisel 2-1.

2.1

Tood riigiteel 18109 Veriora-Soohara km 0,704-3,617 ja km 3,795-6,384

Teemaa-ala puhastamine vosast, liksikute puude raie ja kéindude juurimine

Teekraavide ehitus ja vajadusel uute truupide ehitus ning olemasolevate iimberehitus
Teemulde kohatine remont(vajadusel astmete kaevamine )ja laiendus ning mulde servade
tditmine

Katte ehitus purustatud kruusast

2.2 Tood riigiteel 18154 Tilsi-Naruski km 7,437-9,417

Teemaa-ala puhastamine vdsast, iiksikute puude raie ja kandude juurimine

Teekraavide ehitus ja vajadusel uute truupide ehitus ning olemasolevate timberehitus
Teemulde remont (s.h. astmete kaevamine sligavusega keskmiselt 40cm ) ja laiendus ning
mulde servade tditmine

Katte ehitus purustatud kruusast

2.3 Tood riigiteel 18155 Kéhri-Koorvere km 6,003-11,283

Teemaa-ala puhastamine vosast, liksikute puude raie ja kindude juurimine

Teekraavide ehitus ja vajadusel uute truupide ehitus ning olemasolevate iimberehitus
Teemulde kohatine remont(vajadusel astmete kaevamine ) ja laiendus ning mulde servade
tditmine

Katte ehitus purustatud kruusast

2.4 Tood riigiteel 22264 Unikiila-Vastse-Kuuste km 4,097-4,937

Teemaa-ala puhastamine vosast, liksikute puude raie ja kindude juurimine
Teekraavide puhastus ja truubiotste kindlustused, vajadusel timberehitus
Teemulde kohatine servade tditmine

Katte ehitus purustatud kruusast
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3 Remonditavale teele paigaldatavad infotahvlid

3.1 Riigimaantee 18109 Veriora-Soohara km 0,704-3,617 ja km 3,795-6,384
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Objekt:  Riigitee 18109
Kruusatee remont
Tellija: Transpordiamet
Valge 4, 11413 Tallinn
To6 tegija: Verston OU
Parnu tn 128, 72720 Paide
tel 641 4484

To60 tegija projektijuht:

Urmas Jéeveer tel 5303 3987
Liikluskorralduse eest vastutav isik:

Aivo Albrecht tel 5305 6565
Omanikujarelevalvet teostav isik:

Toopiirkonna pikkus 6 km

Joonis 3-2 Korvalmaanteede 20124 ja 20130 595b Ajutise liikluskorralduse teostajate teave



3.2 Riigimaantee 18154 Tilsi-Naruski km 7,437-9,417
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Joonis 3-3 Korvalmaantee 20130 595a Ajutise liikluskorralduse teave
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Objekt:  Riigitee 18154
Kruusatee remont
Tellija: Transpordiamet
Valge 4, 11413 Tallinn
To6 tegija: Verston OU
Parnu tn 128, 72720 Paide
tel 641 4484
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TOO0 tegija projektijuht:

Urmas Jdeveer tel 5303 3987
Liikluskorralduse eest vastutav isik:

Aivo Albrecht tel 5305 6565

Omanikujarelevalvet teostav isik:

TooOpiirkonna pikkus 6 km

Joonis 3-4 Korvalmaanteede 20124 ja 20130 595b Ajutise liikluskorralduse teostajate teave
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3.3 Riigimaantee 18155 Kéahri-Koorvere km 6,003-11.283
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Objekt:  Riigitee 18155

Kruusatee remont
Tellija: Transpordiamet

Valge 4, 11413 Tallinn
To6 tegija: Verston OU

Parnu tn 128, 72720 Paide

tel 641 4484
TOO0 tegija projektijuht:

Urmas Joeveer tel 5303 3987
Liikluskorralduse eest vastutav isik:

Aivo Albrecht tel 5305 6565
Omanikujarelevalvet teostav isik:

Too6piirkonna pikkus 5 km

Joonis 3-6 Korvalmaantee 20175 595b Ajutise liikluskorralduse teostajate teave
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3.4 Riigimaantee 22264 Unikiila-Vastse-Kuuste km 4,097-4,937
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Joonis 3-7 Korvalmaantee 20183 595a Ajutise liikluskorralduse teave
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Objekt:  Riigitee 22264
Kruusatee remont
Tellija: Transpordiamet
Valge 4, 11413 Tallinn
T606 tegija: Verston OU
Parnu tn 128, 72720 Paide
tel 641 4484

700

TO0 tegija projektijuht:

Urmas J&eveer tel 5303 3987
Liikluskorralduse eest vastutav isik:

Aivo Albrecht tel 5305 6565

Omanikujarelevalvet teostav isik:

Toopiirkonna pikkus 900 m

v

Joonis 3-8 Korvalmaantee 20183 595b Ajutise liikluskorralduse teostajate teave
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Mairk 595a Ajutise liikluskorralduse teave paigaldatakse metallpostil, kohtkindlalt, tee teljega risti.
Kollane kile on II klassi valgustpeegeldav, mustade tdhtede korgus 100 mm, liiklusméark 158
Teetood on margil 595 a 1 suurusgrupi mark, kiiljepikkusega 700 mm. Joonisel mdddud mm.

Mairk 595b Ajutise liikluskorralduse teostajate teave paigaldatakse metallpostil, kohtkindlalt, tee
teljega roopselt. Kollane kile on valgust mitte peegeldav, mustade tdhtede korgus 25 mm. Joonisel
mdddud mm.
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4 Lukluskorraldusvahendid

Liikluskorraldusvahendite paigaldamisel juhindutakse EVS 613 nduetest. Ehituse ajal paigalda-
tavad ajutised liitklusmérgid peavad olema II suurusgrupi mérgid ja vdhemalt II klassi valgust
peegeldavava kilega. Markide asukoht ja paigaldus peab olema selline, et mérk oleks liiklejale
selgelt ndhtav ja iheselt mdistetav ning arusaadav. Liikluskorraldusvahendite kasutamisel on nende
pidev hooldus vajalik, et mérgid oleksid kogu ehitusaja loetavad ja piisti. Liikluse korraldamisel
reguleerijatega peab sdidukite peatumiskoht asuma kitsenemiskohast sellisel kaugusel, et oleks
voimalik kitsenemiskohale sujuvalt sdita ja sealt vdljuda. Liiklusmérgid 686 paigaldatakse kahe
20 kg klotsiga, et tagada mérkide piisivus. Kuna remonditavad kruusateed on kitsad, teedel on vdike
litklussagedus ja teedirsete t00de tegemisel on raske voi kohati isegi vOimatu tagada vajalikku
litklusruumi maanteel liiklejatele vastavalt méddruse nduetele, siis on litkuva iseloomuga, tee ddrsete
todde ja liksikute pool-poolega ehitatavate truupide teostused tehtud kasutamata tee marke 686 voi
koonuseid.
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5 Skeemid

Lisatud ajutise liikluskorralduse skeemid:

5.1

5.2

53

54

5.5

5.6
5.7

5.8

59

Korvalmaantee 18109 Veriora — Soohara km 0,704 — 3,617 ja km 3,795 — 6,384 ehitusaegne
ajutise litkluskorralduse tildskeem

Korvalmaantee 18154 Tilsi — Naruski km 7,437 — 9,417 ehitusaegne ajutise liikluskorralduse
iildskeem

Korvalmaantee 18155 Kéhri — Koorvere km 6,003 — 11,283 ehitusaegne ajutise
liikluskorralduse tildskeem

Korvalmaantee 22264 Unikiila-Vastse-Kuuste km 4,097-4,937 ehitusaegne ajutise
liikluskorralduse iildskeem

Mullatéode tegemis-, raadamis-, kraavide puhastamis- ja kaevamisaegne
liikluskorraldus

Truubi ehitus

Kodrvalmaantee 18109 Veriora — Soohara km 0,704 — 3,617 ja km3,795 — 6,384
truupide ehitusaegne ajutine limbersdiduskeem

Korvalmaantee 18154 Tilsi — Naruski km 7,437 — 9,417 truupide ehitusaegne ajutine
timbersdiduskeem

Kodrvalmaantee 18155 Kéhri — Koorvere km 6,003 — 11,283 truupide ehitusaegne ajutine
timbersdiduskeem

5.10 Katte ehitamisaegne liikluskorraldus
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