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Killustikkatte taastam

Betoonkivisillutise taastamine

- tiiteliiv (ndutav filtratsioonimoodul vihemalt

ine Kruuskatte taastamine

purustatud killustik (makismaalne
fraktsiooni suurus 20 mm) h = 10 cm

jamedateraline killustik h=10 cm

taiteliiv (ndutav filtratsioonimoodul véahemalt
0,5 m/66paevas), voib kasutada ka olemasolevat
muldkeha materjali, kui tegemist on liiv- v6i
kruuspinnastega

Haljasala katte taastamine —\/\—

1. kordse pindamisega olemasoleva séidutee katte taastamine

— 1 x pindamine fr. 8/12

- P tatud k , 6, h=12
urustatud kruus, segu nr e — Olemasolev asfaltkate

— Kruus filtr.m >1,0 m/66p, h=20 cm
— Olemasolev killustikalus

== =

taiteliiv (ndutav filtratsioonimoodul vihemalt

_ 0,5 m/6opaevas), voib kasutada ka '
olemasolevat muldkeha materjali, kui Olemasolev tiide
tegemist on liiv- voi kruuspinnastega : . -

- muru (kiilvinorm20...30g/m2) 2,5 kordse pindamisega soidutee katte taastamine

betoonkivisillutis
soelmed h=6 cm

+ — kasvupinnas h = 10 c¢m, X . .
— 2,5 x pindamine, fr 12/16, fr 8/12 ja fr 4/8

paekivikillustik (kiilutud) fraktsioon
8-12 ja 16-32 h=25 cm (kdnnitee korral h=15 cm)

0,5 m/66paevas), voib kasutada ka olemasolevat

maksimaalne osakeste suurus 20 mm )
— purustatud kruus fraktsioon 0-32 segu 3 h=15 cm

— tasandatud aluspinnas J o s - . L .
P r taiteliiv (ndutav filtratsioonimoodul vihemalt

- 0,5 m/66pievas), voib kasutada ka

muldkeha materjali, kui tegemist on Liiv- véi . BT 3 e
kruuspinnastega *—\/\—— : : . olemasolevat muldkeha materjali, kui
) : tegemist on liiv- v6i kruuspinnastega

1. kihilise asfaltkattega séidutee katte taastamine

— asfaltbetoon AC 16 surf h =7 cm

Paekivikillustik (kiilutud) fraktsioon
— 8-16 ja 32-64, h=25 cm

Dreenkiht kruusliivast (ndutav filtratsioonimoodul vihemalt
1,0 m/66paevas), h=30 cm

taiteliiv (ndutav filtratsioonimoodul vihemalt

— 0,5 m/66péevas), voib kasutada ka olemasolevat
muldkeha materjali, kui tegemist on liiv- voi
kruuspinnastega

Aarekivi taastamine

Soidutee dérekivi 29x15cm
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Betoonkivisillutis AC 16 Surf 7¢cm
Sdelmed 6cm Killustikalus 25¢cm
Killustikalus 20 cm Dreenkiht kruusliivast min 30 cm
. . Taitepinnas
Dreenkiht kruusliivast 20 cm

% Taitepinnas
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soojustusplaat survetugevus min 300 kN/m’

h=100 mm [L=1200 mm

— asfaltbetoon AC surf 8 h =5 cm

| = Paekillustik (kiilutud) fraktsioon

‘= 812ja16-32,h=15cm

_ Dreenkiht kruusliivast (ndutav filtratsioonimoodul vihemalt
1,0 m/66paevas), h=20 cm

taiteliiv (ndutav filtratsioonimoodul vihemalt

~ 0,5m/66pievas
Markused:
1. Uhikud toodud meetrites.

2. Toestamata ehituskaeviku nélvakalde méédrab T66votja, 1dhtudes konkreetse t6616igu

geoloogilistest ja ilmastikutingimustest.

3. Ehituskaeviku toestamise vajadus konkreetses t6616igus otsustatakse To6vGtja poolt toode

kaigus, lahtudes konkreetse t6610igu geoloogilistest ning ilmastikutingimustest.

4, Juhul, kui olemasolev séidutee darekivi on ehituse kdigus oma kohalt nihkunud, tuleb see

asendada uuega.

5. Vajadusel kindlustada olemasoleva darekivi tagune tédiendavalt betooniga, darekivi

betoneerimisel min. betooni klass C15/20.

6. 1 kihilise asfaltkatte sdidutee taastamise materjalide valikul 1dhtuda maanteameti juhendist,

AKOL 1500<AKOL 20<3000, killustik AKOL 20 3000-6000.
7. Peale algtiiite paigaldamist voib tagasitiiiteks kasutada ka olemasolevat muldkeha
tegemist on liiv-v6i kruuspinnastega ning see on tihendatav.

materjali, kui
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