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Jalgratta- ja jalgtee katend tüüp 1:

Kihi nimetus

AC 8 surf 70/100 (tardkivikillustik -45%) 5 cm

Dreenkiht Tm_115, Kf≥1 m/ööp

min 20 cm

Killustikust alus fr. 16/32, kiilumismeetodil

min 15 cm

20 cm

Täitepinnas Tm_90, Kf≥0,5 m/ööp

Aluspinnas savine liiv või moreenpinnas (A pinnasegrupp)

Jalgratta- ja jalgtee katend tüüp 1:

Kihi nimetus

AC 8 surf 70/100 (tardkivikillustik -45%) 5 cm

Dreenkiht Tm_115, Kf≥1 m/ööp

min 20 cm

Killustikust alus fr. 16/32, kiilumismeetodil

min 15 cm

20 cm

Täitepinnas Tm_90, Kf≥0,5 m/ööp

Aluspinnas savine liiv või moreenpinnas (A pinnasegrupp)
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Jalgratta- ja jalgtee katend tüüp 1:

Kihi nimetus

AC 8 surf 70/100 (tardkivikillustik -45%) 5 cm

Dreenkiht Tm_115, Kf≥1 m/ööp

min 20 cm

Killustikust alus fr. 16/32, kiilumismeetodil

min 15 cm

20 cm

Täitepinnas Tm_90, Kf≥0,5 m/ööp

Aluspinnas savine liiv või moreenpinnas (A pinnasegrupp)

Jalgratta- ja jalgtee katend tüüp 1:

Kihi nimetus

AC 8 surf 70/100 (tardkivikillustik -45%) 5 cm

Dreenkiht Tm_115, Kf≥1 m/ööp

min 20 cm

Killustikust alus fr. 16/32, kiilumismeetodil

min 15 cm

20 cm

Täitepinnas Tm_90, Kf≥0,5 m/ööp

Aluspinnas savine liiv või moreenpinnas (A pinnasegrupp)
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Jalgratta- ja jalgtee katend tüüp 1:

Kihi nimetus

AC 8 surf 70/100 (tardkivikillustik -45%) 5 cm

Dreenkiht Tm_115, Kf≥1 m/ööp

min 20 cm

Killustikust alus fr. 16/32, kiilumismeetodil

min 15 cm

20 cm

Täitepinnas Tm_90, Kf≥0,5 m/ööp

Aluspinnas savine liiv või moreenpinnas (A pinnasegrupp)
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Mahasõidu katend tüüp 3

Kihi nimetus Paksus

AC 16 surf 70/100 (tardkivikillustik)
6 cm

Dreenkiht Tm_115, Kf≥1m/ööp
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