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1. TEHNOVORKUDE LAHENDUSED

1.1 Uldosa
Kaesolev ehitusprojekt on koostatud Saue Vallavalitsuse tellimusel. T66 eesmark on anda
lahendus Kanama-Jogisoo teega kilgneva jalgratta ja jalgtee (km 2,3-3,35) valgustuseks.

Kaesolevas projektiosas on kirjeldatud valisvalgustuse tugevvoolu projekteerimine. PGhiprojekti
koostamine on teostatud vastavalt Tellija poolt viljastatud tehnilisele kirjeldusele.

Projekteeritav piirkond asub Harju maakonnas Saue vallas, Jogisoo kiilas. Nimetatud osades
projekteeritakse uus jalg- ja jalgrattatee valgustus leedvalgustite, metallmastide ja maakaabel-
liiniga.

Projekti koostamisel on ldhtutud:

1. CEN/TR 13201-1:2014/AC:2016 Teevalgustus. Osa 1:Valgustusklasside valik;

2. EVS-EN 13201-2:2015 Teevalgustus Osa 2: Toimivusnduded;

3. EVS-EN 13201-3:2015 Teevalgustus Osa 3: Toimivuse arvutamine;

4. EVS-EN 13201-4:2015 Teevalgustus Osa 4: Valgusliku toimivuse mddtemeetodid;

5. EVS 843:2016 Linnatanavad,

6. EVS-EN 13201-5:2015 Teevalgustus. Osa 5: Energiatdhususnaitajad

7. EVS935-1:2017 ,Jalakaijate lilekdiguradade valgustamine lisavalgustusega Osa 1: Kvaliteedi
Uldnditajad ja juhisvaartused” ning EVS 935-2:2017,Jalakdijate Ulekdiguradade
valgustamine lisavalgustusega Osa 2: Arvutamine ja mootmine."

8. EVS-EN 12464-2:2014 Valgus ja valgustus Tookohavalgustus. Osa 2: Vélistookohad;

9. EVS-HD 60364-4-41:2017 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse
elektriloogi eest;

10. Elektrilevi 0,4 — 20 kV vérgustandard;

11. EVS-HD 60364-7-714:2012 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-714: Nouded
eripaigaldistele ja -paikadele. Valisvalgustuspaigaldised;

12. MKM maérus nr 97, 17.07.2015 Nouded ehitusprojektile;

13. EVS932:2017 Ehitusprojekt;

14. “Elektriohutusseadus", EVS-HD 60364-4-41:2017 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa
4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektriloogi eest

15. EVS-HD 60364 4 42:2011 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. Kaitse kuumus-
toime eest

16. Eesti Vabariigi seadused ja digusaktid;

17. Ehitusmaterjali ja -toote nduetele vastavuse tdendamise kord ja eri liiki ehitustoodete
nduetele vastavuse tdendamiseks vajalikud vastavushindamise protseduurid (MKM
02.02.2005.a maarus nr 19).

18. Standardite seeria EVS-EN 50173 Information technology - Generic cabling systems.

19. Maa RYL 2000 - Ehitustoode Uldised kvaliteedinduded. Pinnasetddd ja alustarindid.

20. Telia ,Tuupsituatsioonid kaevetoddel ja voimalikud kaitsemeetodid liinirajatiste
sdilitamiseks”.

21. Transpordiameti juhend ,Nouded tehnovorkude ja -rajatiste teemaale kavandamisel, MA
2018-015“

Projekti koostamisel on lahtutud kehtivatest elektriseadmete ehituse normatiivdokumentidest.
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Toovotja voib projektis naidatud seadmeid ja materjale asendada samavaarsetega ja
kooskdlastatult Tellijaga muuta vajadusel kaablitrassi paigutust.

Kaablitrasside ja postide mahamarkimine looduses peab toimuma digitaalselt. Ehitustoode
teostamisel tuleb arvestada kooskdlastuste koondnimekirjas margitud tingimustega.

Spetsifikatsioonis ei ole arvestatud ehituse kaigus tekkivate voimalike ajutiste

vorgukonfiguratsioonide materjalidega.

Kaesolev projekt ei sisalda ehitustodde organiseerimise osa. Ehitustodde teostaja lahendab
toode teostamise tehnoloogilise jarjekorra koos sellega kaasnevate t6odega, sh ehitusaegsete
ajutiste tehnovérkude rajamisega vGi Gmberehitustega. Lahendused Gimberehitustele kuuluvad
ehituse toovottu.

Toovotjal on kohustus enne hinnapakkumise tegemist tutvuda olukorraga kohapeal. Enne t66de
algust tutvuda kooskdlastuste tingimustega ning arvestada nende ndéudmistega. Enne
ehitustoode algust tuleb projekteeritud kaablitrass maha markida. Vahemalt kolm padeva enne
liiniehitustoode algust tuleb vétta Gihendust kinnistute valdajatega ning teavitada neid to6de
teostamisest nende maaiiksusel. T66de alustamisel tuleb informeerida tehnovorkude valdajaid
ja tapsustada tehnovérkude tdpne asukoht surfimise teel.

Ehitustoodel tekkinud kisimused ja probleemid lahendada t66 kaigus kooskdlastatult
projekteerija ja Tellijaga. Ehituse kdigus kahjustada saanud maa-alune kommunikatsioon tuleb
toovotjal nduetekohaselt taastada. Ehitustoodeks valida aeg kui maapinna kahjustused on
minimaalsed.

Kaeviku tagasitaide tee muldkehas tihendada 0,20...0,25 m kihtide kaupa. Valjaspool tee-ehitus-
t66de muldkeha taastada peale kaevetddde I6ppu eelnenud olukord. Liinitddde ladustamise ala
tapsustada maaomanikega.

Risti- ja roopkulgemistel teiste kommunikatsioonidega lahtuda kehtivatest normatiividest:
»Linnatanavad” EVS 843:2016 ja , Tee projekteerimise normid ja nduded”. Kaevetodd ristumisel
teiste kommunikatsioonidega ja nende kaitsetsoonis teostada kasitsi. Kaevetoodel sailitada
olemasolevad piirimargid ja geodeetilise alusvorgu punktid.

kaevetoid teostada

mehhaniseeritult, kontrollides enne, kas maa sees ei leidu plaanidele kandmata rajatisi.

Allmaarajatiste  kaitsevoondist  valjaspool olevaid kaablitrassi
Ristumistel allmaarajatistega tuleb kutsuda kohale trassi esindaja ning paigaldussiigavus
tapsustada kohapeal ehituse kaigus, tehes kindlaks tapse asukoha ja suuna ning vastavalt
vajadusele paigaldada kaabel lubatud kdrgus gabariidile. Kaevetoode kdigus selgunud maa-
aluste kommunikatsioonide teisiti paiknemisel teavitada sellest vastavate kommunikatsioonide
esindajaid.

Kaablite montaatzil jalgida kaabli tootja poolt lubatud painderaadiusi, paigaldustemperatuure ja

tdmbejoudusid. Maakaablite otsad varustada termokahanevate sérmikmuhvidega.
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1.2

Nouded olemasolevate kommunikatsioonide kaitsmiseks kaevetoodel

Projekti koostamisel on eeldatud, et geodeetiliste t66de aruandes esitatud informatsioon
olemasolevate insenertehniliste kommunikatsioonide asukoha kohta on tGene.

Koik ehitust6od tuleb labi viia vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja nduetega,
projekt-lahendusest tulenevate teiste normide ja standarditega ning {ld kehtivatele
pohimotetele ja arusaamadele kvaliteetsest t66st.

Toovotja peab enne toode algust veenduma, et ta ei kahjustaks ihtegi olemasolevat rajatist ja
kommunikatsiooni. Enne t6ddega alustamist tuleb T6ovotjal koostods olemasolevate maa-
aluste rajatiste valdajatega rajatiste asukohad ja stigavused tdpsustada ja tdhistada, et véltida
ehitustdodde kaigus tekkida vdivat kahju.

Rajatiste, kommunikatsioonide rikkumise korral peab To6ovotja heastama ja taastama
olemasoleva olukorra ja katma kdik sellega seotud kulutused ja ametkondade nduded.

Toovotjal tuleb rajatiste ja kommunikatsioonide vahetus ldheduses to6tamisel taita valdajate
poolt esitatavaid ndudeid. Tood elektri-ja siderajatiste kaitsevodndis tuleb teostada
kooskdlastatult omanikega ja siderajatiste korral. Kaevetédde teostamisel tuleb lahtuda
maarusest , Liinirajatiste kaitsevoondis tegutsemise tingimused ja kord”.

Olemasolevate kaablite, Shuliinide, jm vahetus ldheduses tuleb kaevet6id teha nende ehitiste
omaniku juhendite kohaselt. Siderajatiste kaitsetsoonis voib toid teostada volitatud esindaja
kirjaliku to6loa alusel.

Kaevetddde teostamisel olemasolevate elektri-ja sideliinirajatiste vahetus ldheduses tuleb
rajatised toestada ja kaitsta nii, et need ei liiguks ehitusté6de jooksul vBi neid ei vigastataks.
Tanavavalgustuse maakaabelliinide paigaldamine toimub ainult sidekanalisatsioonitorustike alt.
Kaablite vahetus Iaheduses kaevata kasitsi.

Valgustusposti paiknemisel tehnovérkude vahetus ldheduses, tuleb tehnovdrgud kasitsi lahti
kaevata ja tGsta valgustusposti jalandi kdrvale, vigastamata kaablit.

Toovotja peab kindlustama kaeviku seinad, valtimaks kaeviku seinte varisemist koos vahetus
laheduses oleva sidekaabliga. Kaeviku toestus peab &ra hoidma kilgnevate pinnaste,
vundamentide, sidekaabli, rajatiste ja muu omandi hdirimise v&i kokkuvarisemise.

Toovotja peab pinnase tihendamise kaevikute tagasitditmisel labi viima selliselt, et ei
kahjustataks torustikku ja vdimalikke kaableid ning saavutatakse ndutava pinnase taastamine.
Tagasitdite tegemisel tuleb jalgida, et materjal ei sisaldaks naiteks suuri kive, mis voivad oma
kukkumisega md&jutada nii torustikku kui naiteks erinevaid kaableid (elekter, side).

Lahtikaevatud kaablitel (nii side kui ka elekter) ja torustikel (vesi jm) tuleb alus hoolikalt
tihendada, et kaablid ei jadks pingesse ning tagasitdide tuleb teha hoolikalt, s.t. tagasitdite
materjal ei tohi kaableid rikkuda. Suurimate pinnaseosiste |abimodt ei tohi iletada 2/3
tihendatava kihi paksusest.

Torustike rajamisel kinnisel meetodil (puurimistédd, rammimine) tuleb méarata enne t66de
algust olemasolevate, ristuvate kaablite stigavus (méaarata surfimise teel omaniku juuresolekul).
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2.1

2.2

Toovotja peab koik kaeviku vahetus laheduses olevad dhuliini postid toestama ning tagama, et
post ei liiguks, kuna liinid on jaigad. Vajaduse korral tuleb ehitust6dde ajaks olemasolevate
postide toed ja tommitsad teisaldada, seda aga parast posti toestamist.

Parast toode l6petamist tuleb taastada ehituseelne olukord, kontrollida, et postid oleks
vertikaalsed.

Koik ehitustoode kaigus rajatavate torustikega ristuvad olemasolevad kommunikatsioonid tuleb
vigastamise korral taastada ja kanda teostusjoonistele.

VALISVALGUSTUS

Elektrivarustus

Kergliiklustee valgustuse ehitamiseks on vajalik sGlmida vdrguvaldajaga liitumisleping.

Projekteeritud valgustite toiteks paigaldada jaotuskeskus VJK (joonis ELV-6-01).
Selleks peab Saue vald esitama Elektrilevile liitumistaotluse.

Elektrilevi (ELV) projekteerib ja ehitab uue liitumiskilbi peakaitsmetega 3x10 A plaanil naidatud
VJK asukohta. Liitumispunkti asukoht vdib muutuda ELV poolse projekteerimise kaigus.

ELV poolt ehitatud liitumispunktist kuni elektripaigaldise peakilbini on vaja ehitada elektriliin ja
Uhendada see liitumispunkti. Liin tuleb markeerida aadressiga ELV liitumispunktis. Sisestuskaabli
ristlGige peab vastama kehtivatele normidele.

Elektripaigaldise valdaja peab enne elektriseadmete pingestamist vastavalt seadusele
(Vorgueeskiri) esitama , elektripaigaldise kasutuselevétu teatise”.

Kliendi elektripaigaldises naha ette nduetekohaste liigkoormuskaitsme kasutamine ja samuti
liigpingekaitsmete kasutamine juhul, kui kasutatakse liigpingeid mittetaluvaid seadmeid. To6id
teostab litsentseeritud elektritodde firma.

Valgustehnilised andmed

Valgustusklasside valik ja tdnavavalguste valgustehnilise naitajad on toodud vilja

valgusarvutusetes. Sdilivusteguriks on valitud 0,8.
Valgustite valik toimus eelkdige energiasaastlikkus pdhjal. Mastide asukohad ja valgustite
optikate liigid on ndidatud asendiplaanil ja elektriskeemidel.

Valgustid paigaldada vastavalt asendiplaani joonistel. Liihise eest kaitsta kaabel metallmastis
mastikaitsme komplektiga. Valgustid tarnida koos piisava varuga installatsioonikaabliga.

Tanavavalgustuse valgustustehnilised nditajad vastavalt sailivustegurile on vilja toodud
valgusarvutustes.

2.2.1 Teekate

Seoses sellega, et kavandatud paigaldatava asfaltkatte peegelduvuse andmed puuduvad, ei ole
teada ka tépne katte peegelduse vaartus (Reflection table).
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Sel juhul, vastavalt CIE soovitustele (1984, CIE Publication 66 Road Surfaces and Lighting),
kasutatakse kdesolevas projektis peegeldustabelit C3, mis katab tabelid R2...R4. (Vt. ka 1999.a,
CIE Publication 13x-1999 Road Surface and Road Marking Reflection Characteristics).

2.2.2 Valgustusklassid

2.3

normile CEN/TR 13201-1:2014/AC:2016
Teevalgustus. Osa 1: ,Valgustusklasside valik”. Projekti valgusarvutused on teostatud
tilpolukordade kohta. Valgusarvutus on tehtud ldhtudes standarditest CEN/TR 13201-1:2014
ja EVS-EN 13201-2:2015.

Valgustusklasside valik on tehtud vastavalt

Valgustusklassiks on valitud M6 ja P6.

Valgustid

Jalg- ja jalgrattatee valgustamiseks on projekteeritud 6 m mastile leedvalgustid varvsustem-
peratuuriga 3000 K, vGimsusega 10,2 W. Kasutatud on Philips UniStreet gen2 BGP281 T25 1
xLED14-45/730 DN10 (valgustuspunkti tiiiip A1).

Lisaks on Ulekdigu valgustamiseks projekteeritud 6 m mastile leedvalgustid varvsustem-
peratuuriga 4000 K vbimsusega 40 W. Kasutatud on Philips UniStreet gen2 Micro BGP281 T25
1xLED64-4S/740 SR DPR1 (valgustuspunkti tlitip A2)

Lisaks on projekteeritud 4 valgustit 8 m mastile 80m enne ja parast llekdigurada sGidutee
valgustamiseks. Projekteeritud on leedvalgustid varvsustemperatuuriga 3000 K, vGimsusega
21,5 W. Kasutatud on Philips UniStreet BGP281 T25 1 xLED30-45/730 DM12 (valgustuspunkti tliiip A3).

Projektalale paigaldatakse kokku 31 valgustit, koguvdimsusega 406 W. Valgustuspunktides
kasutatavad valgustitlitibid on toodud joonisel ELV-4.

Valgustitena ette nahtud leedlampidega valisvalgustid vandalikindlusega 1KO8 ning tolmu- ja
niiskuskindluse kaitseklassiga vahemalt IP66. Koik kasutatavad valgustid peavad olema uued
ning omama vahemalt 5 aastast garantiid valgustile tervikuna. Valgusti varuosad peavad olema
kattesaadavad 10 paigaldusajale jargneva aasta jooksul.

Projektis on kasutatud ilmastikukindlat, kiulist kummikaablit HO7RN-F 5G1,5 paigalduskaablit
(ilmastikukindel, kiuline kummikaabel), mis peab olema tellitud piisava kaablivaruga, et objektil
ei peaks valgusti korpust paigaldamisel ja Ghendamisel avama. Valgusti kaabel peab ulatuma
terviklikult (lisalthendusteta) masti Ghendusklemmideni, mis asuvad teenindusluugi ava
kohal/taga.

Valgustitega on teostatud valgusarvutused, et oleks tagatud minimaalne vajalik valgustatus.
Projekteeritud valgustuslahendus ei hairi valgusreostusega. Tagatud on vahim lubatud
pimestusteguri klass igal valgusti paigutusel minimaalselt D.4 Valgusti eluea minimaalsed
toimivusnaitajad L90B10 100 000h +25 C juures peavad on tagatud kogu valgustile (mitte tGksnes
leedmooduli valgusallikale).



Projekti nimi:  Kanama-Jdgisoo jalg- ja jalgrattatee | Jogisoo kila Saue vald, Harju maakond Leht 8

Dokument Seletuskiri Lehti 14

Projekti
tunnus

Projekti osa Tanavavalgustus EL Staadium PP

L]
@ S t g r | d Projekteerija Mihkel Oitsalu :L(:qebk:r E2316 Versioon Vo1l

Vastutav . Dokumendi
Andrus Oitsalu

spetsialist tahis EL-3-01 Kuupgev 20.01.24

Objekti valgustitena on ette nahtud leedvalgustid. Valgustite toiteseadmete kasutegur peab
olema vdahemalt 0,8. Valgustid paigaldatakse vastavalt plaanile ja skeemile. Valgustid tuleb
tarnida liigpinge kaitsega SRG10 10kV 10kA (valgustisisene jadamisi Uhendatud
leedindikaatoriga).

Valgustite sertifikaadid ja tootelehed on projektdokumentatsiooni lisades.
Valgustid paigaldatakse metalltorumastidele vastavalt plaanile ja skeemile.

Kaesolevas projektis lampide asetus on naidatud joonisel EL-4.

2.3.1 Valgustuse juhtimine

2.4

3.1

Kdesoleva projekti t6od valisvalgustusega toimuvad projekteeritud tdnavavalgustuse
juhtimiskilbi VIK piirkonnas. Valgustite sisse- ja valjalllitamine toimub hamaraanduriga.

Kaitse ja maandamine
Tanavavalgustuse kilbi ja fiidrite juhistikuslisteem on TN-C.

Inimeste kaitse elektriloogi eest peab tagama elektripaigaldise pingealtite osade puutepinge
<50V. See saavutatakse toite kiire valjalllitamise, kaitsemaanduse ja potentsiaalilihtlustusega.
Elektriseadmete normaalselt pingevabad metallkonstruktsioonid maandada, kui seadme
valmistaja ei nde ette teisiti (nditeks kahekordse isolatsiooniga seadmed).

Tanavavalgustuse liini hargnemise ja haru viimase valgustusmasti juures on ette nahtud kordus-
maandus. Maanduspaigaldise konstruktsioon koosneb kahest 3-m elektroodist (FS-tiilip). Kuna
iga projekti maanduskontuuri kohta puuduvad pinnase eritakistuse andmed ja geoloogilised
uuringud, siis tuleb ehitustoode kdigus teostada maandustakistuse mootmised ja vajadusel
lisada vertikaalseid maanduselektroode. Valgustite pingealtid juhtivosad maandatakse
kaitsejuhi PE abil. Metallmastid Gihendada PE juhiga. Mastidesse naha ette kaitseautomaat B6A
mastil paikneva valgusti kaitseks. Kaitseautomaadi vGib asendada sama nominaalvooluga ja gG
karakteristikuga sulariga.

EHITAMINE

Maakaablite ehitus

Enne ehitust kaablitrass lahtise kaeve korral puhastada, st eemaldada suuremad kivid,
liilklusmargid, pingid, dekoratiivhekid- ning pddsad, jms. Peale taastamistdid paigaldada objektid
algsetele asukohtadele ning tagada nende pusivus.

Kaabli paigaldamisel jargida ndutavat vahimat horisontaalset ja vertikaalset vahekaugust teiste
kommunikatsioonidega. Maakaabli ristldike valikul on arvestatud perspektiivse koormuse
juurde ldlitamise vdimalusega. Kaabli montaazil jélgida kaablitootja poolt Ilubatud
painderaadiusi ja tdombejoudusid. Kaevamistood teiste kommunikatsioonide kaitsevoondis ja
puutiivele kaugusel <2m teostada kasitsi.
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3.2

Uued valgustusliinid ehitada valja AXPK tlilpi maakaabliga (vGi samavaarse analoogiga), mis
paigaldada kogu pikkuses 750N @75mm torusse (kollane).

Kaablite paigaldamisel kahjustada vdimalikult vdhe olemasoleva puittaimestiku juuri.

Kogu ulatuses tahistada kaablitrass markerlindiga, mille kdrgus kaablist ca 0,3 m. Maakaablite
otsad kinnastada ja sildistada.

Kaablikaitsetorud peavad vastama standardile EN-EVS61386-24:2010. , Elektripaigaldustorud /
osad 2-4: erinGuded maa-alustele kaablipaigaldustorudele”. Kaabel postil tuleb kaitsta
normidega noutud kdrguseni.

Maanduselektroodi lilemise otsa min stigavus maapinnast on 1,0 m. Ohu minimeerimiseks on
kordusmaandustega koik valgustusmastid, mille sattumine liiklusOnnetusse on tavalisest
téendolisem.

Uhendused mastiklemmidelt valgustini teha valgusti komplektis oleva toitekaabliga 5G1,5mm?
paigalduskaabliga. Uleminek TN-C siisteemilt TN-S siisteemile on masti klemmidel.

Mastid

Projekteeritav ala on lahendatud kooniliste, metallmastidega, kdrgusega 6 ja 8 m. Betoonjalandi
Glemine serv voib jadda maa peale 4..5 cm. Valgustimastid on projekteeritud asetusega, et
masti valispinna kaugus sdidutee aarekivi servast oleks vahemalt 0,5 m.

Projekteeritud leedvalgustite paigaldamiseks tlilipseid tsingituid koonilisi metallmaste.

Valgustuse tsingitud koonusmastid paigaldatakse tlilipsetele raudbetoonist vundamentidele.
Jaland paigaldada tasandatud ja tihendatud aluspinnasele, pehme pinnase puhul paigaldada
jalandi alla 15...25 cm killustikukiht. Jalandi peale paigaldada kummitihend. Mastide jalandid
paigaldada selliselt, et masti fikseerimise reguleerimispoldid jalandile oleksid ligipadsetavad.

Valgustimastidele on ette nahtud paigaldada kaitseaparatuur valgusti kaitsmiseks ja kaablite
Uhendamiseks.

Uhenduskarp on valgustimasti tootja poolt sisse ehitatud ning ei vaja erilahendust.
Uhenduskarbi teenindamiseks peab mastil olema ette nihtud tootja poolt teenindusluuk, mis
peab olema vandalismikindla poltkinnitusega.

Rikkevoolu kaitsmed peavad olema eelnevalt kontrollitud. Valguse md6tmised peavad olema
tehtud. T6ovotja peab osalema komplekstestidel, mis organiseeritakse peatdovotja ja Tellija
poolt.

Mastide paigalduskohad ja valisvalgustuse skeem on esitatud joonistel ELV-4.

Mastid paigaldada selleks ette nahtud betoonjalandisse, mille peale paigaldada kummitihend.
Iga valgusti kaitseks kasutada eraldi gG6A (igale valgustile eraldi) tlilipi sulavkaitset koos
Uhendusklemmidega, mis paigaldada masti sisse. Lampide (ihendamiseks Ghendusklemmidega
kasutada valgustitega kaasas olevat kaablit. Mastide paigutamisel on arvestatud lumekoristuse-
ja teehooldusega. Valgustimastide paigaldamisel ei tohiks klemmliistu avad jadada sdidutee
poole.
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3.3

34

Kaabelliinid

Elektrikaablid pinnases paigaldada kogu pikkuses kaitsetorusse. Haljastuse all paigaldada kaabel
0,7 m, teekatte all ning maantee dares 1,0 m sligavusele planeeritud maapinnast. Haljastuse alla
kasutada torusid jaikusklassiga 750 N, teekatte all 1250 N. Kaabel ca 0,3 m kérguselt méargistada
margistuslindiga.

Soidutee liletusel on projekteeritud kaabli paigaldus kinnisel meetodil sundpuurimisega.

Kaablikaevikust valja kaevatavat pinnast ei tohi kasutada kaablit Umbritsevaks esmaseks
tagasitditeks, kaabel paigaldada liivapadjale ning kaitsta pealt liivakihiga. Kaablitoru Gmber
kasutada esmase tagasitditena kivivaba pinnast. Kaevikute kaevamisel kaevata V- kujuline
kaevik voi toestada kaeviku sein, et valtida vajumisi ja varinguid, mis voivad kahjustada kaableid.

Kaablite paigaldamisel jargida tootjapoolseid ettekirjutisi minimaalsetele pdérderaadiustele.

Ristumised teiste maa-aluste kommunikatsioonidega teostada vastavalt standardile EVS
843:2016.

Maakaablina kasutada alumiiniumsoontega ja vasest signaalsoonega 1 kV vilisvalgustuse
joukaablit ja selleks ettenahtud viie soonelist kaablikaitse sdrmikut.

Valgustite liinid ehitatakse p6hiliselt kaabliga AXPK 1kV 4G16 mm?2. Maakaablid paigaldatakse
plastmontaaZitorus @75 mm. Kaablite paigaldussiigavus on 1,5 m sdidutee all ja hoovi
sissesditude all ning mujal 1,0 m. Kaablitorud tuleb vajadusel vahetada sama ldbimddduga
painduva toru vastu. Kaabikaitsetorud peavad vastama standardile EN-EVS61386-24:2010.
»Elektripaigaldustorud / osad 2-4: erinduded maa-alustele kaablipaigaldustorudele”.

Valgustuse magistraalliinideks paigaldatavad maakaablid (ihendada TN-C slisteemi,
pingestisteem 3x230/400V 50HZ. Kaablite montaaZil jalgida kaabli tootja poolt lubatud
painderaadiusi, paigaldustemperatuure ja tdmbejoudusid. Maakaablite otsad kinnastada ja
sildistada. Kaablitéddel v&tta aluseks Elektrilevi OU 0,4 kV kaabelliinide vdrgustandard P342.

Kaevik

Kaabli/toru min. paigaldussiigavus on vahim siigavus peab tugi- voi kdrvalmaantee katte ja
mulde all (ristumised) olema 1,5 m; teemaal, mulde ndlvast kuni 1 m kaugusel 1,2 m; teemaal,
mulde ndlvast kaugemal kui 1 m voi kraavi pdhjas 1,0 m; vdhim siigavus teemaal ristumisel
kraaviga, kraavi v6i muu vooluveekogu ning truubi pShjast peab olema 1,0 m. Kogu ulatuses
tahistada kaablitrass markelindiga, mille kdrgus kaablist ca 0,3 m.

Kaeviku tagasitdimisel tohib kasutada kohaliku liivpinnast, kui selles ei esine huumust sisaldavat
materjali, ning on seda vdimalik tihendada kuni K=0,98 (k&vakatendiga aladel) ja kuni K=0,92
(haljasaladel).

Kaeviku tagasitditele teostada tihendamine 0.40...0.50 m kihtide kaupa ja olemasoleva katte
taastamine. Peale kaevetotde I6ppu taastada vahemalt kaevetoode eelne heakord. Liinitdode
ladustamiseala tapsustada maaomanikega.
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3.5

3.6

Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine

Koik elektritood peavad olema tehtud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele nduetele ja
normatiividele ja Tellija volitatud esindaja ndudeid jargides. Toovotja peab ehitus- ja
paigaldustdoodel taitma koiki territooriumi- vGi vorguvaldaja ning Tellija poolt volitatud isiku
ettekirjutusi. Ehitusele seatakse garantiiaeg, mille pikkus maaratakse Tellija ja ToOvOtja vahelises
lepingus, kdik ehituse garantiiajal ilmnenud vead voi ebakvaliteetsed materjalid korvaldab
Toovotja omal kulul. Enne t66de alustamist tuleb téode teostajal koostoos olemasolevate maa-
aluste rajatiste valdajatega rajatiste asukoht tdapsustada ja tahistada. To6de teostajal tuleb taita
nimetatud rajatiste valdajate poolt esitatavaid ndudeid (ndit. toestamine) rajatiste vahetus
laheduses tootamisel. Jargida tuleb kdikide kooskdlastusi andnud organisatsioonide néudeid
ning arvestada neist tulenevate kuludega.

Kaevetooddeks ning toodeks liinide kaitsevoondis enam kui 4,5 m kdrguste mehhanismidega
peab t60 teostaja enne toode algust objektil taotlema kaitsevoondis tegutsemise loa.

Elektrilevile kuuluvad elektriliinid

Elektrilevi OU-le kuulub projekteeritaval alal asuv 10 kV &huliin. Ohuliini mastide paiknemine
kergliiklustee peal pole lubatud, ja seetSttu ndhakse ette Shuliini masti Umberehitamine (PK
1+75...2+00).

Rekonstrueeritavas piirkonnas vajab 10/0,4 kv 10 kV 8huliini mast nr. 33 tugipostide
nihutamist valjapoole planeeritava kergtee asukohta.

Elektrilevi OU-le kuulub projekteeritaval alal asuv 1 kV &huliin. Ohuliini mastide paiknemine
kergliiklustee peal pole lubatud, ja seetGttu nahakse ette Shuliini masti Gmberehitamine (PK
0+00).

Mastide tugede imbertdstmiseks esitada vastav tellimus Elektrilevile.

Tahistused

Projekteeritud 0,4 kV maakaabel tdhistada vajalike markesiltidega. Kaablid tuleb kogu trassi
ulatuses tahistada hoiatuslindiga, mis peab olema kollast varvi ning sisaldama musta varviga
hoiatust, et tegemist on elektrikaabliga. Markelint paigaldada elektrikaabli kaitsetorust 0,3 m
Ulespoole. Tahistused peavad olema vastupidavad keskkonnamdjudele.

Kaabli otsad tuleb tahistada kaablilipikutega. Kaablilipikutele tuleb kanda jargmised andmed:
= Kaabli algus- ja 1dpp-punkt;
=  Kaabli tootemark;
=  Kaabli ristldige;
= Kaabli pikkus.

Kaablimuhvide faasid tahistada faasinumbritega. Numbrid peavad olema selgesti eristatavad
(must number kollasel/valgel taustal), tahe kdrgus vahemalt 6 mm.
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3.7

3.8

3.9

Ehitusplatsi ettevalmistus

Koik liinide ehitus- ja paigaldust6od peavad olema tehtud toode kirjeldustes ja joonistel toodu
kohaselt. T66votja on arvestanud koigi aparaatide, kaablite, materjali, t66j6u, transpordi
paigalduse jm maksumusi, arvestusega, et t66d oleksid tehtud kuni taieliku valmiduseni.

Kaesoleva projekti mahtu kuuluvad kdik t66d, mis on vajalikud projektiga maaratud nimetatud
toode tegemiseks, sh t66d mida ei ole kdesolevas projektis otsesdnu kirjeldatud kuid mis
kuuluvad ToovGtja poolt tegemisele hea ehitustava kohaselt. Normatiivides toodud teimid
kuuluvad t66vottu.

Enne ehitustoode alustamist ehitatav trassildik tellijaga lle vaadata. T66votja peab Tellijale ja
kohaliku omavalitsuse poolt maaratud instantsidele esitama omapoolse t66de organiseerimise
ja tookorralduse planeeritud ajagraafiku.

Ehitustoodel tekkinud kiisimused ja probleemid, mida pole kajastatud kdesolevas projektis voi
on ebaselged, lahendatakse t66 kaigus kooskd&lastatult projekti autori ja t66 tellijaga.

Ohutuse tagamine

Ehitusto6dega mojutatav piirkond peab kogu té6perioodi valtel olema tahistatud ja vastavalt
vajadusele ka valgustatud nii, et to6de teostamine ei ohustaks piirkonda labivate vdi seal toid
teostavate inimeste elu ja tervist ning vara.

Toode teostaja peab arvestama koigi projekti teostamiseks vajalike toopiirkonna tahistamisest
tulenevate kulutustega. ToOde teostaja vastutab ajutiste tadhiste, piirete ja liiklusmarkide
sailimise ning nende puudumisest tekkinud kahjude hiivitamise eest. K&ik ehitusplatsil to6tavad
inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika nduetes. Kdrvaliste isikute juurdepaas
ehitusplatsile ja tootsoonidesse peab olema tdkestatud. Ohutuse eest td6tsoonil vastutab
taielikult Toovotja.

Ehitusto6de dokumenteerimine ja jarelevalve

ldhtuda Eesti “Ehitusseadustikust”. Ehituse
jarelevalvet teostab tellija poolne padev isik. Toode |Gpetamisel peab To6votja teostama koik

Ehitustoéde dokumenteerimisel Vabariigi
vajalikud kontrollmG6tmised, mis tdestavad tédde kvaliteetset teostust (Tellija kohustus on
tagada rajatava vorgu elektriliitumine kontrolltoimingute labiviimiseks). On kohustuslik, et
kontrollmddtmised teeb mitte ToOvotja vaid teine vastavaid lube ja registreeringuid omav
ettevotja.

Elektritoid ei loeta valmisolevaks enne, kui k&ik teimid ja testid on tehtud ning nende tulemused
vastavad nduetele. K&ik kdrvalekalded projektist koosk&lastada tellija ja projekteerijaga ning
fikseerida kirjalikult.

Ehitustood korraldada hea ehitustava kohaselt.
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3.10

3.11

3.12

3.13

Ehitust6ode ltileandmine

Toovotja kontrollib valmistod mahtu ja vastavust nduetele enne, kui esitab t66 vastuvotmiseks
Tellija esindajale. Ehitusté6de teostamist tdendavad aktid esitatakse Tellija esindajale. Kdigi lile
antavate eksemplaride identsuse eest vastutab t66votja.

Kaidujuhend

Parast elektripaigaldise kasutuselevott tuleb teha seadmete ja liinitrasside Ulevaatus parast

esimest ekspluatatsiooniaastat. Ulevaatus teha paevasel ajal kontrollides p8&hjalikult
elektriseadmete koiki elemente. Defektide avastamisel maarab selle kdrvaldamise viisi ja aja

vorgu valdaja.

Kaevet6od ja taastamine

Peale ehitustodde |Gppu taastada pinnase ja teekatte endine olukord. Korrastada kdik
ehitusjaljed. Valjakaevatav pinnas, mis jadb tagasitaitest (le, utiliseerida ladustades selleks
omavalitsuses ettendhud territooriumile. Kaevikute laius séltub kaevemeetodist ja pinnasest.
Kaevise taitmisel arvestada pinnase hilisemat vajumist, sligavamale paigaldada peenem pinnas.

Ehitajal lasub kohustus taastada ehitustoodele eelnenud olukord; muuhulgas tuleb taastada
ehituse kaigus kahjustada saanud pinnas, siluda ja tdita mehhanismide poolt tekitatud jaljed;
samuti tihendada hoolikalt kaevise tagasitaide. Koristada t66de kaigus tekkinud ehitusjaatmed
ja muu ehituspraht.

Kaevealade katted taastada vahemalt to6dele eelnevas seisus.

Tagasitditeks sobiv pinnas vajadusel ladustatakse ja kasutatakse piirkonna tditmiseks.
Ulemé&arane ja tagasitaiteks mittesobivad pinnasekogused on t66vdtja vdimalik ladustada Tellija
poolt ettendidatud territooriumile.

Toode teostamisel kasutada keskkonnasdbralikke meetodeid.

Peale ehitustoode 16ppu tooplats enda jargi puhastada ja korrastada. Koik ehitusjaatmed ja
ajutised tarindid kdrvaldada, lammutatud voi vigastatud piirded taastada.

Keskkonnakaitse

Valgustustrassid tuleb ehitada Umbritsevat keskkonda sddstvalt. Ehitamisel kasutatavad
masinad ja mehhanismid ei tohi lekkida oli, kiitust ega muid kemikaale. Parast ehitamist tuleb
Umbrus korrastada ja ehituspraht kdidelda vastavalt kehtivale seadusandlusele ning kooskdlas
Tallinna linna heakorraeeskirja ja jadtmehoolduseeskirjaga. Ehitusmaterjale ei tohi péletada.
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