
Projekteeritav PE latt jaotusseadmes (vajadusel tuleb latti pikendada)
Inverterite kaitsejuhid + pot.ühtlustus

Inverter -> PE juht

Inverter -> kesta potentsiaaliühtlustus

Kõrvalised juhtivad osad (töövõtja täpsustab kohapeal)

PV raamid

PV raamid

MKEM-HF C-PRO 750V Cu 10mm2 KORO

MKEM-HF C-PRO 750V Cu 10mm2 KORO

Ristlõige ja tüüp vastavalt valitud kaablile

MKEM-HF C-PRO 750V Cu 10mm2 KORO

MKEM-HF C-PRO 750V Cu 10mm2 KORO

MKEM-HF C-PRO 750V Cu 10mm2 KORO

Reserv min 20% planeeritavatest kaitsejuhiühendustest

MKEM-HF C-PRO 750V Cu 10mm2 KORO
Maanduspaigaldis

56x PV paneeli katusel

MÄRKUSED:
· Potentsiaaliühtlustus teha peenkiulise juhtmega Cu10mm2 KORO.
· Raamide ühendamisel tuleb jälgida potentsiaaliühtlustusjuhi kontakti saavutamist raamiga

(näiteks legeeritud/värvitud pinnad).
· Paneelide omavahelise potentsiaaliühtlustuse saavutamiseks tuleb paneelide metallraamid

ühendada metallist tugiraamidega ja/või paneelide omavahelise ühendamise teel
potentsiaaliühtlustusjuhtide abil.

· Kaablikingade puhule tuleb kasutada ilma avata kaablikingasid (tuleb vältida niiskuse/vee
sissepääsu kaablikinga ninast).

· Materjalide loetelu on toodud põhiseadmete spetsifikatsioonis.
· Paigaldamisel täpsustada nõuded seadmetootja paigaldusjuhendist.
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