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Isevoolse kanalisatsioonitorustiku paigaldamine
lahtisel meetodil 45 Tartu-Räpina-Värska tee
65,18...65,19 km-l.
Kat. tunnus 70703:008:0614
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Vee- ja survekanalisatsioonitorustiku
paigaldamine kinnisel meetodil
45 Tartu-Räpina-Värska tee 66,04...67,48 km-l.
Kat. tunnus 70703:008:0614, 70703:005:0186
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Maanteepoolne
kaeviku serv toestada!

Vee- ja survekanalisatsioonitorustiku
paigaldamine kinnisel meetodil
45 Tartu-Räpina-Värska tee 66,04...67,48 km-l.
Kat. tunnus 70703:008:0614, 70703:005:0186

Vee- ja survekanalisatsioonitorustiku
paigaldamine kinnisel meetodil
45 Tartu-Räpina-Värska tee 66,04...67,48 km-l.
Kat. tunnus 70703:008:0614, 70703:005:0186

Ettevaatust
madalpingekaabel!

Ettevaatust
kõrgepingekaabel!

Vajadusel märgistuspost ehitustööde
ajaks teisaldada ning peale ehitustöid
tagasi paigaldada!

Ettevaatust! Kinnistul paikneb
olemasolev reoveekogumismahuti!
Mahuti asukoht ja suurus orienteeruv!
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Kolmik keerata nurga alla selliselt,
et kinnistuühenduse haru ristuks veetoru
pealt vertikaalse vahekaugusega 10 cm

Kolmik keerata nurga alla selliselt,
et kinnistuühenduse haru ristuks veetoru
pealt vertikaalse vahekaugusega 10 cm

Kolmik keerata nurga alla selliselt,
et kinnistuühenduse haru ristuks veetoru
pealt vertikaalse vahekaugusega 10 cm

Kolmik keerata nurga alla selliselt,
et kinnistuühenduse haru ristuks veetoru
pealt vertikaalse vahekaugusega 10 cm
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Vee- ja survekanalisatsioonitorustiku
paigaldamine kinnisel meetodil

45 Tartu-Räpina-Värska tee 65,57 km-l.
Kat. tunnus  70703:008:0614, 70703:004:0067

Vee- ja survekanalisatsioonitorustiku
paigaldamine kinnisel meetodil
45 Tartu-Räpina-Värska tee 66,03 km-l.
Kat. tunnus 70703:008:0614, 70703:004:0067
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