TRUUBI KIVIOTSAK
KIVIKINDLUSTUSEGA
0 500...0 1000 mm

Erosioonitdkkematt TRUUBI EESTVAADE

Erosioonitokkemati
kinnitamine

Kivikindlustus 2. klassi
geotekstiilil
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Di 500mm; Di 600mm 0,75 (SISSEVOOL) Kivikindlustus 2. klassi
Di 800mm; Di 1000mm 1,0 (SISSEVOOL) gcotekstiilil
Di 500mm; Di 600mm 2,5 (VALJAVOOL)
Di 800mm; Di 1000mm 3,5 (VALJAVOOL)
MARKUSED:

1. Joonis on projekti seletuskirja ja lisade lahutamatu osa.

2. Uhikuta mdddud on meetrites.

3. Erosioonitdkkemati asemel voib kasutada lausmétastust.

4. Erosioonitokkematt kinnitada puuvaiadega selliselt, et kogu mati pind toetuks iihtlaselt pinnasele.

5. Erosioonitokkemati alla paigaldada 5 cm paksune huumusmulla kiht, millele kiilvata muruseemet 30 g/m?
6. Plast- ja terastruubitoru voib olla ka kaldotsaga.

7. Truubi terastoru peab olema vigastuste véltimiseks méahitud 2.klassi geotekstiiliga.

8. @ 15-30 cm maakivide nappuse korral vdib truubi sissevooluotsaku kivikindlustuse asendada
geokirgkindlustusega (kérje silma méddud 406x488 mm, siigavus 100 mm, tditematerjaliks paekillustiku
fraktsioon 64-100 mm voi aheraine).
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