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Kobras OU litsentsid / tegevusload:

1.

Keskkonnamdju hindamise tegevuslitsentsid:

KMHO0046 Urmas Uri; KMHO0159 Noeela Kulm.

Keskkonnamdju strateegilise hindamise juhteksperdid:

Urmas Uri; Teele Nigola.

Hldrogeoloogiliste tddde tegevusluba nr 379:

Hldrogeoloogilised uuringud; Hidrogeoloogiline kaardistamine.
Maakorraldustdodde tegevuslitsents nr 635 MA-k.

MTR-i majandustegevusteated:

e Ehitusuuringud EG10171636-0001;

e Ehitusprojekti ekspertiis EK10171636-0002;

¢ Omanikujarelevalve EO10171636-0001;

e Projekteerimine EP10171636-0001;

e Muinsuskaitse E 377/2008.

Maaparandusalal Tegutsevate Ettevdtjate Registri (MATER) registreeringud:
e Maaparandusstisteemi omanikujarelevalve MO0010-00;
Maaparandussisteemi projekteerimine MP0010-00;

Maaparanduse uurimistéé MU0010-00;

e Maaparanduse ekspertiis MK0010-00.

Muinsuskaitseameti padevustunnistus PT 606/2012:

Malestise liigid: ehitismalestis, ajaloomalestis, maailmaparandi objektil asuv ehitis.

Toode liik:  konserveerimise ja restaureerimise projektide koostamine, konserveerimis- ja

restaureerimistodde tegevuskavade koostamine maastikuarhitektuuri valdkonnas, muinsuskaitseline

jarelevalve, planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine, uuringud ja uuringu tegevuskavade

koostamine.

Veeuuringut teostava proovivotja atesteerimistunnistus (reoveesettest, pinnaveest, pdhjaveest, heit- ja

reoveest proovivétmine) Noeela Kulm - Nr 2074/22, Tanel Mager — Nr 2075/22.

Kutsetunnistused:

e Diplomeeritud maeinsener, tase 7, kutsetunnistus nr 176863 — Tanel Méager;

e Volitatud hidrotehnikainsener, tase 8, kutsetunnistus nr 167534 — Erki K&nd;

e Volitatud hiidrotehnikainsener, tase 8, kutsetunnistus nr 131647 — Oleg Sosnovski;

e Volitatud hidrotehnikainsener, tase 8, kutsetunnistus nr 180897 — Martin Voru;

e Diplomeeritud hiidrotehnikainsener, tase 7, kutsetunnistus nr 167600 — Ervin R. Piirsalu;

e Diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 7, kutsetunnistus nr E000482 — Ervin R.
Piirsalu;

¢ Diplomeeritud hiidrotehnikainsener, tase 7 esmane kutse, E012961 — Taavi Kikkas;

e Diplomeeritud veevarustuse-ja kanalisatsiooniinsener, tase 7 esmane kutse, E012962 — Taavi Kikkas;

e Volitatud maastikuarhitekt, tase 7, kutsetunnistus nr 142815 — Teele Nigola;

e Volitatud maastikuarhitekt, tase 7, kutsetunnistus nr 152113 — Kadri Kattai;

e Volitatud maastikuarhitekt, tase 7, kutsetunnistus nr 155387 — Priit Paalo;

¢ Ruumilise keskkonna planeerija, tase 7, kutsetunnistus 109264 — Teele Nigola;

e Geodeet, tase 7, kutsetunnistus nr 131951 — lvo Maasik;

e Geodeet, tase 7, kutsetunnistus nr 131953 — Marek Maaring;

e Maakorraldaja, tase 6, kutsetunnistus nr 141508 — Ivo Maasik;

o Markseider, tase 6, kutsetunnistus nr 135966 — lvo Maasik.

Aadress: Jarva maakond, Paide linn, Paide linn, Pradma kiila

Koostaja: Kobras OU Vastutav spetsialist: Ervin R. Piirsalu
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LISAD:
Lisa 1A. Ametiasutuste kooskdlastused
Lisa 1B. Maaomanike kooskdlastused

Lisa 2. PB Maa ja Vesi AS ,Eksperthinnang Paide linna Pradma tee 111 ja 11b detailplaneeringu alalt

sademetevee drajuhtimisest. Tallinn 2022"
Lisa 3. Geodeetilised mdddistusandmed (digitaalne lisa)
Lisa 4. Valgalakaart

Lisa 5. Mapinfo vektorkihid (digitaalne lisa)

JOONISED:

Joonis 1. Projektplaan M 1:2000

Joonis 2. Eesvoolu E-3 pikiprofiil Mv 1:5000 Mh 1:100
Joonis 3. Eesvoolu E-3 ristprofiilid M 1:100

Joonis 4. Settebassein SB1 asendiskeem M 1:250

Joonis 5. SK torustiku kindlustamise tlilipjoonis M 1:100

TUUPJOONISED:

1.7 Vallialune veeviimar — VV-200 ja VV-300
3.1-1, 3.1-2 Otsaku mattkindlustus (MAO) — Di 30 cm, Di 40 cm ja Di 50 cm
4.1-1,4.1-2,4.1-3 Puitpurre (pikkus 4-7 m) — PP-4 ... PP-7
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Koostaja: Kobras OU Vastutav spetsialist: Ervin R. Piirsalu



ASUTUSESISESEKSKASUTAMISEKS
POLLUMAJANDUS- JA TOIDUAMET Mérge tehtud: 01.08.2022

Kehtib kuni: 01.08.2097
Alus: Avaliku teabe seadus §351g 1 p 12
Teabevaldgja: Pollumajandus- ja Toiduamet

OTSUS

01.08.2022 nr 6.1-1/33593

M aapar anduse pr oj ekteerimistingimuste andmine

Tulenevalt maaparandusseaduse (edaspidi MaaParS) 8§ 13 I0ikest 1 ja 2 agatas
Pollumajandus- ja Toiduamet projekteerimistingimuste andmise menetluse, vottes aluseks
Paide Linnavalitsuse (registrikood 77000246) 12.07.2022. a esitatud maaparandusehitise
projekteerimistingimuste  taotluse  (registreeritud POllumgandus- ja Toiduameti
dokumendihal dussiisteemis nr 6.1-1/31612).

M aaparandussiisteemi projekteerimistingimuste menetluse eseme ,, Prédma UP-22 eesvoolu
E-3 rekonstrueerimine” projektala paikneb kinnisagadel, mis asuvad Jarva maakonnas
Paide linnas ja Prd&@ma kilas. Taotluse kohaselt soovib Paide Linnavalitsus
maaparandussiisteemi  Prédama UP-22 (MPS kood /ehitise kood: 6112510020020/001)
eesvoolu E-3 rekonstrueerimist.

Tulenevalt MaaPaS 8 13 Ig 2 koostas Pdllumganduss ja Toiduamet
projekteerimistingimuste eelnbu ja esitas selle MaaParS 13 Ig 5 p 2 aluse arvamuse
avaldamiseks asutusele, kelle huve kavandatav maaparandusstisteem voi selle ehitamine
vOib mojutada (registreeritud Pollumajandus- ja Toiduameti dokumendihal dusstisteemis nr
6.1-8/1282):

1. Elektrilevi OU (registrikood 11050857),
2. Transpordiamet (registrikood 70001490),
3. TeliaEesti AS (registrikood 10234957),
4. Maa-amet (registrikood 70003098).

1. Elektrilevi OU (registrikood 11050857) kaasati menetlusse POllumajandus- ja
Toiduameti 14.07.2022.a kirjaga nr 6.1-8/1282. Elektrilevi OU (registrikood 11050857)
téhtgjaks arvamust Pollumajandus- ja Toiduametile e esitanud, seega maaparandusseaduse
8 13 IGike 7 kohaselt loeb Pollumagandus- ja Toiduamet projekteerimistingimuste eelndu



nende poolt vaikimisi kooskolastatuks.

2. Transpordiamet (registrikood 70001490) kaasati menetlusse Pollumagjandus- ja
Toiduameti  14.07.2022.a kirjaga nr 6.1-8/1282. Vastuskirjas 26.07.2022.a nr
7.1-2/22/15801-2 (registreeritud 26.07.2022.a PTA DHS-s nr 6.1-8/1282-2) Transpordiamet
maérgib, et projektala asub Jarva maakonnas Paide linnas ja Prédma kulas. Vottes aluseks
ehitusseadustiku (EhS) 8 13, 8 19, § 24, § 70, 8§ 71, § 72, § 92, § 97, § 99 ning
Transpordiameti pdhimadruse kooskOlastab Transpordiamet —projekteerimistingimuste
eelndu tingimusel, et eelndud téiendatakse eelnevalt nimetatud vastuskirjas toodud
mérkustega riigiteede piirides, teemaal jatee kaitsevoondis.

3. TeliaEesti AS (registrikood 10234957) kaasati menetlusse Pollumajandus- ja Toiduameti
14.07.2022.a kirjaga nr 6.1-8/1282. Telia Eesti AS (registrikood 10234957) tadhtajaks
arvamust Pollumajandus- ja Toiduametile ei esitanud, seega maaparandusseaduse § 13 |Gike
7 kohaselt loeb Pollumajandus- ja Toiduamet projekteerimistingimuste eelndu nende poolt
vaikimis kooskdlastatuks.

4. Maa-amet (registrikood 70003098) kaasati menetlusse PAllumajandus- ja Toiduameti
14.07.2022.a kirjaga nr 6.1-8/1282. Maa-amet annab 20.07.2022.a vastuskirjas nr
6-3/22/12259-3 (registreeritud 26.07.2022.a PTA DHS-s nr 6.1-8/1282-1) teada, et olles
tutvunud edastatud dokumendiga, méargib jargmist. Projekteerimistingimuste kohaselt on
projektiga hdlmatud Préama tee 24 (katastritunnus 56701:001:0967) kinnisasi, mis on
riigivara, mille valitsgja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Maa-amet. Maa-
ametil e ole vastuvaiteid projekteerimistingimuste eelndule. Projekteerimistingimuste
otsuse eelndu kohaselt edastatakse valminud projekt M aa-ametile kooskdl astami seks.

Tulenevalt MaaPaS 8 13 |Oikest 6 kaasas PoOllumgandus- ja Toiduamet
projekteerimistingimuste menetlusse kinnisaga omaniku, kelle kinnisagae ehitamist
kavandatakse, kui taotlust ei ole esitanud omanik, ja vajaduse korral taotluses mérgitud
kinnisagaga piirneva kinnisasa omaniku (registreeritud Pollumaandus- ja Toiduameti
dokumendihal dusstisteemis nr 6.1-8/1283).

Kinnisagade omanikud kaasati menetlusse 14.07.2022.a PAllumajandus- ja Toiduameti
kirjaga nr 6.1-8/1283. Kinnisagade omanikud tdhtgjaks arvamust POllumajandus- ja
Toiduametile e esitanud, seega maaparandusseaduse 8§ 13 |Gike 7 kohaselt loeb
Pollumagjandus- ja Toiduamet projekteerimistingimuste eelnu nende poolt vaikimisi
kooskolastatuks.

Eeltoodust 18htuvalt on Pdllumajandus- ja Toiduamet viinud |&abi projekteerimistingimuste
andmiseks vajaliku menetluse, mille kdigus on muu hulgas kaasatud vajadusel kinnisasaga
piirneva kinnisasia omanikud ning asutused ja isikud, kelle Gigusaktist tulenev padevus on
seotud projekteerimistingimuste taotluse esemega voi kelle 6igusi voi huve voib taotletav
ehitis vdi rekonstrueerimine puudutada.

PAllumajandus- ja Toiduamet el ole projekteerimistingimuste menetluse kaigus tuvastanud
MaaParS 8 14 18ikes 1 projekteerimistingimuste andmisest keeldumise aluseid.

Eeltoodust |ahtudes ja vottes aluseks maaparandusseaduse 8§ 13 Ig 9 ja maaeluministri
18.08.2020 méaéruse nr 57 ,,Pllumagjandus- ja Toiduameti pdhimadrus‘ 8 5 ja 8§ 21 alusel
ning léhtudes Paide Linnavalitsuse (registrikood 77000246) poolt 12.07.2022. a esitatud
projekteerimistingimuste taotlusest, otsustan
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vdlja anda projekteerimistingimused Paide Linnavalitsusele (registrikood 77000246) Jarva
maakonnas Paide linnas ja Praama kiilas, asuva maaparandussiisteemi Prazgma UP-22 (MPS
kood /ehitise kood: 6112510020020/001) eesvoolu E-3 rekonstrueerimiseks, , Prédma
UP-22 eesvoolu E-3 rekonstrueeriming projekti koostamiseks.

(alkirjastatud digitaal selt)
URMASKARU
Peaspetsialist-koordinaator

Ké&esolevat otsust on vdimalik vaidlustada 30 paevajooksul haldusakti teatavaks tegemisest,
esitades vaide POllumagandus- ja Toiduameti peadirektorile haldusmenetiuse seaduses
sitestatud korras vOi kaebuse asukohajargsesse halduskohtusse halduskohtumenetiuse
seadustikus sitestatud korras.
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Proj ekteerimistingimuste andmed

Maakonnakeskus. Jarva keskus

Projekteerimistingimuste taotlgja: PAIDE LINNAVALITSUS
Dokumendi véljastamise kuupdev:  01.08.2022

Teenuse nr: 2219709

Toimiku nimi: Praama UP-22 eesvoolu E-3 REK 2022

Kinnisasa andmed

Katastritunnus Omanikud/volitatud esindaja
56502:002:0021 TRANSPORDIAMET
56502:002:0497 ANDRES VINK

56502:002:0499 TRANSPORDIAMET
56601:001:1920 TRANSPORDIAMET
56701:001:0583 PAIDE LINN

56701:001:0634 PAIDE LINN

56701:001:0936 ALEKSANDER PUSS
56701:001:0967 MAA-AMET

93701:005:1380 AKTSIASELTSVAATSA AGRO

Taotletava ala asukoha andmed

Maakond Linn/vald Kilalasula

Jarva maakond Paide linn Praéma kila

Registreeringu andmed

M aaparandussiisteemi kood M aaparandusehitise kood ja nimetus

6112510020020 001 Praama UP-22

M aapar andusehitise kavandatav kuivendus- v0i niisutusviis

Kuivendus- vOi niisutusviis: Kraavkuivendus

M aapar andusehitise maa-ala kavandatav maakasutuse viis

Kasutusviis: M etsamaa

Projekteeritava ala tldandmed

Eesvoolu pikkus (km): 0,65
Reguleeriva vorguga maa-aa 0,0
pindala (ha):

Tee pikkus (km): 0,00

Otsuse nr 6.1-1/33593
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Uurimistood

1.Maaparandussiisteemi eesvoolu E-3 hudrotehniline uurimine (ca 0,65 km) Paide linna
territooriumi arendusaladelt tekkiva sademevee (lisavesi) argjuhtimise voimaldamiseks ja
selle rgjatiste nBuetekohase toimise tagamiseks, arvestades rekonstrueeritavariigitee 15176
Pai de-Nahkmetsa tee aluse truubi (T0/2), maaparandussiisteemi  Préaama UP-22 ja Praama
maaparandusehitistel rajatiste ja Prd8ma turbatootmisalal rajatiste nduetekohase
toi mimisega.

2.Topogeodeetiline uurimistéo, uurimistdtdega seotud eesvoolu E-3 16ik alates Reopalu
jOest kuni riigitee 15176 Paide-Nahkmetsa tee projekteeritud truubini (T0/2) ca 0,65 km:

2.1 eesvoolu E-3 voolusdngi ja sellega piirneva toode tegemiseks vajaliku maa-aa
moddistamine,

2.2 eesvoolu trasseerimine, gutiste reeperite ja pikettide paigadamine. Piketaazi

markimiseks koostada trassiskeem.

2.3 eesvoolul E-3 ja selle voolusdngiga ristuvate rajatise kdrgusarvu ning veeseisu
maaramine.

3. Pinnase sondeerimine ja [8imise kirjeldamine, kaevemahtude mé&&aramine.
Rekonstrueeritavast voolusangist véljakaevatava pinnase eesvoolu E-3 kaldale
paigal damise voimal uste vélja sel gitamine ja tddmahtude méaramine.

4. Eesvoolu E-3 trassil kultuurtehniline uurimistéo ja vajaike téomahtude (puittaimestik,
kénnustik, véimalikud kivid) mééramine.

5. Keskkonnakaitseliste meetmete projekteerimisega seotud uurimistood.

6. Uurimistéode tulemuste vormistamine ja uurimistoo plaani, uurimistdtde aegse eesvoolu
E-3 piki- ja ristprofiilide koostamine (ca 0,65 km). Uurimistoo tulemustes esitada ka
mo&ddi stami saruanne ja uurimistdid kajastavad fotod.

Proj ekteerimistood

1. Magparandussiisteemi eesvoolu E-3 rekonstrueerimine, millega tagatakse Paide linna
territooriumi arendusaladelt sademevee  argjuhtimiseks  projekteeritud  rajatiste,
rekonstrueeritava riigitee 15176 Paide-Nahkmetsa tee ause truubi (T0/2),
maaparandussiisteemi  Préama UP-22  ja Prdama maaparandusrgjatiste ning Praama
turbatootmisala rajati ste nduetekohaseks toimimiseks vajalik liigvee &rajuhtimine.
2. Rekonstrueeritava eesvoolu E-3 piki- jaristprofiilide koostamine (ca 0,65 km).
3. Keskkonnakaitseliste meetmete rakendamine vastavalt uurimistoo tulemustele.

Uurimis- ja projekteerimistdode eritingimused

Eritingimuste |oetel u:

1. Uurimis-, projekteerimis- ja ehitustéid ning omanikujérelevalvet voib teha (MATER)
maaparandusalal tegutsev ettevotja.

2. Kinnisagadel viibimisel jargida maaparandusseaduse § 19 toodud ndudeid.

3. Uurimistdo tulemused esitada ja projekt koostada Eestis kehtiva Euroopa kdrgussiisteemis
EH2000.

4. Kitsenduste olemasolu véljaselgitamine, uurida véimalike tehnovorkude (elektridhuliin,
elektrimaakaabel, side maakaabel, vee- ja reoveekanalisatsiooni trass, geodeetilised
punktid, piiritdhised jms) paiknemist projektala, teostada vajalike kooskdl astuste

votmine ning kooskdl astustingimustel e vastava projekti koostamine.

5. Projekti koostamisel tuleb arvestada, et eesvoolu E-3 valgalas muutuvad oluliselt

hudroloogilised karakteristikud, seoses Paide linna territooriumil projekt- ja
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detailplaneeringu aadelt lisavee maaparandussiisteemi  eesvoolu E-3  é@rgjuhtimise
lahendustega. Lisaks tuleb arvestada t66s oleva "Pr&8ma metsakuivendus'
maaparandusehitiste rekonstrueerimine ehitusprojekt (versioon: V03.1; t66 nr PP120619TP,
PIIBER PROJEKT OU). Maaparandussiisteemide ehitusprojektidega saab tutvuda PTA ida
regiooni Paide esinduses. Riigitee 15176 Paide-Nahkmetsa tee truup (T0/2)
rekonstrueeritakse "Paide linna ja Viraksaare kila vahelise jalg- ja jalgrattatee
projekt" (Landverk OU, to6 nr T2059) ausel. Detailplaneeringutega seotud lisavee
argjuhtimise lahendused ja projektide olemasolu selgitab vélja projekteerija, kisides
vajalikud andmed Paide Linnavalitsuselt.

6. Projekti kooskdlastamise korraldab projekteerija.

7. Lahtudes maaparandusseaduse 8 28 16ikest 1, ehitusloa ja kasutusloa taotlused ning selle
juurde kuuluva dokumentatsiooni esitab PTA-le Paide Linnavalitsus. Eesvoolu E-3
rekonstrueerimisega seotud kulud kannab Paide Linnavalitsus.

7.1 Paide Linnavalitsus esitab PTA-le ehitusl oa taotluse ja rekonstrueerimise projekti.

7.2 Paide Linnavalitsus esitab 3 pdeva enne ehitustéode algust PTA-le ehitamise alustamise
teatise.

7.3 Paide Linnavalitsus esitab ehitise valmimisest alates 90 péeva jooksul PTA-le
maaparandussiisteemi kasutusloa taotluse ja selle juurde kuuluvad maaparandusseaduse 8§
10 16ike 2 nimetatud ehitusdokumendid.

8. Lahtudes maaparandusseaduse 8§ 53 |0ikest 8, tohib eesvoolu E-3 lisavett juhtida, kui
pérast rekonstrueerimistdid on maaparandussiisteemi eesvoolule E-3 kasutusluba antud.

Ehitusprojekti kooskdlastused

Asutused jaisikud, kellega projekt tuleb kooskdlastada:

1. Paide Linnavalitsus

2. Transpordiamet

3. Maa-amet

4. Voimalike infrastruktuuri omanikud

5. Maaomanikud, kelle maal tehakse projektiga rekonstrueerimistoid.

M uud nduded

Ehitusprojekti ekspertiisi El

tegemise vajadus:

Ehitusprojekti eksemplaridearv:  Vastavalt tellija soovile ja lisaks 1 eksemplar
paberkandjal ja digitaal selt

Muude nbuete kirjeldus:

1. Teavitada POllumgjandus- ja Toiduametit uurimistdotde algusest kirjalikult, e-posti
aadressi|: jarvamp@pta.agri.ee.

2. Uurimistoodel lahtuda Maaeluministri méédruse, vastu voetud 20.12.2018 nr 77
"Maaparanduse uurimistddde nduded” (RT 1, 21.12.2018, 53).

3. Uurimistdtde tulemused ja uurimistod plaan esitada paberkandjal ja digitaalselt
PAllumajandus- ja Toiduametile 30 paeva jooksul uurimistéo |dppemisest arvates.

4. Projekt koostada vastavuses maaparandusseaduse ja sellest tulenevate digusaktide ja
normdokumentidega.

5. Pdllumajandus- ja Toiduametile tuleb Ule anda projekti 1 eksemplar paberkandjal ja 1
eksemplar digitaalselt (kogu projekt-pdf, projektplaan-pdf ja geopdf, muud tehnilised
joonised pdf, seletuskirja tabelid-excelis, projekti kaardikihid — (dwg, dgn) Maplnfos
to6del davad).

Otsuse nr6.1-1/33593  Leht6( 7 )
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Dokumendid

Puudub

Menetlga

Urmas Karu

Pollumajandus- ja Toiduamet
Pérnu tn 58 Paide linn
53460965
urmas.karu@pta.agri.ee

Otsuse nr 6.1-1/33593

Leht7( 7 )
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DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT

ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS
| teenus-2219709.pdf 71 KB
ALLKIRJASTAJAD

nt NIMI ISIKUKOOD AEG

1 |URMAS KARU 38309164272 01.08.2022 10:54:51 +03:00 |

ALLKIRJA KEHTIVUS

| ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERTANUMBER

| 68:7a:6d:a4:a3:4b:f2:7f:5b:06:65: bf:f6:94:32: d7

SERTIFIKAADI VALJAANDIA NIMI VALJAANDJA VOTME IDENTIFIKAATOR

| ESTEID-SK 2015 B3 AB88 BC 99 D5 62 A4 85 2A 08 CD B4 1D 72 3B 83 72 47 51

ALLKIRIA SONUMILUHEND

AA 24 CF42 1666 71 28 ES

3031 30 OD 06 09 60 8648 01 6503 04 02 01 050004 20 9C 1C 34 7AFC DB BC 03 C7 85 F9 24 F8 1B DF C4 E7 2C BF 67 EO 50 ED

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on 16igus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MARKUSED

Kaesolev kinnitusleht on informatiivne, milles olev teave kinnitab vaid, et selle dratoodud rasiga allkirjastatud fail eksisteerib. Kinnitusleht
ei oma iseseisvat toendusvaartust. Osapoolte tahteavalduse kehtivust saab kontrollida ainult digitaalselt allkirjastatud failist.
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Tabel 1. Ehitatud voi rekonstrueeritud maaparandusehitiste tehnilised andmed

Maaparandussusteemi kood

6112510020020

Maaparandusehitise nimetus

Praama UP-22

Maaparandusehitise kood 001
Maaparandusehitise lhitahis EH1
N _ Uue ehitise | Likvi. Rek. osa
Tehniliste andmete nimetus Méodtuhik | voi lisanduva | osa )
andmed
osa andmed [andmed

1. Maaparandussiisteemi maa-ala andmed
maaparandusehitise piires
Metsamaal paikneva kuivendussiisteemi ha
maa-ala pindala
2. Eesvoolude ja kuivenduskraavide ning neil
paiknevate rajatiste andmed
Eesvoolu pikkus km 0.64

sh kollektoreesvoolu pikkus km
Kuivenduskraavi pikkus km
Sildade arv tk
Truupide arv tk
Purrete arv tk 1
Settebassein/veevotutiik tk 1

3. Maaparandusehitisi teenindava tee

andmed
Tee nimetus
Tee jark
Tee number teeregistris
Tee pikkus km
Teekraavi/ndva pikkus km
Sdiduki mahasdidukohtade arv tk
Soiduki méodasdidukohtade arv tk
Soiduki tagasipédramiskohtade arv tk
Teetruupide arv tk

14



Tabel 2. Ehitustoode koondmahud

Maht
J:: Ehitust6d kirjeldus Mo6tuhik sealhulgas Kokku
EH1
A B C D Kokku
1 |l.Ettevalmistust6od
2 |Rohtaimestiku, heina niitmine ha 0.15 0.15
3 |Madala vosa raie (MV) ha 0.42 0.42
4 [Madala vosa vedu 600 m (MV) ha 0.42 0.42
5 |Puittaimestiku raie, peenpuistu (PP) ha 0.23 0.23
6 |Tuveste vedu 600 m, peenpuistu (PP) ha 0.23 0.23
7 |Puittaimestiku raie, jamepuistu (JP) ha 0.17 0.17
8 |Tuveste vedu, jAmepuistu (JP) ha 0.17 0.17
9 |Kandude juurimine ekskavaatoriga ja aravedu ha 0.85 0.85
10 JLamapuidu likvideerimine tm 8.70 8.70
11 [Veeviimari rajamine (Di=30cm, L=8m, SN8) m 32 32
12 [Il.Veejuhtmete t66d
13 |Olemasoleva mullavalli tasandamine m® 63 63
14 |Kraavide kaevamine ja setetest puhastamine, Il gr. Pinnas m® 222 222
15 |Kraavide kaevamine ja setetest puhastamine, IV gr. Pinnas m® 897 897
16 |Kasitsi kaeve vk-trassi kaitsevodndis, IV gr. Pinnas m® 1 1
17 |Ekspluatatsioonieelne sette eemaldamine ekskavaatoriga (10% po&hikaevest) m® 112 112
18 |Kaeve laialiajamine (60% kaevest) sh ekspluatatsioonieelse kaeve laiali ajamine m® 739 739
19 [NGS2 m? 1282 1282
20 |lIl.Truupide/purrete ehitamine ja SK suudmetorud
21 |Ehitatava truubi/purde mahamarkimine tk 2 2
22 |Di=40 cm plasttruubi torustiku rajamine, tiip 40PT (profileeritud plasttoru, SN8) m 8 8
23 |9 40 cm truubi otsaku mattkindlustus (MAQ) 2otsakut 1 1
24 |Puitpurde P1 rekonstrueerimine, purde tiip PP-7 tk 1 1
25 |SK3 ja SK4 torustike otste Idikamine ndlvaga tasaseks t66 2 2
26 |SK3 ja SK4 torustike valjavoolu kivikindlustuse rajamine. Kivid d15...30 cm, geotekstiil NGS2 m? 36 36
27 |Truubi T0/2 ja sk suudmete settest puhastamine t66 3 3
28 |Taiendav kaeve truubi rajamiseks m® 5 5
29 |Liiv truubi rajamiseks, sh tihendamine m® 12 12
30 |IV.Keskkonnakaitserajatised ja muud t66d
31 |Settetiigi kaeve, IV gr. Pinnas m® 650 650
32 |Settetiigi kaeve planeerimine, IV gr. Pinnas. m® 390 390
33 |Purrete ajutine eemaldamine t66de ajaks ning hilisem tagasi paigutamine t60 9 9
34 |Suuremate kivide ja objektide likvideerimine kaevetddde alalt t60 1 1
35 |Mahajaetud kuuride lammutamine/teisladamine ehitustédde ajaks t66 1 1
36 |Tédde tsoonis olevate rajatiste/objektide teisaldamine té6de ajaks t60 1 1
37 |Lammutusjaatmete nduetekohane utiliseerimine t66 1 1
38 |Setteekraanide kasutamine kaevetddde tegemise ajal t60 1 1
39 IN6uetekohase teostusmoddistuse koostamine 1(6)0) 1 1
Méarkused:

1

Kdik puistematerjalide mahud on profiilsed
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Tabel 3. Vajalike ehitusmaterjalide ja -toodete andmed

J:: Ehitusmaterjali voi -toote nimetus M®odtuhik Kogus
A B C D

1 Truupide torustikud, otsakud ja purded

2 @ 40 cm profileeritud plasttoru, SN8 m 8
3 @ 30 cm profileeritud plasttoru, SN8 m 32
4 killustik fr 16/32 mm m? 130
5 Kivid @ 15-30 cm m? 8.1
6 Geotekstiil, 2 profiil (NGS 2) m? 1318
7 Huumusmuld m? 2.2
8 Erosioonitdkkematt, dZzuudikiust vérguga m? 44
9 Heinaseeme kg 1.3
10 Puuvaiad tk 220
11 Ehitusliiv m? 12
12 Mullakaitseseina vaiad, Di 6 cm, L=0.7 m, 4 tk tm 0.01
13 Mullakaitseseina latid, Di 6 cm, L=1.5 m, 8 tk tm 0.04
14 tugipakud, Di 14 cm, L=0.7 m. 2 tk tm 0.02
15 Tugipakkude kinnitusvaiad, Di 10 cm, L=0.8 m, 2 tk tm 0.02
16 Késipuuvaiad, Di 10 cm, L=2.4 m, 2 tk tm 0.04
17 Késipuupostid Di 10 cm, L=1.1m, 2 tk tm 0.02
18 Késipuulatid Di 6 cm, L=6.65, 1 tk tm 0.03
19 Késipuutoed Di 10 cm, L=1.0 m, 2 tk tm 0.02
20 Késipuud, Di 10 cm, L=7 m, 1 tk tm 0.08
21 Talade Ghendusp6dnad, Di 10 cm, L=1.15m, 2 tk tm 0.02
22 Talad, Di 14 cm, L=7 m, 2 tk tm 0.30
23 Vahepakud, Di 14 cm, L=0.5 m, 4 tk tm 0.03
24 Klambrid, Di 10 mm, L=150 mm tk 4.00
25 Rangid, 3x30 mm, L=500 mm tk 4.00
26 Naelad, Di 4 mm, L=100 mm tk 28.00
27 Naelad, Di 5 mm, L=150 mm tk 2.00
28 Naelad, Di 6 mm, L=200 mm tk 14.00
29 Kidanaelad, Di 12 mm, L=250 mm tk 6
Markused:

1 Puistematerjali mahud on profiilsed

2 Geoslinteetidel ei ole arvestatud lilekattemahtudega

3 Purde puitmaterjalina kasutada koorevaba okaspuitu

4 Terasmaterjal peab olema ilmastikukindel
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Praama UP-22 eesvoolu E-3 REK 2022. Ehitusprojekt V01 ((;)(
T66 nr 2023-255 OBRARS

1. ULDOSA

Kaesolev ehitusprojekt on koostatud Paide Linnavalitsuse tellimusel ning PTA Ida regiooni Paide esinduse poolt
01.08.2022 valjastatud projekteerimistingimuste nr 6.1-1/33593 ja Eesti Vabariigi seaduste alusel. Varasemalt
koostatud uurimistédde eesmark oli vélja selgitada maaparandusehitise Praama UP-22 (6112510020020/001)
eesvoolu E-3 tehniline seisukord. Vastavalt uurimistodde tulemustele on koostatud antud eesvoolu
rekonstrueerimisprojekt. Eesvoolu rekonstrueerimise vajadus tuleneb asjaolust, et sinna juhitakse planeeritava
arendustegevuse kaigus tdiendavat sademevett, mistottu tuleb tagada eesvoolu hea hidrauliline seisukord
ning piisav sangi ristldike suurus. Peab arvestama, et eesvoolu valgala (2,90 km?, vt lisa 4) ja hiidroloogilised
karakteristikud muutuvad. Rekonstrueeritav eesvoolu I6ik asub Jarva maakonnas Paide linnas ja Pradma kiilas.
Rekonstrueeritav eesvoolu 16ik saab alguse selle suubumisel Reopalu jokke, mis on Uhtlasi ka Uhiseesvool
maaparandussiisteemi koodiga 6112510020000/001 ning 18ppeb katastritiksuse 15176 Paide-Nahkmetsa tee

(56601:001:1920) teetruubiga. Rekonstrueeritava eesvoolu I6igu pikkus on ligikaudu 645 m.

Eesvoolu I6ik ei kiilgne maaparandusehitistega, kuid eesvool teenindab loode ja ida suunas paiknevaid
maaparandusehitisi Pradma UP-22 (6112510020020/001) ja Praama (6112510020020/002). Eesvoolu E-3
kogupikkus on ligikaudu 1,21 km.

Maaparandusehitise Gldandmed on esitatud tabelis 4.

Tabel 4. Maaparandusehitise iildandmed

o Maaparandusehitise
Ehitise
liihi- Maaparandus- .
this stisteemi kood kood nimetus uuritud eesvool
(km)
EH1 6112510020020 001 Pragma UP-22 0,65
Kokku: 0,65

Eesvoolu paremkallas piirneb kolme katastriliksusega, millest ks kuulub Eesti Vabariigile ning kaks on
eraomandis. Kdige suuremas ulatuses piirneb eesvoolu paremkallas katastrilksusega Mbdisa tee 8
(56701:001:0936) (ca 495 m). Eesvoolu vasakkallas piirneb kolme katastriliksusega, millest kaks on
munitsipaalomandis ning Uks riigiomandis. Peab arvestama, et munitsipaalomandis olev katastritiksus Joodi
haljasala H6 (56701:001:0634) on valdavalt laiusega 2-6 m, mistottu vdib rekonstrueerimistédde tegemine
mojutada ka Vilja tdnava katastritiksuseid (Vilja tn 1, Vilja tn 3, Vilja tn 5, Vilja tn 7, Vilja tn 9, Vilja tn 11, Vilja tn
13, Viljatn 15 ja Iva tn 17). Katastrilksuste piirid koos katastritiksuste tunnuste ja nimedega on esitatud joonisel

1.

Aadress: Jarva maakond, Paide linn, Paide linn, Pradma kiila

Koostaja: Kobras OU Vastutav spetsialist: Ervin R. Piirsalu

17



-
Praama UP-22 eesvoolu E-3 REK 2022. Ehitusprojekt V01 ((;)(
T66 nr 2023-255 OBRARS

Objektile juurdepaas on tagatud moodda riigimaa katastriliksust Prédma tee 24 (56701:001:0967). Voimalik
juurdepaas objektile on ka mddda eramaad Mdisa tee 8 (56701:001:0936), kuid selleks peab t66vdtjal olema

kindlasti maaomaniku luba.

Rekonstrueeritava eesvoolu 18igul truupe ei ole, v.a 16igu I16pus olev truup (edaspidi truup T0/2). Nimetatud
truup on hiljuti rajatud ning on heas seisukorras. L6igul paikneb 10 puidust isevalmistatud kergpurret, mida on

vbimalik to6de tegemise ajaks teisaldada.

Rekonstrueeritava eesvoolu I6iku suubub 4 sademeveetorustikku (SK1-SK4) ning 1 drenaazitorustik (mitte-
kasutuses olev siisteem) ning 5 kuivenduskraavi/ndva (K1-K5). Truubist T0/2 Ulesvoolu suubuvad eesvoolu
Praagma UP-22 metsakuivenduskraavid ja Prdama turbaraba kuivenduskraavid ning Paide linna territooriumi
arendusalade sadmeveekanalisatsiooni ning transpordimaalt juhitav liigvesi. Suubuvate rajatiste asukohad,
torude labimdddud ja valjavoolukérgused on kantud joonisele 1. Sademeveetorustikud on tddkorras, settest

vabad ning heas seisukorras.

Eesvoolu lldine tehniline seisukord on rahuldav. Voolusangis taheldati uurimistédde ajal setet ~5..30 cm.
Eesvoolu on piketivahemikus PK 5 kuni PK 8 hooldatud, mist6ttu on selle I6igu tehniline seisukord hea. PK 0
kuni PK 5 on eesvoolu 16ik kesisemas seisukorras. Eesvoolu sangi perimeetril kasvab vdsa ja puittaimestik ning
sangis on rohkelt tuulemurrust tekkinud lamapuitu. Sangi pdhjas tdheldati ka inimtegevusest tekkinud
voolutakistusi ja priigi. Koprapaise uuritud 18igul ei tuvastatud. Eesvoolu sdng lasub enamjaolt rahksel

mineraalpinnasel.

Ehitusprojektiga on ette nahtud eesvoolu E-3 rekonstrueerimine ca 645 m pikkuses 18igus. Rekonstrueerimise
kadigus on ette nahtud eesvoolule anda Uhtlane pdhja laius ning pikilang. Tulenevalt rekonstrueeritava 16igu
alamjooksu jarsust pikilangust, tuleb eesvoolu pohi ja nélva jalam antud 16igus kindlustada (PK 0+04 kuni
2+58). Kindlustuse tiilip on paekivi killustik (h=0,10 m) geotesktiilil. Sette allavoolu kandumise vahendamiseks
ning intensiivsete sademete korral veevoolu viibe tekitamiseks ja rahustamiseks on ette nahtud rajada
eesvooluldigule ka settebassein (PK 3+79 kuni 4+16). Ehitusprojektiga on ette ndhtud ka 1 uue truubi ning 4
veeviimari rajamine eesvoolu muldele. Taiendavalt on ette nahtud ka t66mahud suubuvate SK-torustike

kindlustamiseks ning korrigeerimiseks.
Toode alas paiknevad/ristuvad jargmised kommunikatsioonid:

e Telia Eesti AS, sidekaabel ID 332, TLKLIIN — truubi T0/2 muldes;
e AS Paide Vesi, maa-alune vee- ja kanalisatsiooni survetorustik alla 250 mm, ID 371 ja 374 - truubi T0/2
alaveepoolse kivikindlustise all;

e  Elektrilevi OU, elektridhuliin 1-20 kV (keskpingeliin), AH-50 ja Purdi:PAB;

Aadress: Jarva maakond, Paide linn, Paide linn, Pradma kiila

Koostaja: Kobras OU Vastutav spetsialist: Ervin R. Piirsalu
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Praama UP-22 eesvoolu E-3 REK 2022. Ehitusprojekt V01 ((;)(
T66 nr 2023-255 OBRARS

EELIS-e (Eesti Looduse Infoslisteem) ja Maa-ameti kaardirakenduse kohaselt puuduvad eesvoolu I6igul
keskkonnakaitselised objektid. Eesvoolu suudmepiirkond paikneb Reopalu jée ranna véi kalda piiranguvédndis,

ranna voi kalda ehituskeeluvédndis ja ranna voi kalda veekaitsevoondis.
Eesvoolu Gilemvoolu piirkond, PK 8 asukohas, paikneb riigitee nr 15176 Paide-Nahkmetsa teekaitsevoondis.

Objekti juurdepaasu asukohas (ki Praama tee 24, 56701:0967) paikneb Jarva maleva staabi- ja tagalakeskuse

piiranguvoond (riigikaitselise ehitise piiranguvoond, ID 1002, klass RIIGIK).

Ristuvate kommunikatsioonide asukohad ja kitsendused on kantud projektplaanile (vt joonis 1).

T66 koostamisel on kasutatud jargmiste td0de/detaiplaneeringute ja nende lisade andmeid:

e OU Aarens Projekt t66 nr DP-08/2020 ,Pradama tee 20A kinnistu ning selle ldhiala detaiplaneering”,
Paide 2020-2022;

e Klotoid OU t66 nr 050120 ,Ringtee ja Ringtee 3a kinnistute ja nende l3hiala detailplaneering”,
Kuressaare;

e OU Hendrikson & Ko t66 nr 20003570 ,Paide linnas Pradama tee 11 ja 11b kinnistute detailplaneering”,
Tartu 2021-2022;

e PB Maa ja Vesi AS volitatud hidrotehnikainseneri Kalev Raadla 06.06.2021 koostatud eksperthinnang
.Eksperthinnang Paide linna Pradma tee 11 ja 11b detailplaneeringualalt sademetevee arajuhtimisest”;

e Landverk OU t66 nr T2059 ,Paide linna ja Viraksaare kiila vahelise jalg- ja jalgrattatee projekt”, Tallinn
2020;

e OU Aarens Projekt t66 nr G-57/2023 ,Paide linna ja Viraksaare kiila vaheline jalg- ja jalgrattatee. SK ja
truupide teostusjoonised”, Paide 2023;

e Piilber Projekt OU t66 nr PP120619TP ,Prdama metsakuivendus maaparandusehitiste

rekonstrueerimine. Ehitusprojekt V03.1", Tartu 2020.

Ehitusprojekti realiseerimisel tuleb juhinduda jargmistest digusaktidest, normidest ja triikistest:

. 28.03.2019 maarus nr 38 ,Maaparandussilisteemi ehitamise tdpsemad nduded”;

. 20.12.2018 maarus nr 79 ,Maaparandussiisteemi ehitamise le omanikujarelevalve tegemise
néuded”;

. 14.12.2018 maarus nr 74 ,Maaparandussiisteemi kasutusloa ja vaikeslisteemi kasutusloa ning nende

taotluste sisu néuded”;
. 19.12.2018 maarus nr 75 ,Maaparandushoiutddde nduded”;

. 10.12.2018 maarus nr 64 ,Eesvoolu kaitsevodndi ulatus ja kaitsevodndis tegutsemise kord”;

Aadress: Jarva maakond, Paide linn, Paide linn, Pradma kiila

Koostaja: Kobras OU Vastutav spetsialist: Ervin R. Piirsalu
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Praama UP-22 eesvoolu E-3 REK 2022. Ehitusprojekt V01 /)g
TO6 nr 2023-255 DODBERAS

. 23.11.2018 maarus nr 63 ,Maaparandusalal tegutsevate ettevdtjate registri pohimaarus”;

. 13.12.2018 maarus nr 72 ,Ehitamise dokumenteerimise ja ehitusdokumentide tdpsemad nduded ning

ehitusdokumentide sailitamise ja tGleandmise nduded”;

. .Maaparandusrajatiste tllpjoonised” Tallinn 2019.

Aadress: Jarva maakond, Paide linn, Paide linn, Pradma kiila

Koostaja: Kobras OU Vastutav spetsialist: Ervin R. Piirsalu
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Praama UP-22 eesvoolu E-3 REK 2022. Ehitusprojekt V01 ((;V)(
T66 nr 2023-255 OBRARS

2. UURIMISTOOD

Uurimistdédd viidi [dbi vastavalt Paide Linnavalitsuse lahtelilesandele, PTA projekteerimistingimustele,

juhenditele ja normidele. Uurimistdid tegid Ervin R. Piirsalu ja Marek Maaring 04.08.2023 ja 20.09.2023.

Uuriti eesvoolul asuvate truupide, purrete ja sinna suubuvate torustike tehnilist seisukorda. T66de kaigus
hinnati ka eesvoolu hidrotehnilist ja kultuurtehnilist seisukorda. Samuti uuriti eesvoolul lasuva pinnase
iseloomu ning veejuhtmel lasuva sette mahtu. Topogeodeetilise uurimistdd kaigus paigaldati loodusesse
eesvoolu piketaaz iga 100 m jarel. Piketaaz on looduses tahistatud markesiltidega. Uurimistédde kaigus
paigaldati 2 ajutist reeperit, mis on esitatud reeperite loetelus (tabel 6) ning reeperite fotod on esitatud
seletuskirjas. Detailsem info uurimistdéde osas on leitav t66s nr 2023-255 ,Pradgma UP-22 eesvoolu E-3 REK

2022. Uurimistoodde aruanne. V02".

Valitoddel kogutud andmed sailitatakse uurimistodde aruandena PTA Ida regiooni Paide esinduses ja Kobras
OU arhiivis.

Uurimistédde andmed on toodud uurimistddde loetelus (tabel 5) ja reeperite loetelus (tabel 6).

Aadress: Jarva maakond, Paide linn, Paide linn, Pradma kiila

Koostaja: Kobras OU Vastutav spetsialist: Ervin R. Piirsalu
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Tabel 5. Uurimist6dde loetelu

Uurimistoo
Jrk. nr. Sealhul
Nimetus Mot EHela L Kokku Tegemise aeg Tegijad
1 Eesvoolu hidrotehniline uurimist6o km 0,65 0,65 20.09.2023 Ervin R. Piirsalu
2 Eesvoolu kultuurtehniline uurimist66 km 0,65 0,65 20.09.2023 Ervin R. Piirsalu
3 Eesvoolu pinnase uurimist66 km 0,65 0,65 20.09.2023 Ervin R. Piirsalu
4 Eesvoolu tOpCt’geOdee.““f‘e uurimine ning km | 0,65 0,65 04.08.2023 Marek Maaring
rasseerimine
5 Ajutiste reeperite paigaldamine tk 2 2 04.08.2023 Marek Maaring
Ervin R. Piirsalu
6 | 1ruupide, purrete ja suudmete hidrotehnilineja | | 65 0,65 | 04.08.2023,20.09.2023
topogeodeetiline uurimine
Marek Maaring

Aadress: Jarva maakond, Paide linn, Paide linn, Pradma

kila

Koostaja: Kobras OU Vastutav spetsialist: Ervin R. Piirsalu
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Tabel 6. Reeperite loetelu

Reeperi
Jrk Asukoht
. Kdrgus-
nr
Number Klass Kirjeldus Koordinaadid arvm
Kirjeldus
X y
oranz Nael kase tlves. PK markesildist
1| AjRP1 ajutine maraistus | €@ 11 m kirde suunas. Margistatud | 6528795.7 588146.1 61.02
9 oranzi varviga
lilla Truubi TO/2 alaveepoolsest otsast 8
2 | AjRP2 ajutine T m kirde suunas. Margisus valgustuse | 6529194.8 588611.2 62.22
margistus . - . s
posti kannul. Margistatud lilla varviga
Aadress: Jarva maakond, Paide linn, Paide linn, Praama
kila
Koostaja: Kobras OU Vastutav spetsialist: Ervin R. Piirsalu
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3. GEOLOOGIA, MULLASTIK JA PINNAS

Pinnase uurimistddna on eesvoolu E-3 ndlvadel teostatud pinnase sondeerimine kasisondiga. Pinnase andmed
on esitatud eesvoolu pikiprofiilil (vt joonis 2). Eesvoolu uuritud 16ik lasub valdavalt tugevalt rahksel saviliiv
pinnasel. Kasvukihi tiisedus on valdavalt 20..30 cm. Eesvoolu sdngi pdhi on valdavalt mineraalne ja réhkne.
Esineb ka l6ike (PK 2-4), kus p&hi on veeriseline ja vee vool kiire. Paekivi siigavus maapinnast on ligikaudu
1,7..3,1 m (vastavalt Eesti NSV Riiklik Ehituskomitee Riiklik Ehitusuuringute Instituut ,Paide 67. kvartali

detailplaneerimine”, t66 nr 3349 E. Tallinn 1986).

4. KULTRUURTEHNILISED TOOD

Kultuurtehnilise uurimistd6 kaigus uuriti eesvoolu E-3 kallastel ja séangis olevat kultuurtehnilist seisukorda.

Kultruurtehniliselt on eesvool kdige kesisemas seisus 16igul PKO kuni ~ PK5. Antud I6igul esineb vooluvee
sangis, valdavalt selle ndlvadel, vdsa ja peenpuistut. Kohati ka jamepuistut. Antud 18igu paremkaldal, millelt on
t6dde labiviimine voimalik, kasvab valdavalt madal vosa (50%), peenpuistut (tive [abimd5t 8-15 cm, 30%) ning
ka jamepuistut (tlve 1dbimddt 15 cm +, 20%). Léigul PK3 kuni PK5 lasub vooluveesdngis suures mahus
tuulemurrust tingitud lamapuitu, mis parsib praegusel kujul eesvoolu dravooluvdimekust. Loigul PKO kuni PK5
paikneb veejuhtme perimeetril tksikult ka suuremaid kive (Iabim&dduga 50..80 cm). Ldigul ~PK5 kuni PK8 on
eesvool kultuurtehniliselt heas seisukorras. Eesvoolu on hooldatud ning vooluveesangis ei esine vdsa- voi
puittaimestikust tingitud voolutakistusi. Veejuhtme paremkallas on niidetud ning vasakkaldal esineb
heintaimestikku. Vooluvee sangi pdhjas esineb 16iguti veetaimestikku. Eesvoolu kallastel esineb Uksikuid puid,

mis tuleks sailitada. Koprapaise ja koprategevust eesvoolu uuritaval 16igul ei tdheldatud.

Roht- ja puittaimestiku likvideerimine on ette ndhtud eesvoolu voolusdngist (pdhi ja ndlvad) ja
mullavallipoolselt kaldalt. Mullavallipoolselt kaldalt eemaldatakse madal v&sa, peenpuistu ja jamepuistu
selliselt, et projekteeritud voolusdngi servast jadks vabaks 7 m laiune voond kaeve laialiajamiseks. Vosa ja
puittaimestiku vaba trass on eesvoolu sangi rekonstrueerimiseks ligikaudu 14..16 m. Trassi laiused on esitatud
joonisel 3. Raiutakse ka need puud, mis on suure téendosusega kukkumas voolusdngi. Kraavi vastaskalda

servast ei raiuta vabaks 1 m laiust voondit majapidamiste ja aedade paiknemise tottu.

Settebassein SB1 asukohas (vt joonis 4) tuleb vdsa ja puittaimestik likvideerida ligikaudu 1620 m? alalt (platsi

suurus 36 x 45 m).
Likvideeritava vdsa ja puittaimestiku mahud on jargmised:

- niidetav hein/rohttaimestik — 0,15 ha;

- madal vbsa - 0,42 ha;

Aadress: Jarva maakond, Paide linn, Paide linn, Pradma kiila

Koostaja: Kobras OU Vastutav spetsialist: Ervin R. Piirsalu
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- peenpuistu — 0,17 ha;

- jamepuistu - 0,17 ha.

Enne vsa ja puistu raiumist peab olema selge, kuidas trassi juuritakse. Puistu langetatakse vdimalikult
maapinna lahedalt. Kdndude kérgus juurekaelalt kuni 30 cm [abimddduga kdnnul on 10 cm ning jamedamate
korral kuni 1/3 kdnnu labim&ddust. Lahtiraiutav trass vastab nduetele, kui kasvav puistu ja t66d takistav
podsastik on raiutud, varutud materjal on kas &dra veetud voi erandina virnastatud valjaspool trassi
mullavallipoolsele servale. T66votja peab metsamaterjali valjavedamise ja virnastamise kohad koosk&lastama
maaomanikuga. Hagu ja raiejaatmed tuleb ladustada omanikuga kokkulepitud kohta krundi piires, kuni 300 m

kaugusele.

Kannud tuleb vélja juurida kogu trassilt. T00 teostaja valib ise juurimise tehnoloogia. Kdnnud ja tksikud kivid
asetatakse reeglina trassi veejuhtmepoolsele servale tingimusel, et need ei moodustaks katkematut valli
(katkestus ~25-30 m jarel). Haritaval maal tuleb kdnnud koondada hunnikusse ning hiljem &ra vedada.

Kannuhunnikute asukohad tuleb eelnevalt maaomanikuga kooskd&lastada. Raiemahud on esitatud tabelis 7.

Ettevalmistavate to6de kaigus tuleb tasandada olemasolev mullavall, mis paikneb ligikaudu piketivahemikus

(PK 6 kuni PK 7), veejuhtme vasakkaldal.

Ettevalmistavate to0de kaigus tuleb samuti likvideerida voi ajutiselt teisaldada t66de alas olevad ja t6dde
labiviimist segavad objektid ja rajatised nagu vanad kuurid, puuriidad, prigihunnikud ja muud samalaadsed
objektid. Todde tegemise alustamisel tuleb objektide likvideerimisel koostddd teha maaomanikega ning
teavitada neid aegsasti toode alustamisest, et maaomanikud saaksid soovi korral need objektid ise teisaldada
(puuriidad, |okkealad jne). Vanad lagunenud kuurid (5 tk), mis on todde alas, tuleb lammutada ning

lammutusjaagid utiliseerida vastavalt kohalikule jadtmekaitluseeskirjadele (kui maaomanik ei Gtle teisiti).

Olemasolevad purded tuleb to6dde alalt teisaldada ning paigutada selliselt, et need t66de tegemist ei segaks
ning oleks valistatud nende kahjustumine t66de tegemise perioodil (sh purrete kandekonstruktsioonid). T66de
tegemise 16ppedes tuleb purded oma algsetele asukohtadele tagasi paigutada. Purde ajutine teisaldamine ei
ole vajalik purde P1 puhul. Antud purre on ette ndhtud rekonstrueerida (vt ptk 6). Olemasoleva purde

konstruktsioonid tuleb likvideerida ning utiliseerida

Aadress: Jarva maakond, Paide linn, Paide linn, Pradma kiila

Koostaja: Kobras OU Vastutav spetsialist: Ervin R. Piirsalu
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5. EESVOOLU E-3 REKONSTRUEERIMINE

Eesvoolu E-3 uuritud 18igu pikkuseks on 0,65 km (kogu pikkus ~1,21 km), uuritud I16ik saab alguse eesvoolu
suudmest ning I16ppeb riigitee nr 15176 Paide-Nahkmetsa teetruubiga (T0/2). Eesvoolu valgala kogupindala on

ligikaudu 2,90 km? (truubi T0/2 lavendil ligikaudu 2,52 km?). Eesvoolu valgalakaart on esitatud lisas 4.

Eesvool on hidrotehniliselt rahuldavas seisukorras, kuid olemasoleva sangi karedust ja m&&tmeid arvesse
vOttes ebapiisava ristl6ikega, et vastu vdtta suurenenud maksimaalset vooluhulka (valdavalt PK 3 ja PK 4

asukohas).

Olemasoleva sangi pdhja laius on varieeruv - valdavalt on eesvoolu pdhja laius 0,5 m kuni 1, 0 m. Eesvoolu
alamjooksul PK1 piirkonnas on eesvoolu p&hja laius ca 2 m. Kitsama pdhja laiusega 16ik on PK2 kuni PK3, kus
pohja laius on valdavalt 0,5 m. Samuti on antud Idigus probleemne kaevetdid kavandada, sest kraavi
paremkaldal paiknevad majapidamised asuvad kraavi kaldal. Antud I6igul ei ole véimalik kraavi laiust vasakule
suurendada. L&igus ~ PK3 kuni PK8 on valdav p&hja laius kuni 1,0 m. Valitoodel taheldati, et eesvoolu sangi on
ldhiajal korrastatud I8igul ~PK6 kuni PK8. Antud Idigul on séngi vasakkalda nélvasid profileeritud ning setet on
eemaldatud ka eesvoolu pdhjast. Eesvoolu korrastust on teostatud ligikaudu purdeni P1, kust alates on
olemasolev sangi pdhi monevorra kdrgem kui eesvoolu séngi pdhi truubini TO/2. Tulenevalt on tekkinud antud

I6igus vaike paisutus ning sette ladestumine.

Ehitusprojektiga on ette ndhtud eesvoolu sédng rekonstrueerida 18igus 0+04 kuni 6+41 (kuni truubi T0/2 otsaku

kivikindlustiseni). Projekteeritud sangide parameetrid on jargmised:

PK 0+04 kuni 0+24 (20 m):

- pdhja laius b=2,0 m;
- ndlvus m=1:2,25;

- i=0,0028;
PK 0+24 kuni 2+58 (234 m):

- pohja laius b=1,0 m;
- nbélvus m=1:2,25;

- i=0,0028;
PK 2+58 kuni 6+41 (407 m):

- podhja laius b=1,0 m;
- nélvus m=1:2,0;

- i=0,001.

Aadress: Jarva maakond, Paide linn, Paide linn, Pradma kiila

Koostaja: Kobras OU Vastutav spetsialist: Ervin R. Piirsalu
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Eesvoolu algusest kuni PK4 tuleb teostada kaeve selliselt, et oleks tagatud projektijargne pdhja laius, kuid tuleb
arvestada, et veejuhme vasakkalda poole ei ole vdimalik sangi laiendada (majapidamiste ja nende rajatiste
ldheduse tottu). Tulenevalt on ette ndhtud antud 16igus sangi laiendada vaid paremkalda poole (vt joonis 3).
Piketivahemikus 4+94 kuni PK8 tuleb kitsaste olude tdttu arvestada, et kaeve on voimalik vaid vasakkalda poole

(vt joonis 3).

Kevadise maksimaalse 10% vooluhulga korral letab voolukiirus séangis (PKO kuni PK4, 0,79 m/s) seal paikneva
pinnase (Is/sl) voolukiiruse tlempiiri (0,65 m/s). Tulenevalt on veejuhtme séngi p&hi ja ndlva jalam ette nahtud
kindlustada vahemikus 0+04 kuni 2+58. Kindlustise tlilip on paekivikillustik geotekstiilil (killustik fr 16/32 mm,
h=10 cm; geotekstiil NGS2). Kindlustis on ette nahtud rajada eesmargiga valtida pinnase uhtumist ning
vahendamaks suublasse kantavat sette kogust suurveeaegadel. Sangi kindlustamise ulatused on margitud

joonisel 3. Kindlustatava 16igu vasakkalda ndlv (suunaga allavoolu) kindlustatakse olemasoleva ndlvusega.

Toodde realiseerimisel peab arvetama, et sdngi ndlvadel paiknevad ka Uksikud suuremad kivid, mis tuleb

likvideerida ning paigutada selliselt, et see ei segaks t66de tegemist ning hilisemat ekspluatatsiooni.

Kaevetoid alustatakse alaveepoolelt liikudes llesvoolu nii, et valjakaevatud pinnas paigutatakse 7 m laiuselt
toode tegemise poolele. Vdljakaevatav pinnas planeeritakse sellel kaldal, kus kaevetdid tehakse (vt joonis 1).
Toode tegemise pool on tahistatud voolusuuna noolega. Vahetult enne td60de I6petamist ja eesvoolu kasutusse
votmist tuleb eesvool uuesti setetest puhastada. Ekspluatatsioonieelne kaeve on arvestuslikult 10%

pohikaevest.

Suubuvad kuivenduskraavid ja névad, mis paiknevad tdode alas (t60de tegemise poolega ristuvalt), tuleb
uuendustddde mahus korrastada (sette eemaldamine). K-1 on ette nahtud uuendada 20 m pikkuselt ning K-3
ja K-4 tuleb uuendada 15 m pikkuselt. Kraavide K-3 ja K-4 ning mullavalli ristumiskohtadesse tuleb rajada
veeviimarid (Di 30 cm, L=8m). Veeviimareid on ette nahtud rajada kokku 4 tk. Veeviimarite asukohad on

margitud joonisele 1.

Piketivahemikku 3+79 kuni 4+16 on ette nahtud rajada settetiik (SB1), et leevendada settekoormust Reopalu

jokke ning viivitada/rahustada intensiivsete valingvihmade korral vee voolu ( tdpsemalt vt ptk 7.1.2).

Eesvoolu suubuvad sademevee torustikud SK3 (Di 275 mm) ja SK4 (Di 350 mm), mille suudmete otsakud tuleb
kaevetodde jarel kindlustada ning I6igata ndlvaga tasaseks. Kindlustuse tiilibiks on kivikindlustus geotekstiilil
(kivid d 15..30 cm, geotekstiil NGS2). Otsak kindlustatakse sissevoolutoru teljest 2 m alavee poole ning 1 m
lavee poole. Otsaku kindlustamise p&himdtteline tiilipldige on esitatud joonisel 5. Ulejdadnud suubuvad

torustikud jadvad olmasolevasse seisukorda.

Aadress: Jarva maakond, Paide linn, Paide linn, Pradma kiila

Koostaja: Kobras OU Vastutav spetsialist: Ervin R. Piirsalu
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Eesvooluga ristuvad kommunikatsioonid on kantud projektplaanile ja pikiprofiilile (vt joonis 1 ja joonis 2).
Kommunikatsioonide kaitsevodndis tuleb kaevetddd teostada kasitsi voi kergtehnikaga. Sette eemaldamise

mahud on esitatud tabelis 8a ja 8b ning joonisel 2.

Vooluhulgad ja valgalad

Maksimaalse kevadise arvutusliku vooluhulga leidmisel on aluseks véetud truubi TO/2 valgala profiilis
koostatud detailplaneeringu nr 20003570 (Paide linnas Praama tee 11 ja 11b kinnistute detailplaneering)
raames detailne vooluhulkade arvutus: ,Eksperthinnang Paide linna Pradma tee 11 ja 11b detailplaneeringualalt
sademetevee drajuhtimisest. 19.04.2022" (vt lisa 2). Nimetatud eksperthinnang on koostatud
Projekteerimisbliroo Maa ja Vesi AS volitatud hidrotehnikainseneri (tase 8) Kalev Raadla poolt ning on vbetud
aluseks arvutusliku vooluhulga maaramisel truubi TO/2 profiilis. Eksperthinnanguga maaratud arvutuslik
vooluhulk truubi T0/2 profiilis on 1,28 m3/s. Antud vooluhulka on kiesoleva t&6 raames tapsustatud selliselt,
et valgalasse on lisatud ka Praama tee 11c (56701:001:0941) pindalad. Tulenevalt on saadud arvutuslikuks

maksimaalseks vooluhulgaks truubi T0/2 profiilis 1,33 m3/s (profiil PK8).

Truubist TO/2 allavoolu on arvestatud ka perspektiivsete detailplaneeringute (Ringtee 3 ja 3a ning Prédma tee
20a) aladelt juhitava sademeveega (0,14 m3/s) ning ka olemasolevatelt sademevee trassidelt tuleva
vooluhulgaga (SK1 - 0,08 m3/s, SK2 — 0,02 m>/s, SK3 ja SK4 - 0,12 m>/s). Seega on téiendav eesvoolu juhitav

sademevee vooluhulk truubist T0/2 allavoolu ~360 I/s.

Tulenevalt on leitud maksimaalsed vooluhulgad arvutusprofiilides PK4 ja PKO vastavalt K. Hommiku
empiirilistele valemitele. Arvutuslikuks vooluhulgaks on maaratud kevadine maksimaalne 1% ja 10% vooluhulk.
Vooluhulkadele vastavad voolukiirused ja veekihi paksused (normaalstigavused) sangis on arvutatud avasangi
Uhtlase voolamise valemiga (Chezy valem, Hidraulika ja Pumbad) ning nende vaartused on esitatud

alljargnevalt:
Arvutusprofiil PK4 (2+58):

e valgala pindala - 2,80 km?

e kevadine 1% maksimaalne vooluhulk + tdiendav sademevee vooluhulk — 1,76 m?/s;
- sellele vastav voolukiirus ~0,82 m/s, veekihi paksus 0,83 m;

e kevadine 10% maksimaalne vooluhulk + tdiendav sademevee vooluhulk — 1,59 m¥/s;

- sellele vastav voolukiirus ~0,79 m/s, veekihi paksus 0,78 m.

Aadress: Jarva maakond, Paide linn, Paide linn, Pradma kiila

Koostaja: Kobras OU Vastutav spetsialist: Ervin R. Piirsalu
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Arvutusprofiil PKO (0+04):

e valgala pindala — 2,90 km?

e kevadine 1% maksimaalne vooluhulk + tdiendav sademevee vooluhulk — 1,78 m¥/s;
- sellele vastav voolukiirus ~0,78 m/s, veekihi paksus ~0,66 m;

e kevadine 10% maksimaalne vooluhulk +tdiendav sademevee vooluhulk - 1,60 m%/s;

- sellele vastav voolu kiirus ~0,75 m/s, veekihi paksus ~0,62 m.

6. TRUUBID JA PURDED

Rekonstrueeritaval I18igul truupe ei ole, v.a I16igu I6pus olev truup (T0/2). Nimetatud truup on hiljuti rajatud ning
heas seisukorras. Tegemist on plastist binokkeltruubiga, mille torustike siselabimd6t on 80 cm. Truubi pikkus
on 19 m ning truubi otsak on kindlustatud kivikindlustisega. Truubi sissevoolu otsaku juures taheldati
uurimistodde tegemise ajal pinnasest tekitatud voolutakistuse olemasolu (ilmselt tekkinud/tekitatud sinna
truubi ja riigitee rekonstrueerimistodde kaigus). Truubi TO/2 tehniline seisukord on hea ning see on settest ja
voolutakistustest vaba. Rajatud truubi pikilang on ligikaudu 1,6 promilli. Truubi véljavooluotsakusse on rajatud
ka eesvoolu suubuv plastist sademevee torustik (SK1 Di 350 mm, vt foto 1). Truup T0/2 on ette ndhtud settest

puhastada.

Foto 1. Truup T0/2 valjavooluotsak ja kivikindlustus

Ehitusprojektiga on ette nahtud 1 uue truubi (T1) rajamine kraavist K-1 Ulepaasemiseks. Truup T1 on
projekteeritud siselabim&dduga 40 cm ning pikkusega 8 m. Truup peab vastama ringjadikusele SN8, EVS-EN ISO
9969:2016 ja olema seest siledaseinaline ning valjast gofreeritud. Toru ei tohi sisaldada Umbertd6tatud
materjale. Truubi ndutav eluiga on 50 aastat. Truubi projekteeritud sisse- ja véljavoolu kdrgus on vastavalt

60,15 ja 60,10 m abs. Seega on truubi pikikalle 6 promilli. Truubi otsak on ette nahtud kindlustada

Aadress: Jarva maakond, Paide linn, Paide linn, Praama kiila
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mattkindlustisega (MAO) ning selle rajamisel tuleb juhinduda triikise ,Maaparandusrajatiste tiilipjoonised.

Tallinn 2019" joonisest 3.1-1 ja 3.1-2 - Otsaku mattkindlustus (MAO) — Di 30 cm, Di 40 cm ja Di 50 cm.

NB! Truupide ehitamisel tuleb taiteks kasutada liiva voi kruusliiva. Taitematerjalis et tohi olla jaa tiikke ega kive,

mis on suuremad kui 60 mm.

Truupide ehitamisel tuleb juhinduda maaeluministri 28.03.2019. a maaruse nr 38 ,Maaparandusslsteemi
ehitamise tdpsemad nduded” 2. peatiki ,Maaparandussiisteemi ehitamise nduded” § 4 nduetest ja RIL 77-2013

paigaldusjuhendi nduetest.

Purded

Eesvoolu E-3 16igul paikneb 10 puidust isevalmistatud kergpurret, mida on véimalik t66de tegemise ajaks
teisaldada. Purded on rajatud eramaaomanike poolt ning on puitmaterjalist ning laiusega 0,6...1,3 m. Purded
on rajatud valdavalt selliselt, et need ei tekita vooluveesangis voolutakistusi. Erandiks v3ib tuua purde P1, mis
on rajatud sisuliselt veejuhtme pdhjale ning purde nd tugipostid tekitavad sdngi p&hjas suurveeaegadel
voolukitsenduse. Tulenevalt on ette ndahtud antud purde rekonstrueerimine. Purde P1 (PP-7) rekonstrueerimisel
tuleb juhinduda triikise ,Maaparandusrajatiste tilpjoonised. Tallinn 2019" joonisest 4.1-1, 4.1-2 ja 4.1-3 -
Puitpurre (pikkus 4-7 m) — PP-4 ... PP-7. Purrete asukohad ja parameetrid on esitatud joonisel 1. Ulejaanud
kergpurded on véimalik ehitustdodde ajal ajutiselt teisaldada ning parast ehitustoid tagasi paigutada. Purretega

seotud kavandatavad tegevused tuleb enne ehitustédde algus maaomanikega uuesti kokku leppida.

7. KESKONNAKAITSE

Vastavalt EELIS (Eesti Looduse Infoslisteem) ja Maa-ameti kaardirakendustele puuduvad toode alal
keskkonnaalased piirangud ja looduskaitselised objektid. Eesvoolu suudmepiirkond paikneb Reopalu jée ranna

vOi kalda piiranguvoondis, ranna voi kalda ehituskeeluvddndis ja ranna vdi kalda veekaitsevoondis.

7.1.1. Ebasoodsate keskkonnamdjude vahendamine

Ehitus- ja hooldust6dde kaigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiaid, mis valistavad kiituse ja
maardeainete sattumise vette ja pinnasesse. Todde teostamisel tuleb rangelt tdita tuleohutusnéudeid.
Masinate hooldustdid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnal ja veekogudele (veejuhtmetele) 1d8hemal kui
10 m. Tédkohas peab olema varustus reostuse likvideerimiseks ja olmejaatmete kogumiskoht. Tulekahju ja
keskkonnaohtliku reostuse tekkimisel tuleb asuda neid koheselt likvideerima ja informeerida juhtunust

Paasteametit ja omavalitsust. Kraavide kaevamisel ja sette eemaldamisel tuleb silmas pidada jargmisi ndudeid:

o kaevetddd kavandada madalveeperioodile;

e veetaimestiku ja puhastusraie jadtmed tuleb voolusdngist eemaldada.

Aadress: Jarva maakond, Paide linn, Paide linn, Pradma kiila

Koostaja: Kobras OU Vastutav spetsialist: Ervin R. Piirsalu
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7.1.2. Keskkonnakaitserajatised/settetiik SB1

Piketivahemikku 3+79 kuni 4+16 on ette nahtud rajada settetiik (SB1), et leevendada settekoormust Reopalu
jokke ning viivitada/rahustada intensiivsete valingvihmade korral vee voolu. Tulenevalt on projekteeritud
settebassein pdhja laiusega 4,0 m ning pdhja pikkusega 37 m. Settebasseini p&hi on 1,0 m sligavam kui
eesvoolu singi pohi. Antud parameetrite korral on settebasseini settesiivise maht 231 m?® Vastavalt
maaeluministri 06.05.2019 maarusele nr 45 ,Maaparandussiisteemi projekteerimisnormid” on settebasseinide
ristldige projekteeritud kevadise 10% maksimaalsele arvutuslikule vooluhulgale. Settebassein on projekteeritud
ristldikega, mille korral on voolukiirus settebasseinis ~ 0,13...0,15 m/s. Settebasseini projektpikkuse arvutamisel
on arvestatud nimetatud vooluhulga korral veekihi paksust (1,65 m) ning setteosakese (0,1 mm)
langemisteekonna pikkust. Setteosake langeb kiirusega ~7 mm/s ning antud veekihi paksuse korral langeb
setteosake 236 s. Seega on settimisteekonnaks voolukiiruse 0,13..0,15 m/s juures ~35 m. Tulenevalt on

projekteeritud 37 m pdhja pikkusega settebassein.

Sette/heljumi allavoolu kandumise véhendamiseks (suurveeaegne pinnase uhtumine) on ehitusprojektiga ette

nahtud ka eesvoolu p&hja ja nélvajalami kindlustamine killustikkindlustisega geotekstiilil (ptk 5 ja joonis 3).

Ehitustoddeaegse sette Reopalu jokke kandumise valtimiseks tuleks kasutada setteekraane (v6i muud sette

allavoolu kandumise meetmeid), mis on paigutatud eesvoolu E-3 suudmekohta.

Aadress: Jarva maakond, Paide linn, Paide linn, Pradma kiila

Koostaja: Kobras OU Vastutav spetsialist: Ervin R. Piirsalu
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8. ULDNOUDED EHITUSTOODE TEOSTAMISEL

Torustikud ja selle osad tuleb paigaldada lahtudes RIL 77-2013 ,Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud.
Paigaldusjuhend” nduetest. Avalikul maal t66de tegemisel tuleb jargida Paide Linnavolikogu 20.09.2018
maaruse nr 46 ,Paide linna kaevetoodde eeskiri” ja Paide Linnavalitsuse 11.03.2019 maaruse nr 3 ,Teede ja
ténavate sulgemise eeskiri” ndudeid. T66de teostamisel tuleb taita projekti kooskdlastanud ametkondade ja
maaomanike poolt esitatud tingimusi. Samuti tuleb seotud maaomanikke enne ehitustédde algust aegsasti

teavitada, et maaomanikel oleks voimalik oma vara toé6de alalt eemaldada.

Ehitus- ja hooldust6dde kdigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis valistavad kituse- ja

maardeainete sattumise pinnasesse. Toode tegemisel tuleb rangelt taita tuleohutusndudeid.
Kasutada tuleb veotehnikat, mille koormast veetava materjali pudenemine (mahavoolamine) on valistatud.

Kaesolev projekt on koostatud eeldusel, et t66de teostajal on piisav varasem kogemus ja oskused projektiga
kavandatud ehitiste ehitamiseks. Samuti on eeldatud, et ehitustddde teostaja on orienteeritud kvaliteetse
I6pptulemuse saavutamisele ning arvestab t66de maksumuse arvutamisel parima véimaliku tehnoloogia ning
materjalide kasutamisega. Kaesoleva projektiga kavandatud rajatisi ei tohi ehitada isikud, kellel puudub vastav
ehitusalane haridus ning sellel baseeruvad praktilised oskused ja kogemused. T6dde teostamine tuleb jaotada
piisava pikkusega ajaperioodile ning seejuures tuleb arvestada aastaaegade vaheldumise ja muude tddde
teostamise kiirust mojutada vdivate asjaoludega. Kui tédde kdigus muutuvad olud (ilmastik, dnnetused jms)

nduavad, tuleb t66de teostamise perioodi pikendada ilma selle eest asjaosalistele sanktsioone rakendamata.

Vastavalt Eesti seadusandlusele loetakse ehitustodd ametlikult [Spetatuks kasutusloa valjastamisega
Péllumajandus- ja Toiduameti poolt. Kasutuslubade taotlemiseks ja saamiseks koostab t66votja kdik vajalikud
dokumendid ja korraldab vajalikud toimingud. T66vStja peab osutama tellijale igasugust abi ja tagama vajaliku

informatsiooni eelnimetatud loa saamiseks. Kasutusloa saamiseks vajaliku riigildivu tasub toovotja.

Too6votja peab omandama kdik viidatud juhendid, standardid jms t00 teostamise aluseks olevad materjalid

ning need peavad olema ehitusplatsil vordvaarselt teiste ehitamise aluseks olevate dokumentidega.

Koik t66d peab ehitaja tegema vastavuses heade ehitustavadega ning viisil, mis ei kahjusta Umbritsevat

sotsiaal- ja looduskeskkonda.

Toode tegemise ajal tuleb kinni pidada sotsiaalministri 04.03.2002. a maarusest nr 42 ,Mira normtasemed elu-

ja puhkealal, elamutes ning Uhiskasutusega hoonetes ja mirataseme m&dtmise meetodid”.

Aadress: Jarva maakond, Paide linn, Paide linn, Pradma kiila

Koostaja: Kobras OU Vastutav spetsialist: Ervin R. Piirsalu
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9. TOODE ORGANISEERIMINE

Toode teostamisel tuleb arvestada kdikide t66de omavahelist seost, tehnilisi voimalusi ja kasutatavaid

ehitusmehhanisme.

Ajutised ehitised paigaldab ehitaja kokkuleppel tellijaga. T66votja peab oma kuludega korraldama geodeetilise

mahamarkimise ja kontrollimise ning teostusmdddistuse.

Ehitaja on taielikult vastutav ohutustehnika, tervisekaitse ja tulekaitse olukorra eest objektil ning peab taitma

kompleksselt Eesti Vabariigis kehtivaid ohutustehnika, tervise- ja tulekaitse-eeskirju.

Toode teostajal lasub kohustus enne hinnapakkumise tegemist projektlahenduse juhuslike vigade
avastamiseks (naiteks ebakdlad seletuskirjas ja joonisel ndidatu vahel) Ule kontrollida, et tagada

hinnapakkumise vastavus lahenduse pohimotte ja eesmarkidega.

10.LOODUSKESKKONNA KAITSE

Ehitaja vastutab looduskeskkonna kaitse eest ehitusplatsil. Looduskeskkonna kaitse objektiks on pinnas, péhja-

ja pinnavesi, 6hk ja puud (kui puud projekti kohaselt kuuluvad sailitamisele voi imberistutamisele).

Ehituse kaigus tuleb ehitajal juhinduda kehtivatest jadtmekaitluseeskirjadest. Samuti tuleb rakendada koiki
sobivaid jaatmetekke valtimise vdimalusi ning kanda hoolt, et tekkivad jaatmed ei po&hjustaks ohtu tervisele,

varale ega keskkonnale.

Masinate hooldustdid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnal ja veekogudele (kraavidele) lahemal kui 10 m.
Tookohas peab olema varustus reostuse likvideerimiseks ja olmejaatmete kogumiskoht. Tulekahju ja
keskkonnaohtliku reostuse tekkimisel tuleb asuda neid koheselt likvideerima ja informeerida juhtunust

Paasteametit.

11. MATERJALIDE KVALITEET

Koikidel ehituses kasutatavatel materjalidel, toodetel ja seadmetel peavad olema ametlikud sertifikaadid, mis
kinnitavad tehnilisi omadusi ja garanteeritud kasutusaega. Valmis konstruktsioonidele ja ehitusele annab

garantii toovotja.

Aadress: Jarva maakond, Paide linn, Paide linn, Pradma kiila

Koostaja: Kobras OU Vastutav spetsialist: Ervin R. Piirsalu
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12.TOOMAHTUDE TABELID

Aadress: Jarva maakond, Paide linn, Paide linn, Praama kiila

Koostaja: Kobras OU Vastutav spetsialist: Ervin R. Piirsalu
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Tabel 7. Kultuurtehniliste toode mahud

eejuhtme 10i Puittaimestiku raie ha 0] 1 M
AL L 21 Roht- Vosa ja - = = ,l — Kéndude emaso e\ja Lamapuidu Koprapaisu ul,l
Jrk ~ . . vosa puistu uksikute|, . mullavalli o . . . o . . _.__| voolutakistuse
algus- | lopp- . taimede |peen-puistu juurimine . likvideerimine | likvideerimine| .. " . . .
nr . . pikkus m e . ) . puudega tasandamine likvideerimine
pikett | pikett niitmine ha | raie ha | madal korge peen jame ha m? tk
maa-ala m?> m
1 0+04 0+24 20 0.02 0.01 0.01 0.04 0.1
2 0+24 0+63 39 0.02 0.02 0.01 0.05
3 0+63 1+58 95 0.07 0.04 0.03 0.14
4 1+58 2+58 100 0.01 0.07 0.03 0.04 0.14 0.6
5 2+58 3+51 93 0.01 0.06 0.02 0.04 0.12 22
6 3+51 4+66 115 0.01 0.08 0.06 0.02 0.16 4.6
7 4+66 5+60 94 0.06 0.07 0.01 0.01 0.09 63 1.2
8 5+60 6+41 81 0.06 0.03 0.02 0.05 0.05
9 K-1, K3 jaK4 50 0.03 0.02 0.01 0.06
Kokku 687 0.15 0.42 0.23 0.17 0.05 0.85 63 8.70
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Tabel 8a. Veejuhtmete kaevetoode mahud

Veejuhtme Kaevemaht m” .
- - Mullavalli Kopra- .
keskmine ekskavaatoriga o 3 . Veeviimar
Piketi kokku sh pinnase oru laialiajamine m~ | paisu ite
) e e n ) pohja laius | _ kaeve p grupp e likvidee . Miirkused
nr nimetus | liigi tihis |pikkus m nolvus-tegur| . e kasitsi sh .. rajamine,
m siigavus m | ristloige rimine |
2 I-11 v kokku | olemas-|  ~ (L=8m tk
olev
EHI1 Kiilmoja
1 E-3 RE 637 1096 217 877 1 564 4
2 K-1 UK 20 0.50 10 6
3 K-3 UK 15 0.50 8 4.5
4 K-4 UK 15 0.50 8 4.5
Koik kokku 657 1121 222 897 1 579
Mdrkused

1.VK torude kaitsevoondis kisitsikaeve

2. Veejuhtme pohja laius, nolvustegur, stigavus ja kaeve ristloige on esitatud joonisel 2 (E-3 pikiprofiil)

3. Tapsem mahuline arvutus on esitatud tabelis 8b (Piketeeritud veejuhtme kaevetoéde mahu arvutus)
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Tabel 8b. Piketeeritud veejuhtme kaevetoode mahu arvutus

Veejuhtme Kaeve ristloige m2 Kaevemaht m3
Piketi Pikettide | Kaugus Maapinna ekskavaatoriga
vahekaud [ suudmest | pohja . pealt laius | pohja pohja nolvus- piketi . ) v o, . | Miarkused
nr korgusarv m abs - siigavus m . . keskmine sh pinnase grupp kisitsi
us m m korgusarv m laius m lang i tegur kohal kokku
-1 | v
EH1 Kiilmoja
0+04 4 60.39 58.89 1.50 8.50 2.00 0.0028 2.25 1.95
0+24 20 24 60.39 58.95 1.44 5.90 2.00 0.0028 2.25 1.95 1.95 39 7.8 31.2
0+64 40 64 60.57 59.06 1.51 6.80 1.00 0.0028 2.25 0.99 1.47 59 11.8 47.0
1+58 93 158 60.99 59.32 1.67 6.90 1.00 0.0028 2.25 2.34 1.67 155 31.1 124.2
2+58 101 258 61.05 59.60 1.45 6.40 1.00 0.0028 2.25 2.26 2.30 232 46.5 185.8
3+51 93 351 61.3 59.70 1.60 6.90 1.00 0.001 2.00 1.32 1.79 166 333 133.2
4+66 115 466 61.37 59.82 1.55 7.70 1.00 0.001 2.00 1.91 1.62 186 373 149.0
5+60 95 560 61.47 59.92 1.55 7.60 1.00 0.001 2.00 1.27 1.59 151 30.2 120.8
6+41 80 641 61.53 60.00 1.53 7.10 1.00 0.001 2.00 1.40 1.34 107 19.4 85.8 1
Koik kokku 1096 217 877 1

Mdrkused

1.VK torude kaitseviondis kisitsikaeve
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Tabel 9. Ehitatavate truupide/purrete mahud

Veejuhtme Projekteerimisnormide Proj. truubi / purde andmed
. Tee
kohane arvutuslik
Asukoht o
Truubi / Purde pdhja taite-
Jrk. nr Valgala | A I katt pk.nr/ pikkus kérgusarv | materjali téiendava Méarkused
. ravoolu- atte
Nimetus Vooluhulk ~ kaugus kr. <y | kaeve maht Téhis
nr moodul kdrgusarv | ¢\ .dmest sv/vv maht (liiv)
km? I/s km? I/s m m m m abs m> m®
A B C D E F H / J K L M N @)
EH 1 E-3
1 T1 K-1 0.01 244 2 61.15 3 61.15/60.10 12 5 40PT8MAO
P1 E-3 2.62 244 1750 7 PP-7 vt tabel 11
Kokku Koik kokku 8 12 5
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Tabel 10.

Keskkonnakaitserajatiste rajamise to6de mahud

Settebasseini
Veevétutiigi Sisse-
Maa- voolavg ) Pohjast Maapinnalt
pinna kra:a.w P5hia Sligavus Sette- Kaeve- Kaeve Raiutava
Jrk. nr korgus- ?éhja k6rguéarv maa- . Né&lvus- | Raadius | sivise maht, laialiaja- platsi maot tahis Mérkused
Sl arv korgus- pinnast | Ppikkus eme |1 e tegur maht griv mine
Nimi / nr L arv S
(pGhi)
m abs m abs m abs m m m m m m? m? m? m
A B C D E F G H J K L M N 0] P Q Y Z
1 EH 1
2 SB1 3+79 - 4+16 61.30 59.77 58.77 2.53 37 40 14 1:2,0 231 650 390 36x45 SB1 vt joonis 4
3
4 Koik kokku 650 390

40




Tabel 11. Muude to6de mahud

Jrk. nr TOO6 nimetus moodtihik kogus markused

Eesvoolu ndlvajalami ja pdhja
1 kindlustamine. Killustik fr 16/32 mm, m? 1282

geotekstiilil NGS2, H=10 cm
5 Suuremate kivide ja objektide 65 ’

likvideerimine kaevetddde alalt
3 Purde P1 rekonstrueerimine. Puitpurre t y tiitipjoonis 4.1-1 ja 4.1-2

PP-7
Purrete ajutine eemaldamine t66de
4 . : . o ! tk 9
ajaks ning hilisem tagasi paigutamine
5 B Suqbuvate S_K (~SK3 ja SK4) torude th 5 joonis 5
I6ikamine kraavi nélvaga samale nurgale
Suubuvate SK torude kindlustamine

6 kivikindlustisega geotekstiilil. Kivid d m? 36 joonis5

15..30 cm + geotekstiil NGS1

mahajaetud kuuride
7 lammutamine/teisladamine ehitustddde tk 5
ajaks
tddde tsoonis olevate rajatiste/objektide o
8 . : oo . t60 1
teisaldamine t66de ajaks
lammutusjaatmete nbuetekohane s
9 o - t60 1
utiliseerimine

10 PK 3+09 dreenisuudme settest th y

puhastamine
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Tabel 12. Ehitustoode eeldatav maksumus

. . . Uhiku T66 voi kulu
Jrk. v o . g ... Hinna Kallinemis-
nr T66 voi kulu nimetus Mootiihik | To6maht alus koefitsent K maksumus maksumus
(€) (€)
1 |l.Ettevalmistust66d
2 |Rohtaimestiku, heina niitmine ha 0.15 H-22 3 793.00 357
3 |Madala vdsa raie (MV) ha 0.42 T-1 3 1318.00 1661
4 |Madala vosa vedu 600 m (MV) ha 0.42 T-35-1 3 968.00 1220
5 |Puittaimestiku raie, peenpuistu (PP) ha 0.23 H-9 3 343.59 237
6 |Tlveste vedu 600 m, peenpuistu (PP) ha 0.23 T-36-1 3 2260 1559
7 |Puittaimestiku raie, jamepuistu (JP) ha 0.17 | T-19-2/3/4 3 1902.86 970
8 [Tuveste vedu, jamepuistu (JP) ha 0.17 T-35-4 3 1748.71 892
9 |Kandude juurimine ekskavaatoriga ja aravedu ha 0.85 T-23/T-30 3 279.87 714
10 JLamapuidu likvideerimine tm 8.70 kalk 250 2175
11 [Veeviimari rajamine (Di=30cm, L=8m, SN8) m 32.00 kalk 103 3296
12
13 1. Ettevalmistustddde eeldatav maksumus kokku| 13 081 €
14 |ll.Veejuhtmete t66d
15 |Olemasoleva mullavalli tasandamine m* 63 kalk 2 126
16 |Kraavide kaevamine ja setetest puhastamine, Il gr. Pinnas m® 222 kalk 3 666
17 |Kraavide kaevamine ja setetest puhastamine, IV gr. Pinnas m* 897 kalk 5 4485
18 |Kasitsi kaeve vk-trassi kaitsevoondis, IV gr. Pinnas m® 1 kalk 400 400
19 Elfspluatatsmonleelne sette eemaldamine ekskavaatoriga (10% m3 112 kalk 3 336
pdhikaevest)
20 Kelieyellalalllajamlne (60% kaevest) sh ekspluatatsioonieelse kaeve m3 739 kalk 2 1478
laiali ajamine
Eesvoolu E-3 pdhja ja nélvajalami kindlustamine. Killustik fr 16/32
21 |(h=10 cm) ja gpeotJekJstiiI NGéZ m’ 1282 kalk 12 15384
22 2. Vooluséngi kaevetd6de eeldatav maksumus kokku 22 875 €
23 |lil.Truupide/purrete ehitamine ja SK suudmetorud
24 |Ehitatava truubi/purde mahamarkimine tk 2 kalk 75 150
o5 Di=40 cm plasttruubi torustiku rajamine, titp 40PT (profileeritud m 8 kalk 120 960
plasttoru, SN8)
26 |9 40 cm truubi otsaku mattkindlustus (MAQO) 2otsakut 1 S-103 296 296
27 |Puitpurde P1 rekonstrueerimine, purde tiitp PP-7 tk 1 kalk 2000 2000
28 |SK3 ja SK4 torustike otste I6ikamine nélvaga tasaseks t00 2 kalk 250 500
SK3 ja SK4 torustike valjavoolu kivikindlustuse rajamine. Kivid
29 d15..J.30 cm, geotekstiil IJ\IGSZ J m’ 36 kalk 75 2700
30 |Truubi TO/2 ja sk suudmete settest puhastamine t60 3 kalk 75 225
31 |Taiendav kaeve truubi rajamiseks m® 5 kalk 3 15
32 |Liiv truubi rajamiseks, sh tihendamine m? 12 kalk 15 180
33 4. Truubit6ode eeldatav maksumus kokku 7026
34 |IV.Keskkonnakaitserajatised ja muud t66d
35 |Settetiigi kaeve, IV gr. Pinnas m® 650 kalk 5 3250
36 |Settetiigi kaeve planeerimine, IV gr. Pinnas. m® 390 kalk 3 1170
37 Pu'rrete aJ:utine eemaldamine t6dde ajaks ning hilisem tagasi 156 9 kalk 250 2950
paigutamine
38 [Suuremate kivide ja objektide likvideerimine kaevettode alalt t60 1 kalk 75 75
39 [Mahajaetud kuuride lammutamine/teisladamine ehitustédde ajaks t66 1 kalk 5500 5500
40 |Toéode tsoonis olevate rajatiste/objektide teisaldamine té6de ajaks t66 1 kalk 3500 3500
41 JLammutusjaatmete nduetekohane utiliseerimine 166 1 kalk 1500 1500
42 |Setteekraanide kasutamine kaevetddde tegemise ajal t60 1 kalk 500 500
43 |Nouetekohase teostusmdddistuse koostamine t00 1 kalk 500 500
5. Muude to6de eeldatav maksumus kokku 18245
Eesvoolu rek eeldatav maksumus kokku 61227
Kaibemaks 12245
KOIK KOKKU 73472
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LISA 2

EKSPERTHINNANG PAIDE LINNA PRAAMA TEE 11 JA 11b
DETAILPLANEERINGUALALT SADEMETEVEE ARAJUHTIMISEST

1 Uldosa ja olemasolev olukord

Kiesolev eksperthinnang on koostatud OU Hendrikson & Ko tellimusel ja kisitleb koostatava
detailplaneeringu alalt Prddma tee 11 (56601:001:0029) ja Prddma tee 11b (56601:001:0019) sademetevee
drajuhtimise voimalusi. Kdesolevas t60s on sademetevee suublana arvestatud Reopalu joge, kuhu liigvesi
suunatakse olemasolevate kuivenduskraavide kaudu. Planeeringuala sisest sademetevee &rajuhtimise
siisteemi siin otseselt ei kasitleta vaid opereeritakse planeeringualalt tuleva summaarse vooluhulga
drajuhtimisega. Pohirdhk on kiesolevas t60s pandud eesvoolukraavidele ja neil olevate truupide
labilaskevdime hindamisele.

Detailplaneeringu eesmaérgiks on Praéima tee 11 (56601:001:0029) kinnistule uue piimatodstuse kompleksi
rajamine ning vajadusel kasutatakse ka Prdadma tee 11b (56601:001:0019) kinnistut. Alal asus varasemalt
Paide piimakombinaat, mille hooned on pdhiliselt lammutatud. Planeeringuala suurus on ca 9,2 ha.

Alale kavandatakse uut piimatéostuse kompleksi, mille pdhitegevus on piima timbertddtlemine erinevateks
toodeteks. Esimeses etapis on plaanitud rajada pohitootmishoone, millega koos ehitatakse vélja taristu
soojusenergiaga varustamiseks, reovee tootlemiseks vajalikud rajatised ning veereservuaarid toorvee varu
hoidmiseks. Jargmiste etappide ehitusmahud tidpsustuvad protsessi kéigus, peale esimese etapi
véljaehitamist.

Tehnoloogiliseks vajaduseks ja hoonete kiitmiseks vajaliku soojusenergiaga on plaanitud rajada veeldatud
maagaasi (LNGQG) baasil tootav katlamaja. Veega varustatuse tagamiseks rajatakse lisaks olemasolevale
puurkaevule veel iiks puurkaev, samuti sdilitatakse ihendus linna tihisveevirgiga. Uuele piimatdostusele
rajatakse omareoveepuhasti, mille koosseisus on ka anaeroobne kadritamine Planeeritud tehase
tehnoloogilise vee (tootmisreovee) kditlemiseks on kavandatud kinnise reoveepuhasti rajamine. Puhastatud
tehnoloogiline vesi on kavandatud juhtida rajatavas torus Parnu jokke. Osaliselt on kavandatud puhastatud
vesi tagasi tootmisprotsessi loputusveeks.

Detailplaneeringuala piirneb idas ja kirdes Priima UP-22 maaparandussiisteemi 6112510020020/001
metsamaa kuivendusvorguga (valgala 83,8 ha) ja sellel asuva kraaviga 200. Kraav 200 suubub kirdes
Pridma UP-22 eesvoolu E3, mis omakorda suubub 0,76 km kaugusel edelas riigi poolt korrashoitavasse
Reopalu jokke 6112510020000/001. Kraavil 200 asub vahetult enne eesvoolu E3 suubumist truup T2/1.

Viliuurimiste kdigus 12.04.2021.a. uuriti DP eesvoolude ja neil asuvate rajatiste tehnilist seisukorda ja
moddistati GPS seadmega truupide korgused ja kraavide parameetreid. Pradama tee all oleva truubi
seisukord on rahuldav, torus on setet alla veerandi toru ristldikest, truubi otsakud on piisivad. Veeseis
truubis oli uuringu ajal ca 0,5 toru ristldikest, truup paisutust ei tekitanud. Kraav E3 Prddma tee truubist
kuni Reopalu joeni on rahuldavas seisukorras aga vajab hooldamist samuti vajab hooldamist ka kraavi E3
161k Prddma teest kuni kraav 200 suudmeni — see 16ik korrastatakse metsakuivendusprojekti koosseisus.
Kuivenduskraav 200 on piisavate parameetritega perspektiivse vooluhulga lidbilaskmiseks aga see vajab
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rekonstrueerimist. Sellel kraavil olevas truubis T2/1 on setet pool toru ristldikest. Kraavi 200 ja sellel oleva
truup on ette ndhtud rekonstrueerida metsakuivendusprojekti koosseisus.

Foto 2 Kraav E3 Prdama teest alvoolu )
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Planeeringualaga idast piirnevale alale on RMK poolt tellitud metsakuivenduse projekt Prddma
metsakuivendus maaparandusehitiste rekonstrueerimine, ehitusprojekt, Piiber Projekt OU 66 nr
PPI120619TP, Tartu 2020. Nii praegu kui ka tulevikus on planeeringuala eesvooluks nimetatud projekti
kraav 200, mis suubub eesvoolukraavi E3, mis omakorda suubub Reopalu jokke.

Kuivendusprojekti osaks olev Pridma UP-22 maaparandusehitise EH2 (6112510020020/001) eesvooluks
on kraav E3, mille pikkuseks on Maa-ameti geoportaali kaardirakenduse (Maaparandussiisteemid)
andmetel 1,22 km. Eesvool E3 saab alguse Viitsa metskond 62 kinnistul ja suubub Reopalu jokke. Projekti
kooseisus on ette ndhtud eesvoolul E3 Paide-Nahkmetsa kdrvalmaanteest (Pradma tee) tilesvoolu 175 m
pikkusel 16igul hoiutédde teostamine — puittaimestiku likvideerimine ning kraavi settest puhastamine
mahuga ca 0,3 m*/m. Maanteest allavoolu on ca 658 m pikkusel 1digul on ette nihtud voolutakistuste
eemaldamine. Hoiu- ning rekonstrueerimistodde kdigus on ette ndhtud eesvoolude perimeetri +6 m laiuse
kraavimulde puhtaks raiumine ning puhastamine.

Praama teealune truup TO/2 (75-BET-11) puhastatakse setetest. Projektis on nimetatud, et see truup paikneb
korgemal kui arvestada kraavi minimaalse languga 0,3 %o.

Jirgnevalt on esitatud viljavdte Piiber Projekt OU poolt koostatud projektplaanist, mis on seotud
planeeringualaga, kdigepealt projektplaanil kasutatavad leppemargid:

TINGMARGID:
—_— = Maaparandusehitise ringpiir

EH1 maaparandusehitise REK ala

EH2 maaparandusehitise REK ala

EH2:PRAAMA UP-22 Rekonstrueeritava maaparandusehitise nimetus,
6112510020020/001 Maaparandussusteemi kood/ ehitise kood
838 (835)ha Maaparandusehitise brutopindala (REK pindala)
100

__'E- Rekonstrueeritav kraav koos numbri, voolusuuna ja raietrassi laiustega (laiused moddetuna kraavi tefjest).
Voolusuuna nool tahistab omakorda kraavimulde asukohta kraavi telje suhtes.
REK maaparandusehitise arvel olev mitte rekonstrueeritav kraav koos numbriga (looduslikku seisu jaetav)
Mitte rekonstrueentav kraav (k.a REK maaparandusehitiste valine)
Eesvoolu rekonstrueeritav 15ik
Eesvoolu puhastatav 16ik (hooldatav)
Eesvoolu looduslikku seisu j@etav 16ik

[ PD 199 | Metsakvartali ringpiir koos kvartali numbriga

| | Metsaeraldise nngpiir koos eraldise numbriga

Katastriksuse piir katastn tunnuse ja nimetusega

@ Rajatav uus truup

O Olemasolev rekonstrueeritav truup
O Mitte rekonstrueeritav truup

@ Uuendatav truup

TRUUBID

3/10



AKT213

EHIPRAAMA UP-22
ofs 6112510020020/001
B36(335) ha

Joonis 1 Viljavote kuivendusvorgu rekonstrueerimise projektplaanist
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LEPPEMARGID
| s |
[}

m Valgala piir
T

TERE planeeringuala

Elamumaa

Tootmismaa

———— Kraav 200
KuivendL
s Fesvoolukraav E3

1

= O Truup

=173 ha

Joonis 2 Valgala kaart
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2 Arvutuslikud vooluhulgad

Kuna planeeringualalt drajuhitavad sademeveed suunatakse olemasolevatesse kraavidesse kuhu jouab ka
korvalaladelt tulev sademetevesi, siis tuleb kraavide ja truupide arvutuslike vooluhulkade leidmiseks
arvestada kogu valgalaga, kust vesi jouab arvutuspunktidesse. Vooluhulga arvutused on tehtud kolmes
arvutuspunktis:

- AP1 on kraavi E3 Paide-Nahkmetsa tee (Prddma tee) profiilis (truupT0/2) — valgala F1+F2+F3;

- AP2 on kraavi 200 truuni T2/1 profiilis — valgala F2+F3;

- AP3 on Parnu-Someru mnt profiilis — valgala F3

Vastavad valgalad on esitatud Valgala kaardil.
2.1 Vooluhulk arvutuspunktis AP1 — truup T0/2 Praima teel

Vooluhulga arvutamisel Prddma tee profiilis on valgala erineva iseloomuga. Metsaalalt tuleva kraavi E3
valgala on suures osas metsa- ja pdllumaa, kraavi 200 valgala on suures osas tootmis- ja elamumaa.
Looduslikult maalt tuleva vooluhulga arvutamiseks sobib maaparandussiisteemide vooluhulkade
arvutamiseks kasutatav K.Hommiku valem ja kraavi 200 valgalalt tuleva vooluhulga arvutamisel EVS
848:2021 Viliskanalisatsioonivork metoodika jirgi arvutatav vooluhulk. Kui arvutada Prdima tee 15ikes
vooluhulka kummagi valemiga kogu valgala kohta, siis esimesel juhul saame tegelikust véiiksema ja teisel
juhul suurema tulemuse. Vooluhulkade kombineerimisel ei ole arvutuslik vooluhulk tipselt nende summa
vaid hinnanguliselt tuleks seda vdhendada 15-20%. Seda selleks, et mdlemalt valgalalt tuleva vooluhulga
tipud ei lange kokku.

Arvestades kliimasoojenemisega on arvutused tehtud K.Hommiku valemiga 1%-se iiletustdendosusega ja
EVS 848:2021 jérgi tehtud arvutusel on voetud korduvuseks 1 aasta st, et selline vooluhulk vdib esineda 1
kord iihe aasta jooksul.

2.1.1  Vooluhulk valgalalt F1
Antud projektis leitakse kevadine maksimaalne dravooluhulk valgalalt F1 Karl Hommiku metoodika baasil
saadud valemite abil.

Kevadine maksimaalne dravooluhulk [m?/s] on arvutatav valemiga

_ AXQgev.max 1%
Q=——"0 (1)

kus
A — valgala pindala [km?]
Qrev.max 19— kKevadine maksimaalne arvutuslik dravoolumoodul [I/(s x km?)]

Pikaajalist keskmist dravoolu iseloomustatakse aasta dravoolunormi kaudu, mis mdiératakse jargmise
valemiga:

q= qx+Aq 2)
kus
Tx — klimaatiline dravoolunorm [1/ (s x km?)], saadakse kartogrammilt.

Aq — parandusliige, mis arvestab vesikonna kohalike isedrasuste moju dravoolule
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Parandusliige Ag arvutatakse valemiga (3)
Aq = 0,02 X ¢ + 0,3 X gg50, — 1,00 3)
kus

¢ — vosastunud ja metsastunud liigniiskete mineraalmaade ning kuivendatud madalsoode pindala

valgala kogupindalast[%]
Qos9, - keskmine aasta minimaalne dravoolumoodul, médratakse kartogrammilt

Kevadine maksimaalne dravoolumoodul arvutatakse seosest (4)

Qkev.maxp% = q X [112—;?;1;:.‘:’1(41”1)]1—1{95%4 4)
kus
q — aasta dravoolunorm [1/ (s x km?)]
p — arvutuslik iiletustdendosus [%] (maanteedel on see 1%, metsateedel 5%)
A — valgala pindala [km?]
K50, -keskmise minimaalse dravoolumooduli ja dravoolunormi suhe, mis leitakse valemiga (5)
Kogy = £22 5)
kus

Q959 - keskmine aasta minimaalne dravoolumoodul, méiéiratakse kartogrammilt

Tegur r on leitav valemiga
r = 0,004 x [Am,s +04x (4, +Am) +B+02x% c] —-0,2 (6)

Kus téhised néitavad erineva iseloomuga maade protsenti valgalal jairgmisel:
A,, s —madalsoode ja soometsade protsent valgalast [%]
A,- rabade protsent valgalast [%]
Apm- intensiivselt kuivendatud madalsoode pindala protsent valgalast [%]
B — metsade pindala protsent mineraalmulla valgalast [%]

C — lageda mineraalmaa pindala protsent valgalast [%]

Arvutuskaik kraavi E3 Priima tee profiilis valgalale F1
Algandmed

A—1,73 [km?]

Anps—2ha—1%

A,- 104 ha — 60%

Apm-30ha—17%

B—-16ha—-9%

C—-22ha-13%

r=0004%x[14+04x%x(60+17)+9+4+0,2x13]-0,2=-0,0304 (6)
Parandusliikmed Aq ja qg50, saadakse maaparanduse kdsiraamatu kartogrammidelt
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Gos0,=1,5 [I/ (s x km?)]
Tr =8,1[l/ (s x km?)]
Parandusliige Aq leitakse valemiga (3)
Aq =0,02 %13+ 0,3 % 1,5—1,00 =—0,13 [I/ (s x km?)] 3)
Millest ldhtuvalt
g= 81-0,13=797[l/ (s x km?)] (2)
Teades aasta &ravoolunormi saab leida valemiga (5) keskmise minimaalse &dravoolumooduli ja

daravoolunormi suhte
1

,5
Kosos = 75> = 0,188 5)

Valemiga (4) saab leida kevadise maksimaalse 1 protsendilise iiletustdendosusega dravoolumooduli.

112-52x1 1+1 —
Qenmaxros = 7,97 X [ 208 TE1m0188+00304 =317 [1/ (5 x kin?)] (4)

Mille abil saab leida kevadise maksimaalse vooluhulga valemiga (1)

173%217
=7 =038  [m'/s] (1)

lev.max 1% —

Seega metsaalalt kraavi E3 kaudu tulev vooluhulk ilma kraavi 200 vooluhulgata on 380 1/s

2.1.2  Vooluhulga arvutus kraavile 200

EVS848:2021 standardi Viliskanalisatsioon kohaselt arvutatakse sademevee vooluhulka valgaladelt, mille
pindala on kuni 100 ha valemiga:

Q = qxkyxA

kus  Q —édrajuhitava sademevee arvutusiravool, 1/s
q —arvutusvihma keskmine intensiivsus, 1/s ha
k- keskmine dravoolutegur
A —valgala suurus, ha

Arvutusvihma intensiivsus s0ltub vihma kestusest.
p b

q=2,778x o

kus g - arvutusvihma intensiivsus, 1/s ha
a, b, ¢ — tegurid, mis soltuvad geograafilisest asukohast
t —arvutusvihma kestus minutites
P — arvutusvihma kordus aastates.
Paide piirkonnas on:
a=364,0
b=0,342
c=0,787
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Arvutusvihma kestus t voetakse vOrdseks sademevee kokkuvoolu ajaga valgala kaugemast punktist

arvutuspunktini. Kokkuvoolu aeg koosneb vee voolamise ajast m6dda maapinda, voolamise ajast torustikus

1a kraavis arvutuspunktini.

Standarti EVS848:2021 tabel 4 iseloomustab tulvaveest tingitud uputuste riski hindamist, kus moju on
hinnatud vastavalt asukohale.

Tabel 4 — Naited arvutuslike kanalisatsiooniuputusi puudutavatest nduetest seisvale tulvaveele

Niited arvutuslike

kanalisatsiooniuputuste

esinemissagedusest
Maju Asukoha naited Toendosus

Kordus- =
iiletada
sagedus : ?
faastutes) esinemissagedust
1 aasta jooksul

Piirkond, kus ajutine sademeveeuputus ei
Viaga madal | pdhjusta kahju, ehitistest eemal 1 100 %
paiknevad teed voi valiruumid

Madal Eramute /elamute piirkond p 50 %
Mzidal }mm Uldkasutatavad valiruumid 3 30 %
keskmine

Linnakeskused/todstuspiirkand,
Keskmine kaubanduspiirkond, ehitiste laheduses 5 20 %
paiknevad teed vai véliruumid

Keskmine Uputus kasutuses olevates hoonetes, v.a

]
kuni korge | keldrid 10 10 %
— Siigav uputus kasutuses olevates
Korge keldrites vai teealustes tunnelites 30 3%
Vaga kdrge | Kriitiline taristu 50 294

Seal, kus tulvaveed liiguvad kiiresti, tuleks tésta kordussagedust (vihendada tdeniosust).
Olemasolevate vorkude korrastamisel ja seal, kus samade projekteerimisnduete taitmine uue
vorgu puhul tooks kaasa liigseid kulutusi, voib kaaluda viiksemaid piirviartusi.

Riski hindamine on vaja teostada valgala pdhiselt.

Selle tabeli jargi Parnu-Someru pohimaantee profiilis (truup T3) tuleks kasutada vihma intensiivsuse
arvutamisel kordussagedust 2 aastat ning kraavi 200 ja truubi T2/1 korral 1 aastat.

2.1.3  Vooluhulga arvutus kraavi 200 valgalale F3 Pirnu-Someru mnt 16ikes — AP3
Siin valgala piiritlemisel on vdetud aluseks Paide linna UVK, seega on arvestatud perspektiivse olukorraga
kui on vilja ehitatud tdnavate sademeveetorustikud.
A= 40,0 ha, kogu valgala paikneb elamumaal,
sellest kaalkeskmine dravoolutegur k,=0,20

Kokkuvooluaeg valgala kaugeimast punktist arvutuspunktini on 25 min, millele vastab kahe aastase
kordussageduse korral vihma intensiivsus q=101,8 [1/s ha], millest arvutuslik vooluhulk Pdrnu-Sémeru mnt
16ikes on:

Ou=qx kyX A, =40x0,20x101,8 =814 I/s
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2.1.4  Arvutus kraavi 200 valgalale F2+F3 truubi T2/1 profiilis — AP2
Kuna kraav 200 paikneb sellisel alal kus ajutine sademeveeuputus ei pdhjusta kahju, siis siin voib kasutada
kordussagedust 1 aasta.
Aa=72,0 ha
sellest mets 17,9 ha —25%  (k,=0,05)
tootmismaa 13,1 ha—18% (k,=0,75)
elamumaa 41,0 ha—57%  (k,=0,20)
Kaalkeskmine dravoolutegur k,=0,262

Kokkuvooluaeg valgala kaugeimast punktist arvutuspunkti AP2 on 45 min, millele vastab iihe aastase
kordussageduse korral vihma intensiivsus q=50,6 [I/s ha] ja arvutuslik vooluhulkon:

OQu=qx kyXx A, =72x0,262x50,6 =955 /s
Sellise vooluhulga ldbilaskmiseks on vaja vihemalt d1000 mm truupi.

Arvestades sellega, et kraav 200 on kiillaltki suure reguleeriva mahuga siis tegelik vooluhulk on monevorra
viiksem.

2.1.5  Vooluhulk truubi T0/2 profiilis - AP1

Praama tee profiilis arvutuslik vooluhulk soltub valgaladelt F1, F2 ja F3 arvutuspunkti joudvast
maksimaalsest vooluhulgast. See ei ole tdpselt kraavi E3 ja kraavi 200 arvutuslike vooluhulkade summa,
kuna F1 kokkuvooluaeg arvutuspunkti on tunduvalt pikem kui kraavis 200, seetdttu on valgala F1
vooluhulka vihendatud 15%.

Arvutuslik vooluhulk Pradma tee truubi TO/2 profiilis on:

Q.=(0,38x0,85)+0,96=1,28 m’/s

Sellise vooluhulga lébilaskmiseks on vajalik truup vihemalt d1200 mm vdi samavéérse ldbilaskevoimega
binokkeltruup.

2.2 Arvutuslik vooluhulk TERE detailplaneeringualalt

Uue standarti 848:2021 jdrgi tuleks TERE DP alal kasutada vihma kordussagedust 5 aastat st, et ala
sisemised vorgud tuleks arvutada selle jargi aga kraavi 200 vooluhulga arvutustes voib kasutada
kordussagedust 1 aasta, kuna see kraav paikneb sellises kohas kus ajutine uputus ei tekita probleeme. TERE
planeeringualalt kraavi 200 suunatav arvutuslik vooluhulk on:

A:=9,2 ha

ky=0,75

Kokkuvooluaeg valgala kaugeimast punktist on 27 min, millele vastab 1 aastase kordussagedusega
arvutuslik vihma intensiivsus q=91,4 [1/s ha]

Qu=qx kyx Az =9,2x0,75x91,4 =631 1/s

Seega Tere planeeringualalt kraavi 200 lisanduv arvutuslik vooluhulk on 631 /s

Seda vooluhulka ei kasutata kraavi 200 arvutusliku vooluhulga leidmisel vaid seda voib kasutada
maaparandussiisteemi juhitava vooluhulga arvutustes.
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3  Olemasolevad truubid ja kraavide labilaskevoime

Praama tee all oleva truubi T0/2 14bimdot ja kdrgused on:

TO/2 6207 750BT
/ 60,30 — 60,37

kus

. tee kdorgus (m) L ]
truubi nr — — — — toru labimoot (mm) materjal
sissevoolu korgus — valjavoolu kdorgus (m)

Kraavil 200 oleva truubi T2/1 andmed on:
62,12
T2/1 6032 — 6027 750BT
Pérnu-Someru pohimaantee all oleva truubi T/3 andmed:
62,96

61,02 — 60,90
Kraav 200 rekonstrueeritakse Prddma metsakuivendus maaparandusehitiste rekonstrueerimine,
ehitusprojekt, Piiber Projekt OU téé nr PP120619TP, Tartu 2020 jirgselt pdhja laiusega 0,6 m ja ndlvusega

1,5 ja kui arvestada Piimakombinaadi tee all oleva truubi T2/1 praeguse pohja kdrgusega, siis kraavi 200

1000PT

keskmiseks languks kujuneks 0,9%o. Selliste parameetrite juures arvutusliku vooluhulga 1,06 m?/s korral
kohe rekonstrueerimise jargselt (karedusarv n=0,035) on kraavi maksimaalne tiide 0,97 m ning kui kraavis
on taimestik ja risu (n=0,05) kujuneb tditeks 1,14 m. Nendest veesligavustest tekkivatest veepindadest tuleb
arvestada piimakombinaadi alalt sademevee torustike juhtimisel kraavi 200.

Kraavi 200 rekonstrueerimise jdrgsed parameetrid on piisavad tema valgalalt tuleva vooluhulga
drajuhtimiseks. Vdga tdhtis on kraavi hooldamine, et hoida kraavi veetasemed kontrolli all.

Kraavi 200 rekonstrueerimisel tuleb truup T2/1 ehitada 14bimddduga vihemalt d1000 mm ja 16plik pShja
korgus niha ette RMK poolt algatatava projekti Piimakombinaadi tee rekonstrueerimise projektiga.
Pradma teealune truup T0/2 tuleb ehitada vihemalt d1200 mm 14bimddduga. Esialgsel ndigemusel kraavist
E3 on vaja setet eemaldada Priima teest allavoolu ca 300 m pikkusel 18igul. Oige oleks kraavile E3 15igul
Reopalu jogi kuni Prdima teeni teha rekonstrueerimise projekt, mille kdigus tdpsustada ka truubi T0/2
rekonstrueeritavaid korgusi.

4 KOKKUVOTE

1. TERE detailplaneeringualalt on véimalik sademeveed juhtida ldénepiiril olevasse kraavi 200, mis
on ette ndhtud RMK poolt tellitud metsakuivenduse projekti (Prddma metsakuivendus
maaparandusehitiste rekonstrueerimine, ehitusprojekt, Piiber Projekt OU t66 nr PP120619TP,
Tartu 2020) jargselt settest puhastada. Kraavi 200 rekonstrueerimise jdrgsed parameetrid on
piisavad tema valgalalt tuleva vooluhulga drajuhtimiseks.
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2. Kraavil 200 olev truup T2/1 rekonstrueeritakse RMK poolt algatatava projekti Piimakombinaadi
tee rekonstrueerimine kohaselt ja arvutusliku vooluhulga ldbilaskmiseks peab selle 1abimdot olema
viahemalt d1000 mm. Rekonstrueeritava truubi pohjakorgused antakse tee rekonstrueerimise
projektiga.

3. Prddma teealuse truubi TO0/2 praegune ldbimdot on d750 mm, selles profiilis perspektiivne
arvutuslik vooluhulk on 1,28 m3/s, mis vastab truubi 1abimdéodule d1200 mm. Selle truubi
asetuskorgus ja kraavi E3 parameetrid tdpsustada rekonstrueerimisprojektiga. Esialgsete
moddistusandmete alusel on vaja kraavist E3 setet eemaldada ca 300 m 16igul Prddma teest
allavoolu.

4. Kraavide ldbilaskevoime tagamiseks on vaja peale nende rekonstrueerimist teha regulaarselt
hooldustdid (risu, taimestiku ja sette eemaldamine) tagamaks kraavis veepinna kontrolli all
hoidmine.

Kalev Raadla

Projekteerimisbiiroo Maa ja Vesi AS

volitatud hiidrotehnikainsener

kutsetunnistus 154804 19.04.2022
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MATERJALI VAJADUS

LOIGE PIKI TORU TELGE MOOT]  KOGUS
Urk nr| MATERJAL UHK 5,30 | D40 | D;50
1| HUUMUSMULD m® | 2,2 2,2 2,2
2 | EROSIOONITOKKEMATT m? | 44(53)* | 44(53)* | 44(53)*
3 |MURUSEEME kg | 1.3 1,3 1,3
EROSIOONITOKKEMATT 4 PU-UVA|AD( 5 tk/m 3 tk | 220 220 220
5 | TKHISPOSTID** tk | 2 2 2
[ * sulgudes maht koos iilekattega
| Al hmin ) 0,6 m
/ -
H oS
| |2 .
| E |7
Alle
/\\//\Y//\‘/ A, \/\\/\\ /\\ I\\ N /\\\ N \/\\\/\\\/\%\\ ANZNZN NN /% /\\//\\
100 (SISSEVOOL)
200 (VALJAVOOL) TOOMAHUD SISSE— JA VALJAVOOLU KOHTA
Jrk nr| TOOMAHUD Moo= KOGUS
K nr .
TOOMAHUD JA MATERJALIDE VAJADUS UHIK D; 30 | D; 40 | D;50
ON ARVUTATUD. EHITUSANDMEIL: 1| NOLVADE PLANEERIMINE KASITSI m? 50 50 | 50
: 2 | HUUMUSMULLA PAIGALDAMINE md | 22| 22 | 22
3 | MURUSEEMNE KULV m? 44 | 44 | 44
EHITUSANDMED 4 | EROSIOONITOKKEMATI PAIGALDAMINE m2 53 | 53 53
H 1,3 m 5 | TAHISPOSTIDE PAIGALDAMINE ** tk 2 2 2
m 1,5
b 0,4 m .
Muudel juhtudel toode mahud ja MARKUSED
materjalide vajadus tdpsustatakse 1. UHIKUTA MOGDUD ON cm—tes.

2. ** — TRHISPOSTID PAIGALDATAKSE VAJADUSEL ULDKASUTATAVATEL TEEDEL
3. — HUUMUSMULLA PAIGALDAMINE VAJADUSEL VILJATULE ALUSPINNASELE

HKR — kraavi keskmine stigavus

3.1—=2 | OTSAKU MATTKINDLUSTUS (MAO) — D; 30 ¢cm, D, 40 cm ja D, 50 cm
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1. MOOTMED ON ANTUD MEETRIDES 11. PURDE OTSTES TUGIPAKUD, VAHEPAKUD JA TALA KINNITADA
2. PUITMATERJALINA KASUTADA KOOREVABA OKASPUUPUITU VAIADE KULGE 6 x 200 mm NAELTEGA
3. PALKIDEL ON ANTUD LADVAOTSA LABIMOGT 12. MULLAKAITSESEINA ULEMINE LATT KINNITADA VAIADE
4. TALADE PEALMISED UMARPINNAD TAHUDA D/2 LAIUSELT TASAPINNALISEKS KOLGE KAHE 4 x 100 mm NAELAGA
5. TALAD OMAVAHELISEKS SOBITAMISEKS TAHUDA KOKKUPUUTEKULGEDELT 13. TUGIPAKKUDE ALLA TEHA KIVIALUS h>15 cm, MILLE
6. UHELE TOELE SOBITADA OHE TALA PEENEM OTS JA TEISE VOIB TURBAPINNASE PUHUL ASENDADA KAHE PUIDUST UMARA ALUS—
TALA JAMEDAM 0TS PAKUGA (810 cm, L=50 cm ), KUSWUURES TUGIPAKUD TEHA
7. TUGIPAKKUDE TOETUSPINNAD TAHUDA D/2 LAIUSELT PIKEMAD  ( L=90 cm )
8. TALADE OTSAD TAHUDA OLENEVALT TALADE KOONILISUSEST 14. PINNASTE PUHUL, KUS KASIPUU VAIU SISSE RAMMIDA
9. PURDE AVAS UHENDUSPOON KINNITADA KUMMAG TALA El SAA, KAEVATAKSE PINNASESSE VAIADE JAOKS KAEVIKUD
KULGE KLAMBRITEGA JA KASIPUUPOST VAHEPAKU KULGE 15. KAEVIKU NOLVAD KAETAKSE EROSIOONITOKKEMATIGA

OHE 6 x 200 mm NAELAGA 16. PUITOSAD ANTISEPTIDA

10. VAHEPAKK KINNITATAKSE TALADE KULGE IGA KASIPUU 17. TURBAPINNASE PUHUL LISADA KONSTRUKTSIOONI MAHULE

POSTI KOHAL KAHE KIDANAELAGA 12 X 250 mm 0.02 tm PUITU JA KIVIALUS ARA JATTA

4.1-1 PUITPURRE (pikkus 4—7 m) — PP—4 ... PP-7
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VAADE 1 LOIGE B-B MOOTMETE TABEL

Jrk ) MOTMED (m
M 1:25 or DIMENSIOONIDE TABEL TAHISTUS o po_s Pé—é e
, 1 | PURDE PIKKUS L 400 | 500 | 6.00 | 7.00
T 2 | KKSIPUUPOSTIDE VAHEKAUGUS L, | 178 | 228 | 184 | 218
/® 3 | TUGIPAKKUDE VAHEKAUGUS L, | 378 | 478 | 576 | 6.76
4 | TUGIPAKKUDE KINNITUSVAIADE VAHEKAUGUS B 052 | 052 | 0.55 | 0.55
5 | KAEVIKU SUGAWUS H 020 | 0.20 | 0.24 | 0.24

|
= i ——/1
.1/__;\7 L
Y N Y RS
X PX X PRDED
085 ||| s
N TOOMAHUDE TABEL
b
Jrk MOOT- MAHUD
U6 NIMETUS
KIVIALUS h>15 cm GEOTEKSTILIL NGS 2 \@ nr UHK [ PP—4] PP-5] PP-6] PP-7
(PUIDUST ALUSPAKUD @10 cm) | || 1 |PUIDUST TUGEDE EHITAMINE tm | 012 | 013 | 013 | 013
| 2 |PUIDUST AVAEHITISE TEGEMINE tm | 01 | 0.23| 044 | 050
‘ 3 |KAEVIKU KAEVAMINE w 1 1 1 1
4 |PINNASE PLANEERIMINE M | 15 | 20 | 20 | 2
5 |EROSIOONITOKKEMAT! PAIGALDAMINE t 1 1 1 1
6 | KIMIALUSE EHITAMINE GEOTEKSTIILIL NGS 2 m? |1.21,5/11.2(1,5) [1.2(1,5) [1.2(1,5)
‘ PEALTVAADE * sulgudes maht koos iilekattega
. | M 1:25
Lim — MATERJALIDE VAJADUS
- ) Jrk MOOT- MAHUD
y MATERJALl NIMETUS
, A'a nr UHIK PP-4| PP-5| PP-6|PP-7
%@ O 1 | OMARPUIT tm | 012 | 013 | 013 | 013
" 2 | SEPISED (KLAMBRID, RANGID, KIDANAELAD) kg | 011 | 0.23 | 0.44 | 050
N | %0, 1+ 3 | NAELAD kg 1 1 1 1
1 5001 | 4 | KIVID m: | 15 | 20 | 20 | 2
=z 5 | EROSIOONITOKKEMATT m? 1 1 1 1
T e O 6 | ANTISEPTIK m | 12 | 12| 12| 12
= > G 7 | GEOTEKSTIL NGS 2 m | 15| 15 15[ 15
”“:lmm KIVIALUS h>15 cm  GEOTEKSTILIL 8 | PUUVAIAD tk 10 [ 10 | 10| 10
1:m a (PUIDUST ALUSPAKUD @10 cm)
E") EROSIOONITOKKEMATT

4.1-2 PUITPURRE (pikkus 4—7 m) — PP—4 ... PP-7

66


AutoCAD SHX Text
TÖÖ  NIMETUS

AutoCAD SHX Text
Jrk 

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
TÖÖMAHUDE TABEL

AutoCAD SHX Text
PUIDUST TUGEDE EHITAMINE

AutoCAD SHX Text
KAEVIKU KAEVAMINE

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
PUIDUST AVAEHITISE TEGEMINE

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
EROSIOONITÕKKEMATI PAIGALDAMINE

AutoCAD SHX Text
MÕÕT-

AutoCAD SHX Text
 nr

AutoCAD SHX Text
0.12

AutoCAD SHX Text
PINNASE PLANEERIMINE

AutoCAD SHX Text
MAHUD

AutoCAD SHX Text
PP-4

AutoCAD SHX Text
tm

AutoCAD SHX Text
tm

AutoCAD SHX Text
PP-5

AutoCAD SHX Text
PP-6

AutoCAD SHX Text
PP-7

AutoCAD SHX Text
0.11

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
ÜHIK

AutoCAD SHX Text
KIVIALUSE EHITAMINE GEOTEKSTIILIL NGS 2

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1.2(1,5)

AutoCAD SHX Text
0.13

AutoCAD SHX Text
0.23

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
0.13

AutoCAD SHX Text
0.44

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
0.13

AutoCAD SHX Text
0.50

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
MATERJALI  NIMETUS

AutoCAD SHX Text
Jrk 

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
MATERJALIDE VAJADUS

AutoCAD SHX Text
ÜMARPUIT

AutoCAD SHX Text
NAELAD

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
SEPISED (KLAMBRID, RANGID, KIDANAELAD)

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
EROSIOONITÕKKEMATT

AutoCAD SHX Text
MÕÕT-

AutoCAD SHX Text
 nr

AutoCAD SHX Text
0.12

AutoCAD SHX Text
KIVID

AutoCAD SHX Text
MAHUD

AutoCAD SHX Text
PP-4

AutoCAD SHX Text
tm

AutoCAD SHX Text
kg

AutoCAD SHX Text
PP-5

AutoCAD SHX Text
PP-6

AutoCAD SHX Text
PP-7

AutoCAD SHX Text
0.11

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
ÜHIK

AutoCAD SHX Text
ANTISEPTIK

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1.2

AutoCAD SHX Text
0.13

AutoCAD SHX Text
0.23

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1.2

AutoCAD SHX Text
0.13

AutoCAD SHX Text
0.44

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1.2

AutoCAD SHX Text
0.13

AutoCAD SHX Text
0.50

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1.2

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
kg

AutoCAD SHX Text
DIMENSIOONIDE TABEL

AutoCAD SHX Text
Jrk 

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
MÕÕTMETE TABEL

AutoCAD SHX Text
PURDE PIKKUS

AutoCAD SHX Text
TUGIPAKKUDE VAHEKAUGUS

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
KÄSIPUUPOSTIDE VAHEKAUGUS

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
KAEVIKU SÜGAVUS

AutoCAD SHX Text
TÄHISTUS

AutoCAD SHX Text
 nr

AutoCAD SHX Text
4.00

AutoCAD SHX Text
TUGIPAKKUDE KINNITUSVAIADE VAHEKAUGUS

AutoCAD SHX Text
MÕTMED (m)

AutoCAD SHX Text
PP-4

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
PP-5

AutoCAD SHX Text
PP-6

AutoCAD SHX Text
PP-7

AutoCAD SHX Text
1.78

AutoCAD SHX Text
3.78

AutoCAD SHX Text
0.52

AutoCAD SHX Text
0.20

AutoCAD SHX Text
5.00

AutoCAD SHX Text
2.28

AutoCAD SHX Text
4.78

AutoCAD SHX Text
0.52

AutoCAD SHX Text
0.20

AutoCAD SHX Text
7.00

AutoCAD SHX Text
2.18

AutoCAD SHX Text
6.76

AutoCAD SHX Text
0.55

AutoCAD SHX Text
0.24

AutoCAD SHX Text
6.00

AutoCAD SHX Text
1.84

AutoCAD SHX Text
5.76

AutoCAD SHX Text
0.55

AutoCAD SHX Text
0.24

AutoCAD SHX Text
VAADE

AutoCAD SHX Text
M 1:25

AutoCAD SHX Text
LÕIGE

AutoCAD SHX Text
M 1:25

AutoCAD SHX Text
PEALTVAADE

AutoCAD SHX Text
M 1:25

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
KIVIALUS h 15 cm GEOTEKSTIILIL NGS 2

AutoCAD SHX Text
(PUIDUST ALUSPAKUD  10 cm)

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
0.03

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
D/2

AutoCAD SHX Text
D/2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
(PUIDUST ALUSPAKUD  10 cm)

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
260

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
0.85

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
4.1-2

AutoCAD SHX Text
EROSIOONITÕKKEMATT

AutoCAD SHX Text
EROSIOONITÕKKEMATT

AutoCAD SHX Text
GEOTEKSTIIL NGS 2

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
1,5

AutoCAD SHX Text
1,5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1,5

AutoCAD SHX Text
1,5

AutoCAD SHX Text
KIVIALUS h  15 cm  GEOTEKSTIILIL

AutoCAD SHX Text
PUUVAIAD

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
tk

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
1.2(1,5)

AutoCAD SHX Text
1.2(1,5)

AutoCAD SHX Text
1.2(1,5)

AutoCAD SHX Text
sulgudes maht koos ülekattega

AutoCAD SHX Text
*

AutoCAD SHX Text
*

AutoCAD SHX Text
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PUITMATERJALI

SPETSIFIKATSIOON

PP-4 PP-5 PP-6 PP-7
Jrk | Pos ELEMENDI NIMETUS RIST- ARy | PIKKUS | MAHT | RIST=| ARy | PIKKUS | MAHT | RIST=| ARy | PIKKUS | MAHT | RIST=/ ARV | PIKKUS | MAHT
nro| nr LOIGE LOIGE LOIGE LOIGE
(cm) (tk) (m) (tm) (cm) (tk) (m) (tm) (cm) (tk) (m) (tm) (cm) (tk) (m) (tm)
1 | 1 | MULLAKAITSESEINA VAIAD g6 4 | 070 [001 |p6| 4 | 070 (001 |@g6| 4 | 070 [001 |ge6| 4 | 070 |00
2 | 2 | MULLAKAITSESEINA LATID §6| 8 |1.05-150/0.04 | 6| 8 [1.05-1.50/0.04 | @6 | 8 |1.05-150/0.04 | 6 | 8 [1.05-1.50| 0.04
3| 3 | TUGIPAKUD 612 2 0.70 002 | g12| 2 0.70 0.02 | g14] 2 0.70 002 | §14] 2 0.70 0.02
4 | 4 |TUGIPAKKUDE KINNITUSVAIAD | # 10| 2 0.80 | 002 [p10| 2 080 | 002 |g10| 2 0.80 | 002 |pg10| 2 080 | 0.02
5 | 5 |KASIPUUVAIAD g10| 2 240 | 004 | P10 2 240 | 004 |@G10| 2 240 | 004 | p10| 2 240 | 0.04
KOKKU TOED 0.13 0.13 0.13 0.13
6 | 6 | KASIPUUPOSTID g1 1 1.05 | 001 [p10] 1 1.05 | 001 [g10] 2 110 | 002 [@10] 2 110 | 0.02
7 | 7 | KASIPUULATID g6 |1 370 | 002 |46 |1 470 | 002 | B6 |1 505 | 003 |46 | 1 6.65 | 0.03
8 8 KASIPUUTOED g10| 1 1.00 001 |g10] 1 1.00 001 |g10]| 2 1.00 002 (10| 2 1.00 0.02
9 | 9 | KASIPUUD g10]| 1 400 | 0.04 (P10 1 500 | 005 (g10] 1 600 | 007 (@10]| 1 7.00 | 0.08
10 | 10 | TALADE UHENDUSPOUNAD g10]| 1 115 | 001 |[B10]| 1 115 | 001 10| 2 115 | 0.02 [g10] 2 115 | 0.02
1| 11 | TALAD g12] 2 | 400 | OM |g12| 2 500 | 015 |g 14| 2 600 | 025 |@14| 2 | 7.00 | 030
12 | 12 | VAHEPAKUD g14 3 050 | 0.02 [p14| 3 050 | 0.02 |p14| 4 050 | 0.03 |g14| 4 0.50 | 0.03
KOKKU AVAEHITUS 0.23 0.27 0.44 0.50
KOIK KOKKU 0.36 0.40 0.57 0.63
TERASMATERJALI SPETSIFIKATSIOON
PP-4 PP-5 PP-6 PP-7
drkc| Fos | ELEMENDI NINETUS Kot ARV pikus | KAAL | ROTTARV | pikkus | kaaL | RTARY | pikkus | kaaL | RO ARV pikkus | kAL
(mm) (tk) (mm) (kg) (mm) (tk) (mm) (kg) (mm) (tk) (mm) (kg) (mm) (tk) (mm) (kg)
1 | 13 [KLAMBRID p 10 150 | 0.38 g10] 2 | 150 |0.38 @10 4 | 150 077 | §10| 4 | 150 0.77
2 | 14 |RANGID 30| 3 500 | 1.05 3x30 | 3 500 | 1.05 3x30| 4 | 500 140 | 3x30| 4 500 1.40
3 | 15 | NAELAD 4] 22| 100 | 022 g4 22 100 | 022 g4 28| 100 028 | @4| 28| 100 0.28
4 | 16 |NAELAD 851 150 0.02 g5 1 150 0.02 65| 2 150 005 |f5) 2 150 0.05
5 | 17 |NAELAD g6 | N 200 0.48 g6 | N 200 0.48 @6 | 14| 200 0.61 g6 | 14 200 0.61
6 | 18 | KIDANAELAD $ 12| 6/4| 200/250 |0.87/0.70| @ 12| 6/4 | 200/250 |0.87/0.70) P 12| 6/6 | 200/250 |0.87/1.04| @ 12| 6/6 | 200/250 |0.87/1.04
KOKKU: 372 372 5.02 5.02
4.1-3 PUITPURRE (pikkus 4—7 m) - PP—4 PP—-7/
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