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Nabala tee 2a Meie 22.03.2024 nr 7.1-2/24/3026-2
75401, Harju maakond, Kiili vald,

Kiili alev

Vaela tee 8 kinnistu
projekteerimistingimuste eelnou
kooskolastamine mirkustega

Olete esitanud Transpordiametile kooskdlastamiseks Harju maakonna Kiili valla Kiili alevi Vaela
tee 8 kinnistu (katastritunnus 30401:001:2327) projekteerimistingimuste eelndu.

Kinnistu asub riigitee nr 11115 Kurna-Tuhala tee (edaspidi riigitee) km 6,960-7,025
kaitsevoondis.

Projekteerimistingimustega soovitakse tdpsustada Kiili alevis Kiili tehnopargi detailplaneeringus
hoonestusala tingimusi (hoonestusala nihutamist, kuid mitte rohkem kui 10 % ulatuses esialgsest
lahendusest).

Lahtudes ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 70 Ig 3, kooskdolastame projekteerimistingimuste
eelndu tingimusel, et eelndud tdiendatakse jargnevate mérkustega.

1.
2.

3.

N

Projekti asendiplaanile kanda ja seletuskirjas tuua vélja EhS § 71 kohane teekaitsevoond.
Kanda joonistele ehitiste (hoone, piire, parkla vms) kaugus riigitee darmise sdiduraja
vélimisest servast.

Riigitee kaitsevoondis on keelatud EhS § 70 1g 2 ja § 72 lg 1 nimetatud tegevused, sh on
keelatud ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist. Riigitee kaitsevoondis kehtivatest
piirangutest voib korvale kalduda Transpordiameti ndusolekul vastavalt EhS § 70 lg 3.
Noustume eelndu kohase hoonestusala nihutamisega ja hoone laiendamisega véljaspool
teekaitsevoondit.

Projektis kasutada riikliku teeregistri (http://teeregister.riik.ee) pohiseid teede numbreid ja
nimetusi.

Juurdepids kavandada riigitee km 7,06 olemasoleva ristumiskoha kaudu.

Joonistele kanda ja seletuskirjas kirjeldada nédhtavuskolmnurgad vastavalt kliitmaministri
17.11.2023 mééruse nr 71 ,,Tee projekteerimise normid* (edaspidi normid) lisa 2 joonisele 8.
Néhtavusalas ei tohi paikneda ndhtavust piiravaid takistusi. Vajadusel ndha ette metsa, vdsa,
heki, aia vms rajatise likvideerimine (EhS § 72 Ig 2).

Jalgratta- ja jalgtee (JJT) projekteerimisel riigiteealusele maale tuleb projekti koosseisus
esitada isikliku kasutusdiguse (IKO) plaanid. Plaanidel tuua eraldi vilja kasutusdiguse
seadmine JJT rajamiseks ning esitada projekti koosseisus eraldi kaustades. JJT IKO plaanide
koostamiseks vt juhist ameti kodulehel.
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10.
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13.

Parkimine lahendada kinnistusiseselt ning riigiteel parkimist, sh manddverdamist, mitte ette
ndha. Parkimiskohtade vajadus arvutada vastavalt EVS 843 Linnatidnavad.

Lahtuvalt asjaolust, et projektiga holmatav ala ulatub riigitee kaitsevoondisse, tuleb projekti
koostamisel arvestada olemasolevast ja perspektiivsest liiklusest pdhjustatud héiringutega
(miira, vibratsioon, dhusaaste). Riigitee liiklusest pdhjustatud héiringute ulatust tuleb projekti
koostamisel hinnata ning vajadusel votta tarvitusele meetmed héiringute leevendamiseks, sh
keskkonnaministri 16.12.2016. a. mdédruse nr 71 lisas 1 toodud miira normtasemete tagamiseks.
Projekti seletuskirja lisada selgitus, et tee omanik (Transpordiamet) on projekti koostajat
teavitanud liiklusest pohjustatud hédiringutest ega vota endale kohustusi riigitee liiklusest
pohjustatud hiiringute leevendamiseks projektiga kisitletaval alal. Seletuskirjas mérkida, et
koik leevendusmeetmetega seotud kulud kannab arendaja.

Projekti joonistel ndidata projekteeritaval alal paiknevad olemasolevad ja kavandatavad
tehnovorgud ja muu taristu. Tehnovdrke, sh kaitsevoondeid, riigitee alusele maaiiksusele mitte
kavandada. Kui kavandatakse riigiteega ristuvaid tehnovorke, siis tuleb lahendada nende
rajamine kinnisel meetodil.

Projekti koosseisus kirjeldada ja ndidata joonistel projektala sademevete &rajuhtimise
lahendused. Sademevett ei tohi {ildjuhul juhtida riigitee alusele maaiiksusele, sh riigitee
koosseisu kuuluvatesse teekraavidesse.

Projekti aluseks olev geodeetiline alusplaan peab olema moddistatud piisavas ulatuses, mis
voimaldab projekti koostada ja kontrollida. Kdik projektiga kavandatu (sademeveesiisteemid,
litkluslahendused vms) peab jaidma moddistatud alusele. Nahtavuskolmnurkade kujutamiseks
vOib kasutada Maa-ameti viljavotet.

Transpordiamet ei vota kohustusi projektiga seotud rajatiste viljachitamiseks.

Kooskolastus kehtib kaks aastat kirja vélja andmise kuupéevast. Kui projekteerimistingimusi ei
ole selleks ajaks vilja antud, siis palume meid kaasata uuesti menetlusse. Lahtudes EhS § 31
16ikest 5 palume meid informeerida sellest, kui jétate iilaltoodud mérkused arvestamata.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
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planeerimise osakonna kooskdlastuste iiksus
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