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AJ Vahtmäe

KOHILA 110/10 kV
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Kinnine meetod (L=42m). 

Kaablite paigaldussügavus: 1,3m.

Projekteeritud. 20 kV maakaabel:

M88...AJ8771 J05VL
(3x120+35); L=1364m, trass: L=1344m (KPL225138)

Projekteeritud. 20 kV maakaabel:

AJ Vahtmäe...AJ8771 J04VL
(3x50+16); L=189m, trass: L=175m (0073)

NB! Kaabli paigaldamise kulud 

kuuluvad projekti IP6149 mahtu.

AJ8771

AJ8771

1250N,  ∅160 mm, L=15m

Ettevaatust, 

sidekaabel!

Pinnastee taastada

(LR9968-K1-6, lõige A)

750N,  ∅160 mm, L=8m
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Kaablimasti paigutus on 

toodud joonisel 

LR9968-K1-5 (leht 2).

Ettevaatust, 

KP kaabel!

AJ Vahtmäe trafo ja sulavkaitsmed 

asendada uute vastu.Trafole paigaldada pingepiirikud.

NB! Kulud kuuluvad projekti IP6149 mahtu.

Ettevaatust, 

maanduskontuur!
Ettevaatust, 

maanduskontuur!
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10 kV kaabel lõigul AJ Vahtmäe...M46 (AJ Pirgu Mõisa) 

viia tööst välja. Kaabli pinnasesse suunduvad otsad 

lõigata 0,5m sügavusel maha ning lühistada.

NB! Kulud kuuluvad projekti IP6149 mahtu.

AJ Toomase trafo, liigpingepiirikud ja sulavkaitsmed 

asendada uute vastu.

NB! Kulud kuuluvad projekti IP6149 mahtu.

Kinniselt, L=42m

2x 1250N,  ∅160 mm, L=42m

Ettevaatust, 

drenaaž!

Kivisillutis taastada

(LR9968-K1-6, lõige C)

2x 750N,  ∅160 mm, L=6m

Proj. maandus ühendada 

ol. oleva maanduspaigaldisega.

Reservtorud tarbija kaablitele

6x 450N,  ∅110 mm, L=3m

Murukate taastada

(LR9968-K1-6, lõige B)

Murukate taastada

(LR9968-K1-6, lõige B)

Murukate taastada

(LR9968-K1-6, lõige B)

Kinnine meetod (L=15m). 

Kaabli paigaldussügavus: 1m.

Kinniselt, L=15 m

Demonteerida komplektalajaam AJ8771.
- Uus alajaam paigaldada 

  demonteeritava alajaama asemele.

Projekteeritud 20/0,4 kV komplektalajaam 

"AJ8771" (2SB1600). 

Alajaama skeem: LR9968-K1-3;

paigutusjoonis: LR9968-K1-4.

AJ kõrgusmärk: 69,00

Proj. maandus ühendada 

ol. oleva maanduspaigaldisega.

1W2 1W2

1W2

1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2
1W2

1W2
2W2 2W2 2W2

2W2
2W2

2W2
2W2

2W2
2W2 2W2

2W2
2W2

2
W

2
2
W

2
2
W

2
2
W

2

Ettevaatust, 

MP kaabel

Ettevaatust, 

reservtorud

Tööst väljas olev kaabel
Reservtorud tarbija kaablitele

6x 450N,  ∅110 mm, L=3m

Ettevaatust, 

MP kaablid

M36H12

Olemasolev kaabel ühendada uude alajaama:

M36 (KOHILA 110/10 kV)...AJ8771 J01KOL
AHXAMK-W 3x120+35 (117350)

117350

AJ8771

Proj. maandus ühendada 

ol. oleva maanduspaigaldisega.

Reservtorud tarbija kaablitele

6x 450N,  ∅110 mm, L=
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AJ8771

Proj. maandus ühendada 

ol. oleva maanduspaigaldisega.

Reservtorud tarbija kaablitele

6x 450N,  ∅110 mm, L=
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Leht 3-2

Demonteeritav AJ8771

M 1:200

Projekteeritud AJ8771
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Tingmärgid on toodud 

asendiplaani 1. lehel.


