2 Lokuta-Kehina teega
nine km-I 11,82.

K kinnisel meetodil L=15 m
mistorus 1250 N.
tldike joonist 6-08.

Puurimise kaevik.
Murukatte taastamine 3 m2.

Vdsa puhastus 1 m mélemale
"I poole trassist 56 mz.

Lahtine kaeve.
’ Murukatte taastamine 141 m2.

L6228

Vésa puhastus 1 m molemale

““I poole trassist 6 m2.

Lahtine kaeve.

20152 Lokuta-Kehtna teega N
ristumine km-l 11,70.

L&ik L kinnisel meetodil L=14 m N e A
puurimistorus 1250 N. ¥ Nt
Vt. ristldike joonist 6-09.

(Ulekattega).

Kruuskatte taastamine 19 m?

I\

2N 9% [ ahtine kaeve.
Murukatte taastamine 4 m2

.65.20

Lahtine kaeve.
Murukatte taastamine 55 m2.

™

PL_6277
62 T~ Pinnase all-

400 P1

20152 Lokuta-Kehtna teega
ristumine km-l 11,45.

L&ik O kinnisel meetodil L=16 m
puurimistorus 1250 N. .
Vt. ristldike joonist 6-11.

" 8344

' Lahtine kaeve.

\—

puurimistorus 1250 N.
Vt. ristldike joonist 6-10.

20152 Lokuta-Kehtna km-I 11,64-11,65 ja
20151 Nadalama-Kalbu teega ristumine .

Loik M kinnisel meetodil L=47 m
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Lahtine kaeve.

stigavusele.

Murukatte taastamine 340 m2.
Kaabel paigaldada min 1,0 m

1 Laik N kinnisel meetodil L=13 m

puurimistorus 1250 N.
Puurida min 1,0 m stigavuselt.

Murukatte taastamine 29 m2.

\ Soklil vahe jaotuskapp C1925-DP1.

Puurimise kaevik.
Murukatte taastamine 3 m2.

Loik P kinnisel meetodil L=5 m
puurimistorus 1250 N.
Puurida min 1,0 m sligavuselt.

¢} 63
\/ ™ i

Lahtine kaeve.

Kruuskatte taastamine 17 m?

(Ulekattega).

Lahtine kaeve.

20152 Lokuta-Kehtna teega
ristumine km-I 11,38.

Loik Q kinnisel meetodil L=16 m
puurimistorus 1250 N.

ristldike joonist 6-12.

¥ {Murukatte taastamine 22 m?.
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L&ik R kinnisel meetodil L=16 m —"1 =

2
3
EN
N
Lokuta—Keht.
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Puurimise kaevik.
Murukatte taastamine 3 m2.

Murukatte taastamine 62 m2.
Kaabel paigaldada min 1,0 m
sligavusele.

|
1
I I
. . a8
puurimistorus 1250 N. L T
Puurida min 1,0 m siigavuselt. T T
| 8 g P
1 53 M
Lahtine kaeve. !
e s4.07
\
\
\

Ldik S kinnisel meetodil L=12 m
puurimistorus 1250 N.

Puurimise kaevik.
Murukatte taastamine 4 m2.

)\

L&ik U kinnisel meetodil L=40 m
puurimistorus 1250 N.
Puurida min 1,2 m stigavuselt.

e
Puurimise kaevik.
Murukatte taastamine 3 m2.

20152 Lokuta-Kehtna teega
ristumine km-l 11,26.

L&ik V kinnisel meetodil L=14 m
puurimistorus 1250 N

P

puurimistorus 1250 N.
V1. ristldike joonist 6-13.

20152 Lokuta-Kehtna teega
ristumine km-l 11,28-11,30.

Loik T kinnisel meetodil L=24 m

Lahtine kaeve.

20151 Nadalama-Kalbu teel
kulgemine km-I 0,36-0,54.

Kinnine paigaldus
riigiteedega ristumisel

Mustkate

Aluskiht
Tditepinnas

vastavalt ristldike joonistele

Puurimistoru
(1250N, 110mm)

Kaeviku ristldige.
Lahtine paigaldus haljasala all.
Murukatte taastamine

/olemasolev murukate

Markelint E
q
—
(n
IDel
min 0.1 min 0.1
Taastamist kokku 1939 m?.
min 0.3
Muru

Huumusmuld, h=10cm (tihendatult)

Kaeviku tagasitaide - tihendatud kivivaba kohalik pinnas
Multitoru

Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)

Kruuskatte taastamine
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Murukatte taastamine 2 ja 1 m%

Puurimise kaevik.

Kruuskatte taastamine 5 m2.

Lahtine kaeve.
Murukatte taastamine 25 m2.

Lahtine kaeve.

Kruuskatte taastamine 3 m2

Lahtine kaeve.
Murukatte taastamine 21 m2.

20152 Lokuta-Kehtna teega
ristumine km-l 11,21.

Taastamist kokku 110 m?.

ristumine km-l 11,45.

20152 Lokuta-Kehtna teega

L&ik O kinnisel meetodil L=16 m
puurimistorus 1250 N.
V1. ristldike joonist 6-11.

" 63.44

Lahtine kaeve.

Murukatte taastamine 29 m2.

6235

1L&ik N kinnisel meetodil L=13 m

puurimistorus 1250 N.
Puurida min 1,0 m stigavuselt.

\ Soklil vahe jaotuskapp C1925-DP1.

Puurimise kaevik.
Murukatte taastamine 3 m2.

puurimistorus 1250 N.
Puurida min 1,0 m sligavuselt.

Lahtine kaeve.
Murukatte taastamine 62 m=2.
Kaabel paigaldada min 1,0 m

suigavusele.

Loik S kinnisel meetodil L=12 m
puurimistorus 1250 N.

20152 Lokuta-Kehtna teega

Q |Loik Q kinnisel meetodil L=16 m

V1. ristldike joonist 6-12.
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Puurimise kaevik.

Murukatte taastamine 4 m2.

(\

L&ik U kinnisel meetodil L=40 m
puurimistorus 1250 N.
Puurida min 1,2 m sligavuselt.

&

Puurimise kaevik.
Murukatte taastamine 3 m2

20152 Lokuta-Kehtna teega
ristumine km-l 11,26.

L&ik V kinnisel meetodil L=14 m
puurimistorus 1250 N.
Vt. ristlGike joonist 6-14.

Loik P kinnisel meetodil L=5 m A
puurimistorus 1250 N. ,\2
Puurida min 1,0 m stigavuselt. O»\Oﬂ’ S
63! %d
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Lahtine kaeve. v e | -
. { & hLahtine kaeve.
(Kurll;l:(salztaet;z)taastamlne 17 m? i g £ {Murukatte taastamine 22 m?2.
. e K
20 A fid
I e
A i ristumine km-| 11,38.
P P <
o le i A//? N
Lahtine kaeve. [ e L T .
ok, uurimistorus 1250 N.
Murukatte taastamine 21 m2. {( 305 '\%’\ ¥
o TR
A s (s
(\ 5o shy YRR AA-T U — .
S A Puurimise kaevik.
Laik R kinnisel meetodil L=16 m I e i % Murukatte taastamine 3 m2.

P

puurimistorus 1250 N.
V1. ristldike joonist 6-13.

20152 Lokuta-Kehtna teega
ristumine km-l 11,28-11,30.

L&ik T kinnisel meetodil L=24 m

Lahtine kaeve.

Murukatte taastamine 2 ja 1 m%

Puurimise kaevik.

Kruuskatte taastamine 5 m2.

Lahtine kaeve.
Murukatte taastamine 25 m2.

Puurimise kaevik.
Murukatte taastamine 5 m2

Laik O kinnisel meetodil L=32 m
puurimistorus 1250 N.
Puurida min 1,0 m sligavuselt.

Lahtine kaeve.
Murukatte taastamine 39 m2.

Lahtine kaeve.
Murukatte taastamine 26 m2.

U

&

Lahtine kaeve.
Kruuskatte taastamine 3 m2.

Lahtine kaeve.
Murukatte taastamine 21 m2.

20152 Lokuta-Kehtna teega
ristumine km-l 11,21.

L&ik W kinnisel meetodil L=15
m puurimistorus 1250 N.
Vt. ristldike joonist 6-15.

g

FREESPURUST KATTE TAASTAMINE

AABL

Taastamist kokku 5 mZ.

Freespuru 8cm
kiilutud killustikust alus fr. 32-63, 20 cm
kiilekillustik 12/16 (25kg/m2) ja 4/16 (15 kg/m2).
Emin>170 MPa

Materjali nduded: GCso0; Csosz0; LAss; Fa ;Flss; fa.
Liivast dreenkiht (filtr. vahemalt 1m/60p), h=20cm
Kaeviku tagasitaide - liiv (filtr. vahemalt 0,5m/o0p)
PEH kaitsetoru 450N (B-kl, kollane 75mm)

Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)

Lahtine kaeve.
Murukatte taastamine 57 m2.

Lahtine kaeve.
Kruuskatte taastamine 8 m2.

trassikoridorist eest.

Ehituse kaigus likata kivi

Lahtine kaeve.
Kruuskatte taastamine 4 m2.

Puurimise kaevik.

Murukatte taastamine 3 m2

P

{

1250 N.

20152 Lokuta-Kehtna teega ristumine km-l 11,11. |2
Laik A kinnisel meetodil L=15 m puurimistorus

V1. ristldike joonist 6-16.

20152 Lokuta-Kehtna teega
ristumine km-l 11,07 .

puurimistorus 1250 N.
V1. ristldike joonist 6-17.

L&ik X kinnisel meetodil L=14 m

Lahtine kaeve.

Murukatte taastamine 47 m2.

10x3,5mm

toru varuks.
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Lahtine kaeve.

Murukatte taastamine 42 m2.

e Lahtine kaeve.
Murukatte taastamine 63 m>2.

“— Laik O kinnisel meetodil L=8 m

puurimistorus 1250 N.
Puurida min 1,0 m sligavuselt.

\

L&ik U kinnisel meetodil L=31 m
puurimistorus 1250 N.
Puurida min 1,2 m sligavuselt.

Lahtine kaeve.

Freesasfalti taastamine 5 m2

o

o

TINGMARGID

Projekteeritud multitoru maaliin
kaitsetorus

Perspektiivne kliendi maaliin

Projekteeritud 16pp-punkt

Projekteeritud vahejaotuskapp

Kaevis ja kruuskatte taastamine

Kaevis ja haljasala taastamine

Kaevis ja freesasfalti taastamine

Vdsa puhastus

Kinnistupiir

Projekteeritud kaev

Jaotuskapp

Projekteerija

Purustatud kruus 0/31,5 (Segu nr 6*) h = 20 cm.

Markused:

1. Katted taastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniminstri 03.08.2015 maarusele nr.101 "Tee ja teetédde kvaliteedinduded”.
2. Uhikuta m&ddud meetrites.

3. Sdiduteede mahasdiduteede voi parklate alla jadvad multitorud paigaldada taiendavalt 750N tugevusega kaitsetorusse ning vahemalt 1,0m

allapoole umbritsevast teepinnast. Haljasala all peab multitoru jadma vahemalt 0,5m stigavusele. Kui multitoru paigaldamiseks kasutatakse
kinnisel meetodil sundpuurmist siis peab kasutama kaitsetoru 1250N. Ristumistel Transpordiameti teedega kinnisel meetodil, paigaldada

kaitsetorud min 1,5m allapoole Umbritsevast teepinnast ja kaitsta 1250N kaablikaitsetoruga ning toru otsad tahistatakse markepallidega.

Ulejaanud juhtudel riigiteede maa-alal paigaldada maakaablid min 1,2m siigavusele ja kaitsta 750N kablikaitsetoruga.
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Keskkonnaprojekt

ENGINEERING & CONSULTATIONS

OU KESKKONNAPROJEKT

A: Ringtee 12, 50105 Tartu
T: +372 7305 060

E: kp@keskkonnaprojekt.ee
MTR reg nr EL10769210-0001

To0 tellija

Enefit Connect OU

TO6 nimetus
Passiivse elektroonilise side
juurdepaasuvorgu rajamine, A18N019

Too valjaandmise aeg

17.11.2022

Joonise nimetus

Asendiplaan

Joonise digiaadress

*MKM 4.martsi 2014. a maarus nr 15 4. Liivapadi kivises pinnases véi kui kaevikupshi jaetakse tasandamata. - — — — ——
»lee ja teetoode kvaliteedinduded” 5. Tagasitaitmisel pinnas tihendada. Kontrollis . . Alu/(e]arl}kirjastatud Objekti aad.r‘ess Projekti staadium T06 number
Lisa 10 - Sidumata segude terastikuline koostis. 6. Puudest ligemal kui 2m véi teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetddd teostada kasitsi. Marek Ulboupm digitaalselt/ Kalbu kula, Kehtna vald, EP VT1925
7. Parast t0id taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjaljed. - - — Rapl kond — -
Kaeviku tagasitaide - tihendatud Kivivaba kohalik pinnas Projekteeris A g | P @ maakon Mootkava Joonise number
Markus: Geodeetiline alusplaan koostatud Geodeesia24 OU poolt. Té6 nr 6927-22-5. Kordinaadid L-EST 97. Kérgus EH2000 silisteemis. /> Maarja Salu d,g,,a’a,se,t/ 1:1000  |4-02

Loik W Kinnisel meetodil | =15




