S

20149 Kehtna-Pdlma tee kaitsevdondis
kulgemine km-1 0,97-1,10 .

. 60.47

[ 20149 Kehtna-PéIma teega
ristumine km-1 1,04 .

“|Laik B kinnisel meetodil L=20 m
@, - puurimistorus 1250 N.
V1. ristldike joonist 6-02.

&

55,

6100 ¢

* Projekteeritud sidekaev Vesimentor.
+{Kaevu tahis 034YKO07.

T 4

Kis <§ L 60.71

2120149 Kehtna-Péima teega
one| Tistumine km-1 1,10 .

L&ik A kinnisel meetodil L=28 m
. | puurimistorus 1250 N.
\| Vt. ristlGike joonist 6-01.

Lahtine kaeve.
Murukatte taastamine 96 m2.

v

L6112 ’\ \

o151
0400 Pl 5557 -p04

.. 60.66

20152 Lokuta-Kehtna teel
kulgemine km-I 11,02-12,85.

“oui ~Puurimise kaevik.
) Murukatte taastamine 3 m2.

L 60.94

20152 Lokuta-Kehtna teega

\\ I L6ik D kinnisel meetodil L=76 m
.Ha“g“”/r puurimistorus 1250 N.
ristumine km-1 12,75. \

Puurida min 1,0 m stigavuselt.

Loik C kinnisel meetodil L=15m
puurimistorus 1250 N.

V. ristlGike joonist 6-03. e Ny e m Xy
o A KN 20152 Lokuta-Kehtna teega
V*ﬁ\\ N ..oz || ristumine km-l 12,65.
AN 2 .
) RN v L&ik E kinnisel meetodil L=15 m

L 61.52

.| puurimistorus 1250 N.
V1. ristldike joonist 6-04.

Puurimise kaevik.
.| Murukatte taastamine 3 m?.

Lahtine kaeve.
Murukatte taastamine 135 m2.

Lahtine kaeve.

(ulekattega).
Arheoloogiamalestise kalmistu -
reg-nr 11939 ja selle
kaitsevoondi alal on vajalik
teha arheoloogiline uuring.
Kinnismalestis
11939 Kalmistu

Kruuskatte taastamine 33 m?|

TINGMARGID

Projekteeritud multitoru maaliin

kaitsetorus

Perspektiivne kliendi maaliin

Projekteeritud 16pp-punkt

Projekteeritud vahejaotuskapp

Kaevis ja kruuskatte taastamine

Kaevis ja haljasala taastamine

SRR R SRR Kaevis ja pinnastee taastamine
Vdsa puhastus
Kinnistupiir
‘ M Projekteeritud kaev
. Jaotuskapp
Vs Muinsuskaitseala kaitsevédnd

20152 Lokuta-Kehtna teega
ristumine km-l 12,51.

L&ik F kinnisel meetodil L=17 m
puurimistorus 1250 N.
Vt. ristldike joonist 6-05.

Lahtine kaeve.

Murukatte taastamine 86 m2.

Lahtine kaeve.

Kruuskatte taastamine 16 m?

(Ulekattega).

Markused:

1. Katted taastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniminstri 03.08.2015 maarusele nr.101 "Tee ja teetédde kvaliteedinbuded".

2. Uhikuta mé6dud meetrites.

3. Soiduteede mahasdiduteede voi parklate alla jadvad multitorud paigaldada taiendavalt 750N tugevusega kaitsetorusse ning vahemalt 1,0m
allapoole umbritsevast teepinnast. Haljasala all peab multitoru jadma vahemalt 0,5m sitigavusele. Kui multitoru paigaldamiseks kasutatakse
kinnisel meetodil sundpuurmist siis peab kasutama kaitsetoru 1250N. Ristumistel Transpordiameti teedega kinnisel meetodil, paigaldada
kaitsetorud min 1,5m allapoole imbritsevast teepinnast ja kaitsta 1250N kaablikaitsetoruga ning toru otsad tahistatakse markepallidega.
Ulejaénud juhtudel riigiteede maa-alal paigaldada maakaablid min 1,2m siigavusele ja kaitsta 750N kablikaitsetoruga.

4. Liivapadi kivises pinnases vdi kui kaevikup6ohi jaetakse tasandamata.

5. Tagasitaitmisel pinnas tihendada.

6. Puudest ligemal kui 2m vdi teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevet6dd teostada kasitsi.

7. Parast t6id taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjaljed.

Markus: Geodeetiline alusplaan koostatud Geodeesia24 OU poolt. Téd nr 6927-22-5. Kordinaadid L-EST 97. Kérgus EH2000 siisteemis.

I

Puurimise kaevik.

J Murukatte taastamine 3 m2.

Lahtine kaeve.

Murukatte taastamine 110 m?.

D

2.4

63.52
B2.89-62.55

6400 P1

L&ik G kinnisel meetodil L=13 m puurimistorus
1250 N.
Puurida tee all min 1,5 m stigavuselt.

Soklil jaotuskapp C1925.

Lahtine kaeve.
Murukatte taastamine 56 m2.

W “#22,  Lahtine kaeve.
Pinnastee taastamine 4 m2

£ o

o8 Lahtine kaeve.

£/

Murukatte taastamine 122 m2.

Kinnine paigaldus
riigiteedega ristumisel

Mustkate

Aluskiht
Tditepinnas

Puurimistoru

(1250N, 110mm)

vastavalt ristldike joonistele

Kaeviku ristldige.

Lahtine

Murukatte taastamine

paigaldus haljasala all.

/olemasolev murukate

min 0.1

=
:
=
P
o
=
-~
min 0.5

0.2f0.7

min 0.3

Muru

Taastamist kokku 1939 mZ2,

Huumusmuld, h=10cm (tihendatult)

Kaeviku tagasitdide - tihendatud kivivaba kohalik pinnas

Multitoru

Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)

20152 Lokuta-Kehtna teega ristumine km-I 12,34.

Ldik G kinnisel meetodil L=13 m puurimistorus
1250 N.
Puurida tee all min 1,5 m stigavuselt.

Soklil jaotuskapp C1925.

Kruuskatte taastamine

© 0 0 O O O
o O O O O O

O 0 0O 0 0 @
o O O O O O

O 0 0 O O d

o O 0 O O O

O O O O O O
© O 0 O O O
© O O O O O
o) Q0 Q

Taastamist kokku 110 m?.

Purustatud kruus 0/31,5 (Segu nr 6*) h = 20 cm.
*MKM 4.martsi 2014. a maarus nr 15
»lee ja teetoode kvaliteedinouded”
Lisa 10 - Sidumata segude terastikuline koostis.

Kaeviku tagasitaide - tihendatud kivivaba kohalik pinnas

L&ik H kinnisel meetodil L=72 m
puurimistorus 1250 N.
Puurida min 1,0 m stigavuselt.

63.

.50
9300 PL 6312-63.07

R

L6271

Lahtine kaeve.

Murukatte taastamine 109 m2.

Lahtine kaeve.
Pinnastee taastamine 28 m?
(ulekattega).

Lahtine kaeve.
Murukatte taastamine 12 m2.

Lahtine kaeve.
Pinnastee taastamine 18 m?
-+ (Ulekattega).

Lahtine kaeve.
| Murukatte taastamine 177 m2.

Puurimise kaevik.

Murukatte taastamine 3 m2.

=

20152 Lokuta-Kehtna teega
ristumine km-l 11,97.

Laik I kinnisel meetodil L=16 m
puurimistorus 1250 N.
V1. ristldike joonist 6-06.

V&sa puhastus 1 m mdlemale
poole trassist 130 m?.

. 83.08

Puurimise kaevik.
Murukatte taastamine 3 m2.

P

20152 Lokuta-Kehtna teega
ristumine km-l 11,82.

%293

Loik K kinnisel meetodil L=15 m
puurimistorus 1250 N.
Vt. ristlGike joonist 6-08.

20152 Lokuta-Kehtna teega
ristumine km-l 11,

L&ik J kinnisel meetodil L=16 m
puurimistorus 1250 N.
Vt. ristldike joonist 6-07.

87.

.7, 63.08

a9

;&
SN

Puurimise kaevik.
Murukatte taastamine 3 m2.

o 4 Lahtine kae|
7

Pinnastee t
(Ulekattega

20152 Loku
ristumine kn

L&ik L kinni
puurimistory
V. ristldike

\
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