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1 ULDANDMED

Objekt asub Harju maakonnas Rae vallas, Lagedi alevikus.

Maikellukese tdnava teede ja tehnovdrkude ehitusprojekti mahus projekteeritakse vee- ja
kanalisatsiooni torustikud vastavalt detailplaneeringule ja tehnovdrgu valdaja tehnilistele
tingimustele.

1.1 Projekteerimistoo piiritlus

Maikellukese tanav on tupiktédnav, mis algab Lagedi-Jiri teelt ning paikneb kinnistute Jiri tee
4 ja 11112 Lagedi-Jiri tee vahel.

Tédmahtude piiriks on vee- ja kanalisatsioonitorud ja kaevud tanava kinnistute piires kuni
olemasolevate VK-torudeni Lagedi-Jiri teel.

2 ALUSDOKUMENDID

2.1 Lahteandmed

Pohiprojekti koostamisel olid aluseks:
1. Elveso AS tehnilised Gldnduded.
2. Juri tee 4B kinnistu ja l&hiala Detailplaneering, Optimal Projekt OU t66 461.

3. Projekti teedeehituslik osa.

2.2 Ehitusuuringud

Projekteerimise alusmaterjalina kasutatud ehitusuuringud:
1. OU Survey poolt koostatud geodeetiline alusplaan t66 nr 1180, veebr. 2021.

2. REIB OU td6 nr GE-3499 ehitusgeoloogilised uuringud ,Maikellukese tn 2 ja 4 hoonestus
ning Maikellukese tanav"

2.3 Normdokumendid

EVS 921:2022 Veevarustuse valisvorgud

EVS 848:2021 Valiskanalisatsioonivork

EVS 812-6:2012 Ehitise tuleohutus. Osa 6. Tuletdrje veevarustus.

EVS 932 Ehitusprojekt

EVS 843:2016 Linnatanavad

EVS-EN 1610:2015 Aravoolu- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine
RIL 77-2013 Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend.

AS Elveso Uldnduded

Projekti koostamisel on lahtutud ja ehitustééde teostamisel tuleb juhinduda asjakohaste
Oigusaktide kehtivast redaktsioonist.

Projekt vastab Ehitusseadustiku nduetele. Kommunikatsioonivaldajate ndudmised kajastuvad
tehnilistes tingimustes.
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Ehitustoode teostamisel tuleb arvestada kooskdlastuste koondnimekirjas margitud
tingimustega.

Tood teostada vastavalt Rae Vallavolikogu 17.11.2020 maarusele nr 60 "Rae valla
heakorraeeskiri" ja Rae Vallavolikogu 30.11.2010 maarusele nr 41 "Rae valla kaevetddde
eeskiri". Haljastusel Idhtuda Rae Vallavolikogu 18.10.2022 maarusest nr 11 ,Haljastusnduded
projekteerimisel ja ehitamisel Rae vallas™.

Jaatmeid kdidelda vastavalt Rae vallavalituse kehtivale jaatmehoolduseeskirjale, Rae
Vallavolikogu 15.06.2021 m&arus nr 73 "Rae valla jagtmehoolduseeskiri".

Ehitustoid teostav toovotja peab olema kvalifitseeritud, omama vastavate todde tegemiseks
padevustunnistust ning kasutama vaid oskust66joudu.

3 VEEVARUSTUSE VALISVORK

3.1 Olemasolev olukord

Projektala veevarustus on lahendatud olemasolevast 11112 Lagedi-Jiri tee d110 veetorust.
Vastavalt tehnilistele Gldnduetele on Ghisveevargi liitumispunktides tagatud 2 baari vabardhku.

Uhisveevérgi torustiku omanik on AS Elveso.

3.2 Projekteeritud veevarustus

Kinnistute Maikellukese tn 2, Maikellukese tn 4 ja Maikellukese tn 6 veevarustamiseks on
Maikellukese tdnavale projekteeritud PE100 De50x4,6mm PN10 veetorustik. Olemasoleva
veetoruga Uhendus teostatakse sadulihendusega. Kinnistu veelihendused on De32mm.

Igale kinnistule on projekteeritud liitumispunkt Uhisveevarustusega 1m kaugusele kinnistu
piirist valjapoole. Liitumispunktiks on kummikiilsiiber DN25 koos spindlipikendusega ja kapega.
Vastavalt ELVESO tehnilistele nduetele projekteeritakse veetoru 1 m kinnistu sisse ja toru ots
suletakse elektrikeeviskorgiga.

3.2.1 Arvutuslik vooluhulk

Kinnistute majandus-joogivee vooluhulk on 0.9 L/s (0,4 m3/h, 2,0 m3/d).

Liitumispunktides on tagatud 2 baari vabardhku ning planeeritud hoonetes vajadusel tuleb ette
nahta rohutdsteseade.

3.2.2 Vidline tuletorje veevarustus

Vastavalt detailplaneeringule valiskustutusvesi 10L/s on tagatud olemasolevatest tuletdrje
veevotukohtadest (tuletdrjehlidrantidest), mis paiknevad Tamme tanaval (nr 654, koordinaadid
553022.65, 6584492.0; nummerdus Maa-ameti kaadri jargi), Juri tee -Kopli tee (nr 628,
koordinaadid 553065.01, 6584591.90) ja Jiri tee — POllu tn ristmikutel (nr 629, koordinaadid
553022.65, 6584492.0), vt pilt 3.1:
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Pilt 3.1 Olemasolevate veevotukohtade paiknemine
Veevotukohtade kaugus projekteerimisalalt:

Nr 629 - ca 76m;

Nr 654 - ca 144m;

Nr 628 - ca 184m.

3.3 Torustikud ja armatuur

Plasttorud peavad vastama standardile EVS-EN12201.

Plastmassist survetorude kasitsemine, transport ja ladustamine vastavalt RIL77 p.2 ,Torud ja
toruliitmikud ja kanalisatsioonikaevud™ nduetele.

3.3.1 Torustikud

Veetorustikena kasutatavad polietiileentorud (PE) peavad vastama standardile EVS-EN 12201.
Minimaalne surveklass PN10.

Projekteeritud veetorud paigaldatakse PE De32-50 PN10 plasttorudest ja Ghendusosadest.
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3.3.2 Armatuur

Sulgseadmed peavad toodetud vastavalt standarditele EN 1171; EN 1074-1 ja -2 ja EN 593,
hidrauliliselt testitud vastavalt standardile EN 12266.

Siibrid ja maakraanid peavad olema surveklassiga vahemalt PN16. Paigaldamisel kasutada
tuntud toojate Hawle ja AVK siibreid/maakraane. Koik maakraanid projekteerida malmist
epoksiidkattega. Kinnitamiseks kasutatavad poldid, seibid ja mutrid tuleb projekteerida
roostevabast terasest (minimaalselt A2), kinnitamisel kasutada keermemadaret. Veevarustuse
maaalused siibrid ja maakraanid peavad olema varustatud PE otstega. Veevargi survetorustike
liitmike, siibrite ja maakraanide puhul kasutatavad tihendid peavad olema valmistatud etlileen-
propileen-dieenkummist (EPDM) ja vastama kehtivale standardile.

Kasutatakse kummikiilsiibreid DN25-40 PN16, PE toruga @32-50, koos spindli ja kapega.

Siibrite spindlipikendused peavad olema galvaniseeritud terasest ning teleskoopilised ja
Uhendatud fiksaatori abil siibri kiilge.
3.3.3 Kaped

Kaped ehk sulgseadmete spindlipikenduste luugikomplektid, peavad vastama standardile EVS-
EN 124. Luugikomplekti materjal peab olema malm EN-GIL-200. Kapede kandevdime peab
olema liiklusalal 40 tonni, valjaspool liiklusala 20 tonni.

Asfalteeritud pindadel tuleb kasutada ainult ujuvat tdupi, tihendita ja eeltéddeldud
kontaktpindadega mittekolksuvaid kapesid. Kiviparketi korral kasutada mitteujuvaid kapesid.
Kape puhasava peab olema minimaalselt 140mm. Poltkinnitustega kape luukide kasutamine ei
ole lubatud. Haljasaladel paigaldada kapede alla tihendatud liivalusele betoonist tugirdngas.
Spindlipikendus peab jddma mitte siigavamale kui 15 cm maapinnast

3.3.4 Labipesukaev

Vastavalt ELVESO tehnilistele nduetele tuleb veetoru tupikldigu I10ppu paigaldada Idbipesukaev
Del1200/600. Labipesukaevu ette paigaldatakse sulgarmatuur koos spindli ja kapega.

4 REOVEE KANALISATSIOONIVORK

4.1 Olemasolev olukord

Projektala reoveekanalisatsiooni eelvooluks on 11112 Lagedi - Juri teel olemasolev d160 reovee
kanalisatsioonitorustik, mis suubub planeeritava Maikellukese tn 2 kinnistul olevasse piirkonna
reoveepumplasse.

Uhiskanalisatsiooni torustike omanik on AS Elveso.

4.2 Projekteeritud reovee kanalisatsioon

Kanalisatsioon on projekteeritud lahkvoolselt.

Kinnistutelt reoveed on ette ndhtud juhtida 11112 Lagedi- Jiri tee d160 Uhiskanalisatsiooni
projekteeritud kaevus De800/500.

Igale kinnistule on projekteeritud reovee liitumistorustik Del160 kuni kinnistu piirini ning 1m
kaugusele kinnistu piirist on ette nahtud liitumiskaev U(hiskanalisatsiooniga. De400/315.
Reovee kanalisatsioonitoru projekteeritakse 1 m kinnistu sisse ja toru ots suletakse korgiga.
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Maikellukese tn 6 liitumispunktiks on kontrollkolmik de200/160. Maikellukese tn 2 ja 4
liitumispunktideks on vaatluskaev De400/315.

Kanalisatsioonitorustik soojustatakse Maikellukese tn 6 sissesdidu juures.
Kodik olemasolevad reoveekanalisatsiooni kaevude luugid reguleerida vastavalt projekteeritud
vertikaalplaneerimisele. Olemasolev pumpla juures olevate reovee kanalisatsioonikaevudele

asendada luugid vastavalt kattele.

Kanalisatsiooni paisutuskdrgus on kinnistu poolt esimese (hiskanalisatsiooni juurde kuuluva
kanalisatsiooni kaevuluugi kdrgusest 10 cm vorra kdrgem tase.

Sademevee juhtimine reoveekanalisatsiooni on keelatud.

4.2.1 Arvutuslik vooluhulk

Kinnistute reovee vooluhulk on 3,5 I/s (0,4 m3/h, 2,0 m3/d).
5 SADEMEVEE KANALISATSIOONIVORK

5.1 Olemasolev olukord

Olemasolev sademevee kanalisatsioon puudub.

Projektialal on olemas toimiv pollu kuivendusdrenaaz, mis tuleb sailitada.

5.2 Projekteeritud sademevee kanalisatsioon

Projekteeritud tee kdvakattel tekkinud sademevesi on ette nahtud hajutada projekteeritud tee
kraavi ja haljasaladele.

Maikellukese kinnistute sisene drenaaz lahendatakse eraldi projektiga.

5.3 Arvutusaravool

Vastavalt standardile EVS 848:2021 vihma korduvus periood p=2, intensiivsus q=142.5
L/sek*ha

A=0,217 ha (kdvakate + haljastus)
Sademevee arvutusaravool tee maa-alalt:

Q~15.5 L/s
6 KANALISATSIOONITORUSTIKUD JA KAEVUD
6.1 Torustikud

Isevoolsed reoveekanalisatsioonitorustikud paigaldada:
e pollvinaulkloriidtorudest, mis vastavad standardile EN1401 (nt Pipelife PVC NAL);
Koikide torude rongasjaikus peab olema SN8.

Kasutatavad torud peavad olema sertifitseeritud ja T66votja peab hankima Tarnijalt
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sertifikaadid kinnitamaks toru kvaliteeti.

Plastmassist isevoolsed kanalisatsioonitorud peavad vastama RIL77 p.2 ,Torud ja
toruliitmikud ja kanalisatsioonikaevud®™ nduetele.

6.2 Kaevud

Reoveekanalisatsiooni vaatlus-, ja hoolduskaevudeks on ette nahtud PE-kaevud, mis peavad
vastama standardile EVS EN 13598-2:2016.

Reovee kanalisatsiooni hooldus- ja vaatluskaevude labimdddud on ette ndhtud @400/315,
?560/500, @800/500.

Kaevud labimddduga @800 ja suurem peavad olema topeltseinaga ning tugevdatud pdhjaga.
ToOusutoru ringjdikus mitte vahem kui SN2.

Kaevud on ette nahtud teleskoopsed.
Kaevu luugid peavad olema malmist ja vastama standardile EVS-EN 124.

Malmist luugid tulevad vastavalt asukohale, 25T (haljasala) voi 40T (liiklusmaa). Asfalteeritud
pindadel tuleb kasutada ainult ujuvat tiupi, tihendita ja eeltdddeldud kontaktpindadega
mittekolksuvaid kaevuluuke. Kiviparketi korral kasutada mitteujuvaid luuke.

Kaevudel, mille D=1000 mm, peab kaevu ja luukide konstruktsioon vdimaldama teenindava
personali ohutut sissepaasu kaevu (luugid dmin=630mm). Kaevud D=1000 mm v0oib
valmistada PE-st voi PP-st.

Perspektiivne voi kasutu ots suletakse otsakorgiga.

Kaevud tarnitakse tehasest tervikuna vajalike harude muhviihendustega. Kdik thendused
peavad olema veetihedad.

Kaevude ja torude liitmikud peavad olema veetihedad. Kanalisatsioonikaevud peavad olema
veetihedad, sh kaevude luugi malmkrae ja teleskooptoru tihendus peab olema veetihe.

7 PAIGALDUSNOUDED

7.1 Torustike ja kaevude paigaldus

Ehitustehnilised t60d teostada vastavalt EVS-EN 1610 ja RIL77 viimaste valjaannete nduetele
ning valmistajatehase poolsetele soovitustele torude, henduste ning seadmete
paigaldamiseks.

Enne paigaldust kontrollida, et torudel ja tarvikutel ei oleks kahjustusi.

NB! Kdikide olemasolevate torustike ning kommunikatsioonide |abimdot ja rajamissiigavus
tuleb kindlalt kontrollida enne materjalide ja seadmete tellimist ning enne ehitustéddega
alustamist kohapeal!

Survetorustiku rajamisstigavus on minimaalselt 1,8 m maapinnast toru peale. Torud, mis
jaddvad maapinnale Idhemale kui 1,8 m, mdddetuna toru pealispinnast, tuleb soojustada.

Isevoolsed reovee kanalisatsioonitorud mis jadvad maapinnale lahemale kui 1,4 m,
moodetuna toru pealispinnast, tuleb soojustada soojustusplaatidega XPS 400 100 mm.

Veetorustike paigaldamisel tuleb torustiku klilge kinnita asukoha maaramiseks min 2,5mm?2
ristldikega isoleeritud vaskkaabel, pinnasesse jaavad kaabli jatkud peavad olema veetihedad.
Veetoru kohale 0,4 m kdrgusele paigaldada sinine markelint kirjaga “Vesi”.
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Ehitustodde kaigus tuleb tagada tarbijate veelihendus.

PE survetorude ihendamisel kasutada pokk- voi muhvkeevitust. Elekterkeevismuhvide
surveklass peab olema vdhemalt vordne torude surveklassiga.

Isevoolsete torude paigaldust alustada allavoolu asetsevast otsast. Torud peavad olema
paigaldatud projektijargsele asukohale ja kdrgusele.

Kanalisatsioonitorustik rajada lahtudes asendiplaanidest ja pikiprofiilist.

Lahtisel meetodil ehitatava toru kohale (30-40 cm toru laest) paigaldada hoiatuslint vastava
kommunikatsiooni nimega.

Paigaldusel tuleb kanalisatsioonikaevud toestada nii, et pohjavee tdstejoud, pinnasesurve,
liikluskoormus voi muu ei pohjustaks deformatsioone ega kahjustaks tihendust.

Kaevud ja kaaned Umbritsetakse kilmakerketa liiva v0i kruusaga. Taide tihendatakse
ldhedaseks pohipinnase kandvusele.

7.2 Kaevik
Kaevikud rajada vastavalt standardile EVS-EN 1610 vdi RIL77.

Kaevikud peavad olema kaevandatud viisil, mis tagaks torustike nduetekohase ja ohutu
paigaldamise. Ehituslikuks juurdepaasuks valiskiljelt rajatisele, tuleb tagada minimaalselt
0,50 m laiune kaitstud tdé6ala kaevikutele stigavusega kuni 2,5 m ja 0,7 m lai kaevikutele,
mis on stigavamad kui 2,5 m.

Kaeviku laiuse valimiseks juhinduda standardi tabelitest Tabel 1 ja 2.

Kuna paigaldussligavused lletavad 1.4m tuleb kdik kaevikud toestada. Torude paigaldusel

peab kaevikud toestama nii, et vajalik té6ohutus ja heakord oleks tagatud. Kaeviku stabiilsus

tagada toestustega.

Kaeviku pdhjamaterjali struktuuri ei tohiks rikkuda. Kui see on rikutud, tuleb selle algne
kandevdime sobivate abindudega taastada, nt kaevates valja kuni rikkumata pinnaseni ja
asendades selle sobiva tihendatud materjali.

Paigaldamise kaigus hoida kaevik veevaba. Vee eemaldamise meetod ei tohi kahjustada
tditeid ega torustikke.

Rajatava kaeviku ristumisel olemasolevate kommunikatsioonidega, tuleb olemasolevad
kommunikatsioonid toestada.

7.3 Toestatud kaevik

Kitsastes tingimustes (poolel tee laiusel, kommunikatsioonide, puude ja hoonete Iahedus)
tuleb kasutada minimaalse laiusega toestatud kaevikut. Kasutada nditeks LINEAR vdi BOX
thlpi raketisi. Rakise detailid valida vastavalt olukorrale kaevikute ehitamisel, detailide
pikkused 3- 6m, koikide plaatide kdrguseks on 2,0m.

7.4 Tasanduskiht

Kaeviku pdhja aluse peale tehakse tasanduskiht, mille kdrgus toru sirge osa pdhjast
moddetuna on vahemalt 100mm.

Liikluspiirkonnas tehakse tasanduskiht kdikidele torustikele liivast, kruusast voi
peenkillustikust. Peenkillustiku fraktsioon voib olla 8-16 mm.

Tasanduskihi tihendusaste peab olema véahemalt 90%, tihendamine peab olema tehtud
mehhanismidega.

Faili nimi: Kuupdev: Leht
23077_TP_VKV-3-01_seletus 17.10.2024

/ lehti
9/12



. Projekti nimetus:

‘. ‘ K| PROJEKT Maikellukese tdnava teede ja tehnovorkude tooprojekt
’ Aadress:

Ahtri tn 6a Tallinn10151 Rae vald, Lagedi alevik, Maikellukese tanav
Projektijuht: Dokumendi nimetus:
K. Vergi Seletuskiri

Koostaja/Vastutav spetsialist: T6O6 nr: Staadium: Dokumendi tahis:

L. Tiiter/L. Tiiter 23077 Tooprojekt VKV-3-01

7.5 Torustike paigaldus ja kaeviku tdide
Paigaldusel juhinduda standardist EVS-EN 1610.

Enne mahamarkimist tuleb labi viia piisav uuring torude, kaablite ja muude maa-aluste
rajatiste asukoha madramiseks. Kui uurimistulemustest ilmneb vastuolu aravoolu- ja
kanalisatsioonitorustiku ehitusega, tuleb projekteerijat sellest informeerida.

Kaeviku telgjoon ja vajadusel pealt laius tuleb tapselt maha markida, margistada ja
protokollida.

Torusid, torustiku komponente ja Ghendustarvikuid tuleb kohaletoimetamisel kontrollida,
tagamaks nende nduetekohase margistuse- ja projekteerimisnduetele vastavuse.

Enne torude paigaldamist kontrollida, et torudel ja tarvikutel ei oleks kahjustusi.

Torud asetatakse kaeviku tasanduskihile nii, et toru toetuks pinnasele lUhtlaselt terves
pikkuses.

Alg- ja lIopptagasitdite paigaldamist voib alustada vaid siis, kui toru Ghenduste, aluskihi ja
kilgtaite olukord vdoimaldab koormamist.

Tagasitaitmist, sealhulgas taite ja 10pptagasitdite paigaldamist, kaeviku toestusslisteemi
eemaldamist ja tihendamist, tuleb teostada viisil, mis tagab torustiku kandevdime vastavuse
nduetele.

Algtditematerjal lisatakse kolmes osas. Algtdite materjaliks on liiv.

Esimene osa algtaitekihist ulatub poole toru kdrguseni. Kihi kasitsi tihendamise ajaks tuleb
toru ankurdada, et toru t66 kaigus paigast ei nihkuks. Teises osas tehakse tagasitaidet toru
pealispinnani ja tihendatakse toru imbruses kasitsi, kaugemalt voib tihendada
mehhanismidega. Kolmas tditekiht peab ulatuma vdahemalt 300 mm torulae peale. Kiht
tihendatakse nii, et torud ei nihku ega aluspdhja struktuuri ei rikuta.

Tagasitditeks toru peale kasutatav pinnas ei tohi sisaldada orgaanilisi aineid, kive, betooni
tikke.

Lopptdide tihendatakse mehaaniliselt 98% tiheduseni. Peale t66de teostamist haljastus ja
teekatted taastatakse.

Ehitamise kdigus tagada olemasolevate paralleelselt kulgevate torude ja kaevude stabiilsus.

Torustike paigaldamisel paralleelselt kulgevate ja ristuvate teiste kommunikatsioonidega
(sidekanalisatsioon, sidekaabel, elektrikaabel jne) tuleb jalgida ohutusreegleid - teised
kommunikatsioonid tuleb ehituse ajaks kaitsta, vajadusel toestada vai lles riputada.
Lahtikaevamisel tapsustada teiste kommunikatsioonide paiknemissiigavus ja tegelik asukoht,
vajadusel koos projekteerijaga teha projektlahendusse muudatus. Lisakulud
kommunikatsioonide kaitsmisel kuuluvad ehituse hinna sisse.

8 KESKKONNAKAITSE

8.1 Ehitusjaatmete kaitlemine

Jadtmeid kaidelda vastavalt Rae vallavalituse kehtivale jadtmehoolduseeskirjale, Rae
Vallavolikogu 15.06.2021 maarus nr 73 "Rae valla jaatmehoolduseeskiri".

Ehituse Toovotja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult
piirnevail aladel Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nduetele ning Tellija poolt esitatud
juhistele vastavalt. Tahelepanu tuleb pddrata ehitustdddel tekkivate jaatmete kaitlusele.
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Ehitusjaatmed tuleb nende tekkekohas koguda liigiti ja anda Ule nduetele vastavale
jaatmekaitlejale. Ohtlikud jaatmed tuleb koguda muudest jaatmetest eraldi ning lle anda
ohtlike jadtmete kaitlemise litsentsi omavatele ettevotetele.

Valjakaevatavat pinnast saab objektil kasutada léahtuvalt selle kvaliteedist kas teede aluses
taitekihis voi haljasalade taiteks. Kohalikeks t66deks ebasobiv ja lle jéav pinnas tuleb vedada
seadusega lubatud ladustuskohta voi anda lle jaatmekaitlusettevottele.

Kaeve- ja ehitustdddel kasutada korras tehnikat ja valistada maapinna voi pinnase reostumine.
Reostustunnustega pinnase ilmnemisel votta sellest pinnaseproov ning tééstustsooni piirarvu
Uletava reostuse korral asendada reostunud pinnas puhta taitepinnasega. Reostunud pinnase
kokku kogumine ja aravedu tellida vastavat jagtmeluba omavalt ettevottelt.

Ehitustédde kaigus tekkinud prigi tuleb eemaldada ehitusplatsilt ilma tdnavaid reostamata ja
klilgnevaid krunte kahjustamata.

Ehitusplatsil jaatmete kogumiseks kasutatavate tahistatud mahutite tlilbid ja asukohad valib
ja vastutab Tédvotja.

9 KVALITEEDI- JA KONTROLLNOUDED EHITAJALE
9.1 Uldnoéuded

Plastmasstorude ja —kaevude kontroll teha EVS-EN 1610 nduetele vastavalt. Enne torustike
katmist kontrollida torude, kaevude kdrgusi. Kontrolli kohta koostada protokoll.

Torustikele koostada teostusjoonised ja anda (le tellijale. Tellijale anda Ule torustike ja kaevude
standarditele vastavuse tunnistused, garantiitunnistused ja hooldusjuhendid.

9.2 Hidraulilised katsetused

Hiudrauliline surveproov tehakse kodigile ehitatud veetorudele, mille pikkus on vahemalt 10 m.
Surveproovi ei tohi teostada vastu olemasolevat kinnist, toestamata sulgelementi.

Surveproovi korraldab ehitaja AS Elveso esindaja juuresolekul. Korraga testitava torustiku
pikkus ei voi olla le 500 m. Enne surveproovi tdita torustik veega ja jatta seisma vorgu survel
vahemalt 24 tunniks (torustikust peab olema 0Ohk taielikult eemaldatud). Surveproovi ajal ei
tohi kaevikus té6tada. Surveproovi ei tohi teha avatud kaevikuga.

Surveproovi alustades tosta rohk torus 1,3 kordse toru nominaalse rohuni ja lasta torul
survestatuna seista minimaalselt 2 tundi tagamaks toru ja Uhenduste venimise. Seejarel
vahendada rohk toru nominaalrdhuni. Jalgida , et torus ei langeks 30 minuti jooksul rohk Ule
0,2 baari. Peale tulemuse fikseerimist véhendada rohk vorgu surveni.

Parast surveproovi teostab ehitaja torustiku labipesu ja vee anallilsi. Torustiku Iabipesul votta
arvestuslik veekogus vdrdseks rajatava torustiku kolmekordse torumahuga.

10 KANALISATSIOONI VALISVORGU HOOLDAMINE
Kanalisatsiooni valisvorgu normaalse t66 tagavad:

1. Kaevutarindite regulaarne tehniline jarelevaatus- mitte vahem kui kord kolme aasta tagant,
avastatud vead parandatakse
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2. Vorgu profllaktiline labipesemine ja puhastamine -mitte harvemini kui (ks kord aastas
(restkaevud, kraavid, torustikud)

3. Juhuslike ummistuste kohene likvideerimine

4. Vorgu digeaegne jooksev- ja kapitaalremont

5. Avariide kiire likvideerimine.

Uhiskanalisatsiooni vélisvdrgu hooldust organiseerib vastavalt lepingule vallavalitsuse vastava
ametkonnaga vee-ettevotja voi muu hooldusorganisatsioon.
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