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projef(teerimise etapis

Metricus OU 2022 a. T66 nr 22G9106.
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Re 1. Uhikud toodud meetrites.
: ! : 2. Toestamata ehituskaeviku nélvakalde méaérab T66votja, ldhtudes konkreetse t6616igu
I geoloogilistest ja ilmastikutingimustest.
3. Ehituskaeviku toestamise vajadus konkreetses t6616igus otsustatakse T66votja poolt téode
kaigus, lahtudes konkreetse t6616igu geoloogilistest ning ilmastikutingimustest.
4, Juhul, kui olemasolev s6idutee dérekivi on ehituse kaigus oma kohalt nihkunud, tuleb see
asendada uuega.
5. Vajadusel kindlustada olemasoleva dérekivi tagune taiendavalt betooniga, 44rekivi
betoneerimisel min. betooni klass C15/20.
6. 2-kihilise asfaltkatte sdidutee taastamise materjalide valikul 14htuda maanteameti juhendist,
Rahni tn 2 AKOL 3000<AKOL 20<6000, killustik AKOL 20 3000<6000.
79405:002:1445 7. Parast ehitustéid tuleb teekatteméargistus taastada.
8. Projekteerimise alusplaanina on kasutatud digitaalset alusplaani méotkavas 1:500.
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Projelt OU

MTR nr EEP002873 reg. 21.02.2014
Vana-Hansu, Suure-Rakke kiila Elva vald

T66 nimetus:

Tartu vald, Korvekiila, Sopaku maatiiksuse ja
ldhiala detailplaneeringu teede- ning

tehnovorkude projekt. Kéide 2.
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