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@ HARJU ELEKTER.

HEKA1SB1000-1

Lahendus

Seest teenindatav betoonkestaga tehasetooteline komplektalajaam trafole kuni 1000kVA

Tehnilised detailid

Trafo véimsus kuni
Primaar-nimitalitluspinge kuni
MP kilbi amperaaZ kuni

KP lahtrite kogus

MP valjundite kogus

Temperatuuriklass

Mo66tmed ja mass

korgus (mm)

Gldine pikkus (mm)

tldine laius (mm)

mass ilma trafota, soltuvalt
konfiguratsioonist (kg)

Keldrimass (kg)

Uldnaitajad

Uimbritsev ohutemperatuur
korgus merepinnast kuni
keskkonna saasteklass
varvikaart

ventilatsiooni tilp

tilpne korpuse kaitseaste

1000 kVA
24 kV
1600 A
kuni 5 KP fiidrit
16 MP fiidrit (400/630A; NH2/NH3)
K20

2635 (keldrita)
3520
2270

~8000 (keldrita)
1x3300

-25°C kuni +40°C
1000 m
Il aste
RAL
loomulik ventilatsioon

IP23D
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Korpus
Komplektalajaama korpus on valmistatud betoonist ning valispind on kaetud varviga, alajaamal on eraldi
betoonist kaablikelder ja teisaldatav katus. Ligipadasu KP/MP lulitusseadmetele ning trafole tagavad

uksed alajaama kiilgedel. Uksed on varustatud tuuleriividega.

Keskpingeseade
Kasutatakse 6hk voi SF6 isolatsiooniga nimivooluga kuni 630 A ja nimitalitluspingega kuni 24 kV
keskpingeseadet. Trafokaitse on teostatud sulav- vdi voimsuskaitsellilitiga. Seadmega on véimalik

thendada labijooksvat keskpinge liini ja lisavarustusena liigpinge piirikuid.

Joutrafo

Joutrafoks soovitame hermeetiliselt suletud 6litrafot véimsusega kuni 1000 kVA primaar-
nimitalitluspingega kuni 24 kV ja sekundaarnimitalitluspingega kuni 440 V. Voimaliku keskkonna
Olisaaste valtimiseks on alajaam varustatud olikoguriga. (Ilma joutrafota tellides soovitame

kooskolastada trafo omaduste ja mdGtmete sobivus)

Madalpingeseade
Madalpingepaneeli tiilipversiooni valjundis 400A jadavinnak sulavkaitselilitid kuni 16 tk. Vajadusel on
voimalik sisendisse paigalada koormus- voi véimsusliiliti kuni 1600A. Standardlahendus sisaldab ka

alajaama omatarbe- ja mdoteosa (ampermeetrid ja iGmberlilitiga voltmeeter).

Transport ja paigaldamine

Paigaldamiseks on komplektalajaam varustatud tGsteaasadega.

Alajaam tostetakse koos katuse, KP — ning MP seadmega, kuid ilma joutrafota. Trafo paigaldamiseks on
alajaamal eemaldatav katus. Kohapeal tuleb valmistada ette killustikust aluspéhi ja paigaldada alajaama

kelder. Iga komplektalajaamaga on kaasas paigaldus- ja kasutusjuhendid.

Eelised

Betoonkorpusega komplektalajaam HEKA1SB1000-1 on taskukohane ja ilmastikukindel seeria-alajaam.

e vGimsusega kuni 1000 kVA

tehasetooteline ja tilptestitud

¢ seest teenindatav

e labijooksualajaam kuni 5 fiidrilise keskpingeseadmega

e tdstetav ja transporditav koos KP- ja MP-seadmetega

¢ valmis Ghendamiseks nii kesk- kui ka madalpingevorguga
e valmistatud vastavalt standardile IEC 62271-202

¢ sobib kasutamiseks valitingimustes

Meie komplektalajaamade tooteportfell sisaldab laias valikus nii valjast kui ka seest teenindatavaid
alajaamu, mis on ette nahtud erineva otstarbe- ja erineva suurusega trafode jaoks. Meie valikust leiab ka

tellija vajadustele kohandatud erilahendusi.

Koige parem sobivus

Energy, Infrastructure, Taastuvenergia

Equipment / components

KP seade Siemens, ABB, Schneider Electric, Xiria
Transformator Lemi, ABB, Siemens, Elprom

RTU ABB, Martem, Netcontrol, Schneider, Siemens
Standardid IEC 62271-202
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Erinevad pinnatéotlused Varv vastavalt tellija soovile

Lisad Terasvork, graffiti vaha, eriviimistlus
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Disclaimer/Kohustuslik teave
Seoses tootearendusega ja kasutatavate standardite muutumise voimalusega jatab valmistaja endale Giguse spetsifikatsioonide ja
konstruktsiooni muutusteks ilma sellest ette teatamata.

Antud publikatsioonis toodud andmete Gigsuse kontrolliks palume ihendust votta AS Harju Elekter Elektrotehnikaga.

Koik kaabli 1abiviiguavad on tehasest tarnimisel suletud
Ghukese betoonikiniga, mis vajaduse korral objektil purustatakse
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