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M 1:50
SÕIDUTEE (2-KIHTI) ASFALTKATTE TAASTAMINE
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1.
00

projekteeritud kaabelliin
kaablikaitsetorus

 

0.300.30 0.30 0.30

hoiatuslint

0.30
min 0.30

0.30

min 0.30

Asfaltbetoon AC 12 surf 70/100 h=   4 cm

Asfaltbetoon AC 16 base h=   6 cm
Paekillustikust alus fr.32/63, kiilutud E≥170 MPa h= 25 cm
Dreenkiht
keskteraline liiv/looduslik  fr. 0.063...63, kt=0,98 h= 20 cm

Tee mulle
keskteraline liiv/looduslik kruus või olmasolev
pinnas, millest eemaldatud mitte sobiv materjal
fr. 0.063...63, kt=0,98

h= 25 cm

Esmane tagasitäide
keskteraline liiv/looduslik kruus või olmasolev
pinnas, millest eemaldatud mitte sobiv materjal
fr. 0.063...63, E≥65 MPa

h= 20 cm

Kaitsetoru sängituskiht
keskteraline liiv/looduslik kruus fr. 0.063...63,
E≥65 MPa

h= 5 cm

Tihendatud kaeviku küna põhi E≥65 MPa
(tihendamise mitte saavutamisel kiiluda paekillustikuga
4/16, mis asendab kaitsetoru sängituskihti)

≥0.30

0.60
0.60

≥0.30

  MÄRKUSED:
1. Kaeviku tagasitäiteks (tee mulde) taastamiseks

        tuleb kasutada (homogeenset) võrdlemisi sarnast
        või kaevikust eelnevalt välja kaevatud materjali.
        Mitte kasutada liiga suure filtratsiooniga materjale.
2. Kaeviku nõlvus peab vastama ohutusnõuetele ja ei

        tohi olla suurem kui puistematerjali looduslik
        varisemisnõlvus.
3. Kaevikute kõrval olevad konstruktsioonid peavad

        olema püsivad ja neid ei tohi alt tühjaks kaevata.
        Selle juhtumisel, tuleb konstruktsioonid avada ja
        taastada.

M 1:50
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70

projekteeritud kaabelliin
kaablikaitsetorus

hoiatuslint

≥0.30

0.600.60

≥0.30

Kasvupinnas ja muru külv h= 10 cm
Kaeviku tagasitäide
välja kaevatud materjaliga, kt=0,92 h= 40 cm

Esmane tagasitäide
keskteraline liiv/looduslik kruus või
olemasolevpinnas, millest eemaldatud mitte sobiv
materjal  fr. 0.063...63, E≥60 MPa

h= 20 cm

Kaitsetoru sängituskiht
keskteraline liiv/looduslik kruus
fr. 0.063...63, E≥60 MPa

h= 5 cm

Tihendatud kaeviku küna põhi E≥60 MPa
(tihendamise mitte saavutamisel kiiluda paekillustikuga
4/16, mis asendab kaitsetoru sängituskihti)

MURU TAASTAMINE

≥0.10≥0.10

M 1:50
3.00

0.
70

projekteeritud kaabelliin
kaablikaitsetorus
(PVC Ø75 mm) 750N

0.300.30 0.30 0.30

hoiatuslint
min 0.30

min 0.30

≥0.30

0.600.60

≥0.30

JALGTEE BETOONKIVISILLUTISE TAASTAMINE

Betoonkivid (võimalusel ol.olevad kivid) h=  6 cm
Paigalduskiht h=  3 cm
Paekillustikust alus fr.4/63, E≥140 MPa h= 15 cm
Dreenkiht
keskteraline liiv/looduslik  fr. 0.063...63, kt=0,98 h= 15 cm

Tee mulle
keskteraline liiv/looduslik kruus või olmasolev
pinnas, millest eemaldatud mitte sobiv materjal
fr. 0.063...63, kt=0,98

h= 16 cm

Esmane tagasitäide
keskteraline liiv/looduslik kruus või olmasolev
pinnas, millest eemaldatud mitte sobiv materjal
fr. 0.063...63, E≥65 MPa

h= 15 cm

Kaitsetoru sängituskiht
keskteraline liiv/looduslik kruus fr. 0.063...63,
E≥65 MPa

h= 5 cm

Tihendatud kaeviku küna põhi E≥65 MPa
(tihendamise mitte saavutamisel kiiluda paekillustikuga
4/16, mis asendab kaitsetoru sängituskihti)
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Kose tee 6, Võru linn, Võru maakond

Katete taastamise asendiplaan

Võru Alexela tankla kiirlaadimisjaam

EL-02 1:250 / A3

TINGMÄRGID

Olemasolev kinnistupiir
Olemasolev 0,4 kV liitumiskilp

Projekteeritud kiirlaadimisjaam

XW1 Projekteeritud 0,4kV maakaablid (X-kaablite arv
trassis)

Projekteeritud jaotuskilp
Projekteeritud kaitsepost laadijale
Projekteeritud laadimiskoht elektriautole

Projekteeritud laadimisjaama vundament

Murukatte taastamise ala
Asfaltkatte taastamise ala
Sillutiskivikatte taastamise ala

MÄRKUS:
1. Geodeetilise alusplaani koostas Kirjanurk OÜ, töö nr
G6553, 09.09.2021, kõrgused on EH2000 kõrgussüsteemis.
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