Korrus Ruumi nr Kategooria Ruumi nimetus
00 001 UURITAV PIND Garaa?

00 002 UURITAV PIND Garaa?

00 003 UURITAV PIND Garaaz

00 004 UURITAV PIND Garaa?

00 005 UURITAV PIND WC

00 006 UURITAV PIND Koridor

00 007 UURITAV PIND Koridor

00 008 UURITAV PIND Puhkeruum

00 009 UURITAV PIND Pesuruum

00 010 UURITAV PIND Leiliruum

00 011 VERTIKAALSETE UHENDUSTEEDE PIND Trepp/Trepikoda
00 011A UURITAV PIND Tuulekoda

00 012 KORRUSE AVATUD NETOPIND Varjualune

00 013 UURITAV PIND Garaa?

00 014 UURITAV PIND Abiruum

01 101 VERTIKAALSETE UHENDUSTEEDE PIND Trepp/Trepikoda
01 102 VERTIKAALSETE UHENDUSTEEDE PIND Trepp/Trepikoda
01 103 UURITAV PIND Koridor

01 104 UURITAV PIND WC

01 105 UURITAV PIND Koridor

01 106 UURITAV PIND Puhkeruum

01 107 UURITAV PIND Koridor

01 108 TEHNOPIND Elektrikilp

01 109 UURITAV PIND WC

01 110 UURITAV PIND Kabinet/Biiroo
01 111 UURITAV PIND Kabinet/Biiroo
01 111A UURITAV PIND Kabinet/Biiroo
01 112 UURITAV PIND Arhiiv

01 113 UURITAV PIND Abiruum

01 113A TEHNOPIND Vent ruum

01 114 UURITAV PIND Kabinet/Biiroo
01 114A UURITAV PIND Kabinet/Biiroo
01 115 UURITAV PIND WC

01 116 UURITAV PIND Koridor

01 117 VERTIKAALSETE UHENDUSTEEDE PIND Trepp/Trepikoda
01 118 UURITAV PIND Tuulekoda

01 119 UURITAV PIND Kabinet/Biiroo
01 120 UURITAV PIND Kabinet/Biiroo
01 121 UURITAV PIND Tuulekoda

02 201 VERTIKAALSETE UHENDUSTEEDE PIND Trepp/Trepikoda
02 202 UURITAV PIND Kabinet/Biiroo
02 202A UURITAV PIND Kabinet/Biiroo
02 202B UURITAV PIND Kabinet/Biiroo
02 203 UURITAV PIND Kabinet/Biiroo
02 204 UURITAV PIND Koridor




02 205 UURITAV PIND Kabinet/Bliroo
02 206 UURITAV PIND Koridor

02 206A UURITAV PIND Koridor

02 206B UURITAV PIND Koridor

02 207 UURITAV PIND Puhkeruum

02 207A UURITAV PIND N&upidamise ruum
02 208 UURITAV PIND Eesruum

02 209 UURITAV PIND WC

02 210 UURITAV PIND wWC

02 211 UURITAV PIND Eesruum

02 212 VERTIKAALSETE UHENDUSTEEDE PIND Trepp/Trepikoda
02 213 UURITAV PIND Abiruum

02 214 UURITAV PIND Kabinet/Bliroo
02 215 UURITAV PIND Kabinet/Biiroo
02 216 UURITAV PIND Kabinet/Biiroo
































































Netopind (m2)

Markused (kirjeldus)

Jaotus

31,7 Ainukasutuses pind

32,7 Ainukasutuses pind

32,7 Ainukasutuses pind

30,9 Ainukasutuses pind
1,5|thiskasutus PRIA, PMTA Uhiskasutuses muu pind (hoone
4,6|lhiskasutus PRIA, PMTA Uhiskasutuses muu pind (hoone
6,3|lhiskasutus PRIA, PMTA Uhiskasutuses muu pind (hoone

17,2|lGhiskasutus PRIA, PMTA Uhiskasutuses muu pind (hoone
5,1|Ghiskasutus PRIA, PMTA Uhiskasutuses muu pind (hoone
3,9|uhiskasutus PRIA, PMTA Uhiskasutuses muu pind (hoone
4,3
1,2|Ghiskasutus PRIA, PMTA Uhiskasutuses muu pind (hoone
3,6

22,9 Ainukasutuses pind
8,9 Ainukasutuses pind
4,1
5,7
5,5|Uhiskasutus PRIA, PMTA, MA Uhiskasutuses muu pind (hoone
2,2 Uhiskasutuses hoone pind
6,7 Ainukasutuses pind
9,8 Ainukasutuses pind

15,2 Ainukasutuses pind
1,5
2,5 Ainukasutuses pind

15,3 Ainukasutuses pind

65,5 Ainukasutuses pind

16,7 Ainukasutuses pind

33,5 Ainukasutuses pind

16,5 Ainukasutuses pind

16,1

16,3 Ainukasutuses pind

16,3 Ainukasutuses pind
1,9|thiskasutus PRIA, PMTA Uhiskasutuses muu pind (korrus

7,3|thiskasutus PRIA, PMTA Uhiskasutuses muu pind (korrus
5,6
2,2|uhiskasutus PRIA, PMTA Uhiskasutuses muu pind (korrus
19,3 Ainukasutuses pind
22,4 Ainukasutuses pind
1,4 Ainukasutuses pind
4,0
19,7 Ainukasutuses pind
23,8 Ainukasutuses pind
14,8 Ainukasutuses pind
20,4 Ainukasutuses pind
11,5 Uhiskasutuses korruse pind




25,0 Ainukasutuses pind

23,9 Uhiskasutuses korruse pind

13,7 Uhiskasutuses korruse pind

16,8 Uhiskasutuses korruse pind

22,2 Uhiskasutuses korruse pind

29,0 Uhiskasutuses korruse pind
2,4 Uhiskasutuses korruse pind
1,4 Uhiskasutuses korruse pind
1,1 Uhiskasutuses korruse pind
2,3 Uhiskasutuses korruse pind
3,8
1,1 Ainukasutuses pind

21,4 Ainukasutuses pind

22,2 Ainukasutuses pind

25,4

Ainukasutuses pind
































































Uiirnik

Ulirikood

Eesti Geoloogiateenistus

RAKVKREUTZWAL_24

Eesti Geoloogiateenistus

RAKVKREUTZWAL_24

Eesti Geoloogiateenistus

RAKVKREUTZWAL_24

Pollumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

RAKVKREUTZWAL_18

Eesti Geoloogiateenistus

RAKVKREUTZWAL_24

Eesti Geoloogiateenistus

RAKVKREUTZWAL_24

Maa-amet RAKVKREUTZWAL_23
Maa-amet RAKVKREUTZWAL_23
Maa-amet RAKVKREUTZWAL_23
Maa-amet RAKVKREUTZWAL_23
Maa-amet RAKVKREUTZWAL_23
Maa-amet RAKVKREUTZWAL_23
Maa-amet RAKVKREUTZWAL_23
Maa-amet RAKVKREUTZWAL_23

PSllumajandus- ja Toiduamet

RAKVKREUTZWAL_19

PSllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

RAKVKREUTZWAL_18

Péllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

RAKVKREUTZWAL_18

PSllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

RAKVKREUTZWAL_18

PSllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

RAKVKREUTZWAL_18

Maa-amet

RAKVKREUTZWAL_23

Pollumajandus- ja Toiduamet

RAKVKREUTZWAL_19

P&llumajandus- ja Toiduamet

RAKVKREUTZWAL_19

Pdllumajandus- ja Toiduamet

RAKVKREUTZWAL_19

P&llumajandus- ja Toiduamet

RAKVKREUTZWAL_19




P&llumajandus- ja Toiduamet RAKVKREUTZWAL_19

Pollumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet RAKVKREUTZWAL_18
P6llumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet RAKVKREUTZWAL 18
Pollumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet RAKVKREUTZWAL_18

P6llumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet RAKVKREUTZWAL 18
































































Uiirnik

Ulirikood

Maa-amet

RAKVKREUTZWAL_23

Eesti Geoloogiateenistus

RAKVKREUTZWAL_24

PSllumajandus- ja Toiduamet

RAKVKREUTZWAL_19

Pollumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

RAKVKREUTZWAL_18

Aktiivne vakantsus

Uiiritav pind kokku

Passiivne vakantsus



































































Ainukasutuses pind

Uhiskasutuses korruste pind

Uhiskasutuses hoone pind

166,6 0,0 0,6
128,9 0,0 0,5
120,2 74,2 0,4
175,3 50,1 0,7

0,0 0,0 0,0
591,0 124,3 2,2



































































Uhiskasutuses muu pind Kokku Osakaal
2,0 169,2 21,86%
0,0 129,4 16,71%
19,7 214,5 27,71%
35,0 261,1 33,73%
0,0 0,0 0,00%
56,7 774,2 100,00%
0,0



































































NB! Lisa Glirnike nimikiri siia

Uiirnik

Ulirikood

Maa-amet

RAKVKREUTZWAL_23

Eesti Geoloogiateenistus

RAKVKREUTZWAL_24

PSllumajandus- ja Toiduamet

RAKVKREUTZWAL_19

Pollumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

RAKVKREUTZWAL_18




Hoone nimetus:
Aadress:

Maapealsed korrused:
Maa-alused korrused:
T66 number:
Moaodistaja:

Toode teostamise aeg:

Hoone Eksplikatsioon

Hoone maapealse osa alune pind (m2):
Hoone alune pind (m2):

Hoone netopind (m2):

Hoone suletud netopind (m2):
Hoone suletud neto tehnopind (m2):
Hoone iiiiritav pind (m2):

Hoone tehnopind (m2):

Hoone kasulik pind (m2):

Hoone brutopind (m2):

Hoone kogumaht (m3):

Hoone maapealse osa maht (m3):
Hoone absoluutne kdrgus (m):
Hoone korgus (m):

Hoone pikkus (m):

Hoone laius (m):

Hoone nurga koordinaadid X1:
Hoone nurga koordinaadid Y'1:
Hoone nurga koordinaadid X2:
Hoone nurga koordinaadid Y2:
Hoone nurga koordinaadid X3:
Hoone nurga koordinaadid Y3:
Hoone nurga koordinaadid X4:
Hoone nurga koordinaadid Y4:



Biiroo-garaaz

F.R. Kreutzwaldi tn 5, Rakvere linn, Rakvere linn, Ladne-Viru maakond

02

00

4494-20

Geodeesia24 OU

03.11.2020

408,1
408,1

819,3

8074

17,3

7742

17,6

930,1
12243
34736
2583,8

90,0

8,0

37,5

13,6
6581319,329
633474,998
6581314,922
633484,685
6581280,813
633470,692
6581286,725
633459,792



Aadress: F.R. Kreutzwaldi tn 5, Rakv

HOONE EKSPLIKATSIOON:
Hoone maapealse osa alune pind (EMOAP): 408,1
Hoone alune pind (EAP): 408,1
Hoone netopind (ENP): 819,3
Hoone suletud netopind (ESNP): 807,4
Hoone suletud neto tehnopind (ESNTP): 17,3
Hoone iiiiritav pind (EUP): 774,2
Hoone tehnopind (ETP): 17,6
Hoone kasulik pind (EKP): 930,1
Hoone brutopind (EBP): 12243
Hoone kogumaht (EKM): 3473,6
Hoone maapealse osa maht (EMOM): 2583,8
Hoone absoluutne kdrgus (EAK): 90,0
Hoone kdrgus (EK): 8,0
Hoone pikkus (EP): 37,5
Hoone laius (EL): 13,6
Hoone nurga koordinaadid X1 6581319,329
Hoone nurga koordinaadid Y1 633474,998
Hoone nurga koordinaadid X2 6581314,922
Hoone nurga koordinaadid Y2 633484,685
Hoone nurga koordinaadid X3 6581280,813
Hoone nurga koordinaadid Y3 633470,692
Hoone nurga koordinaadid X4 6581286,725
Hoone nurga koordinaadid Y4 633459,792

EKSPLIKATSIOON KORRUSTE KAUPA:

0. Korrus
Korruse iiiiritav pind (KUP): 199,6
Korruse vertikaalsete iihendusteede pind (KUTP): 43
Korruse tehnopind (KTRP): 0,0
Korruse netopind (KNP): 203.,9
Korruse suletud netopind (KSNP): 205,2
Korruse kasulik pind (KKP): 236,4
Korruse brutopind (KBP): 408,1
Korruse avatud netopind (KANP): 3,6
Korruse passiivne vakantsus (KPV): 0,0
1. Korrus
Korruse iiiiritav pind (KUP): 276,5
Korruse vertikaalsete ithendusteede pind (KUTP): 15,4
Korruse tehnopind (KTRP): 17,6
Korruse netopind (KNP): 309,5
Korruse suletud netopind (KSNP): 301,8
Korruse kasulik pind (KKP): 346,3
Korruse brutopind (KBP): 408,1
Korruse avatud netopind (KANP): 0,0
Korruse passiivne vakantsus (KPV): 0,0
2. Korrus

Korruse iiiiritav pind (KUP): 298,1



Korruse vertikaalsete iihendusteede pind (KUTP):
Korruse tehnopind (KTRP):

Korruse netopind (KNP):

Korruse suletud netopind (KSNP):

Korruse kasulik pind (KKP):

Korruse brutopind (KBP):

Korruse avatud netopind (KANP):

Korruse passiivne vakantsus (KPV):

7,8
0,0
3059
300,4
3474
408,1
0,0
0,0















'ere linn, Rakvere linn, Ladne-Viru maakond



Uiiripinna jagamise pShimatted Koostatud/tdiendatud 01.1

Riigi Kinniswara AS-is on Odripinna arvestamise aluseks inventariseerimise kadigus
eksplikatsioon, kus ruumide netopinna summa sisaldab ka mittekandvate tarindite alust pir
vordu EHRis kajastatud hoone suletud netopinnaga. Eksplikatsioonist tulenevalt jagunev
hoones jargmiselt:

Uiiritav pind

Tehnopind

Vertikaalsete ihendusteede pind
Korruse avatud netopind
Passiivne vakantsus

Uiiritav pind on hoone netopind, millest on lahutatud hoonet kui tervikut teenindavate
ruumide pind (tehnopind) , vertikaalsete ithendusteede pind ning passiivne vakantsus. Uiirit
mdddetud mittekandvate tarindite aluse pinna telgjooneni ning hdlmab muu hulgas ka oln
pinda ja horisontaalsete ihendusteede pinda (niditeks koridorid, koristaja ruumid, biiroopir

Tehnopind on hoone osa, kus paiknevad mehaanilised tehnoseadmed ning valgustuse ja
tooks vajalikud elektriseadmed. (naiteks elektrikilp, gaasi-, katlaruum, lifti masinaruum...).

Vertikaalsete iihendusteede pind on hoone osa, kus paiknevad kdik vertikaalseks liikumisek
pinnad (nditeks, trepid, liftid...).

Korruse avatud netopind on kaetud pind, mis ei ole kbigist kilgedest taies kbrguses piiraty
rodu, terrass, varjualune._.).

Passiivne vakantsus on ruum hoones, mis on kas kasutuskdlbmatu (kahjustatud, vajab inves
ddrile andmiseks...), oma olemuselt spetsiifiline (nditeks kelder, varjend...) vdi mida puudul

kasutada eraldiseisvalt teistest ruumidest (naditeks lksikud ruumid Gdrilepinguga kaetu
keskel, millele on juurdepais teise Gdrniku ainukasutuses pinnalt ja mida ei ole eraldi vi
diarida ...).

1. UOiirniku iripind koosneb:
1.1. Uiirniku ainukasutuses olev pind;
1.2. Uiirnike iihiskasutuses olev pind (k.a. hoone evakuatsioonitee), mida Giirnik kasu
koos teiste hoone dirmikega ja mille moodustavad:
. ddrnikule jagatud korruse ihiskasutuses pind (Gldpind) - ruumid, mida kasuta
vaid sama korruse didrnikud (nt koridor);
- ddrnikule jagatud hoone iihiskasutuses pind (lldpind) - ruumid, mida kasuta
kogu hoone Gdrnikud (nt fuajee).
. ddrnikule jagatud muu dhiskasutuses pind - ruumid, mida kasutavad dhiselt
hoone didrnikud valitud proportsiooni alusel (nt eraldi sissepaisuga hoone os;

2. Uiiripinna jagamise aluseks on hoone ruumide eksplikatsioon, millele lisatakse ruumide
vastavalt selle kasutusele:
. ddrniku ainukasutuses pind (lldrnike kaupa voi vakantne pind);
. hoone Uhiskasutuses pind ehk tldpind;
. korruse Uhiskasutuses pind ehk dldpind;



muu thiskasutuses pind (ldrnike kaupa vai vakantne pind) ehk idldpind.
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3. Ainu- ja dhiskasutuses olevate pindade arvutus toimub alljargnevalt
3.1. Uirnike ainukasutuses olev pind leitakse korruse kaupa ii
ruumide pindade summeerimisel. Sarnaselt eelnevale leitakse

ning hoone lhiskasutuses pind.

3.2. Uiirniku iihiskasutuses olev korruse ja hoone pind leitakse iidirn
ja ttrnikule jagatud hoone dldpinna summeerimisel, kus
3.2..1. Uirnikule jagatud korruse iihiskasutuses pind leitak

kii =% kifF Kix Kii,
Kus:
ki - dirnikule jagatud korruse lhiskasutuses pind;
i - hoone korrus;
% ki- Gidrniku i korruse ainukasutuses olev pind;
2 Ki- dtdrnike i korruse ainukasutuses oleva pinna summn
Kiii- i korruse Uhiskasutuses pind.

Kui hoones on rohkem kui ks korrus, siis tuleb korruse pdhiselt leit
Uhiskasutuses pinnad summeerida.

3.2..2. Udrnikule jagatud hoone Ghiskasutuses pind leitakse
hii =F h/F Hx Hi,
Kus:
hi - Gdrnikule jagatud hoone Uhiskasutuses pind;
2 h - dirniku ainukasutuses olev pind hoones (korrused
3 H - tdrnike ainukasutuses oleva pinna summa;
Hu - hoone dhiskasutuses pind.

3.2..3. Oiirnike ihiskasutuses oleva pinna jagamisel an
ainukasutuses aktiivse vakantsuse pinda.

3.3. Muu ddrnike Ghiskasutuses olev pind leitakse korruse kaupi
olevate ruumide pindade summeerimisel. Muu dhiskasut
wvaimalike viiside alusel. Muu Ghiskasutuses pind (ruum) jagat:
vahel, kas:

3.3..1. korruse proportsiooni alusel (kpa) - pinna jagan
kasutavate durnike ainukasutuses clevate ruumide
nende didrnike omavaheline osakaal. Selle alusel jags
valitud ddrnike wahel.

3.2..2. hoone proportsiooni alusel (hpa) - pinna jagamr
kasutavate ddrnike ainukasutuses olevate ruumide
udrnike omavaheline osakaal. Selle alusel jagatakse r
udrnike vahel.






3.3..3. fikseeritud osakaalu alusel
osakaal (nditeks ruum ja
Uhiskasutuses olev pind jaga
erandliku olukorraga ning (il

Urniku ainukasutuses olevate
ka korruse Uhiskasutuses pind

v3i hoone ainukasutuses pin
3.3..4. Uiirniku iihiskasutuses muu

likule jagatud korruse Gldpinna
Sex mii = kpa + hpe
Kus:
mi - ddrnikule jagatud Ghiskasu
kpa - Glirnikule jagatud Ghiskas
hpa - ddrnikule jagatud Ghiskas
foa - durnikule jagatud dhiskasu

1a;

4. Uiirniku Giripind kokku leitakse:

ud ddrnikule jagatud korruse .
UPK=ak + ki +

Kus:

w

UPK - Giirniku Gdripind kokku;

ak - ddrniku ainukasutuses pind

ki - Gurnikule jagatud Ghiskasul
summeeritud); hi - Girmikule jagatud Ghiskasul

mi - Gdrnikule jagatud dhiskasu

sestatakse ka hoones olevat 5. Hoone vakantsus - vakantne pind on lepin
aktiivseks ja passiivseks vakantsuseks. Aktii
vabal turul valja Gdrida. Passiivne vakantsus

a Udrniku muu dhiskasutuses vajab investeeringuid Giirile andmiseks...),
ases pind leitakse erinevate voi mida puudub wdimalus kasutada eralc
akse pinda kasutavate Glrnike ttirilepinguga kaetud pindade keskel, millel
mida ei ole eraldi vdimalik valja ddrida...).
nisel vdetakse aluseks pinda 5.1. Aktiivne wvakantsus - Udritav pind,
pind kokku antud korrusel ja summeeritakse hoone Gdritavasse ping
itakse muu Ghiskasutuses pind proportsionaalset ka korruste ja hoone

5.2. Passiivne vakantsus - Uiiritav pind, m
arvestata dilritava pinna hulka, vaid
jagata pinnale proportsionaalselt korru

lisel vdetakse aluseks pinda
¢ pind hoones kokku ja nende
nuu Uhiskasutuses pind valitud






(foa) - pinna jagamisel vietakse aluseks fikseeritud
gatakse kahe kasutaja wvahel wvidrdselt) ning muu
itakse kasutajate vahel selle alusel. Tegemist on pigem
Idjubul jagatakse muu ihiskasutuses pind kas korruse
na proproportsiooni alusel.
pind kokku leitakse:

1+ foa

1tuses muu pind kokku;
utuses muu pind (korruse proportsiooni alusel);
utuses muu pind (hoone proportsiooni alusel);

rtuses muu pind (fikseeritud osakaalu alusel).

- hi +mu

l;
tuses korruse pind;
tuses hoone pind;

rtuses muu pind.

iIguga katmata, vaba udritav pind. Vakantsus jaguneb
vne vakantsus on vaba idritav pind, mida on vdimalik
on Udripind, mis on kas kasutuskdlbmatu (kahjustatud,
oma olemuselt spetsiifiline (naiteks kelder, varjend...)
liseisvalt teistest ruumidest (naiteks lksikud ruumid
e on juurdepdds teise Glrniku ainukasutuses pinnalt ja

mida on wdimalik wvalja Gdrida. Ruumide pinnad
da ja netopinda. Uiiripinna jagamisel jagatakse pinnale
2 lihiskasutatavad pinnad.
ida ei ole véimalik valja dlrida. Ruumide pindasid ei
lisatakse hoone netopinnale. Uiripinna jagamisel ei
iste ja hoone lhiskasutatavat pinda.






