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Objekti nimetus:

Objekti aadress:

Süsteemi 
osajaotis(t)e 
tähistus(ed):

Projekt:

Töö koostas: 11.12.2020

Töö kinnitas: 11.12.2020

Viljandi Õhumeister OÜ, Margus Valmet
kuupäev

Töö nr: 200863

Ventilatsioonisüsteemid tagavad katseprotokollis toodud õhuhulgad, kui õhujaoturite, reguleerorganite ja ventilatsiooniseadmete 
seadistust ei muudeta.

ÕHUHULKADE MÕÕTEPROTOKOLL

Erihooldekandeteenuse hoone

Liiva 21, Võru

SV-1

allkiri

Emil Eharand, mõõtetehnik

Igor Moistus, peaspetsialist
allkiri

Katseprotokoll      
Käesolevat katseprotokolli käsitletakse tervikliku dokumendina, mis koosneb:

seletuskirjast, mõõtetulemustest, seadmete tabelist, joonistest ja akrediteerimisdokumentatsioonist.

MTR: EK 10717495-0001; EO 10717495-0001; EP 10717495-0001; FPR 000233

201, Hindriku Projekt OÜ

Tellija:

EESTI AKREDITEERIMISKESKUSE akrediteeritud katselabor reg. nr  L041, Akrediteeritud on mõõtmised
AMECON OÜ Peterburi tee 53/1 11415 Tallinn, tallinn@amecon.ee

allkiri

Tööst on lubatud teha koopia ainult tervikuna. 
Töö üksikute lehtede ja nendest tehtud koopiate kasutamine on keelatud.



Seletuskiri
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Alused ja kasutatud metoodika :

Objekt :

AMECON OÜ Peterburi tee 53/1 11415 Tallinn, tallinn@amecon.ee
EESTI AKREDITEERIMISKESKUSE akrediteeritud katselabor reg. nr  L041, Akrediteeritud on mõõtmised

Seletuskiri

Töö nr: 200863

AMECON OÜ Keskkonnatingimuste mõõtmise ja süsteemide justeerimise laboratooriumi poolt väljastatud “Õhuhulkade
mõõteprotokolli nr 200863" koostamisel on aluseks võetud standard EVS-EN 12599:2012. ja Hindriku Projekt OÜ poolt
koostatud ventilatsioonisüsteemi projekt nr 201. Antud töö käigus ei ole kontrollitud projekti vastavust seadustes/normides
nõutule. Vastavalt standardile EVS-EN 12599:2012 on lubatav mõõtemääramatus ruumi õhuhulka mõõtes 15%-i. Mõõtmiste
metoodika ja mõõtekohad on valitud selliselt, et mõõtemääramatus ei ületaks 15%-i.

MTR: EK 10717495-0001; EO 10717495-0001; EP 10717495-0001; FPR 000233

Käesolevat katseprotokolli käsitletakse tervikliku dokumendina, mis koosneb:

seletuskirjast, mõõtetulemustest, seadmete tabelist, joonistest ja akrediteerimisdokumentatsioonist

Aruanne:

1. Käesolev mõõteprotokoll tühistab Amecon OÜ poolt väljastatud õhuhulkade mõõteprotokolli numbriga 200802.

Katsetuste teostajad, kasutatud mõõtevahendid ja mõõtmise aeg:

David Haiba (Õhuparameetrite mõõtur: VelociCalc Air Velocity Meter 9565-P, S/N:9565P1405015), 26.11 - 27.11.2020.
Emil Eharand (Õhuparameetrite mõõtur: VelociCalc Air Velocity Meter 9565-P, S/N:9565P1843004), 10.11.2020

Tööst on lubatud teha koopia ainult tervikuna. 
Töö üksikute lehtede ja nendest tehtud koopiate kasutamine on keelatud.



Akrediteerimisdokumentatsioon
Käesolevat katseprotokolli käsitletakse tervikliku dokumendina, mis koosneb:

seletuskirjast, mõõtetulemustest, seadmete tabelist, joonistest ja akrediteerimisdokumentatsioonist leht 3 ( 9 )

AMECON OÜ tegevusaladeks on
Mõõtmised

Ventilatsiooni- ja Suitsueemaldussüsteemide reguleerimine,
mõõtmine, survestamine ja õhutihedusklassi määramine
Kütte- ja Jahutussüsteemide reguleerimine mõõtmine
Mürataseme mõõtmine k.a. oktaavribades

Projekteerimised ja konsultatsioonid
   Ventilatsioonisüsteemid
   Jahutussüsteemid
   Küttesüsteemid
   Vee ja kanalisatsioonisüsteemid
   Veevarustuse, kanalisatsiooni ja kaugkütte välisvõrgud
   Automaatsed kustutussüsteemid (sprinklerkustutus)
   Energiatõhuse arvutused
   Ekspertiisid
   Eriosad teostusjooniste joonestamine

   Meie asume:
   Tallinn: Peterburi tee 53/1; tallinn@amecon.ee
   Tartu: Tähe 127A; tartu@amecon.ee
   Soomes: Kirvuntie 22, Espoo; suomi@adecon.fi
   Internetis: http://www.amecon.ee

Töö nr: 200863

MTR: EK 10717495-0001; EO 10717495-0001; EP 10717495-0001; FPR 000233

AMECON OÜ Peterburi tee 53/1 11415 Tallinn, tallinn@amecon.ee
EESTI AKREDITEERIMISKESKUSE akrediteeritud katselabor reg. nr  L041, Akrediteeritud on mõõtmised

Tööst on lubatud teha koopia ainult tervikuna. 
Töö üksikute lehtede ja nendest tehtud koopiate kasutamine on keelatud.
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Mõõte- 
kohas 

Ruumis 
kokku 

 (Pa) (m/s) (l/s) (l/s) (l/s) %

101 sissepuhe 101 BOS 100 3 8 9,8 9,8 10 -2,0
väljatõmme 102 KSO 100 0 28 10,1 10,1 10 1,0

102 sissepuhe 103 BOS 100 3 7 9,1 9,1 10 -9,0
väljatõmme 104 KSO 100 -1 30 9,9 9,9 10 -1,0

103 sissepuhe 105 DSK 160 8 13 23,6 49,8 50 -0,4
sissepuhe 106 DSK 160 8 16 26,2

104 väljatõmme 107 KSO 100 -3 39 10 10 10 0,0
105 sissepuhe 108 BOS 100 6 14 10 10 10 0,0

väljatõmme 109 KSO 100 -2 37 10,3 10,3 10 3,0
106 väljatõmme 110 KSO 125 10 23 19,2 19,2 20 -4,0
107 väljatõmme 111 KSO 125 10 25 20 20 20 0,0
108 sissepuhe 112 BOS 125 5 47 20 20 20 0,0

väljatõmme 113 KSO 125 0 57 20,4 20,4 20 2,0
110 sissepuhe 114 DSK 160 7 42 36,6 73,2 70 4,6

sissepuhe 115 DSK 160 7 42 36,6
väljatõmme 116 KSO 160 11 46 37,2 73,9 70 5,6
väljatõmme 117 KSO 160 15 35 36,7

111 sissepuhe 118 BOS 125 0 25 20,4 20,4 20 2,0
väljatõmme 119 KSO 125 1 45 18,9 18,9 20 -5,5

112 sissepuhe 120 BOS 100 10 34 9,3 9,3 10 -7,0
väljatõmme 121 KSO 100 3 21 9,8 9,8 10 -2,0

113 sissepuhe 122 BOS 100 10 38 9,9 9,9 10 -1,0
väljatõmme 123 KSO 100 4 19 9,7 9,7 10 -3,0

114 sissepuhe 124 DSK 160 11 12 31,1 61,4 60 2,3
sissepuhe 125 DSK 160 13 8 30,3

väljatõmme 126 KSO 100 -1 32 10,2 10,2 10 2,0
115 väljatõmme 127 KSO 100 7 16 10 10 10 0,0
116 väljatõmme 128 KSO 125 7 31 19,9 19,9 20 -0,5
117 väljatõmme 129 KSO 125 5 38 20,3 20,3 20 1,5
118 sissepuhe 130 BOS 100 7 18 10,1 10,1 10 1,0

väljatõmme 131 KSO 100 1 24 9,7 9,7 10 -3,0
119 sissepuhe 132 BOS 100 7 19 10,4 10,4 10 4,0

väljatõmme 133 KSO 100 6 18 10,2 10,2 10 2,0

Mõõtetulemused

Ruumi 
nr

Sissepuhe 
või 

väljatõmme

Mõõte- 
koht

Element

seletuskirjast, mõõtetulemustest, seadmete tabelist, joonistest ja akrediteerimisdokumentatsioonist

Projekt. 
õhuhulk 
ruumis 

Õhu 
kiirus 

Õhuhulgad ventilatsioonisüsteemides   1. korrus

Õhuhulga 
erinevus 
projektist

Töö nr: 200863

MTR: EK 10717495-0001; EO 10717495-0001; EP 10717495-0001; FPR 000233

Tegelik õhuhulk

AMECON OÜ Peterburi tee 53/1 11415 Tallinn, tallinn@amecon.ee
EESTI AKREDITEERIMISKESKUSE akrediteeritud katselabor reg. nr  L041, Akrediteeritud on mõõtmised

Asend Rõhkude 
vahe

Käesolevat katseprotokolli käsitletakse tervikliku dokumendina, mis koosneb:

Tööst on lubatud teha koopia ainult tervikuna. 
Töö üksikute lehtede ja nendest tehtud koopiate kasutamine on keelatud.
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Mõõte- 
kohas 

Ruumis 
kokku 

 (Pa) (m/s) (l/s) (l/s) (l/s) %

201 sissepuhe 201 BOS 100 10 40 10,1 10,1 10 1,0
väljatõmme 202 KSO 100 -8 80 10,4 10,4 10 4,0

202 väljatõmme 203 KSO 100 -8 80 10,4 10,4 10 4,0
203 sissepuhe 204 BOS 100 10 39 10 10 10 0,0

väljatõmme 205 KSO 100 -9 81 9,7 9,7 10 -3,0
204 väljatõmme 206 KSO 125 -2 70 20,6 20,6 20 3,0
205 sissepuhe 207 KTS 100 3 35 9,2 9,2 10 -8,0

väljatõmme 208 KSO 100 -8 73 9,9 9,9 10 -1,0
206 väljatõmme 209 KSO 125 -7 118 20,2 20,2 20 1,0
207 sissepuhe 210 BOS 100 10 34 9,3 9,3 10 -7,0

väljatõmme 211 KSO 100 -8 77 10,2 10,2 10 2,0
208 väljatõmme 212 KSO 100 -9 85 10 10 10 0,0
209 sissepuhe 213 BOS 100 10 41 10,2 10,2 10 2,0

väljatõmme 214 IRIS 100 8 104 9,2 9,2 10 -8,0
210 sissepuhe 215 IRIS 200 7,5 40 41,1 79,6 80 -0,5

sissepuhe 216 DSK 200 7 40 38,5
väljatõmme 217 KSO 125 -7 115 19,9 19,9 20 -0,5

211 sissepuhe 218 BOS 100 10 47 11 11 10 10,0
väljatõmme 219 IRIS 100 7,5 67 9,8 9,8 10 -2,0

212 sissepuhe 220 BOS 100 10 40 10,1 10,1 10 1,0
väljatõmme 221 KSO 100 -9 87 10,1 10,1 10 1,0

213 sissepuhe 222 BOS 100 10 41 10,2 10,2 10 2,0
väljatõmme 223 KSO 100 -8 83 10,6 10,6 10 6,0

214 sissepuhe 224 BOS 100 10 42 10,4 10,4 10 4,0
väljatõmme 225 KSO 100 -6 62 10,4 10,4 10 4,0

215 sissepuhe 226 BOS 100 9 31 10 10 10 0,0
väljatõmme 227 KSO 100 -6 60 10,2 10,2 10 2,0

216 väljatõmme 228 KSO 125 0 57 20,4 20,4 20 2,0
217 väljatõmme 229 KSO 100 10 41 17,9 17,9 18 -0,6
218 väljatõmme 230 KSO 125 0 55 20 20 20 0,0
219 sissepuhe 231 KTS 125 14 20 29,1 58 58 0,0

sissepuhe 232 KTS 125 15 17 28,9
220 sissepuhe 233 BOS 100 8 19 9,2 9,2 10 -8,0

väljatõmme 234 KSO 100 -5 49 9,8 9,8 10 -2,0
221 sissepuhe 235 BOS 100 8 20 9,4 9,4 10 -6,0

väljatõmme 236 KSO 100 -5 49 9,8 9,8 10 -2,0

Mõõtetulemused Töö nr: 200863
Käesolevat katseprotokolli käsitletakse tervikliku dokumendina, mis koosneb:

seletuskirjast, mõõtetulemustest, seadmete tabelist, joonistest ja akrediteerimisdokumentatsioonist

Õhuhulgad ventilatsioonisüsteemides   2. korrus

Ruumi 
nr

Sissepuhe 
või 

väljatõmme

Mõõte- 
koht

Element Asend Rõhkude 
vahe

Õhu 
kiirus 

Tegelik õhuhulk Projekt. 
õhuhulk 
ruumis 

Õhuhulga 
erinevus 
projektist

AMECON OÜ Peterburi tee 53/1 11415 Tallinn, tallinn@amecon.ee
EESTI AKREDITEERIMISKESKUSE akrediteeritud katselabor reg. nr  L041, Akrediteeritud on mõõtmised

MTR: EK 10717495-0001; EO 10717495-0001; EP 10717495-0001; FPR 000233

Tööst on lubatud teha koopia ainult tervikuna. 
Töö üksikute lehtede ja nendest tehtud koopiate kasutamine on keelatud.



leht 6 ( 9 )

Võimsus Pöörded Ülekanne
(m³/h) Pst (Pa) (kW) max (p/min)

SV-1 1.- ja 2. korrus sissepuhe VEX 340T 1980 arv. 113 aksiaal pidev
SV-1 1.- ja 2. korrus väljatõmme VEX 340T 1987 arv. 152 aksiaal pidev

Käesolevat katseprotokolli käsitletakse tervikliku dokumendina, mis koosneb:

seletuskirjast, mõõtetulemustest, seadmete tabelist, joonistest ja akrediteerimisdokumentatsioonist

Seadmete tabel 1

ElektriajamTootlikkus Õhurõhk 
kanalisse

EESTI AKREDITEERIMISKESKUSE akrediteeritud katselabor reg. nr  L041, Akrediteeritud on mõõtmised
MTR: EK 10717495-0001; EO 10717495-0001; EP 10717495-000; FPR 000233

AMECON OÜ Peterburi tee 53/1 11415 Tallinn, tallinn@amecon.ee

Exhausto

TööreziimTüüpSissepuhe   
või   

väljatõmme

Teenindab

Töö nr: 200863

Ventilatsioonisüsteemides kasutatavad ventilatsiooniseadmed

Seadme valmistaja

Exhausto

Tähis

Tööst on lubatud teha koopia ainult tervikuna. 
Töö üksikute lehtede ja nendest tehtud koopiate kasutamine on keelatud.
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∆p Võimsus Võimsus
(°C) (Pa) (kW) (kW)

SV-1 - vesi plaat
SV-1 - plaat

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiilrihmarattad Filtrid

Töö nr: 200863

Tüüp Tüüp

MTR: EK 10717495-0001; EO 10717495-0001; EP 10717495-0001; FPR 000233

Mõõdetud kiirusel "Normal" (92%)
Mõõdetud kiirusel "Normal" (92%)

SoojustagastiTähis Märkused

AMECON OÜ Peterburi tee 53/1 11415 Tallinn, tallinn@amecon.ee
EESTI AKREDITEERIMISKESKUSE akrediteeritud katselabor reg. nr  L041, Akrediteeritud on mõõtmised

Käesolevat katseprotokolli käsitletakse tervikliku dokumendina, mis koosneb:

seletuskirjast, mõõtetulemustest, seadmete tabelist, joonistest ja akrediteerimisdokumentatsioonist

Seadmete tabel 2

Soojenduskalorifeer Jahutuskalorifeer
Tüüp

Õhu temp. 
kanalis 

Ventilatsioonisüsteemides kasutatavad ventilatsiooniseadmed

Tööst on lubatud teha koopia ainult tervikuna. 
Töö üksikute lehtede ja nendest tehtud koopiate kasutamine on keelatud.






