Tartu maakond, Elva vald, Puhja aleviku vee- ja reoveekanalisatsioonitorustik Asendiplaan
T66 nr 24011 M 1:500 (1 cm=5.0 m)

Kinnistu liitumispunkti ja torustike asukoha kooskélastusleht
Aadress: Saare tee 3

Katastri nr: 60501:004:0163
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- kinnistu piir
V1 - proj. veetorustik
K1 - proj. reoveekanalisatsioonitorustik

@ - proj. reoveekanalisatsioonikaev
© - proj. maakraan

- vee liitumispunkt
- kanalisatsiooni liitumispunkt
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Asendiplaan

Tartu maakond, Elva vald, Puhja aleviku vee- ja reoveekanalisatsioonitorustik
M 1:500 (1 cm=5.0 m)

T66 nr 24011

Kinnistu liittumispunkti ja torustike asukoha kooskolastusleht
Aadress: Saare tee 11

Katastri nr: 60501:004:0038

- kinnistu piir [VLP] - vee liitumispunkt
\%| - proj. veetorustik - kanalisatsiooni liitumispunkt

K1 - proj. reoveekanalisatsioonitorustik _—
- proj. survekanalisatsioonitorustik <</ - sundvalduse ala 264 m*

@ - proj. reoveekanalisatsiconikaev

e - proj. maakraan
Kinnistu omanik(ud): Taivo Kdhara
E-maili aadress: kahara.reelika@gmail.com
Telefon: 5100883

~ Noustun kinnistu iithendustorustike ja liitumispunktide asukohaga.

No6ustun kooskolastuslehel toodud torustike asukohaga kinnistul ja rajamisega

kinnistule.

Olen néus sundvalduse seadmisega kinnistule rajatavatele torustikele

AS Emajoe Veeviark kasuks tasuta.
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 allkiri kuupiev

Méirkused:

1. Kui kinnistuomaniku poolt soovitud liitumispunktide asukohad on vastuolus
oigusaktide voi projekteerimisnéuetega, voib projekteerija muuta
liitumispunktide asukohta. Joonis on skemaatiline ja médrab ainult
liitumispunktide asukohad krundi piiril. Tdnavatorustiku asendiplaan
tdpsustub projekteerimise kdigus.

2. Kinnistuomaniku poolt soovitav kanalisatsioonitoru péhja siigavus hoone juures
...41.}. meetrit maapinnast, siigavus véetakse arvesse siis, kui asula iildine tehn
lahend seda véimaldab.

3. Projekteeritava kinnistuiihendustorustiku siigavus soltub eesvoolu siigavusest,
tavapédraselt on torustiku siigavus lijftumispunktis 1,836-1,5 meetrit.




