
72701:002:2432

Teevahe

72701:002:0082

Peedipõllu

72701:002:0387

11184 Alliku-Laagri-Hüüru tee L15

72701:002:0388

11184 Alliku-Laagri-Hüüru tee L17

72701:002:0364

Kurapõllu

72701:002:0656

Suuretiiri

72701:002:0835

Mihkli-Põlde

72701:002:1765

Vana-Saueaugu

72701:002:1766

Uue-Saueaugu

72701:002:1767

11184 Alliku-Laagri-Hüüru tee L16

72701:002:1989

Kotka tee L13

72701:001:2052

Murakamarja

72701:001:2053

Laagri-Hüüru kergtee L16

72701:001:2054

Marivarre

72701:001:2055

Kotka sild

72601:001:0168

Senta

72601:001:0170

Kotka tee L29

72601:001:0712

11184 Alliku-Laagri-Hüüru tee L28

72601:001:0711

Niidu-Saueaugu

72601:001:0713

Niidutarna
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Maaparandusehitise

reguleeriv võrk ALLIKU II 1-2

kood: 4109450010560

Maaparandusehitise

reguleeriv võrk ALLIKU II 1-2

kood: 4109450010580
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Multitoru paigaldada kinnisel meetodil -

suundpuurimine ca 60m, vt pikiprofiili

(puurauku sissetõmmatav toru 1xPE D75, 1250N)

NB! Ristumine MCF Group Estonia OÜ sidetrassiga

Enne kaitsevööndis töötamise algust võtta ühendust

mcf@lansec.ee, +3725038713.
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Peale kaevetöid Tiiri tee äärne ala koos kraavidega

korrastada endisel kujul ning taastatud ala tuleb Saue

Vallavalitsusega enne lõplike tööde üleandmist ära

kooskõlastada. Teha enne tööde alustamist ja pärast

taastamist objektist fotod.

Projekteeritud sidevõrgu hargnemine

olemasolevast  EC sidevõrgust

Teevahe perspektiivne

sidevõrgu laiendus

(jätta reservtoru(d) varuks)

Multitoru paigaldada Tiiri tee

ääres min 1,0m sügavusele ning

täiendavalt 750N kaitsetorusse

Reservtoru Senta kinnistu tarbeks

1x(Ø75;l=6m)-1250N,

toru ots tähistada markerpalliga

Kaitsetoru paigaldada kinnisel meetodil -

suundpuurimine ca 4m, sügavus 1,0m

Olemasolev keskpinge õhuliin

Olemasolev madalpinge õhuliin

Olemasolev keskpinge maakaabel

Olemasolev madalpinge maakaabel

Olemasolev sidekaabel

Olemasolev sidekanalisatsioon

Olemasolev veetrass

Olemasolev kanalisatsioon

Olemasolev sadeveekanalisatsioon

Olemasolev drenaaž

Olemasolev hoone

Katastritunnus ja aadress 

Katastripiirid

Projekteeritud perspektiivne kliendiliin(side) - õhuliin

Projekteeritud maasisene multitoru(side)

Projekteeritud multitoru(side) ol.oleval elektrivõrgu õhuliinil

Projekteeritud perspektiivne kliendiliin(side) - maa sees

Projekteeritud reservtoru

Projekteeritud maasisene multitoru(side) kinnisel meetodil

/ / / / / /

~ ~

/ / / / / /

Tingmärgid

Projekteeritud side jaotuspunkt (kapp maapinnal)

Projekteeritud lõpp-punkt mastil (ühenduskarp mastil)

Projekteeritud lõpp-punkt maapinnal (kapp maapinnal)

Projekteeritud sidekaev

Mõõdud 450x200x130mm,

kõrgus maapinnast ca 0,6m

Mõõdud 150x200mm

C1828a

Projekteeritud side vahejaotuspunkt (kapp maapinnal)

Mõõdud(kapp maapinnal) 700x400x300mm,

kõrgus maapinnast ca 0,9m

C1828a-DP1

Mõõdud ca 1100x700x430mm,

kõrgus maapinnast ca 1,3m

Taastatav freespuru-, kruusa- või killustikkate 

Projekteeritud mast

Taastatav haljasala

Taastatav betoonkivi sillutis

33101:004:0011 Pilvila
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Tellija

Keel

Staadium

Mõõtkava

LehtiLeht

Projekt

Joonis Joonise nr

E-post estonia@leonhard-weiss.com

Telefon +372 601 2285

Registrikood 12083348

LEONHARD WEISS OÜ

Enefit Connect OÜ

Janek Lõhmus

Janek Lõhmus

Janek Lõhmus

Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine, Alliku küla, Saue vald, Harju maakond 

Asendiplaan

53 477 135

53 477 135

53 477 135

Eelprojekt

1

M 1: 500

VT1828_EP_EL-4-01

EST 8

Projekteeris

Kontrollis

Projektijuht


