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2 ULDOSA

2.1 Kirjeldus

Kiesolevas projektis on kisitletud Lombi kiila ja Korvekiila aleviku passiivse elektroonilise
side juurdepéddsuvorgu rajamist. Eelprojekti staadiumis on nididatud projekteeritud sidetrasside
(Ohu- ja maakaabelliinide asukoht).

2.2 Puutumus riigiteedega

22210 Korvekiila — Lihte tee L3 (kdrvalmaantee):
e Teemaaga ristumine km-1_0,94;

¢ Teemaaga ristumine km-1_1,365;

e 22210 kdrvalmaantee ja Kubjaringi tn ristmik.

Riigitee nr 22210 teeldik km 0,00-1,00 oli taastusremondi 2022. aastal, km 0,25-0,80
liiklusohtliku koha likvideerimise 2018. aastal, km 0,91-4,60 kattega tee pindamise objekt
2020. aastal. Tuleb arvestada, et riigitee katendile ja koikidele viljaehitatud rajatistele kehtib
ehitaja poolne garantii 5 aastat alates toode vastuvotmise kuupdevast ning riigitee
konstruktsioonide ja rajatiste kahjustamine peab koostatavas projektis olema vilistatud.
Pindamistoode garantiiaeg on 3 aastat.

Riigitee konstruktsioonide ja rajatiste kahjustamine peab olema vilistatud.

Projektikohaste toode teostamiseks riigitee teemaal ja ehitamiseks tee kaitsevoondis peab
ehitaja taotlema Transpordiametilt vahetult enne toddega alustamist liiklusvélise tegevuse loa.
Taotluse vorm on leitav https://www.transpordiamet.ee/taotlused-blanketid#tood-ja-piirangud-
ma. Loa taotlusele tuleb lisada ehitusaegse liikluskorralduse projekt. Ajutise liikluskorralduse
kavandamisel tuleb juhinduda majandus- ja taristuministri 13.07.2018 médrusest nr 43
,INouded ajutisele liikluskorraldusele®.

2.3 Lahteandmed

1. Enefit Connect OU lihteiilesanne nr VT2009a;
2. Geodeetiline alusplaan: Reaalprojekt OU, t66 nr G23127-5, 09.2023.a;

3. Transpordiameti nduded ,,Passiivse elektroonilise side juurdepddsuvorgu rajamiseks
Lombi kiila, Tartu vald, Tartu maakond* projekti koostamisele riigitee nr 22210 km
0,74-1,46 teemaal ja kaitsevoondis 15.08.2023 nr 7.1-2/23/16739-2

4. Tartu Vallavalitsuse nouded, 2311802/03556, 13.09.2023.a;

5. Transpordiameti nduded ,,Passiivse elektroonilise side juurdepddsuvorgu rajamiseks
Korvekiila alevik, Tartu vald, Tartu maakond* projekti koostamisele riigitee nr 22210
km 1,95-2,22 teemaal ja kaitsevoondis 16.08.2023 nr 7.1-2/23/16740-2;
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Projekteerimisel on arvestatud perspektiivse projektiga, Altren Projekt OU t66 nr
23006 "Tartu vald, Korvekiila, Kalja, Kubjaringi, Vahekalja, Torvalille, Tagakalja,
Eeskalja tidnavate ehitus. Osa 2 Torustikud". Ehitusloa taotlus nr 2411271/01805,
21.02.2024 (menetletakse).

2.4 Normdokumendid

Ehitusseadustik (EhS);
Asjadigusseadus (AOS);
Elektroonilise side seadus (ESS);
Seadme ohutuse seadus (SeOS);

Majandus- ja taristuministri madrus 17.07.2015 nr 97 ,,Nouded ehitusprojektile*;

A

Majandus- ja taristuministri médrus 25.06.2015 nr 73 “Ehitise kaitsevoondi ulatus,
kaitsevoondis tegutsemise kord ja kaitsevoondi tdhistusele esitatavad nduded”;

7. Majandus- ja taristuministri médérus 26.06.2015 nr 74 “Elektripaigaldise kédidule ja
elektritoole esitatavad nduded’;

8. EVS-EN 61140:2016/AC2017 Kaitse elektriloogi eest. Uhisnduded paigaldistele ja
seadmetele;

9. EVS-HD 60364-4-41:2017 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41:
Kaitseviisid. Kaitse elektriloogi eest”;

10. EVS-HD 60364-4-42:2011+A1:2015 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-42:
Kaitseviisid. Kaitse kuumustoime eest’;

11. EVS-HD 60364-4-43:2010 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-43:
Kaitseviisid. Liigvoolukaitse™;

12. EVS-EN 50110-1:2013 “Elektripaigaldiste kiit*;

13. EVS-HD 60364-4-443:2016 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-44:
Kaitseviisid. Kaitse pingehdirete ja elektromagnetiliste hiirete eest”;

14. EVS-HD 60364-5-51:2009+A11:2013 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 5-51:
Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Uldjuhised*;

15. EVS-HD 60364-5-52:2011 ,,Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-52:
Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Juhistikud*;

16. Eesti Standard EVS-HD 60364-5-54:2011 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 5-54:
Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Maandamine, kaitsejuhid ja
kaitsepotentsiaalitihtlustusjuhid.”;

17. Elektrilevi OU (0,4...20) kV vérgustandard;

18. Elektrilevi OU JKVL602 ,,Nouded sideliinide projekteerimisel ja paigaldamisel
tihisriputusena keskja madalpinge Shuliinidele®;
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19. EVS-EN 61439 ,,Madalpingelised aparaadikoosted* (Osa 1,2,3);

20. Tartu valla heakorraeeskiri, Tartu Vallavolikogu méérus nr 2, vastu voetud
26.01.2011.a;

21. Tartu valla kaevetdode ninf teede ja tdnavate sulgemise eeskiri, Tartu Vallavolikogu
mairus nr 12, vastu voetud 15.06.2022.a.

22. Transpordiameti juhend ,,Nouded tehnovorkude teemaale paigaldamise
kavandamine*;

23. Tee projekteerimise normid, Kliimaaministri madrus nr 71, vastu voetud 17.11.2023.a.

Kui tekib vastuolu erinevates normdokumentides esitatud nduete vahel, mone iiksikjuhtumi
lahendamisel, siis tuleb juhinduda ndudest, mis esitab antud probleemi lahendamiseks
korgendatud tingimused.

Kiisimused, mida pole kajastatud kidesolevas projektis vdi on ebaselged, lahendatakse
ehitushanke kédigus kooskdlastatult projekti autori ja to0 tellijaga.

Kiesolev projekt ei sisalda ehitustodde organiseerimise osa. Ehitustodde teostaja lahendab
toode teostamise tehnoloogilise jarjekorra koos sellega kaasnevate toodega, sh ehitusaegsete
ajutiste tehnovorkude rajamine vOi timberehitus. Lahendused ajutistele iimberehitustele
kuuluvad ehituse toovottu.

Enne kaevetoid tuleb digitaalselt maha mirkida trassid. Risti- ja roopkulgemistel teiste
kommunikatsioonidega ldhtuda kehtivatest normatiividest. Ehituse kdigus kahjustada saanud
maa-alune kommunikatsioon tuleb ehitajal nduetekohaselt taastada. Ristumistel
allmaarajatistega tuleb kutsuda kohale trassi esindaja ning paigaldussiigavus tidpsustada
kohapeal ehituse kiigus, tehes kindlaks tdpse asukoha ja suuna ning vastavalt vajadusele
paigaldada kaabel lubatud korgusgabariidile.

Toode teostajal tuleb arvestada ilmastikust tingitud tooseisakute ja neist tulenevate kulutustega.
Toode planeerimisel tuleb toovotjal arvestada jooksvaks aruandluseks ning tookoosolekute
pidamiseks vajaliku ajaga ja sellega kaasnevate kuludega. Aruandluse vorm ning koosolekute
pidamise aeg ja koht tuleb tdpsustada koostoos tellijaga.

3 PROJEKTLAHENDUS

Projekti eesmirgiks on iihendada koik Enefit Connect OU lihteandmetes toodud aadressid
operaatorineutraalse sidevorguga, mis omakorda iihendatakse baasvorguga (Hariduse tn 8
kinnistl asuva Enefit Connect OU side jaotuskapiga C1084).

Uhendus baasvdrguga toimub asendiplaanil niidatud kohas sisseldikega olemasolevasse
multitorusse.

Side multitoru paigaldamiseks on projekteeritud nii lahtine kaevamine, kui ka suundpuurimine.

Ohuliinide piirkonnas projekteeritud side multitoru kinnitatakse olemasolevatele postidele.
OU Reaalprojekt Vastutav isik: Jelena Kelvet
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Uhisriputusse paigaldatav sideshuliin paigaldada olemasoleva elektridhuliini alla tagades terve
visangu ulatuses ohuliinide vahe min 0,3m.

Kéesolev t60 ei lahendada Tarbijate sideliine (Idigud alates liitumispunktidest kuni majadeni).
Ohuliinide piirkonnas Tarbijate liitumispunktid kavandatakse kinnistule lihimale mastile.
Liitumispunkt kujutab ennast harukarbi, mis kinnitatakse posti kiilge.

Juhul, kui Tarbija liitumispunkti pole vdoimalik projekteerida dhuliinile liitumine on kavandatud
side maakaabelliinina.

Vasula tee 30 kinnistule on projekteeritud sokliga sidekapp C2009a, mis paigaldatakse
olemasoleva elektrikilbi juurde.

Otsa tn 2 kinnistul olev iihuliinide mast on viltu, diguda.

4 PAIGALDUSNOUDED

Sidetrassi paigaldamisel, ristumisel kommunikatsioonitrassidega, tagada normikohased
vahekaugused.

KOV asustusiiksustel multitoru paigaldatakse sdidutee all min 1,0m siigavusele tdiendavalt
750N tugevusega kaitsetorus. Muudes kohtades min 0,7m siigavusele.

Transpordiameti teemaa-alal paigaldada sidetrass ristumisel korval maanteega >1,5m
stigavusele soidutee all, 1ahemal kui 1,0m muldkeha ndlvast >1,2m siigavusele iimbritsevast
maapinnast ning >1,0m siigavusele haljasribal ja kraavi pdhjas.

Suundpuurimisel kasutatakse 1250N kaitsetoru @75mm, ning multitoru paigaldatakse sisse.

Ulejisnud juhtudel riigiteede maa-alal paigaldada multitoru min. 1,0 m siigavusele ja kaitsta
750N kaablikaitsetoruga, kui ei ole nédidatud teisiti.

Kinniselt paigaldatavate 16ikude puhul maiédrata olemasolevate trasside siigavused
kas projekteerimise jargmistes staadiumites voi kohapeal, kutsudes kohale vorguvaldajate
esindajad. Vajadusel tuleb ehitajale koostada voi tellida tooprojekt, kus lahendatakse detailselt
kinniselt paigaldatavate 16ikude lahendused olemasolevate tehnovorkudega ristumisjooniste
néol.

Paigaldatavate sidetrasside minimaalsed piistkaugused ja roopvahekaugused ristumistel teiste
kommunikatsioonidega niihakse ette vastavalt standarditele ja normidele Enefit Connect OU
(Elektrilevi OU) standardile P342 ja Linnatinavate standardile EVS 843:2016.

Ristumistel teiste maa-aluste kommunikatsioonidega (side- ja elektrikaablid (sh
tdnavavalgustuse kaabelid), vee-, kanalisatsiooni-, gaasitorustikud) tuleb kohale kutsuda
vorguvaldajate esindajad.

Projekteeritud multitoru paiknemise ristuva tehnovorgu all voi kohal miidrab olemasoleva
tehnovorgu siigavus. Ristumine olemasoleva tehnovorguga teostada tehnovorgu alt, kui
pealpool pole vdoimalik kinni pidada ndutavast kujast v4i ei nduta teisiti.
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Vajadusel toestada olemasolevad side- ja elektrikaablid kaevetdode ajaks. Kui kaevamistoode
kidigus selgub, et maa-alused kommunikatsioonid paiknevad teisiti kui geoalusel mérgitud, siis
teavitada sellest vastavate kommunikatsioonide esindajaid.

Kaevamist6od teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis teostada kisitsi. Kaevise laius peab
voimaldama multitoru(-de) takistuseta paigaldust, tditepinnasega (ei tohi sisaldada kive ega
tilkkke, mille 14bimoot on iile 20mm) tditmist, pinnase tihendamist, kaitse- ja hoiatuslindi
paigaldamist, kisitsi kaevamisel ka tootaja ohutut liikumist kaevise pohjal. Kaablikaeviku
pealtlaius maédratakse vastavalt pinnase varisemisnurgale. Piiratud ruumi korral pehmes
pinnases tuleb kaevise seinad kindlustada.

Ohuliinide ehitamisel tagada kiesoleva projektiga miratlemata voi piisavalt detailiseerimata
lahenduste vastavus iilaltoodud juhendmaterjalidega miiratletud normidele, tagada liinitrassile
ja kaitsevoondile esitatud nduetest kinnipidamine, tagada ja kontrollida looduses vajalikud
vahekaugused looduslikest takistustest, teedest, teistest liinidest ja ka teistest
kommunikatsioonidest nende rodpkulgemisel voi ristumisel.

Uhisriputusse paigaldatav sideshuliin paigaldada olemasoleva elektridhuliini alla tagades terve
visangu ulatuses ohuliinide vahe min 0,3m.

Tagada ndutav minimaalne vahekaugus paigaldatava sidedhuliini ja ristuva tee korgeima punkti
vahel. Uhisriputusse paigaldatavate sidedhuliinide puhul tagada riigimaanteedega ristumisel
min 7,0m, asulasiseste (KOV) teedega ristumisel min 5,5m, kergliilklusteedega ristumisel min
4,5m korgus teepinnast rippe madalaimas osas ja haljasala kohal min 4,0m kdrgus maapinnast
rippe madalaimas osas.

Side multitoru kaevik kaevatakse vastavalt asendiplaanile. Kaeviku kaevamisel tuleb
eemaldada kaevikusse valguv pinnasevesi. Multitoru alla paigaldatakse kivises pinnases
liivalus paksusega 10 cm ja tihendatakse. Liivalus peab olema stabiilne ja piisiv. Torude peale
tuleb laotada liivpinnasest algtédide ja 10pptdide.

Kasvumullana tuleb kasutada mineraalmulda, mille pH on 6,5...7,0. Muld ei tohi sisaldada
taimedele kahjulikke jadtmeid. Kasutada ei tohi kiilmunud pinnast ja/vdi kive sisaldavat mulda.
Pinnas tuleb tihendada, et ei tekiks vajumeid ja veelohke. Olemasoleva ja
projekteeritud/taastatava haljasala piir tuleb iihtlustada ning teha niidetavaks. Koik
ehitustdodega, raietega teostatud kahjustused (lohud, rattaroopad) tuleb tdita kasvumullaga.
Haljastuse mullakihi paksus peab olema vidhemalt 10 cm, millele kiillvata muruseemne
spetsiaalsegu. Muru kiilviks tuleb kasutada kodumaise vO1 naaberriikide pédritoluga seemneid,
millel on head idanemis- ja katvusomadused. Riigiteede maal tuleb peale tehnovorgu
paigaldamist taastada haljastus kasvumulla ja murukiilviga vastavalt ,teetddde tehnilisele
kirjeldusele* peatiikis ,,maastikukujundustodd* toodu kvaliteedinduetele.
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S KITSENDUSED

Vastavalt Maa-ameti kitsenduste kaardile Vasula tee 32 kinnistul paikneb Muri-Aidasoo
maaparandussiisteemi maa-ala. Kiesolev projekt nédeb ette puurimiskaeviku rajamist
maaparandusala piirkonnas. Ehitust6od teostada antud piirkonnas ddrmiselt ettevaatlikult!
Tuleb tagada maaparandusehitiste sdilivust.

Drenkuivendustorude vigastamise korral asendada torud samaviirsetega. Tidiendavaid
uurimistoid dreentorude asukohtade midramiseks kdesoleva projekti raames ei teostata.

6 KATETE TAASTAMINE

Pérast ehitustoode l0opetamist taastada toode kidigus rikutud voi katted. Muuhulgas tuleb
taastada ehituse kidigus kahjustada saanud pinnas, siluda ja tdita mehhanismide poolt tekitatud
jaljed; samuti tihendada hoolikalt kaevise tagasitdide, vajadusel teha hilisemad tiite- ja
taastamistood dravajunud pinnasega kaablitrassil.

Katendite taastamine on ndidatud asendiplaanil (sh kaeviku ristldiked).

Tood teostada vastavuses jargmistele nduetele:

1. Tartu valla heakorraeeskiri, Tartu Vallavolikogu méérus nr 2, vastu voetud
26.01.2011.a;

2. Tartu valla kaevetddde ning teede ja tanavate sulgemise eeskiri, Tartu Vallavolikogu
madrus nr 12, vastu voetud 15.06.2022.a.

3. Linnatidnavad. EVS 843-2016;

4. Transpordiameti kodulehekiiljel juhendid, normid ja nduded
https://www.mnt.ee/et/ametist/juhendid/projekteerimineEhitus ja remont ;

5. Tee ehitamise kvaliteedi nduded*, Majandus- ja taristuminister 03.08.2015 méérus nr
101;

6. ,,Tee projekteerimise normid*, Majandus- ja taristuminister 05.08.2015 maérus nr 106;

7. Majandus ja kommunikatsiooni-ministri méérus 03.08.2015 nr.101 Tee ehitamise
kvaliteedi nduded — Riigi Teataja.

Kaevise tditmisel arvestada pinnase hilisemat vajumist.

Kasvumullana tuleb kasutada mineraalmulda. Muld ei tohi sisaldada taimedele kahjulikke
jaatmeid. Haljastuse mullakihi paksus peab olema vihemalt 10 cm, millele kiilvata muruseeme.
Muru kiilviks tuleb kasutada kodumaise voi naaberriikide péritoluga seemneid, millel on head
idanemis- ja katvusomadused.
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Katte taastamisel olemasolevat vertikaalplaneeringut ei muudeta. Katendi taastamise ulatus ja
konstruktsioonid on niidatud projekti asendiplaanilistel joonistel ja kaeviku tiiiipristldigetel.
Lahtikaevatud trassid tuleb taastada vihemalt kaevetoodele eelnenud.

7 KESKKONNAKAITSE

Ehitusperioodil vastutab toovotja ka keskkonnakaitse (oma ehitustegevuse ja muu sellest
tuleneva piires) eest ehitusobjektil ja selle korval oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis
kehtivatele seadustele ja nduetele ning Tellija poolsetele juhistele.

Ehitustoode kéigus ei tohi kahjustada timbritsevat keskkonda. Kdik ehitustodd tuleb teostada
jargides kehtestatud keskkonnakaitse ndudeid.

Ehitustoode teostamisel puudele ldhemal, kui 2 m, tuleb kaevetdid teostada kisitsi, et puu
juurestikku minimaalselt kahjustataks. Lisaks ei tohi ehitustoode kidigus liikuda masinatega
sdilitatavale korghaljastusele ldhemale, kui 3 m, mis vdib kahjustada puu juurestikku (eriti
kaskedeomi).

Tagada olemasolevate puude kasvutingimuste sdilimine. Kisitleda ehitustéodeaegseid
korghaljastuse kaitsemeetmeid (juurestiku ja vora kaitse).

8 EHITUSAEGNE LIIKLUSKORRALDUS

Teetdid tegev juriidiline voi fiiiisiline isik on kohustatud tditma kehtiva majandus- ja
taristuministri mééruse ,Nouded ajutisele liikluskorraldusele” ndudeid. Vastu vdetud
13.07.2018 nr 43, RT 1, 19.07.2018, 12, joustunud 01.01.2019.a.

Ajutiste ehitusaegsete iimbersoditude ja liikluskorralduse skeemid ning joonised ehitusobjektil
korraldab t66vatja vastavalt tema poolt valitud ja teostavate todde etappidele.

Umbersdiduteed ja ehitusaegne ajutine liikluskorraldus peavad olema enne toode algust
kooskolastatud tee valdajaga ja tiheasustusalal kohaliku omavalitsusega. Ehitamise ajal peab
olema tagatud héireteta bussiliiklus ja vajalik juurdepéds kohalikule elanikkonnale.

Toovotja peab omal kulul kohalikke elanikke teavitama ehitustoodest ja koigist
liikluskorralduse muudatustest. Samuti tuleb vastav info edastada Tellija poolt médratavatele
isikutele kohalikes vallavalitsuses. Kinnistuomanikke, kelle ligipddsu kinnistule ehitust6od
takistavad, peab Toovotja ligipdidsu takistamisest teavitama vdahemalt {iks néddal ette.

Projekt néeb ette olemasolevate litklusmaérkide sdilimise. Kui moni litklusmérk jaib ehitusele
jalgu, eemaldatakse see ajutiselt ja taaspaigaldatakse pirast ehitustoode 16ppu (EVS 613:2001

“Liiklusmirgid ja nende kasutamine” muudatus /A1:2008).

OU Reaalprojekt Vastutav isik: Jelena Kelvet
Vabaduse pst 174b, 10917 Tallinn A-pidevusklass, EL-039-23 Versioon vO1
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