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INFO Puurimise pikkus L=16m, @75mm, 1250N

Tingmargid:

Olemasolev maapind

Projekteeritud suundpuurimine
\ / Puurimine stardi-/ldppkaevik

MARKUSED:
1. Suundpuurimisel kasutatakse @75 1250N kaitsetoru.
2. Enne suundpuurimise algust kutsuda kohale vorguvaldajate esindajad tépsustamaks tehnovorkude tapseid korguseid. Vajadusel surfida
ol.olevate trasside kdrgused.
3. Vajadusel toestada tehnoloogilise abikaeviku seinad sulundseinadega ning toestada kaevikutes olevaid trasse.
4. Tehnoloogiliste abikaevikute suurused tapsustada ehitusekaigus soltuvalt vajadusele.
5. Puurimistddde teostamisel tagada néutud vahekaugused vastavalt EVS 843 nduetele.
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PUURIMISPROFIIL 2
Ristumine riigimaanteega 22210
k.m.0.94

kanal. De160 PVC
k.m.53.78 (orient),
surfida enne puurimist

kanal. De160 PVC
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INFO Puurimise pikkus L=15m, @75mm, 1250N

Profiilil on toodud persp. VK-trasside andmed,
Altren Projekt OU too nr 23006, 07.02.2024 vers

Tingmargid:

Olemasolev maapind

Projekteeritud suundpuurimine
\ / Puurimine stardi-/ldppkaevik

MARKUSED:
1. Suundpuurimisel kasutatakse @75 1250N kaitsetoru.
2. Enne suundpuurimise algust kutsuda kohale vorguvaldajate esindajad tépsustamaks tehnovorkude tapseid korguseid. Vajadusel surfida
ol.olevate trasside kdrgused.
3. Vajadusel toestada tehnoloogilise abikaeviku seinad sulundseinadega ning toestada kaevikutes olevaid trasse.
4. Tehnoloogiliste abikaevikute suurused tapsustada ehitusekaigus soltuvalt vajadusele.
5. Puurimistddde teostamisel tagada néutud vahekaugused vastavalt EVS 843 nduetele.
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PUURIMISPROFIIL 3
Riigimaantee 22210 ja
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INFO Puurimise pikkus L=20m, @75mm, 1250N

Tingmargid:

Olemasolev maapind

Projekteeritud suundpuurimine
\ / Puurimine stardi-/ldppkaevik

MARKUSED:
1. Suundpuurimisel kasutatakse @75 1250N kaitsetoru.
2. Enne suundpuurimise algust kutsuda kohale vorguvaldajate esindajad tépsustamaks tehnovorkude tapseid korguseid. Vajadusel surfida
ol.olevate trasside kdrgused.
3. Vajadusel toestada tehnoloogilise abikaeviku seinad sulundseinadega ning toestada kaevikutes olevaid trasse.
4. Tehnoloogiliste abikaevikute suurused tapsustada ehitusekaigus soltuvalt vajadusele.
5. Puurimistddde teostamisel tagada néutud vahekaugused vastavalt EVS 843 nduetele.
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