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1 ULDOSA

Objekt: Maepealse tee ja Allika tee ihisveevarustus ja —kanalisatsioon
Asukoht: Maepealse tee ja Allika tee, Saue vald, Alliku kdila

Ehituse tdp: Uus rajatis

1.1 Ehitusprojekti eesmargid

Projekti eesmark on projektlahenduse andmine Maepealse tee ja
11185 Hudru-Alliku-Saue tee L21 kinnistutel paikneva Uhisveevarustuse ja —kanalisatsiooni
torustike rajamiseks.

Kdrvalekalded kooskdlastatud projektist on keelatud.

1.2 L3hteandmed
Projekti koostamisel on aluseks jargmised andmed:

- maa-ala topo-geodeetiline uuring

- tellija kirjad ja ldhteandmed, suulised juhised ning projekteerimiskoosolekute protokollid

- Riigitee nr 11185 Hudru-Alliku-Saue km 0,0-0,914 ja km 2,7-4,541 rekonstrueerimine.
PBhiprojekt, Roadplan OU t66 nr 21029

- AS Kovek lahtellesanne

- Transpordiameti juhend MA 2018-015 ,Nouded tehnovorkude ja -rajatiste teemaale
kavandamisel”

1.3 Kasutatavad normatiivdokumendid
Projekteerimise aluseks on projekti valjastamise ajal kehtivad normid ja standardid:

EVS 932 Ehitusprojekt

EVS 848 Viliskanalisatsioonivdrk

EVS 921 Veevarustuse valisvork

EVS 843 Linnatdnavad

EVS-EN 12889 Aravoolu- ja kanalisatsioonitorustike kaevikuta ehitamine ja katsetamine
RIL 77-2013 Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend

1.4 Geodeesia
Geodeetilise alusplaanina on kasutatud Raxoest OU t86 nr GE-34-21, koostatud 08.2021.
1.5 Geoloogia

Kdesoleva t60 koosseisus geoloogilisi uuringuid ei teostatud.
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2 VEEVARUSTUS
2.1 Olemasolev olukord

Kaesoleval ajal paikneb projekteerimisalas olemasolev Ghisveevarustuse torustik, millel on Allika
tee 2a kinnistu pohjakilje |dheduses olemas vadljavdte projekteeritud veetorustiku
Uhendamiseks.

2.2 Likvideeritavad torustikud ja armatuur
Olemasolevaid torustikke kdesoleva projekti raames ei likvideerita.
2.3 Projekteeritud veevarustus

Allika tee aarde, Allika tee 2e ja Allika pdik 1 vahelisele alale, on projekteeritud kinnisel meetodil
rajatav Uhisveetorustik de110 PN10, mis paigaldatakse kogu ulatuses hiilsis ringjdikusega 1250
N/16 kN/m?. Torusikule on projekteeritud siibritega varustatud hargnemine Méaepealse tee
otsas. Hargnemissdlme ja siibrite paigaldus teostatakse kaevikuga, mis ei tohi olla riigimaantee
servale lahemal kui 2 m. Allika tee 2e juures Uhendatakse torustik olemasoleva del110 toru
hargnemisega. Teised projekteeritud torustiku otsad sulgetakse keevis pimeotsikutega.
Maepealse tee otsa paigaldatakse maapealne tuletdrjehiidrant.

Suundpuurimise stardikaevik paikneb Allika tee 2e ja vastuvotukaevik Allika pdik 1 laheduses.
Maepealse tee ja Allika tee ristmikul rajatakse kaevik siibrisélmede ja hargnemiste
paigaldamiseks. Allika tee 2c kagunurga juures, projekteeritud ja olemasoleva torustiku
ristumiskohas, rajatakse kaevik olemasoleva veetoru sligavuse madramiseks.

Kdik veevarustuse rajatised ehitada vastavalt vérguvaldaja tehnilistele nduetele. Riigimaantee
kaitsevoondis jargida lisaks Transpordiameti juhendit MA 2018-015 ,,NGuded tehnovérkude ja -
rajatiste teemaale kavandamisel”.

2.4 Veevarustusallikas

Veevarustuse allikaks on olemasolev de110 Uhisveevarustuse torustik. Olemasoleval torustikul
on projekteeritud torustiku ithendamiseks pimeotsikuga varustatud hargnemine.

2.5 Kinnistute liitumispunktid
Kaesoleva projektiga projekteerimisalasse jadvatele kinnistutele liitumispunkte vélja ei ehitata.
2.6 Viline tuletorjeveevarustus

Maepealse tee otsa on projekteeritud maapealne tuletdrjehiidrant vooluhulgaga 10 I/s
(vabaréhk 100 kPa). Hiidrant peab vastama AS Kovek tehnilistele nGuetele.

Kasutada maapealset soojustatud hiidranti vastavalt EVS-EN 14384:2005 standardi nGuetele.
Hiidrandi ja peatoru (vGi tanavatoru) vaheline harutoru peab olema vGimalikult lihike. Hiidrant
peab olema varustatud automaatse tihjendusklapiga. Hidrandi alusesse rajada drenaaz, mille
maht peab mahutama kogu hiidrandi tGusutorus oleva vee. Hiidrant paigaldada vastavalt tootja
juhendile.
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Vastavalt siseministri 01. jaanuari 2012. a maéarusele nr 37 on tuleb hidrandid tahistada.
Hiidrandi viit paigaldada hiidrandi katte kilge.

2.7 Torustikud ja armatuur

Torustiku Uhendused teostatakse keevisliitmikega. Torustiku kadanakutele, armatuurile,
kolmikiihendustele, tupikutele ja muudele kohtadele rajatakse vajadusel toed (raudbetoontoed
pinnasel). Armatuuri fikseerimise tagamiseks vdib kasutada vastavaid lukustussiisteeme.

Kinnisel meetodil rajatavad torustikud paigaldada vastavalt standardi EVS-EN 12889 nduetele.
Kaevikuta ehitusmeetodil rajatavate torude rajamisel tuleb arvestada, et toru peab olema
toodetud vastavalt PAS1075 spetsifikatsiooni ndutele ja selle tootmiseks kasutatav materjal peab
vastama PAS1075 nduetele.

Torustikuga Uhendatavad seadmed peavad survekindluse, materjali ja pinnakasitluse poolest
vastama projektis toodud torustikule ja tditma lldiseid materjalinGudeid. Erilist téhelepanu peab
tarvikute valikul poérama sellele, et materjalide Uhenduspunktides ei tekiks korrosiooni véi muid
vigastusi.

Maakraanid ja siibrid on surveklassiga PN16 ning peavad olema kaetud korrodeerumist takistava
epoksiidvaigust kattega vastavalt standardile DIN 30677. Maakraanid peavad vastama
vorguvaldaja kehtivates tehnilistes tingimustes kehtestatud nduetele.

Siibrite ja maakraanide spindlipikendused peavad olema galvaniseeritud terasest ning
teleskoopsed. Siibrite ja maakraanide spindlipikenduste kapede kandevoime liiklusalal peab
olema vahemalt 40 tonni. Valjaspool liiklusala v6ib kasutada vahemalt 200 mm |dbimdoduga
kapesid kandevbimega 25 tonni. Kaevuluugid, raamikomplektid ning kaped peavad vastama ja
olema tahistatud vastavalt EVS-EN 124 ndéuetele. Perspektiivsetel asfalteeritud pindadel tuleb
kasutada ujuvaid, tihendita ja eeltédodeldud kontaktpindadega kapesi ning ainult teleskoopseid
spindlipikendusi. Kapes spindlipikenduse (imber peab olema teleskooptoru, mis ulatub kapest
10-15cm (arvestades perspektiivset asfalteeritud pinda) allapoole kuni siibrini. Spindlipikendus
tsentreerida tsentreerimisréngastega. Siibrite ja maakraanide keeramine peab olema véimalik
Uhe vOtmega.

Siibri ja maakraanide spindli kape ja kdikide kaevude luugikomplektide materjalid ning méddud
peavad vastama vorguvaldaja tehnilistes nGuetes esitatud nduetele.

2.8 Veetorustike paigaldus

Kaevikud ei tohi olla tee ndlva alumisele joonele Idhemal kui 1,0 m vdi nélva puudumisel teekatte
servale [dhemal kui 3,0 m, eriti kitsastes oludes Idhemal kui 2,0 m. Kaevik teha voimalikult kitsas,
vOttes arvesse voimalike tugitarindite jaoks vajalikku laiust, tdGtamisruumi ja seda, et torustiku
Umber paiknevat algtdidet saaks nduetekohaselt tihendada.

Kaeviku minimaalne laius s6ltuvalt kaeviku siigavusest:
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Kaeviku siigavus, m Kaeviku minimaalne laius, m
>1 m<1,75m 0,80
>1,75m 0,90

Kaeviku pohja minimaalne laius peab olema vdhemalt 0,4 m laiem toru labimdddust. Kaeviku
ndlvus ja toestamisvajadus madratakse vastavalt vajadusele ja té6ohutusnduetele. To6tamisel
allpool pinnasevee taset eemaldatakse vesi. Kaeviku pdhja on ette ndahtud alumine aluskiht
paksusega 20 cm, mis tehakse soltuvalt toru labimdddust peenkillustikust (>de50) vai liivast
(2£de50). Aluskihi tihendusaste peab olema >95%, tihendamise elastsusmoodul E=120 MPa.

Veetorustiku minimaalne rajamissiigavus maapinnast on 1,8 m. Torustiku paigaldamisel peab
kontrollima, et torud ja Uhendusosad ei saaks vigastatud. Torud asetatakse kaeviku
tasanduskihile nii, et toru toetuks pinnasele lihtlaselt terves pikkuses. Paigaldamistoode ajaks
tuleb veetorude otsad tihedate kaitsekorkidega sulgeda.

Peale toru kaevikusse paigaldamist lisatakse peenkillustikust (fr4-8) algtaditematerjali kiht, enne
mehhanismidega tihendamist peab olema plasttorudele asetatud vahemalt 0,3 m paksune
taitekiht. Liikluspiirkonnas peab I6pptaitematerjal olema tihendatav. Kui kaevisest saadav pinnas
on tihendatav, voib seda kasutada, muudel juhtudel tuleb kasutada juurdeveetavat |Gpptaiteks
sobivat pinnast. Valjaspool liikluspiirkonda kasutatakse |Opptditeks kaevikust véljatGstetud
pinnast. Tagasitdite tihedus peab liikluspiirkonnas olema >98%, valjaspool liikluspiirkonda
(haljasaladel) >90%.
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3 REOVEEKANALISATSIOON
3.1 Olemasolev olukord

Uhiskanalisatsioonitorustik projekteerimisalal valdavalt puudub, olemas on Kurvi tee 403
kinnistul, Allika tee 2a kinnistu pohjakiilje Idheduses, isevoolne Ghiskanalisatsiooni torustik koos
eelvoolukaevuga OK-31.

3.2 Likvideeritavad torustikud ja kaevud
Olemasolevaid torustikke ja kaevusid kdesoleva projekti raames ei likvideerita.
3.3 Projekteeritud reoveekanalisatsioon

Allika tee aarde, Allika tee 2e ja Allika pdik 1 vahelisele alale, on projekteeritud kinnisel meetodil
rajatav Uhiskanalisatsiooni survetorustik de110 PN10 perspektiivsete liitumiste Gihendamiseks,
mis paigaldatakse kogu ulatuses hilsis ringjaikusega 1250 N/16 kN/m?. Torusikule on
projekteeritud siibritega varustatud hargnemine Madepealse tee otsas. Allika tee 2e juures
rajatakse voolurahustuskaev, mis ihendatakse isevoolse torustikuga olemasolevasse kaevu OK-
31. Uhendus olemasolevasse kaevu teostada veetiheda jirelilhendussadulaga. Teised
projekteeritud survetorustiku otsad sulgetakse keevis pimeotsikutega.

Suundpuurimise stardikaevik paikneb Allika tee 2e ja vastuvotukaevik Allika pdik 1 laheduses.
Maepealse tee ja Allika tee ristmikul rajatakse kaevik siibrisélmede ja hargnemiste
paigaldamiseks. Allika tee 2c kagunurga juures, projekteeritud ja olemasoleva torustiku
ristumiskohas, rajatakse kaevik olemasoleva veetoru sligavuse madramiseks. Kaevikud ei tohi olla
riigimaantee servale lahemal kui 2 m.

Enne suundpuurimisega alustamist maarata kéikide ristuvate kommunikatsioonide siigavused
ning neid t6ode kdigus mitte vigastada.

Koik kanalisatsiooni rajatised ehitada vastavalt vorguvaldaja tehnilistele nGuetele. Riigimaantee
kaitsevoondis jargida lisaks Transpordiameti juhendit MA 2018-015 ,,NGuded tehnovérkude ja -
rajatiste teemaale kavandamisel”.

Survetorustik on ette nahtud ehitada dell0 PE PN10 torudest. Isevoolne torustik on
projekteeritud @160 jaikusklass SN8 torust. Kanalisatsiooni voolurahustuskaevuna on ette
nahtud PP teleskoopkaev @800/600.

3.4 Kinnistute liitumispunktid
Kaesoleva projektiga projekteerimisalasse jadvatele kinnistutele liitumispunkte vélja ei ehitata.
3.5 Torustikud ja seadmed

Isevoolses kanalisatsioonislisteemis kasutatavad polivintdlkloriidtorud peavad vastama
standardile EVS-EN 1401 ja poliipropileentorud standarditele EVS-EN 1852 vGi EVS-EN 13476.
Koikide isevoolsete torustike rajamiseks kasutatavate torude rongasjdikuse klass peab olema
vahemalt SN8.
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Kinnisel meetodil rajatavad torustikud paigaldada vastavalt standardi EVS-EN 12889 noduetele.
Kanalisatsiooni survetorustikud ja armatuur peavad vastama vee survetorustikule esitatud
nouetele, vt p.2.7.

3.6 Kaevud

Kanalisatsioonikaevud peavad olema t66stuslikult toodetud ning valmistatud kas HDPE-st voi PP-
st. Kanalisatsioonikaevud peavad olema veekindlad ja teleskoopsed, teleskoobi pikkus ei tohi olla
tle 800 mm. Reoveekanalisatsiooni kaevude pdhjad peavad olema renniga. Kaevud tarnida 40 T
kandevoimeliste metallkaantega.

Kaevud ja kaevude luugikomplektid peavad vastama vorguvaldaja tehnilistele nduetele.
3.7 Kohtpuhastid

Ei projekteerita.

3.8 Pumplad

Ei projekteerita.

4 KATENDITE TAASTAMINE

Koik tdnavaelemendid, ndagu tanavakate, darekivid, kdnniteed, piirded, teekattemargistus,
haljasalad jne, mis on ToOvGtja tegevuse voi tegevusetuse tottu kas kdrvaldatud voi kahjustatud,
tuleb taastada voi samale kohale tagasi paigaldada T66votja kulul. K&ik tanavarajatised tuleb viia
vahemalt nende endisesse tehnilisse seisukorda. Objekti tdnavaelemendid tuleb taastada nii
kiiresti, kui vdimalik pdrast iga toruldigu paigaldamise ja kaeviku tagasitdite |dpetamist.

Katendite taastamine teostada vastavalt Saue Valla kaevet6dde eeskirjale.
5 PAIGALDUSNOUDED
5.1 Uldised nduded

Kaeve- ja mullatédde tegemisel tuleb juhinduda kohalikus omavalitsuses kehtivast kaeve-t6dde
eeskirjast.

Kaevikute kaevamisel, torustike aluse rajamisel ja tagasitditmisel jargida RIL 77-2013 ndudeid ja
juhiseid. Maa-aluste torustike, kaevude ja kaevikute kaevetoddel tuleb jargida projekti jooniseid
jandutud tapsusega jargida seal esitatud suundasid, pikkusi ja kdrgusi. T66de planeerimisel tuleb
arvestada, et maa-aluste rajatiste avamine ja nende vahetus laheduses kaevetédde teostamine
tuleb reeglina teha kasitsi.

Uldjuhul tehakse ehituskaevik v&imalikult kitsas, vbttes arvesse vdimalike tugitarindite jaoks
vajalikku laiust, tootamisruumi ja seda, et torustiku Umber paiknevat algtdidet saaks
nouetekohaselt tihendada. Ehituskaeviku ristlGige (ehituskaeviku ndlva kalle) selgitatakse
konkreetsel t66l6igul ToOvOtja poolt sdltuvalt geoloogilistest tingimustest vottes aluseks EVS
1997-1 kriteeriumid. Toestamata kaeviku pohja minimaalne laius on 1,0 m ja toestatud kaevikul
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1,2 m. Toru ja kaeviku seina vahele peab jdédgma min 0,4 m vaba ruumi. Toovétjal tuleb
ehituskaevik rajada nii, et kdik ohutusnduded oleksid tagatud. Kaeviku toestus peab ara hoidma
kiilgnevate pinnaste, vundamentide, rajatiste ja muu omandi hairimise v6i kokkuvarisemise.
Toovotja kannab taielikku vastutust kaevikute toestamise eest kaevises sellise stigavuseni, mida
dikteerib pinnase stabiilsus, et viltida kaeviku kokkuvarisemist.

Pinnase tihendamise kaevikute tagasitditmisel tuleb teostada selliselt, et ei kahjustataks
torustikke ja ristuvaid kommunikatsioone ning saavutatakse noutav pinnase tihedus. Tagasitdite
tegemisel tuleb jalgida, et materjal ei sisaldaks naiteks suuri kive, mis voivad oma kukkumisega
kahjustada nii torustikku kui nditeks erinevaid kaableid (elekter, side).

Kaevetddde tegemisel ja torustike paigaldamisel talvetingimustes tuleb juhinduda toru tootjate
poolt esitatavatest nduetest ja soovitustest. Talvisel ajal tuleb torustiku aluse tegemisel tuleb
jalgida, et aluspinnas ja tasanduskiht ei oleks jaatunud. Enne tagasitdite tegemist eemaldada
kaevikust lumi, jaa ning kiilmunud pinnas. Tagasitdite pinnas ei tohi sisaldada eelpool nimetatut.

5.2 Nouded olemasolevate kommunikatsioonide kaitsmiseks kaevetooddel

Projekti koostamisel on eeldatud, et geodeetiliste t66de aruandes esitatud informatsioon
olemasolevate insener-tehniliste kommunikatsioonide asukoha kohta on tdene.

Koik ehitustood tuleb labi viia vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja nduetega,
projektlahendusest tulenevate teiste normide ja standarditega ning tldkehtivatele pohimotetele
ja arusaamadele kvaliteetsest t00st.

Enne t66de alustamist tuleb Toovotjal koostoos olemasolevate maa-aluste rajatiste valdajatega
rajatiste asukohad tdpsustada ja tahistada. Ehitajal tuleb taita nimetatud rajatiste valdajate poolt
esitatavad nduded (naiteks toestamine jms) rajatise vahetus ldheduses tootamisel. Ehitisi ja
seadmeid kaitstakse vOi paigaldatakse (imber vastavalt projektile ja nende haldaja poolt antud
juhistele.

Kaevetdoode tegemisel olemasolevate kommunikatsioonide kdrval voi all, toestatakse ja
kaitstakse need nii, et nad ei liiguks ehitustodde jooksul vdi neid ei vigastataks. Olemasolevate
kommunikatsioonide all ja kdrval tehtav tdidis peab vastama uutele konstruktsioonidele
moeldud tdidise tihedusele.

Kommunikatsioonid peab enne ekskavaatoriga kaevamist vajalikes kohtades kasitsi valja
kaevama, et ndha kaablite kulgemise suunda ja sligavust. Ekskavaatoriga kaevamine ei vdi ilma
eelpool mainitud meetmete kasutamist ulatuda ldhemale kui 2 m margistatud kaablitele.
Talvetingimustes ehitamine eeldab kaablite ja torude ldheduses kaevamist kiilmunud pinnase
sulatamisega.

5.3 Torustiku siigavus ja vahekaugus

Kanalisatsiooni torustike ehitamisel juhinduda tootjafirma tehnilisest informatsioonist,
montaazieeskirjadest (sh nGuetekohane surveproov, liiva tihendamine torude imber jm.) ja RIL
77-2013 toodud nduetest.
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Muu hulgas tuleb tédhelepanu podrata jargmiste nduete taitmisele:

- Uhes ja samas kaevikus asuvate kiilgnevate torude vilispindade minimaalne
horisontaalne kaugus on > 0,3 m.

- Kanalisatsioonitorustiku minimaalne slgavus peab olema selline, et oleks valditud
torustiku kiilmumine ja oleks tagatud torustiku kaitstus mehaaniliste, ning diinaamiliste
vigastuste eest.

- Kaevu seina ja toru vaheline kaugus vahemalt 300 mm. Kaevude kohale tehakse vajalikud
laiendused nii, et kaeviku seinad jadvad vahemalt 300 mm kaugusele kaevust.

- Projekteeritud torudevaheline vertikaalkaugus peab olema selline, et kdikide vajalike
liitmike tegemine ei oleks takistatud, seega vahemalt 150 mm.

5.4 Ehituskaeviku toestamine

Uldjuhul rakendatakse kaevikute seinte vertikaaltoestamist siis, kui alumine tasapind on allpool
pinnasevee taset voi kui kaeviku seinte kallete kaevetdode teostamiseks pole piisavalt ruumi.

Ehituskaeviku toestamisel on ette ndhtud kasutada tehases valmistatud tugikilpe ja vahetugesid.

Konkreetses kaeviku ristldikes kasutatavate kilpide ja tugede parameetrite valikul tuleb lahtuda
EVS-EN1997-1 ja NA2006 Eurokoodeks 7 ,,Geotehniline projekteerimine” juhistest.

Uldjuhul kaeviku toestamist torustike pikiprofiilidel ei ole esitatud.

Juhtudel, kui ehituskaevik on sligavam kui 2,5 m, tuleb kaevik toestada kahepoolse metall-
sulundseinaga.

5.5 Veetorje ehituskaevikust

Veetorjega tuleb tagada veetaseme plsimine ehituskaeviku pdhjast allpool, voimaldamaks
rajatiste nduetekohast paigaldust ning kaeviku tagasitdite tihendamist. Kaevikust vdljapumbatav
liigvesi (valjapumbatav vesi ei imbu pinnasesse ja tekitab uputust) on lubatud juhtida reo- véi
sademevee kanalisatsioonististeemi ainult vastava kommunikatsiooni valdaja kirjalikul loal ja
tema poolt maaratud tingimustel ning ulatuses.

5.6 Toru aluse, tasanduskihi rajamine

Ehituskaeviku pohja tehakse tasanduskiht, mis peab olema vdahemalt 0,4 m laiem kui toru
labim6ot. Tasanduskihi tihendusaste peab olema vahemalt 90% ja tihendamine peab olema
tehtud mehhanismidega kogu kaeviku laiuselt.

Uldjuhul on torude alla ette nahtud vihemalt 15 cm paksune peenkillustikust tasanduskiht,
mdoodetuna toru pdhjast. Tasanduskihina kasutatava loodusliku kivimaterjali suurim lubatud
fraktsioon dmax sdGltub paigaldatava toru valislabim&ddust De. Kui toru 1abimdat on De200, siis
on suurim lubatud fraktsioon 20 mm. De110 torude puhul ei tohi kasutatava killustiku fraktsiooni
suurus olla suurem kui 16 mm.

Materjal peab olema homogeenne, puhas, tGihtlane ning osakesi, mis on vaiksemad kui 0,02 mm
peab olema vahem kui 10%. Materjal ei tohi sisaldada orgaanilisi ja kahjulikke aineid ning savi voi
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liivsavi (kas eraldi voi kokku) rohkem kui 15% materjali kaalust. Materjal peab olema tihendatav.
Tasanduskihi tihendamine peab olema tehtud mehhanismidega kogu kaeviku laiuselt.

Ehitustoode kaigus tapsustada tasanduskihi alla ja kérvale geotekstiili paigaldamise vajadus ja
ulatus, lahtuvalt pinnasetingimusest ja pinnasevee tasemest konkreetsetel t66l6ikudel.

5.7 Ehituskaeviku tagasitdide

Ehituskaeviku tagasitditmisel ja materjali valikul tuleb juhinduda maa sisse ja vette
paigaldatavate plasttorude paigaldusjuhendist RIL 77.

Ehituskaeviku tditmine toimub kihtide kaupa. ToOvOtja tagab, et tagasitdidetud pinnas oleks
rahuldavas olukorras kogu projekti elluviimise perioodil. Vajumise korral parast tagasitdite
tegemist tdidetakse kaevik sama klassi materjaliga ja hoitakse taide noutud kdrgusel.

Kulgtdite ja tagasitdite paigaldamist vdib alustada vaid siis, kui toru Ghendused ja aluskiht
voimaldavad koormamist. Tagasitditmist, sealhulgas alg- ja IGpptdite paigaldamist, kaeviku
toestuse eemaldamist ja tihendamist tuleb teostada viisil, mis tagab torustiku kandevdime
vastavuse projekteerimisnduetele.

5.8 Algtaide

Algtéite all moeldakse toru ja kaevude Gmber tasanduskihi peal kasutatavat materjali. Algtdide
peab torude puhul ulatuma 300 mm toru lilaservast kdrgemale.

Taidet tuleb paigaldada viisil, mis takistab oleva pinnase sissevajumist voi taitematerjali
segunemist oleva pinnasega. Algtdite paigaldamine tuleb teha vastavalt projektis esitatud
juhistele. Taidet tuleb kaitsta igasuguste ettendhtavate kandevGime, stabiilsuse voi paigutuse
muutuste eest, mida vdivad pohjustada sulundseina eemaldamine, pinnasevee tase, muud
kiilgnevad kaevamistood. Taite paigaldamise ajal tuleb eritdhelepanu podrata torustiku suuna ja
korguse paigalt nihkumise véltimisele.

Algtdide torude imber ja peale tehakse killustikust ja see peab olema homogeenne, puhas ja
peab vastama sama toru tasanduskihi materjalile esitatavatele nduetele. Algtdite tegemisel
asetatakse materjal samaaegselt enam-vahem samale korgusele mélemale poole toru voi kaevu.
Toru ja kaev peavad sdilitama oma esialgse asukoha ja kalde. Kaeviku taitmine kiilgedelt toimub
ettevaatlikult ja mitte paksema kui 150 mm taitekihiga. Esimene taitekiht vGib ulatuda
maksimaalselt poole torukdrguseni.

Too esimesel etapil likatakse taide laiali ning tihendatakse nii, et digele kdrgusele paigaldatud
toru ei nihkuks paigast ega saaks kahjustatud. Kaeviku algtdide tehakse ja tihendatakse
homogeense kihina ka toru pikisuunas, eriti oluline on seejuures toru alumist poolt toetava
taitekihi tihendamine.

Iga kiht tihendatakse eraldi kasitsi kuni kuivtihedusaste saavutatud Proctorteimi kaigus (naiteks
test 12 BS 1377st) on vdahemalt 98% maksimumtihendusest, kui toru asub olemasoleva tee all.
Kui toru ei asu liikluspiirkonnas siis peab tihendusaste olema vahemalt 90%.
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Taitematerjal ei tohi kahjustada torusid ega torude pinnakatet. See ei tohi sisaldada aineid, mis
voivad keemiliselt kahjustada torusid voi tihendusmaterjali. Samuti ei tohi kasutada kiilmunud
taitematerijali.

Toru peal voib mehhanismidega tihendada alles siis, kui toru peale jadva pinnasekihi paksus on
vahemalt 0,3m.

Enne algtdite tegemist kontrollitakse, et torud on terved ja projekti kohaselt paigaldatud.
Kaevikust eemaldatakse voimalik jaa ja lumi. LOpptaite tegemisele vdib asuda peale seda, kui on
korraldatud vajalikud testimised ja nende tulemused heaks kiidetud.

5.9 Lopptdide

Ulejadnud tagasitdide, I18pptdide kuni maapinnani asetakse kaevikusse 300 mm kihtidena ja
tihendatakse.

Lopptaide liikluspiirkonnas teha kas liivaga voi tihendatava, mitte-kiilmakerkelise mineraalse
pinnasega 300 mm kihtide kaupa. Kivide 1dbim&6t mineraalses pinnases ei tohi Uletada 2/3
Uhekorraga tihendatava kihi paksusest. Liikluspiirkonnas tihendatakse |Gpptdide mehaaniliselt
98% tiheduseni (Proctorini), vOi vastavalt teekatte konstruktsioonile. Tihendamine toimub
taidetavate kihtide kaupa.

Valjaspool liikluspiirkonda vdib 16pptaiteks sobivuse korral kasutada kaevikust valjakaevatud
mineraalset pinnast voi juurdeveetavat I8pptditeks sobivat pinnast. Tditematerjal peab olema
mitmekesise teralise koostisega, et tditesse ei jadks tUhimikke ja see oleks tihendatav.
Tihendamine tuleb sooritada kihtide kaupa. Toru (ilaservast méddetud 1,0 m paksuses
I6pptaitekihis ei tohi olla lile 300 mm labim&oduga kive ega kamakaid.

Kaeviku toestust lammutatakse ja eemaldatakse vastavalt sellele, kuivdrd see on vdimalik
tooohutust jargides ja kaevise seinte plsivust ohustamata. Kaeviku toestus tuleb lammutada ja
eemaldada nii, et see ei pohjustaks tdite horenemist ega paigaldatud torustiku nihkumist.

Kaevude Umber tehakse |6pptdide nende vilispinnast vdhemalt 0,5 m kaugusele sGreda
mittekilmuva materjaliga.

5.10 Tagasitdite tihendamine ja testimine

Tihendusastet vdljendatakse protsentides ning optimaalse kuivtiheduse puhul viidatakse alati kas
Proctorteimimisele vdi BS1377.

Ehituskaeviku tditmine ja tihendamine toimub ettevaatlikult ja kihtidena. Toru Umbrus tuleb
tihendada kasitsi. Torulimbruse tagasitdidet véib mehhanismide abil tihendada alles siis, kui toru
peale jadva tagasitditekihi paksus on vahemalt 300 mm. Tihendatava kihi paksus sdltub
tihendamisel kasutatavast mehhanismist.

Liikluspiirkonnas (teede all) tuleb tagasitdide tihendada min 95% tiheduseni (Proctorini),
véljaspool liikluspiirkonda (haljasaladel) 90% tiheduseni.

Objekt: M&epealse tee ja Allika tee T66 nr/osa Staadium/ Kuupéev Leht/lehti
Uhisveevarustus ja —kanalisatsioon. versioon
Madepealse tee ja Allika tee, Saue vald, Alliku kila |  230707P/VKV PP/v02 01.11.2023 13/17




Astuto OU
Pédrasambla 1, 76401, Harjumaa

ASTUTO Tel: 56 156 331

MTR: EEP003872
Vastutav spetsialist: Priidik Lagemaa

Kui tihendusaste on vidiksem kui noutud, siis tehakse tdiendav tihendamine ning uut
tagasitditematerjali kihti ei paigaldata enne, kui eelnevalt paigaldatud materjali kiht on
nouetekohaselt tihendatud. Kui tihendusaste ei ole ikkagi vastuvOetav, siis eemaldatakse
tagasitditematerjal 150 mm paksuselt kuni eelmise vastuvOetava tihendusastmega kihini ning
tehakse tdiendav tihendamine, kuni saadakse rahuldav tulemus. Alles seejarel pannakse
kaevikusse uus tagasitaitematerjali kiht.

Kaevude tihedust kontrollitakse visuaalsel vaatlusel. Kui osutub vajalikuks, tuleb kaevude
veetiheduse katsetamine teha vastavalt SFS 3113 ja SFS 3135-le.

5.11 Torustike rajamine kinnisel meetodil

Toru plaanilist asukoha ja sligavust madravad toimingud (varraste pinnasesse puurimine vms)
tuleb dokumenteerida ning esitada tellijale heakskiitmiseks.

Puurimisseadmed peavad voimaldama torustiku paigaldamist nii, nagu projektis on ette nahtud.
Tagasitombejoud, mis mojuvad paigaldatud torule, ei tohi (letada lubatud tombejéudu.
Vajadusel tuleb kasutada puurimislahust - vee ja bentoniitsavi segu. Uleliigse puurimislahuse
eemaldamise eest vastutab Too6vaGtja.

Kaevikuta ehitusmeetodil rajatavad torud peavad olema toodetud vastavalt PAS1075
spetsifikatsiooni noutele. Kinnisel meetodil paigaldatav toru peab olema kaetud spetsiaalse
kaitsekihiga. Koik suundpuurimisega paigaldatavad korgsurve polietileentorud (HDPE)
Uhendatakse soovitatavalt pokk-keevitusega (eriti suuremate ldbimdotude korral). Ehitaja peab
kasutama torude ihendamiseks sobivat pdkk-keevitusaparatuuri. Uhendused peavad vastama
Tootja soovitustele ja survekatsele. PGkk-keevitusel tekkiv krae peab olema (htlane, ndidates
diget kokkusulamist. Uhendused, mis ei vasta neile nduetele, tuleb lahti I8igata ja uuesti teha.

Kinnisel meetodil paigaldatavad malmtorude muhvid ihendada lukustatavate klambritega.
Maantee alused torustikud paigaldatatakse hiilsstorudesse kasutades tsentreerimisréngaid.

Puurimismeeskond peab olema labinud sertifitseeritud koolituse puurimisseadme tootjafirma
poolt.

Ehitaja vastutab torustiku kaevikuta paigaldamisel to6dega seotud pinnase liikumise seire eest,
samuti t6ode ja kilgnevate struktuuride ning sillutiste vigastuste ning kahjulike liikumiste
arahoidmise eest.

Kaevikuta meetodil paigaldatava isevoolse torustiku korral tuleb kalde jaamist ndutud
tapsusvahemikku tGestada kaldem&odikuga kaamera abil teostatud uuringu raportiga.

Kdik torustiku kaevikuta paigaldamise t66d peavad vastama EN 12889-le. Jargida tuleb
torupaigaldustodde uldisi pdhimdtteid ja head ehitustava ning Tellija tingimusi.

5.12 Torustike hiidraulilised katsetused

Torustike katsetamisel juhinduda RIL-77 Maa sisse ja vette paigaldatavate plasttorude
paigaldusjuhendist.
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Isevoolse kanalisatsioonitorustiku 16igud tuleb labi pesta veega, kasutades selleks spetsiaalset
survepesurit, et eemaldada torustikku ehituse kdigus sattunud liiv, kivid, mustus, jms.

Isevoolsetele torustikele tehakse veetiheduskatse vastavalt standardile SFS 3113 voi
ohutiheduskatse vastavalt standardile SFS 3114.

Vahetult peale torustiku survepesu tuleb kdikide isevoolsete kanalisatsioonitorustiku |dikudele
teha kaameravaatlus torustiku paigaldusjargse seisukorra valjaselgitamiseks. Ldigu pealevool,
millele videouuringut teostatakse, peab vaatluse ajaks olema suletud. Inseneri ndudel tuleb enne
vaatlust juhtida torusse vett.

Kaameravaatlus viiakse labi vastavalt standardile EN 13508-2 “Ehitiste valiste reoveeslisteemide
seisund — 2. Osa: Visuaalse vaatluse koodislisteem” ja isevoolsete kanalisatsioonitorustike
vaatlusjuhendile (Nordic Innovation Centre vdljaanne, veebr 2005).

Survetorustikele tehakse samuti ldbipesu, millele jargneb veetiheduskatse (surveproov)
standardi SFS 3115 kohaselt. Parast veetorustiku surveproovi tuleb torustikust vGtta veeproov,
et kontrollida, kas tulemused vastavad Eestis kehtestatud joogivee kvaliteedinGuetele. Kui proov
ei vasta nGuetele, tuleb teostada veetorustiku desinfitseerimine.

5.13 Teostusjoonised

Koik rajatud torustikud tuleb peale viljaehitamist teostusmdddistada. Mdddistus tuleb teha
mahus, mis vdimaldab seadusega kindlaksmaaratud tdpsusega positsioneerida rajatiste asukohta
looduses (sh kdrguslikult).

Maa-aluste vee- ja kanalisatsioonirajatiste teostusmdddistus tuleb teha avatud kaevikuga.
Teostusmoddistused peavad vastama Eesti Vabariigis kehtivale maarusele.

5.14 Torude kdsitlemine, transport ja ladustamine

Torusid tuleb kasitleda piisava ettevaatusega. Kukkumisel voi viskamisel véivad torud kahjustada
saada. Tuleb hoiduda toru voi torurulli lohistamisest mooda maad, sest torude valispind voib
kahjustavaid kriimustusi saada.

Torude transportimisel ja ladustamisel ehitusplatsil peab jalgima, et torud ei jadks pusivasse
paindesse. Transportimisel ja ladustamise ajal peavad torude otsad olema kaitstud.

Survetorusid ei tohi painutada kohtadest, kuhu hiljem paigaldatakse liitmikke. Torusid tuleb
transportida sirgel transpordialusel, kus ei tohi olla teravaid dari ega muid torusid kahjustada
vOivaid esemeid. Tuleb vdltida torude nihkumist transportimisel, kasutades nt vorku.
Toruliitmikke transporditakse ja hoitakse tootja instruktsioonide kohaselt.

Temperatuuri alanedes plasttorude 160gikindlus vaheneb. Kui torusid tuleb transportida
temperatuuril alla +15°C, peab jargima tootja antud spetsiaalseid juhiseid.

Kui torusid teisaldatakse mehaaniliste tOstevahenditega, tohib kasutada vaid selliseid
tOstetroppe ja muud varustust, mis ei kahjusta torusid.
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Torude ladustamise koht peab olema tasane. Soovitatav on hoida torusid transpordipakendis.
Torusid tuleb kaitsta otsese paikesekiirguse eest. Ladustamise aeg tuleks hoida véimalikult
lGhike. Koheselt parast tarvikute objektile saabumist tuleb need kontrollida ning vigastatud ja
kdlbmatud tarvikud tuleb viivitamatult méargistada ja korvaldada objektilt.

Kummitihendeid varjatakse otsese pdikesevalguse ja kuumuse eest. Samas laoruumis ei tohi
hoida maardeaineid, bensiini ja lahusteid.

5.15 Keskkonnakaitsemeetmed
Kasitletava objekti ehitusjaatmed:

- pinnakatted (asfalt ja muld);
- pinnas (liiv).

Nimetatud jadtmete kaitlemine peab toimuma vastavalt kohaliku omavalitsuse maarusele.

Ehituse vastuvotmiseks esitatavatele dokumentidele tuleb kohustuslikult lisada keskkonnaameti
Oiend jaatmete nduetekohase kaitlemise kohta.

Tehnovorkude kaevetodde tagasitditeks kasutatava pinnase ja taastatavate darekivide jaoks
tuleb objektil ette ndha plats selle ladustamiseks, nii et see ei takistaks mehhanismide ligipaasu
ehitusplatsile, ega teiste ehitusmaterjalide nduetekohast ladustamist. Juhul kui puudub vajalik
plats, tuleb véljakaevatav pinnas 100% &ra vedada.

Eelpool nimetatud tehnovérkude t66vGtja peab jadtmed kaitlemiseks lile andma isikule, kellel on
nende jdatmete kaitlemiseks jaatmeluba voi ta on registreeritud jaatmeregistris.
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POHIMATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON

Jrk. Materjali nimetus Tulp Moo6t-| Kogus Markus
nr. tihik
UHISVEEVARUSTUS V1
1. |PE survetoru @63 PN10 m 2
2. |PE survetoru @110PN10| m 189
3. |PE hilsstoru 1250 N/16 kN/m? @160 PN10 m 183
A Siiber &arikotstega koos kape, spindli ja DN50 kompl 1
malmkaanega 40T
5. Siiber &arikotstega koos kape, spindli ja DN100 | kompl 3
malmkaanega 40T
6. |PE keevitatav kaelus+aarik+tihend ?63 kompl 2
7. |PE keevitatav kaelus+aarik+tihend @110 kompl 7
8. [Elekterkeevis kolmik @110 kompl 1
9. [Maapealne tuletdrjehlidrant DN100 |kompl 1
10. [Elekterkeevis siirdmik ©110-63 | kompl 1
11. [Elekterkeevis p&lv 90 @110 kompl 1
12. Elekterkeevis otsakork ?63 kompl 1
13. Elekterkeevis otsakork @110 kompl 2
14. Elekterkeevis muhv @110 kompl 1
REOVEEKANALISATSIOON K1
15. |PE survetoru @63 PN10 m 6
16. |PE survetoru @110 PN10| m 179
17. |PE hulsstoru 1250 N/16 kN/m? @160 PN10 m 179
18. |PVC kanalisatsioonitoru SN8 @160 m 4
19. Siiber &arikotstega koos kape, spindli ja DN50 kompl 1
malmkaanega 40T
20, Siiber &arikotstega koos kape, spindli ja DN100 | kompl 5
malmkaanega 40T
21. |PE keevitatav kaelus+aarik+tihend ?63 kompl 2
22. |PE keevitatav kaelus+aarik+tihend @110 kompl 4
23. [Elekterkeevis kolmik-siirdmik 45 @110- 63 |kompl 1
24. Elekterkeevis polv 45 @63 kompl 1
25. [Elekterkeevis otsakork ?63 kompl 1
26. [Elekterkeevis otsakork @110 kompl 1
27. Jareliihendussadul kaevule @160 kompl 1
Voolurahustuskaev (keeviskaev plastmass,
28. teleskoopne ja malmkaanega 40T) ?800/600 | kompl !

Loetelus on toodud pohimaterjalid. Kui joonistel kujutatud t66de teostamiseks on vajalikud spetsifikatsioonis
mittetoodud materjalid, kuuluvad need t66vGtu sisse. Tdiendavalt arvestada valisvorkudel kaevikute tagasitdide
jms. Kanalisatsioonitorustike monteerimisel kasutada laugeid tihendusdetaile. Spetsifikatsioonis toodud kogused
tuleb toovotjal dle kontrollida ja vajadusel tdpsustada enne hinnapakkumuse tegemist. Enne tellimist tuleb
kaevude sobivus toovétjal iile kontrollida.
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