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Märkused:
1. Hoonete projekteerimisel lähtuda detailplaneeringu digitaalsest versioonist.
2. Krunte on võimalik omavahel liita, kruntide liitmisel summeerub ka kruntidele määratud ehitusõigus. Juhul kui krunte ei liideta,

tagada naaberkruntidel paiknevate hoonete vahel normikohane tuleohutuskuja.
3. Tallinna ringtee on joonisele kantud vastavalt Ramboll Eesti AS tehnilisele projektile, töö nr 2014_0027 "Põrguvälja liiklussõlme ja

Jüri jaotusringi tehnililne projekt".
4. Detailplaneeringu vormistamisel on aluseks võetud K-Projekt AS töö nr 12207, Terikualuse katastriüksuse detailplaneeringu

järgsete teede ja tehnovõrkude tehnilise projekti geodeetiline alusplaan, mida on täiendatud nimetatud projekti ehitusjärgsete
teostusjoonistega.

5. Ehitusprojekti koostamisel arvestada kõrghaljastuse kasvutingimuste säilimisega.

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/

Projekti nimi:

Objekti asukoht:

Joonise nimi:

Töö nr: Mõõtkava:Staadium:Joonise tähis [nr - leht (lehti)]:

Muudatused: Kuupäev Muudatuste kirjeldus

Geoalus:

Ahtri tn 6a

kprojekt@kprojekt.ee

Tallinn 10151 Eesti
tel +372 626 4100

K-Projekt Aktsiaselts

Koostaja: Töö nr: Mõõdistatud:

16003_DP.dwg

Koostatud:Faili nimi: 17.08.2016
16003

Jüri aleviku Uus-Ringi tee kinnistute detailplaneering

Jüri alevik, Rae vald

DP

Põhijoonis

DP-4 1:1000

Tegevjuht M. Rannu

Projektijuht H. Jänes

Arhitekt I. Orav

Planeerija M. Mustkivi
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   TINGMÄRGID
Planeeritud ala piir

Katastriüksuse piir

Moodustatava krundi piir

Säilitatav hoone / naaberhoone

Ehitatav Tallinna ringtee

Ehitatav kergliiklustee

Autoliikluse ala

Kergliikluse ala

Planeeritud maapealne hoonestusala

Krundi positsiooni number

Krundi ehitusõigus

Ä Bürood ja kaubanduspinnad

Äbj Tankla

Th Tootmishooned
(Keskkonda mittehäiriv või väiketootmine)

L Tee, tänav

Autode võimalik juurdepääs krundile

Tulemüüri vajadus

Projekteeritud nõlv

Kõrghaljastuse võimalik asukoht

Sorteeritud jäätmete võimalik kogumispaik

Likvideeritav objekt

Arheoloogiamälestis

Arheoloogiamälestise kaitsevööndi piir 50 m

Maantee kaitsevööndi piir äärmise sõiduraja välimisest servast 30 m
ja 50 m (Ehitusseadustik § 71 lõige 2)

Maantee külgnähtavus
(Vastavalt maanteede projekteerimisnormidele)

110 kV elektriõhuliini kaitsevööndi piir mõlemal pool liini telge 25 m
(Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad
nõuded § 10)

Ühiskanalisatsiooni reoveepumpla kuja 20 m
(Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded § 8)

Juurdepääsuservituudi vajadusega ala

Ristmiku nähtavuskolmnurk

SIHTOTSTARVE % DET.PLAN. LIIKIDES

MEETRITES
KÕRGUS

KORRUSELISUS
SUURIM

KRUNDI SUURUS P  - õues

ARV KRUNDIL
HOONETEPIND MAAPEAL

HOONEALUNE

PIND MAA-ALL
HOONEALUNE

P  - hoones

SJ
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* Mobiilimasti kõrgus võib olla
üle 15 m ning selle võib krundile
hoonestuse rajamisel ümber
paigutada, sh hoone katusele
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