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ETTEVAATUST!
Ristumine ELA SA sidetrassiga

Olemasolev ja likvideeritav truup
D250

Viia sujuvalt kokku
olemasoleva maapinnaga
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ETTEVAATUST!
Ristumine Gaasivõrk AS gaasitrassga.

Ol.olev riigitee kate
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Killustikalus -
paigaldatud 4. klassi
geotekstiili sisse

Tagasitäide 15-30 cm
kihtidena koos
tihendamisega, k≥0,5
m/ööp

D=300mm
SN8

Liivast tasanduskiht kuni
5 cm

PROJEKTEERITUD
KÕRGUS

Ülekate

AC 16 surf (100% tardkivi)

Liivalus, k≥1,0 m/ööp, Kt≥0,98 h=25 cm

h=5 cm

Olemasolev tihendatud aluspinnas
Vajadusel täitematerjal

TÜÜP I

Killustikalus, fr. 32/63 (kiilutud), E=170 MPa h=25 cm
AC 32 base h=7 cm

AC 16 surf (100% tardkivi)

Liivalus, k≥1,0 m/ööp, Kt≥0,98 h=25 cm

h=5 cm

Olemasolev tihendatud aluspinnas
Vajadusel täitematerjal

TÜÜP I

Killustikalus, fr. 32/63 (kiilutud), E=170 MPa h=25 cm
AC 32 base h=7 cm
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Ol.olev maapind

Purustatud kruus pos. 6 Purustatud kruus pos. 6

Vajadusel täitematerjal
Vajadusel täitematerjal
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Murukülv klass II
hkasvualus = 10 cm

Murukülv klass II
hkasvualus = 10 cm

LÕIGE A-A

Nõlv viia sujuvalt kokku olemasoleva maapinnaga,
kuid mitte järsema kaldega kui 1:2.Nõlv viia sujuvalt kokku olemasoleva maapinnaga,

kuid mitte järsema kaldega kui 1:2. 2.5%
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Märkused:
1. Käesoleva projekti joonised ja seletuskiri on lahutamatud projekti osad ning neid tuleb käsitleda koos.
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