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SELETUSKIRI

1 ULDOSA
Kaesolev projekt on koostatud YARDON GRUPP OU tellimusel. Projektiga antakse lahendus Maisa tee 42

(24501:001:1843) kinnistu mahasdidule riigiteelt 11102 Maardu mdisa tee.

Projekti nimetus: Moisa tee 42 kinnistu mahasoidu projekt riigiteelt 11102 Maardu moéisa tee km 1,437
T66 nr: 25018
Projekti staadium: P&hiprojekt

Projekti asukoht: Mdisa tee 42, Maardu kiila, Harjumaa // riigitee 11102 km 1,437

Tellija andmed: YARDON GRUPP OU
aadress: Ringi th 44a-76, Maardu linn, Harjumaa 74112
telefon: +372 56 056 065

e-mail: yardongrupp@gmail.ee

Projekteerija andmed: OU Esprii
aadress: Kaisla 3, Tallinn, 13516 Harju maakond
tel: +372 502 6788
e-mail: esprii@esprii.ee

reg nr: 12566284

Projekti koostamisel on arvestatud Eestis kehtivaid seadusi, standardeid, normdokumente ning juhendeid.

Seadused on leitavad Elektroonilise Riigi Teataja kataloogist — www.riigiteataja.ee, Standardid — www.evs.ee

ning juhendid Transpordiameti veebilehel rubriigist ,Juhendid® — https://www.transpordiamet.ee/riigiteede-

juhendid.
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2 OLEMASOLEV OLUKORD

Mébisa tee 42 kinnistule viib hetkel seadustamata freespurukattega mahaséit, mida labib plastiktruup D250.

Projekteeritud mahasdidu piirkonnas on riigitee 11102 kdvakattega ning ligikaudu 6,1 m lai. Riigitee katte serv
ning markeering on mahasaditu kasutava transpordi téttu amortiseerunud ning kulunud. Kiiruspiirang riigiteel
mahasodidu piirkonnas on 90 km/h ning 2024. aasta liiklusloenduse tulemusel oli aastane keskmine 66paevane

liklussagedus 469 autot/66paevas.
Taiendavalt asub projektala Rebala muinsuskaitsealal.

21 LAHTEMATERJALID

Projekti koostamisel on aluseks projekti Tellija ettepanekud ja soovid ning Transpordiameti poolt valjastatud

ristumiskoha ehitamise nduded:

e Transpordiamet — nr 7.1-1/25/3564-4 ,Riigitee 11102 Maardu mdisa tee ja Mdisa tee 42 kinnistu

juurdepaasutee ristumiskoha ehitamise néuded®;
Lahtematerjalid on leitavad kasutas 03_Lahtematerjalid

2.2 OLEMASOLEVAD TEHNOVORGUD
Projektiga hdlmatud maa-alal paiknevad jargnevad tehnovérgud:

e Sidetrassid — ELA SA;

e (Gaasitrassid — Gaasivork AS.

Trasside ja rajatiste paiknemine on kajastatud asendiplaani joonistel ning geodeetilisel alusplaanil.

3 UURINGUD
3.1 GEODEETILISED UURINGUD

Geodeetiline alusplaan on koostatud 2025. aastal Sirkel & Mall Geodeesia OU poolt — t66 nr 2791-25.
Digitaalne geodeetiline alusplaan on méé&tkavas 1:500. Koordinaadid riiklikus koordinaatsiisteemis L-EST97,

kérgused EH2000 sisteemis.

Geodeetiline alusplaan on leitav projekti kaustas 02_Uuringud. Taiendavalt on samasse kausta lisatud

gaasitorustiku teostusjoonis (41 Maardu gaas tj).

3.2 GEOLOOGILISED UURINGUD

Eraldiseivaid geoloogilisi uuringuid kdesoleva projekti koostamiseks ei teostatud.
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4 PROJEKTLAHENDUS
4.1 ULDANDMED JA PLAANILAHENDUS

Projekteeritud mahasodit asub riigitee nr 11102 Maardu mobisa tee km 1,437. Kavandatavat mahas6éidu
hakkavad peamiselt kasutama poolhaagistega veokid — 3 kuni 5 reisi 60paevas.
Mahasbidu projekteerimisel on l&htutud Transpordiameti mahasdidu tiiiipjoonisest — TUUP II.

Mahasoidu peamised naitajad:

e Sdidutee laius: 4,50 m;

e Mahasodidu pikkus riigitee katte servast: 18,0 m;
e Teepeenra laius: 1,00 m;

e Podoérderaadiused: 15,00 m;

e Plaanikdverikke projekteeritud ei ole.

Kuivord riigitee katte serv on enne ehitustddde algust ebakorraparase kujuga ning vahesel maaral I16hutud,
siis on Ulekatte teostamisel ettenahtud riigitee katte serv sirgeks freesida ning teostada uus markeering.

Kindlasti jalgida, et vuuk ei satuks rattajalge.
Plaanilahendus on kajastatud joonisel 25018_PP_TL-4-01_AP-VP.

4.2 NAHTAVUSKOLMNURK RIIGITEE 11102 RISTMIKUL
Riigitee 11102 ning projekteeritud mahasdidu ristmikule on joonisel 25018_PP_TL-4-02_NK kujutatud

nahtavuskolmnurk parameetritega:

¢ Nahtavuskaugus peateele = 230 m (90 km/h);

e Nahtavuskaugus mahasdidule/kdrvalteele = 7 m (kuni 100 sdidukit/66p).

Nahtavuskolmnurgas ei tohi olla ndhtavust piiravaid takistusi. Vajadusel tuleb ndhtavust piiravad tegurid
likvideerida.

4.3 VERTIKAALPLANEERIMINE

Mahasdidu koérgusliku lahenduse projekteerimisel on arvestatud riigitee 11102 ning Umbritseva maapinna

kdrgustega.

Mahas6it on projekteeritud Uhepoolse podikkaldega 2,5% ning pikikaldega 2,0%. Teepeenarde kalle on

projekteeritud 4,0% mahasdidu kattest eemale. Sadeveed suunatakse haljasaladele ning kraavi.
Olemasolevate ja rajatavate katete ning imbritseva maapinna kokkuviimised tuleb teostada sujuvalt.
Vertikaalplaneering on kajastatud joonisel 25018_PP_TL-4-01_AP-VP, pikiprofiil ning pdikkalded joonisel
25018_PP_TL-6-01_PP-RL.
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4.4 EELTOOD

Enne ehitustdddega alustamist peab t66votja teavitama ja vajadusel kohale kutsuma koikide
kommunikatsioonide valdajad. Samuti on t66vdtja kohustatud enne tédde algust teavitama koiki teisi asjast
huvitatud osapooli, keda kaesolev projekt puudutab. Tehnovérkude Umbertdstmisel tuleb edastada

tehnovorkude valdajatele teostusjoonised, sealhulgas reserv- ja kaitsetorude paigaldamise teostusjoonised.
Maa-ala tuleb puhastada puudest, vdsast, podsastest, kividest, prugist jne.

4.5 KATEND

Katendite konstruktsioonid arvestavad koormusena mahasoitu kasutavat transporti.

Olemasolevate ja projekteeritud katete kokkuviimised tuleb teostada sujuvalt, rajades siirdekiilud vastavalt

kehtivatele norm- ja juhendmaterjalidele.

Katend on projekteeritud lahtudes Tellija soovidest ning Transpordiameti poolt valjastatud ristumiskoha

ehitamise nouetest.

4.5.1 KATENDIKONTRUKTSIOONID

TOOP I

AC 16 surf (100% tardkivi) h=5 cm
AC 32 base h=7 cm
Killustikalus fr. 32/63 (kiilutud), E=170 MPa h=25 cm
Liivalus, k=1,0 m/66p, Kt=0,98 h=25 cm
Vajadusel taitematerjal, k=0,5 m/66p, Kt=0,95

Olemasolev tihendatud aluspinnas

Kasutatavad materjalid valib ehitaja ning kooskolastab Tellijaga.
Katendikonstruktsioon on kajastatud joonisel 25018_PP_TL-6-01_PP-RL.

4.5.2 MULLATOOD

Projektalalt tuleb eemaldada kasvumuld kogu paksuses.

Muldkeha ehitamisel kasutada taitematerjalina pinnast, mille filtratsioonimoodul on vdhemalt 0,5 m/66paevas.

Muldkeha minimaalne tihendustegur Kt=0,98.

4.5.3 LIIVALUS

N&uded liivalusele TUUP I

e Liivaluse materjali filtratsioonimoodul — k=1,0 m/66p;

e Lubatud suurim terasuurus on 31,5 mm;

e Liivaluse elastsusmoodul, méddetuna teel LOADMAN- v6i INSPECTOR-tiilipi seadmega, peab olema
vahemalt 65 MPa;

e Liivaluse minimaalne tihendustegur Kt=0,98.
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4.5.4 KILLUSTIKALUS
N&uded killustikalusele TUUP I:

Killustikalused tuleb ehitada kiilumismeetodil fraktsioneeritud killustikust fr. 32/63, juhindudes Majandus- ja
taristuministri maarusest nr 101 ,Tee ehitamise kvaliteedi nduded“ ning Transpordiameti juhendis

»Killustikust katendite ehitamise juhis“ toodud kulunormidest ja nduetest.

Ehitamisel kasutatavad materjalid peavad minimaalselt vastama Transpordiameti juhendis ,Killustikust
katendite ehitamise juhis* tabel 1 veerg ,,AKOL20 500-3000 iihekihilised alused“ toodud nduetele:

e Gc80/20;
e Csono;

o LAss;

o Fyu

e Flss;

o fa

Minimaalne elastsusmoodul tihendatud aluse pinnal (m6odetuna teel LOADMAN- voi INSPECTOR-
tiilipi seadmega): TUUP | — 170 MPa

4.5.5 ASFALTBETOON

e AC 16 surf (100% tardkivi) — kasutatavad materjalid peavad vastama EVS 901-3 tabel 7, veerg ,,AKOL
900-1499“ toodud nduetele;
e AC 32 base — kasutatavad materjalid peavad vastama EVS 901-3 tabel 9, veerg ,,AKOL 900-1499“

toodud nduetele.

4.5.6 TEEPEENRAD

1,0 m laiused teepeenrad kindlustada purustatud kruusaga fr. 0-32 (Majandus- ja taristuministri maarus nr 101
»1ee ehitamise kvaliteedi nduded®, Lisa 10 pos. 6). Tugipeenarde elastusmoodul méddetuna LOADMAN- voi

INSPECTOR-tiilipi seadmega tugipeenra keskelt peab olema vahemalt 130 MPa.

4.5.7 KATENDI MATERJALIDE KVALITEEDINOUDED

Katendite rajamine teostada vastavalt jargmistele normidele:

e Majandus- ja taristuministri maarus nr 101 ,Tee ehitamise kvaliteedi nduded®;
e Transpordiameti juhend , Teetdode tehnilised kirjeldused;
e Transpordiameti juhend ,Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis®;
e Transpordiameti juhend ,Killustikust katendikihtide ehitamise juhend®;
e Transpordiameti juhend ,Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis®;
e Transpordiameti juhend ,Muldkeha pinnaste tihendamise ja tiheduse kontrolli juhised*;
e EVS 901-1 Osa 1: Asfaltsegude taitematerjalid;
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e EVS 901-2 Osa 2: Bituumensideained;
e EVS 901-3 Osa 3: Asfaltsegud.
4.6 TRUUBID JA KRAAVID

Paralleelselt riigiteega 11102 kulgeb kraav ning olemasolevat mahaséitu labib 13 m pikkune plastiktruup D250.
Kuivdrd projekteeritud mahasdit on olemasolevast laiem, siis on ettendahtud olmemasolev truup likvideerida

ning asendada see uue plastiktruubiga.

Truubi parameetrid:

o L=24,0m;

e D=300 mm;

e Rdngasjaikus SN8;
e Hs=3548;

e Hw=35,36;

o i=0,5%

Truup ja truubipaised tuleb ehitada vastavalt Transpordiameti truubi tllpjoonisele ning tuleb jargida

kasutatavate materjalide valmistajatehase poolt kindlaks maaratud paigaldusndudeid ja ettekirjutusi.

Nolvakindlustuse munakivid @15..20cm tuleb paigaldada NGS-2 profili geotekstiille, vahed taita

kuivbetooniga.

Truubi alus rajada killustikust, mis tuleb paigalda 4. klassi geotekstiili sisse. Truubi aluse tihendatuse sobivuse

hindamisel l&htuda Transpordiameti juhendist ,Enimlevinud kontroll ja vastuvétutoimingute loetelu®.

Truubi tagasitdide teostada 15-30 cm kihtidena, kasutatava materjali peab vastama k=0,5 m/86p.

Olemasolev kraav kaevata projekteeritud mahus Umber ning puhastada. Vajadusel parandada kraavi

pikiprofiili.

Truubi ja kraavide paiknemine on kajastatud joonisel 25018_PP_TL-4-01_AP-VP.

4.7 LIIKLUSKORRALDUS

Projektiga ei muudeta mahasdidu piirkonnas olevat liikluskorraldust. T66de kaigus tuleb taastada riigitee aart

téhistav markeering 921a ,Lihikeste kriipsudega katkendjoon“. Markeerimist6dd teostada varviga.

Kui tddde kaigus rikutakse taiendavalt olemasolevat riigitee markeeringut, siis tuleb rikutud teekattemargistus

taastada.
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Pilt 1 Olemasolev katte serv ja markeering.

4.7.1 AJUTINE LIIKLUSKORRALDUS

Enne ehituse algust tuleb koostada ehitusaegne liikluskorralduse projekt ja kooskdlastada see

Transpordiameti ja Raasiku Vallavalitsusega.

Ajutisel liikluskorraldusel 1ahtuda Transpordiameti juhendist ,Riigiteede ajutine liikluskorraldus. Juhend liikluse
korraldamiseks riigiteede ehitus- ja korrashoiutéddel ning majandus- ja taristuministri maarusest nr 43

,Nouded ajutisele liikluskorraldusele®.

4.8 TOODE TEOSTAMINE TEHNOVORKUDE PIIRKONNAS

Enne kaevetddde teostamist peab t66votja olema tutvunud trassivaldajate kooskélastustingimustega ja
teavitama ning vajadusel kohale kutsuma kdikide tehnovérkude valdajad. Vajadusel tuleb koostdos

kommunikatsioonivaldajaga taiendavalt markida valja kéik t66tsooni jadvad maa-alused kommunikatsioonid.

Trasside laheduses tuleb kaevamistddd teostada kasitsi, vajadusel tuleb rajatised toestada ja kaitsta, et oleks

valditud nende vigastamine ja liikumine ehitustdédde ajal.

Juhul kui olemasolevad teadmata asukoha ja stigavusega kommunikatsioonid paiknevad teistel asukohtadel
ja sugavustel kui projektis naidatud, siis korrigeeritakse vajadusel projektlahendust ehitustddde kaigus peale
tegeliku slgavuse ja asukoha selgumist. Sellest tulenevad projekteerimistédde ja ehitustédde kulud

finantseerib T66votja.

Toovotja peab tagama kdikide olemasolevate tehnovorkude toimimise peale ehitustodde 16ppemist.
Kommunikatsioonide ja rajatiste kahjustamise korral peab T6ovdtja taastama algse olukorra ja katma ko&ik

sellega seotud kulutused ning nduded.
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4.9 HALJASTUS

Projektiga on ettenahtud haljastada tasapinnalised alad klass Il murukiilviga. Seemne kilvamistihedus peab
olema 10 — 20 g/m? (nélvadel 20-25 g/m?). Kasutatav muruseeme peab olema kvaliteetne. Haljasalad rajada
minimaalselt 10 cm paksusele kasvualusele. Kasvualuse rajamiseks voib kasutada eelnevalt kooritud
kasvupinnast, millest on kivid valja sb6elutud ja see vastab kasvualusele esitatud nduetele. Kasvualus peab
olema taimekasvuks sobiv ega tohi sisaldada ohtlikke aineid lle piirmaara. Kasvumuld ei tohi sisaldada prahti,

kive ega mitmeaastasi juurumbrohte.
Projekteeritud haljastus tuleb kokku viia olemasoleva haljastusega.
Koik ehituse kaigus rikutud haljasalad tuleb taastada.

Téode teostamisel lahtuda Transpordiameti juhendmaterjalist ,Riigiteede haljastustdé6de juhis®.

5 ULDNOUDED EHITUSTOODE TEOSTAMISEL

Koik ehitustood tuleb labi viia vastavalt:

o Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele, maarustele, valitsuse ja ministeeriumide otsustele;

e kohaliku vdimu ettekirjutustele;

e kontrollivate instantside maarustele ja instruktsioonidele;

e Eesti Vabariigis kehtivatele normidele ja standarditele;

e Uldkehtivatele normidele ja arusaamadele kvaliteetsest t66st.
Ehitustdode teostamisel tuleb jargida majandus- ja taristuministri maaruse nr 43 ,N6éuded ajutisele
liikluskorraldusele® ndudeid. Tee-ehituslike t66de teostamisel tuleb juhinduda majandus- ja taristuministri

maarusest nr 101 ,,Tee ehitamise kvaliteedi nouded*.

Ehitus- ja hooldustddde kaigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis valistavad kutte- ja

maardeainete sattumist pinnasesse. Té6de tegemisel tuleb rangelt taita tuleohutusndudeid.
Kasutada tuleb veotehnikat, mille koormast veetava materjali pudenemine (maha voolamine) on valistatud.

Koik t66d peab ehitaja tegema vastavuses heade ehitustavadega ning viisil, mis ei kahjusta

umbritsevat sotsiaal- ja looduskeskkonda.

Toode tegemise ajal tuleb pidada kinni sotsiaalministri maarusest nr 42 ,,Miira normtasemed elu- ja

puhkealal, elamutes ning ilihiskasutusega hoonetes ja miirataseme mo6tmise meetodid”.
Koik ehituse kdigus rikutud haljasalad tuleb taastada.

5.1 TOODE ORGANISEERIMINE

Toode teostamisel tuleb arvestada kdikide t66de omavahelist seost, tehnilisi véimalusi ja kasutatavaid
ehitusmehhanisme.
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Toovotia peab oma kuludega korraldama geodeetilise mahamarkimise ja kontrollimise ning

teostusmoddistuse.

Ehitaja on taielikult vastutav ohutustehnika, tervisekaitse ja tulekaitse olukorra eest objektil ning peab taitma

kompleksselt Eesti Vabariigis kehtivaid ohutustehnika, tervise- ja tulekaitse-eeskirju.

Tédde organiseerimisel tuleb arvestada, et riigitee muldkeha nélva vdib lahti kaevata maksimaalselt 30

paevaks.

5.2 TOOOHUTUSMEETODID

Ehitustddde teostaja peab tagama ehitustédde teostamise, ehitusplatsi kontrolli ja téétervishoiu ning
té6ohutuse nduete taitmise vastavalt Vabariigi Valitsuse maarusele nr 377 ,Tootervishoiu ja tddohutuse

nouded ehituses”.

Ehitustdode teostajal peavad olemas olema maaruses néutud dokumendid. Ehitaja peab ehitustédde
alustamisest teatama Too6inspektsiooni kohalikule asutusele vahemalt kolm paeva enne té6dega alustamist.
Ehitust6dde ajal ei tohi ehitusel viibida korvalisi isikuid, samuti ei tohi teostatavad ehitust66d ohustada ehituse
mdjupiirkonnas olevaid/elavaid isikuid. Ehitustddde teostajad peavad olema instrueeritud td6ohutusalaselt ja

olema varustatud t66tamiseks vajalike kaitsevahenditega.

Téovdtja on kohustatud teavitama té6de alustamisest kdiki asjast huvitatud osapooli. Kinnistuomanikke tuleb
teavitada ka likvideerimistdddest (nt puud, piirdeaed, hekk jmt) ning nende poolse soovi korral véimaldada see
neil endil teostada. Piirinaabreid tuleb teavitada kdikidest t6odest, mis viiakse |abi nende maal vo6i kui

ehitustegevus puudutab otseselt piirinaabri huve.

5.3 LOODUSKESKKONNA KAITSE NING JAATMEKAVA

Ehitaja vastutab looduskeskkonna kaitse eest ehitusplatsil. Looduskeskkonna kaitse objektiks on pinnas,

pdhja- ja pinnavesi, dhk ja puud (juhul kui puud projekti kohaselt kuuluvad sailitamisele vdi Umberistutamisele).

Ehituse kaigus tuleb ehitajal juhinduda kehtivatest jaatmekaitluseeskirjadest. Samuti tuleb rakendada kaiki
sobivaid jadtmetekke valtimise vdimalusi ning kanda hoolt, et tekkivad jddtmed ei péhjustaks tGlema&arast ohtu

tervisele, varale ega keskkonnale. Ehitus- ja lammutusjaatmete kaitlemine toimub vastavalt seadusele.

Masinate hooldustdid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnal ja veekogudele (kraavidele) lahemal kui 10 m.
Tdokohas peab olema varustus reostuse likvideerimiseks ja olmejaatmete kogumiskoht. Tulekahju ja
keskkonnaohtliku reostuse tekkimisel asuda neid koheselt likvideerima ja informeerida juhtunust Paasteametit.

5.4 PUUDE KAITSMINE EHITUSTOODE AJAL

Puuttive Umber tuleb siduda pistised prussid, prusside ja tive vahele panna pehmendus (kivivill, autokummid
vms, prussidest kaitse peab ulatuma kogu tiive kdrguseni) ning jalgida, et ehitustddde kaigus ei vigastataks

puuoksi. Vajadusel voib karpida puu alumisi oksi, kuid peab séilima antud puule iseloomulik véra kuju.

OU Esprii Koostanud: Mikk Mutso & Kaspar Mutso
T66 nr 25018 Dokumendi tunnus: TL-3-01
Pé&hiprojekt 11/12 Kuupaev: 21.07.2025



Madisa tee 42 kinnistu mahasoidu projekt riigiteelt 11102 Maardu mdisa tee km 1,437

Jalgida tuleb, et ehitusseadmetega ei sdidetaks puude juurtel ega ladustataks sinna ehitusmaterjale. Tallamise

eest kaitset vajav juurestik ulatub vahemalt puuvéra valisjooneni.

Kui ruumipuudus sunnib ehitusmaterjali puu alla ladustama, siis kaetakse koht kdigepealt ~200 mm paksuse
liva- vobi kergkruusakihiga, mille peale asetatakse puidust vms materjalist restid ehitusmaterjalide
ladustamiseks. Ehituse I6ppedes koristatakse kaitsekihid. Jalgida, et ehitustédde kaigus ei vigastataks puude

oksi.

Ule 40 mm l&abim&dduga juuri ei tohi 18bi raiuda. Kui sellise Iabimédduga juured jadvad kaevetddde alasse,

siis tuleb seal kaevata labidaga kasitsi.
Kdrghaljastuse ehitusaegne kaitse tagada vastavalt standardile EVS 939-3:2020.

5.5 KAEVETOOD
Kaevetoid tuleb alustada ettevalmistustoodest.

Koik kaevikud teeb t66votja nende moddete, kallete ja sigavusega, mis on dikteeritud ehitustédde teostamise

vajadusest.

Valjakaevatud pinnas tuleb paigutada nii, et see ei segaks edaspidist ehitustegevust ja oleks valditud

materjalide kaevikusse libisemine ja kukkumine.

5.6 MATERJALIDE KVALITEET JA GARANTII

Kdikidel ehituses kasutatavatel materjalidel, toodetel ja seadmetel peavad olema ametlikud sertifikaadid, mis
kinnitavad tehnilisi omadusi ja garanteeritud kasutusaega. Valmis konstruktsioonidele ja ehitusele annab

garantii toovotja.
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