Väljavõte tehnilisest kirjeldusest
1. Üldehitus, Ardi jaam

1.1. Automaatjaama vundament
1.1.1. Armeeritud valuplaat minimaalsete mõõtmetega 1,5x1,5 meetrit, minimaalne paksus 0,5 meetrit. Plaat peab olema neljast nurgast kinnitatud armeeritud valupostidele minimaalse diameetriga 10cm ja minimaalse maapinnasisese osaga 1 meeter.
1.1.2. Valuplaadist integreeritud maa-alune väljaviik hüdromeetrilisele anduritorule.
1.1.3. Valuplaadist integreeritud maa-alune väljaviik hiljem paigaldatavale elektri võrguühendusele
1.1.4. Täpne kapi, väljaviikude ning posti asukoht määratakse kohapeal.
1.1.5. Rajatakse asukohta 59.233438, 24.686405
1.2. Automaatjaama kapp
1.2.1. Majutab automaatjaama
1.2.2. Kõrgus 1,2 m, laius 0,8 m ja sügavus 0,4 m
1.2.3. On ilmastikukindel, IP55 või parem
1.2.4. On võtmega lukustatav
1.2.5. Paigaldab tellija
1.3. Anduritoru
1.3.1. Anduritorusid on üks, toruliini hinnanguline pikkus 25 meetrit
1.3.2. Materjal polüetüleen, survetoru (PEM toru)
1.3.3. Minimaalne sisediameeter 60 mm
1.3.4. Toru paigaldatakse automaatjaamast jõkke katkematus tükis, ühtlase kaldenurgaga automaatjaamast jõe põhja. Toru kaevatakse maa sisse võimalikult suures ulatuses.
1.3.5. Anduritoru automaatjaama poolne ots siseneb vundamendi plaadi sisse anduritoru väljaviigu kaudu. 
1.3.6. Anduritoru jõepoolne ots paigaldatakse jõe kõige sügavamasse ossa jõe keskel. Toru otsa fikseerimiseks kasutatakse betoonplokke, minimaalne kaal õhus 50 kg. Betoonplokid ja toru on seotud painutatud 10mm armatuurvardaga, vähemalt kahest punktist raskuse kohta. Betoonplokke on vees iga meetri kohta üks.
1.3.7. Toruliini valmimisel tuleb sellega kaasa toruliini pikkusest 3m pikem roostevaba happekindel terastross, D8mm.
1.4. Veemõõduvaiad
1.4.1. Paigaldatakse veetaseme mõõtmiseks
1.4.2. Asuvad hüdromeetriajaamaga ühel joonel, suunaga jaamast jõkke
1.4.3. Kokku on vaiasid 4 kuni 6
1.4.4. Pehme pinnase korral paigaldatakse vintvaiad, kõva paepinnase korral leitakse muu sobiv lahendus. Vaiade pikkus on minimaalselt 1,5 meetrit
1.4.5. Vaia pea peab olema muust vaiast eristuv kumer punkt
1.4.6. Maasse paigaldatuna jääb vaiapea pinnasest 5 kuni 10 cm kõrgemale
1.4.7. Paigalduse asukoht ja kõrgus sõltub pinnase reljeefist, vajalik tellija kohalolu paigaldusel
1.5. Automaatjaama trepp ja mõõteplatvorm
1.5.1. Ehitatakse automaatjaama ette automaatjaamale ligipääsuks
1.5.2. Ehitatakse tsingitud metallsõrestikust või raudbetoonist
1.5.3. Trepp minimaalse laiusega 80cm, hinnanguline pikkus 5 meetrit
1.6. Meteoroloogiliste andurite post
1.6.1. Paigaldatakse vundamendi sisse valatuna
1.6.2. Valmistatud AISI 316, D100mm, kõrgus vundamendi pinnast 4m
1.6.3. Posti peal on postiga samast materjalist plaat, 30x30cm, paksus 8mm
1.6.4. Post tuleb maandada


