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PROJEKTEERIMISKOOSOLEKU KOKKUVÕTE nr 003

Jaamaküla metsise püsielupaigas veerežiimi taastamistööde projekt

TOIMUMISKOHT
Teams veebirakendus
KUUPÄEV
13.03.2025

KOOSOLEKU TÜÜP
Avakoosolek 
KELLAAEG
15.00-16:00

OSALEJAD
	Nimi
	Ettevõte
	Osales

	Ants Animägi
	RMK
	+

	Priit Voolaid
	RMK
	+

	Mihkel Tiido
	RMK
	+

	Heiki Ärm
	RMK
	+

	Margus Pesna
	RMK
	+

	Margus Reimann
	RMK
	+

	Hardi Lüüdik
	Maa- ja Ruumiamet
	-

	Andrus Paat
	RBE
	-

	Mihkel Elmaste
	RBE
	+

	Tanika Ojasild
	RBE
	+

	Olavi Randver
	Keskkonnaamet
	-

	Meeli Kesküla
	Keskkonnaamet
	-

	Toomas Kalda
	Keskkonnaamet
	-

	Kairi Juurik
	Reaalprojekt OÜ
	+

	Arles Liivoja
	Reaalprojekt OÜ
	+

	
	
	


TEEMAD, ARUTELU JA OTSUSED
	
	Päevakorrapunkt
	Jätkutegevus

	1.1. 
	Merikotka kaitsealal teostatavad tööd
	Merikotka püsielupaik – Jaamaküla metsise elupaik on võetud eraldi kaitse alla ja merikotka kaitse alal olevad kraavid võib sulgeda. Paisusid ei ehita, ainult mullavallide likvideerimine ja kraavide täitmine. 

Antud info on projekteerijale uus ja vajalik projekti lahendust merikotka püsileupaiga osas täiendada. 

	1.2. 
	Valgalade ja voolujoonte kajastamine
	Valgalad on kajastatud nii nagu vee voolamine on edaspidi pärast kraavide sulgemist. Taastamistööde järgsed vee vooluteed korrigeeritakse.

	1.3. 
	Paisude lisamine
	Kui meil on mineraalpindadega piirkonnad siis seal võiks paise vähem olla. Paisud on vajalik just turba aladel. Paisusid juurde ei lisata.
Paise Surju soo alal ei soovitata RMK poolt paise rajada – projekteerija eemaldab projektist kolm paisu.
Eemaldada paisud kagusuunale Alajaama tee äärde jääva kraavi juures. 

K112 otsa ei raja paisu kuna seal on juba kinnine kraavi ots.

	1.4. 
	Valla negatiivne kooskõlatus
	RMK on sellega kursis ja jääme selle juurde. Vald on vaid arvamuse avaldaja ja lisame selle projekti paketti. 

	1.5. 
	Valgeraba tee kraavitus
	Kas uue kraavi K-136 rajamine on vajalik? Uued kraavid on erandlik olukord ja metsise ekspert (Indrek Tammekänd) ei tahaks neid näha. Projekeerija uurib kas on võimalik lahendus koostada nii, et K-136 kraavi ei rajata.

	1.6. 
	K110 rekonstrueerimne
	Kõrguslikult ei ole võimalik mujalt vett ära juhtida kui kraavi K110 kaudu.

	1.7. 
	Alajaama tee kraavi rekonstrueerimine
	Alajaama tee ääres kraav rekonstrueeritakse, kuna kaitsealasse suubuvad kraavid tuleb ära juhtida. Kas piisaks vaid kraavide ühenduskohad teha? Alajama tee kõrval paiknev kraavi tööd nimetada kui uuendamine (olemasoleva sette eemaldamine). 

	1.8. 
	Kraavide likvideerimine
	Seletuskirjas lisada info et kraav täidetakse ümbritseva maapinnaga tasa. Kui muldest ei piisa siis kraapida mulde aluses asukohas pinnas nii et kraavi trasside ja mullete kohale madalama lohuga kohad. Oluline et täidetava kraavi ja mulde aluses osas oleks maapind ühel kõrgusel. Kraavide täitepinnas tuleb tihendada (patsutada kopaga, vana kraavi asukohas ekskavaatoriga tallata).

	1.9. 
	Merikotka ala
	K-105 ja K-103 muldega täitmine ja ei ole probleemi Valgeranna tee püsivuse osas. 

	1.10. 
	K101 ja K-111
	Kas võimalik kahe paralleelselt paikneva kraavi K-101 ja K-111 paisude rajamine viia ühele joonele? Projektis on meelega näidatud paisude rajamine nihkesse, et ei tekiks üleujutatavaid alasid. 




Osapooltel esitada protokolli suhtes eriarvamused kirjalikult kahe tööpäeva jooksul alates protokolli saamisest.

Järgmise koosoleku toimumisaeg

Lepitakse jooksvalt kokku. 
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