
Ettevaatust
isevoolne kanalisatsioonitorustik!
Ehitustööde käigus täpsustada toru kõrgus

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
XX

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X

V1

V1

V1

V1

V1

V1

Olemasolev isevoolne
kanalisatsioonikaev likvideerida!
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Sademeveetoru sissevool
kaevus sulgeda!
Teostatakse perspektiivse
sademeveetorustiku rajamisel
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Sademeveetoru väljavool
kaevus sulgeda!
Teostatakse perspektiivse
sademeveetorustiku rajamisel

Betoonplokid
vajadusel toestada!

Maantee kaitsevöönd

PE De 50

L=6.5m

PE De 50

L=2.5m

VS 5

61.88
59.88 PE De 50
59.88 PE De 50

VS 6

61.88
59.32 PE De 50
59.32 PE De 50

VS 7

62.10
59.76 PE De 50
59.76 PE De 50

VS 9

62.15
59.76 PE De 50
59.76 PE De 50
59.76 PE De 50

VS 8

62.15
59.76 PE De 50
59.76 PE De 50

VS 11

61.79
59.65 PE De 50
59.65 PE De 110
59.65 PE De 110

PE De 50 L=24.5mPE De 50 L=25.5m

PE De 50 L=26.0m

PE De 50 L=24.5m

VS 4

62.05
60.17 PE De 50
60.17 PE De 50

KK 1
Ø400/315

62.05
1)59.96 PVC De 160
2)59.96 asb
2.09

VS 1

61.92
60.01 PE De 50
60.01 PE De 110
60.01 PE De 110

MK

61.94
60.09 PE De 50
60.09 PE De 50

Olemasolevad kaablid asuvad
orienteeruvas asukohas!
Vt joonisel AS-4-01 märkus nr 4.

Enne ehitustööde algust
täpsustada ol.ol. toru kõrgus!

Enne ehitustööde algust
täpsustada ol.ol. toru kõrgus!

RK 1
Ø560/500

61.72
1)60.06 PP De 160
2)60.06 asb
2.56
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VS 10

62.24
59.76 PE De 50
59.76 PE De 50

SK 4
Ø560/500

62.21
1)59.33 PP De 500
2)59.33 PP De 500
2.88

Ol.ol KK
Ø700/bet

62.05
1)59.90* DN?
2)59.91 PVC De 160
3)59.90* DN?
2.85

SK 2
Ø800/500

61.90
1)59.39 PP De 500
2)59.39 PP Di 600
3)59.39 PP Di 800
2.51

SK 1
Ø800/500

61.80
1)59.50 PP Di 800
2)60.02 PP De 160
2.30

Perspektiivne SK 2
Ø560/500

61.70
1)58.75 PP De 315
2)59.10 PP De 110
3)58.75 PP De 315
2.95

Enne ehitustööde algust
täpsustada ol.ol. toru kõrgus
ja läbimõõt!

Ettevaatust kanalisatsioonitorustik!
Ehitustööde käigus täpsustada toru kõrgus

Toru viia kaevu
läbiviiguhülsiga
PVC De 160

Ettevaatust
isevoolne kanalisatsioonitorustik!
Ehitustööde käigus täpsustada toru kõrgus

SK 5
Ø560/500

61.81
1)59.19 PP De 110
2)59.19 PP De 500
2.62
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PP Di 600 L=51.5m i=5

Enne ehitustööde algust
täpsustada ol.ol. toru kõrgus
ja läbimõõt!

Enne ehitustööde algust
täpsustada ol.ol. toru
kõrgus ja läbimõõt!

Enne ehitustööde algust
täpsustada ol.ol. toru kõrgus
ja läbimõõt!

Enne ehitustööde algust
täpsustada ol.ol. toru kõrgus
ja läbimõõt!
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SK 3
Ø800/500

61.74
1)59.65 PP Di 600
2)60.84 asb
3)60.84 asb
2.09
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Kui ehitustööde käigus selgub, et tegemist
on reoveekanalisatsioonikaevuga, siis
sademeveetoru sissevool (haru 3) kaevus
sulgeda!
Teostatakse perspektiivse
sademeveetorustiku rajamisel

V1 V1
PE De 50
L=3.0m

VS 3

62.51
60.62 PE De 90
60.62 PE De 90

PE De 50 L=11.0m

VS 2

62.40
60.47 PE De 63
60.47 PE De 50

Enne ehitustööde algust
täpsustada ol.ol. toru kõrgus!
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Torustike asendiplaan

MÄRKUSED:
1. Geodeetiline alusplaan koostatud Armgal OÜ poolt juunis 2024. a. (töö nr. EGA-15-24).
2. Koordinaadid L-Est 97 süsteemis, kõrgused EH-2000 süsteemis.
3. Joonis on projekti seletuskirja ja lisade lahutamatu osa.
4. Papli tn 3 ja Tamme tn 9 kinnistul võib paikneda olemasolevaid teadmata asukohaga elektrikaableid.
Kinnistuid on täidetud erinevate materjalidega (raudbetoon paanid jms), mille tõttu on keeruline kaablite
täpseid asukohti määrata. Leitud kaablite orienteeruvad asukohad on märgitud geoalusele, kuid ehitaja peab
arvestama võimalusega, et kaableid võib ehitustööde ajal veel ette tulla. Ehitustööde käigus leitud kaablid
tuleb ehitajal joonisele kanda. Läbi kaevatud kaablid tuleb ehitajal oma kuludega parandada.

LEPPEMÄRGID:
Katastriüksuse piir

 

VEESÕLME TÄHIS:
VS 6

61.88
59.32 PE De 50
59.32 PE De 50

Sõlme tähis

Maapinna kõrgus
Toru põhja kõrgus/läbimõõt
Toru põhja kõrgus/läbimõõt

Olemasolev isevoolne kanalisatsioonitorustik
Olemasolev veetorustik

 

Olemasolev gaasitorustik
Olemasolev sademeveetorustik

Olemasolev sidekaabel  

Olemasolev madalpingekaabel
V1 Projekteeritud veetorustik

 

Olemasolev kõrgepingekaabel 

Kasutusest väljajääv torustikX X X X

K1 Projekteeritud isevoolne
kanalisatsioonitorustik

 SK2 Perspektiivne kinnistuväline
sademevee kanalisatsioonitorustik

 SK3 Perspektiivne kinnistusisene
sademevee kanalisatsioonitorustik
(ei kuulu ehitustööde mahtu)

 

Likvideeritav objekt

Projekteeritud torustike servituudiala
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