MAAKAABLI PAIGALDUS
BETOONKIVI VOI MUNAKIVIGA KAETUD ALASSE
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Ettevaatust!

ELASA side multitoru projekteeritud
muhvimiskoha ees.

NB! Tuvastada koos tehnovorgu
valdajaga enen ehitustédde alustamist
Lkaabliotsijaga tapne asukoht! B

Puurimisloik A-B:

Kraavi ja perspektiivse truubiga
ristumine teostada kinnisel meetodil,
minimaalselt 1,0 m sugavuselt kraavi ja
perspektiivse truubi pdhjast

(vt ristmevaljajoonis 003)

L=9m

Kaablid paigaldada kaablikaitsetorudesse:
lahtise kaevemeetodi puhul - 750N, D110mm
kinnise kaevemeetodi puhul- 1250N, D110 mm

Kaablite paigaldussiigavused (va asendiplaani
eriviited):

haljasalal - min 0,7m;

tee, sh planeeritava tee, kergliiklustee all - min 1,2m;

Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus D110 1250N

Projekteeritud tarbija kaablikaitsetoru D50mm, 450N
N Puurimiskaevik
NA Kehtiv kinnistu piir

DP-s maaratud kinnistu piir

———<——— Olemasolev MP maakaabel
Olemasolev ELASA multitoru
% 7] Projekteeritud kruusatee taastamine, ca 120 m?
2 7} Projekteeritud betoonsillutise taastamine, ca 10 m?

Markus:

- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"

tagasitaidetav pinnas tihendada.

9.1m TRAM planeeritava kergliiklustee all - min 2,5m;
kraavi pdhjast, truubi, sh planeeritava truubi ja kraavi
min 1,0m pd&hjast siigavamal,
kraavi nélvas - min 1,0m
TINGMARGID Enersense AS t66 nr ENS-26-071
‘ W ‘ ? Projekteeritud jaotus- ja liitumiskilp maanduskontuuriga
—*w —“—— Pprojekteeritud 0,4 KV maakaabel kaitsetorus D110 750N

——————— Projekteeritud avatud kaeviku piirid Transpordiameti teemaal

DP-s kehtestatud ligipdasu tee (Artes Terrae OU t66 nr 20076DP3)
—«——«—«— DP-s planeeritud kanalisatsioon (Artes Terrae OU t66 nr 20076DP3)
***** — DP-s planeeritud veetrass (Artes Terrae OU t66 nr 20076DP3)

- Geoalusena kasutatud Enersense AS t66d nr. EN-26-071. Arvestatud on DP-ga Artes Terrae OU t86 nr 20076DP3.
- Teiste kommunikatsioonidega rédpkulgemisel ning ristumisel jalgida ettenahtud vahekauguseid

- Parast kaevetdid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjéljed. Pinnase taitmisel arvestada hilisemat vajumist,

-Projektis on kajastatud EstGrid OU t66d nr E2418 ja TO Projekt OU t66 nr 24005 seisuga 03.07.2025.

EstGrid OU t66 nr E2418 tingmargid

Projekteeritud tdnavavalgusti terasmastil 8m
— w1 Projekteeritud tdnavavalgustuse maakaabel kaitsetorus
Kaitsetoru PE Opto @75x6,6 mm 750N
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4 Projekteeritud jaotuskilp JK72301

Pikendada olemasoleva litumiskilbi LK178376 o
toitekaabel AXPK 4G25 (MPL183368) (H=1,0-1,1 m)
projekteeritud jaotuskilpi, L=12/18 m
Uhendada olemasoleyv liitumiskilp uude jaotuskilpi
maakaabliga AXPK 4G50 (MPL450709), L= 12/18 m.
Jaotuskilbist JK72301 ehitada véalja maakaabel AXPK
4G50 (MPL448557) kuni projekteeritud 1-kohalise
ﬂitumiskilbini LK241030, L=130/136 m
Paigaldada maakaabel AXPK 4G50 (MPL448557)
min 1,0 m siigavusele olemasolevast teest .
arvestades detailplaneeringu jargse tee laienemist.
Maakaabel on planeeritud tulevikus rajatava tee
serva alla.
Paigaldada 1-kohaline liitumiskilp LK241030
peakaitsmega 3x10A
Kilbi pdhja paigaldada tarbija kaabli
reservtoru D50 450N, L=2 m
Toru otsad isoleerida ning tuua maapinna
Kilbi paigaldus
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