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km 0,595
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Asfaltbetoon AC 16 surf 70/100
Killustikust alus (kiilutud)
Täitematerjal Tm_150

25 cm

Täitematerjal Tm_105 (vajadusel)
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Täitematerjal Tm_150

25 cm
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betoonist murukivi BM Eco Line 100x200 mm 80 mm
paigaldusliiv 30 mm
paekillustik (fr16-32 mm), kiilutud (fr 8-12 mm) 150 mm
dreenliiv        200 mm
geotekstiil
tihendatud aluspinnas

betoonkivi BM Troja Plus (Silver) 280x140mm 80 mm
tasanduskiht paekillustik (fr 4-8 mm) 30 mm
paekillustik (fr 16-32 mm), kiilutud (fr 8-12 mm) 150 mm
dreenliiv             200 mm
geotekstiil
tihendatud aluspinnas

servmised kivid paigaldada
kuivbetoonile
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Sõidutee 
betoonäärekivi 
betoonalusel

2.0%
2.0%*

Märkused:
* Kalle vastavalt vertikaalplaneeringule
** Pikkus vastavalt asendiplaanile
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Profileeritud olemasolev aluspinnas
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KONSTRUKTSIOON 4
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Täitematerjal Tm_150
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Killustikust alus (kiilutud)
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Profileeritud olemasolev aluspinnas

hmin 20 cm

KONSTRUKTSIOON 3
5 cm

Täitematerjal Tm_150
Täitematerjal Tm_105 (vajadusel)

Asfaltbetoon AC 8 surf 70/100
Killustikust alus (kiilutud)
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klinkerkivi 250x60 52 mm
liiv-tsementsegu tasanduskiht (5:1) 30 mm
tasanduskiht paekillustik (fr 4-8 mm) 30-75 mm
paekillustik (fr 16-32 mm), kiilutud (fr 8-12 mm) 150 mm
dreenliiv 200 mm
geotekstiil
tihendatud aluspinnas

betoon-kõnniteeplaat 500x500 mm (BM Hanza 7 Plus) 70 mm
paigaldusliiv 30-75 mm
paekillustik (fr16-32 mm), kiilutud (fr 8-12 mm) 150 mm
dreenliiv 200 mm
geotekstiil
tihendatud aluspinnas

betoonkivi Talukivi (roheline) 200x100x80 mm
või BM Troja Plus 200x100x80mm Lava v Fossil

graniidist täringukivi (hall ja punane) 100x100x100 mm
või betoonkivi BM KUBA B 100x100x80 mm punane/valge

betoonkivi BM Troja Plus (Silver) 280x140mm 80 mm
tasanduskiht paekillustik (fr 4-8 mm) 30 mm
paekillustik (fr 16-32 mm), kiilutud (fr 8-12 mm) 150 mm
dreenliiv 200 mm
geotekstiil
tihendatud aluspinnas

äärekivi 50x1000x150mm

äärekivi 50x1000x150mm

äärekivi 50x1000x150mm

äärekivi 50x1000x150mm
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Märkused:
* Kalle vastavalt vertikaalplaneeringule
** Pikkus vastavalt asendiplaanile
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