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11l SELETUSKIRI

1 ULDOSA

Kiesolev t&6 on koostatud Demirek OU tellimusel.
,» Virska alevik Pikk tn 33 mahasdit” on ristumiskoha ehitamise projekt pohiprojekti staadiumis.

Projektala asub Voru maakonnas, Setomaa vallas, Varska alevikus riigitee nr 18178 Varska-Ulitina
tee kdrval.
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Joonis 1. Projekteeritud mahasdidu asukoht

1.1 PROJEKTI NIMETUS JA EESMARK

Tellija: Varska Originaal AS

Tellija esindaja: Demirek OU
Vallo.Lokko@demirek.ee
+372 55610159
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1.2 PROJEKTI KOOSTAJA

Projekteerija: Tinter-Projekt OU
Turu 34, Tartu 51004
Reg nr 10149499
Projekteerija: Arvo Vahtra
Projektijuht: Indrek Lensment

13 PROJEKTI ASUKOHT

Projektiga hdlmatud ala jaab jargmistele kinnistutele:

18178 Varska-Ulitina tee 93401:005:0274 transpordimaa 100%;
Pikk tn 33 73201:001:1614 arimaa 100%.

1.4 PROJEKTEERIMISE NORMDOKUMENDID

e FEhitusseadustik. Vastu voetud 11.05.2015;

e EVS 932 Ehitusprojekt;

® Tee ehitusprojektile esitatavad nduded (09.01.2020. a maarus nr 2);

e Liikluskorralduse nbuded teetéddel (RT I, 13.07.2015 nr 90);

e Tee ehitamise kvaliteedi nduded. (03.08.2015. a maarus nr 101);

e EVS 901-1:2020 Asfaltsegude ja pindamiskihtide taitematerjalid;

e EVS901-3:2021 Asfaltsegud;

e EVS901-2:2016 Bituumensideained;

e Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis. Transpordiameti korraldus 16.04.2021. a nr 1.1-
3/21/162;

e Killustikust katendikihtide ehitamise juhis. Transpordiameti KT_025_J8 rl. Kinnitatud
26.01.2022 nr 1.1-7/22/43;

e EVS613:2001/A1:2016 Liiklusmargid ja nende kasutamine;

e Transpordiameti kodulehekiiljel www.transpordiamet.ee rubriigi Juhendid ja juhised
alarubriikides Projekteerimisjuhendid; Ehitus, remont, hoole; Liikluskorraldus toodud
juhised, juhendid, nduded, teede projekteerimisnormide muudatusettepanekud ja ministri
maarused;

e Elastsete teekatendite projekteerimise juhend. Maanteeameti peadirektori 29.03.2017. a
kaskkiri nr 0088;

e Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis (05.01.2016) kinnitatud
Maanteeameti peadirektori kaskkirjaga nr 0001;

® Majandus- ja taristuministri 13.07.2015. a maéarusele nr 90 ”Liikluskorralduse ndéuded
teetdodel”;

e Maanteeameti peadirektori 09.04.2018. a. kaskkiri nr 1-2/18/098 ,Riigiteede liikluskorralduse
juhis®;
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e Juhis ,Ristmike vahekauguse ja ndhtavusala maddramine” KT_025_J11 rl, kinnitamine
11.03.2022 nr 1.1-7/22/64;

e Maa RYL 2010 Ehitustoode Uldised kvaliteedinduded. Pinnasetd6d ja alustarindid;

e Teetoode tehnilise kirjelduse (TTK) kehtiv versioon.

15 TEOSTATUD UURINGUD

1.6.1 Geodeetilised uuringud

Geodeetiline alusm&ddistus on koostatud AjaO Maam&ddubiiroo OU poolt 2021. a septembris
(t66 nr 325/21 Voru maakond, Véarska alevik. Pikk tn 33 geodeetiline alusplaan). Koordinaadid L-
Est 97 aasta slisteemis. KGrgused EH2000 aasta slisteemis. Krundipiirid on kantud plaanile Maa-
ameti katastriliksuse piirikihi jargi seisuga aprill 2024. Vastutav spetsialist: A. Parts.

2 OLEMASOLEV OLUKORD

Projektala kilgneb riigi kdrvalmaanteega 18178 Varska-Ulitina. Riigitee 2023 aasta keskmine
O00paevane liiklussagedus on 222 autot/ 66p. Kehtiv liikluspiirang on 50 km/h. SGidutee kate:
mustsegud MSE 16. K&vakatte laius lahipiirkonnas on 5,8-6,1m

Maapind projektalal langeb lddnesuuns ehk siis jarve poole. Kinnistu on drimaa sihtotstarbega.
Kinnistul paikneva hoone juurdepdasuks on rajatud munakivilaotisega mahasdit kuni riigitee
peenrani.

Olemasolevad tehnovorgud

Maa-alal paiknevad jargmised tehnosusteemid:

Mikrotorus asuv sidekaabel paikneb teepeenra koérval ja ristub projekteeritud mahasoiduga.
ELASA sidevarustuse haldaja on AS Connecto Eesti.

Ehitusala l3hipiirkonnas asuvad OU Elektrilevile kuuluv maakaabel AXPA 4x120. Mahasdidu alt
Iaheb labi De75 PE veetoru.

3 PROJEKTLAHENDUS

PShiprojekt koosneb seletuskirjast ja joonistest. Todmahutabelis on toodud konstruktiivsed
pohitédde mahud. Toovotjal tuleb hanke maksumuse arvutamisel arvestada kdigi asjakohaste
ehitustehnoloogiast tingitud kuludega, et mitte eksida ehitusprojekti realiseerimise
kogumaksumuses ning tagada ehitusprojekti kogu mahus valjaehitamiseks vajalikud vahendid.
Toovotjal tuleb arvestada koigi vajalike kooskdlastuste ja lubade hankimisega ning voimalike
seonduvate kuludega.

Kdesoleva projektiga on lahendatud mahaséit kinnistule. Projekteeritud mahasdit on
teeandekohustusega peatee suhtes.

Projektala paikneb riigitee kaitsevodndis. Teekaitsevodndi ulatus on darmise sdiduraja servast 30
m. Kaitsevoondi ulatus on kantud asendiplaani joonisele.
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3.1 ULDANDMED

Projekteeritud mahasdidu nditajad:
® Mahasoidu kovakatte laius 3,7 m- kombineeritud mahaséidu tlitp

e Purustatud kruusast tugipeenar 2x0,5m

3.2 PLAANILAHENDUS

Projekteeritud plaanilahendus on ndidatud asendiplaani joonistel.

Projekteeritud mahasoit asub teel nr 18178 Varska-Ulitina km-I 1,640.

Projekteeritud mahasdit on lahendatud kombineeritud parameetritega. Ristumiskoha
poorderaadiused on mahasoidu tilipjoonise 1 jargi.

Mahasoidule on projekteeritud 0,5 m laiune purustatud kruusast peenar, mis viiakse kokku
maantee peenraga. Teepeenar viia kokku olemasoleva kiilgneva maapinnaga haljastades. Hoone
pool kiljes tuleb multshiala kokku viia mahasdidu peenraga.

Mahasoidu asfaltkatte laius kokkuviimisel oleva munakivist kattega on 3,7 m. Ette on nahtud
murukivist parkimistasku likvideerimine maantee adres. Likvideeritakse adekivid ja kruusaga
laiendus. Taastatakse teepeenar purustatud kruusaga ning lilejdanud ala haljastatakse mulla ning
murukilviga.

N&dhtavuskolmnurgad tasemele rahuldav kiiruse juures 50 km/h md&dtudega Lp=Lv=3*80m on
ndidatud asendiplaani joonisel. Mahasdit paikneb kurvi I6pus. Teeldigul ndahtavust takistavaid
piiranguid ei paikne.

Projekteeritud t66d peavad olema teostatavad riigitee taieliku sulgemiseta.

3.3 LIIKLUSKORRALDUS

Projekteeritud mahasdit ei muuda liikluskorraldust riigiteel, riigitee on mahasdidu suhtes peatee.

3.4 VERTIKAALPLANEERIMINE

Mahasoidule on projekteeritud asfaltkatte ulatuses Ghepoolne podikikalle 3% mis on (htlasi ka
maantee pikikalle. Teepeenrale on antud 4% kalle mahasdidust eemale.

3.4.1 Sademevee drajuhtimine

Mahasoidu pdoikikalded on kujundatud vGimalusega tekkiva sademevee valgumiseks
Umbritsevale maa-alale. Olemasoleva maapinna lang on idast ladnde, kilgnev ala on suhteliselt
tasane, jarvepoole lainjas.

3.5 ETTEVALMISTUSTOOD

Enne kaevetodde alustamist on vajalik tehnovdrguvaldajate teavitamine t66votja poolt ja vajalike
kaevelubade hankimine. Kaevetd6ode teostamisel tuleb jilgida, et ei vigastata olemasolevaid
tehnovdrke, enne aluskihtide paigaldamist teostatakse vajadusel olemasolevate
kommunikatsioonide kaitsemeetmed.
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Kaevetodde labiviimisel arvestada pinnase kvaliteeti ja kaeviku sligavust, olemasolevaid
konstruktsioone ja koormatust. T66votja kindlustab kaeviku maadral, mis tagab ohutu téd6de
korraldamise.

Valjakaevatava- ja projekteeritud katendikihtide ulatus on valja toodud joonisel 3 , Tllpristldige.

3.6 MULLATOOD

Projekteeritud alal tuleb munakivisillutis Gles vdtta ja selle alt sdangituskiht koorida. Kasvupinnas
katte laienduste alt eemaldada ja valja kaevata olemasolevad aluskihid ja pinnas minimaalselt
projekteeritud katendikihi konstruktsioonile vastava sligavuseni. Aluspind tuleb vajadusel taita,
tasandada, tihendada (min jt=0,98) ja profileerida poikkaldele 4,0 %. Olemasoleva muldkeha
materjali vadljakaevamisel on sobimatu pinnas ette ndhtud dra viia tellija poolt maaratud
asukohta. Viljakaevatud pinnas on tldjuhul mittesobiv pinnas. Erandina vOib kasutada kaevatud
pinnast haljastuse aluseks tditeks. Juurdeveetavast pinnasest tditematerjali minimaalne
filtratsioon aktiivtsoonis peab olema k>0,5 m/60p. Arvestatud on seda, et munakivisillutise alla
ehitatud dreenkiht jaab alles ja selles ulatuses ehitatakse ainult uus killustikukiht.

Dreenkihi materjali filtratsioon - kt 21,0 m/66p. Dreenkihi tihendustegur kt= 0,98. Paigaldada ja
tihendada liivast alus ning killustikust alus. Aluspind tuleb taita, tasandada, tihendada (min
kt=0,98) ja profileerida poikikaldele 4,0%. Tee kiljed taita liivast tditepinnasega. Paigaldada
asfaltkate.

3.7 KATENDIKONSTRUKTSIOONID

Toovotja peab katendi kihtide paigaldamisel ja tihendamisel Iahtuma ,Tee ehitamise kvaliteedi
nduetest”.

Projekteeritud katendikonstruktsioonid on naidatud asendiplaanil erineva varvi véi mustriga.
Konstruktsioonide valikul on ldhtutud valjaté6tatud tulpsetest lahenditest.

3.8.1 Projekteeritud katendikonstruktsioonid

Mahasoit riigiteelt

AC 12 surf 6 cm
Killustikust alus fr 32/63 mm 25cm
Liivast alus (dreenkiht) k=1,0 m/66p 20 cm
Olemasolev alus voi taitepinnas liivast k=0,5 m/66p

Haljastus

Muru (klass )

Kasvupinnas 5-7 cm

Taitepinnas, vajadusel

Teepeenar/ kokkuviimine ol. oleva maapinnaga

Purustatud kruus fr 0/32 (segu 6) 6 cm
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Mahasoidu katendi kihid

3.8.2 Nouded materjalidele
Taitepinnasena kasutada liiva, mille filtratsioonimoodul on vahemalt 0,5 m/66p.
Liivast aluse (dreenkiht) filtratsioonimoodul on vahemalt 1,0 m/66p

Rajatavate killustikaluste elastsusmoodulid peavad vastama , Tee ehitamise kvaliteedi nGuetes”
toodud nduetele.
Peenrad kindlustada optimaalse terakoostisega killustiku seguga fr 0/32 mm vastavalt tee

ehitamise kvaliteedi nduete (03.08.2015 nr 101) lisa 10 (sidumata segude terastikuline koostis)
segu nr 6 nduetele.

Materjalide nduded mairatakse AKOL 20 jargi:
Asfaltsegu parkimisplatsil, mahasdidul AC surf 16 (EVS_901_3, tabel 7);
Killustik mahasidul fr 32/63 mm, tabel 1, veerg nr 6 (KKEJ).

Markused:
e KKEJ — Killustikust katendikihtide ehitamise juhis.

3.8 HALJASTUS

Haljastatakse kaevetoodega rikutud taastatavad alad. Haljasalad rajada vastavalt muruklassile ll.
Kasvumuld peab olema taimekasvuks sobiv ega tohi sisaldada ohtlikke aineid lle piirmaara.
Kasvumuld ei tohi sisaldada prahti, kive ega mitmeaastasi juurumbrohte.

Toovotja peab kindlustama, et kasvualuse valminud osadel ei liiguks rasked masinad. Juhul kui
kasvualus on liigselt tihenenud, tuleb see kobestada ja taastada.

Muruseeme tuleb kiilvata ajal, kui kasvualus ei ole kilmunud ning muru jouab tdrgata ja
juurduda enne kasvuperioodi |0ppu. Soovitatav aeg aprill — mai ja juuli I6pp — septembri algus.
Muul ajal kdlvatud muru tuleb kas iga pdev korrapdraselt kasta voi oodata, kuni muru
vihmaperioodi saabudes tarkab.

Ehitust6dde kdigus rikutud voi kahjustatud haljasalad tuleb taastada. Jadtmete utiliseerimise
kohustus lasub ehitajal.

4 TEHNOVORGUD

Koik olemasolevad tehnovorgud peavad peale ehitustoode I6ppu jadma noutud siigavustele.

Sidetrassi ndutav stigavus pinnases on 0,7 m, teekatte all 1,0 m.

ELASA kaitsevoondis tegutsemisloa annab ELASA jarelvalve.

Antud projektlahenduse jargselt katendi korgus ei vahene, seega kommunikatsioonide
stigavusnduded on taidetud.
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5 KESKKONNAKAITSE

Ehituse T66vOtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult
piirnevail aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nduetele ning Tellija poolt
esitatud juhistele. Téahelepanu tuleb poorata ehitustoddel tekkivate jadtmete kaitlusele. Ohtlikud
jaatmed tuleb koguda muudest jadatmetest eraldi ning lle anda ohtlike jaatmete kaitlemise
litsentsi omavatele ettevotetele.

Ehitusjadatmete kogumine ja utiliseerimine on ehitaja kohustus.

6 JUHISED TOODE TEOSTAMISEKS

Ehitustoode tegemise ajaks on vajalik objekt nduetekohaselt markide ja viitadega tahistada.
Toode alustamisel tuleb informeerida tehnovorkude valdajaid ja vajadusel tdpsustada
tehnovdrkude tapne asukoht surfimise teel.

Kaevamistoid vOib alustada vastavate lubade olemasolul ning t06de teostamine peab olema
kooskdlas toode Tellijaga. T66de teostamisel tehnovdrkude kaitsetsoonis tuleb kinni pidada
kehtestatud ohutustehnilistest nduetest. Kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetood
teostada kasitsi. Mahasdidu ehitusel on arvestatud sellega, et maantee peenras asuvat
sidekaablit lahti ei kaevata kuna seal on juba olemas liivast alus.

Toovotja peab enne todde alustamist votma tdiendavalt kdik vajalikud kooskdlastused,
sealhulgas erakinnistute omanikelt, kommunikatsioonivaldajatelt ja omavalitsusest.

Ehitusaegse liikluskorralduse eest vastutab ehitaja.

Ajutise liikluskorralduse objektil korraldab t66votja vastavalt tema poolt teostatavatele toéde
etappidele. Ajutine liikluskorraldus peab vastama juhendile - Riigiteede ajutine liikluskorraldus.
Juhend liikluse korraldamiseks riigiteede ehitus- ja korrashoiutoddel (MA 2018-009). Ajutise
liikluskorralduse projekt peab olema kooskblas Majandus- ja taristuministri maarusele
13.07.2018 nr 43 ,Nouded ajutisele liikluskorraldusele” ning see peab olema enne td66de algust
kooskdlastatud tee valdajaga (Transpordiamet).

Koostaja: Arvo Vahtra
Vastutav spetsialist: Indrek Lensment



