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kiilmakerkeisolatsioon 2

-ulatuvus rostvargi perimeetrist 1,5m /
lune nivelleeritud mineraalnepinnas ~150 mm
Tasasus 5 mm

Vertikaalne ja kaldinjektsioonvai R51N,
terasmantel d133.5x5.0

lubjakivi alguseni

OL OL pinnas

Kdigi vaiade ankurdus lubjakivisse minimaalselt 2,0 meetrit
Vaia maksimaalne tdmbekoormus 132 kN ja surve 110 kN

10T

H, m A, mm

B, mm

C, mm
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Vundamendi tolerantsid:

Vundamendi elementide maaratlus ja erinduded vastavalt masti vundamendi tabelile
Joonist vaadata koos vastava ankrumasti joonisega

Kasutusiga 50a/EVS-EN1990:2002

Tolerantsiklass 1. /EVS-EN 13670:2010 /EVS-EN 1090-1:2009

Jarelvalveklass 2. [EVS-EN 13670:2010

Betoon: C30/37 XC4+XF3

Betooni pinnaviimistius: MUO B vastavalt BU4 (Raketisepind, kvaliteediklass B)
Teraselementide keskkonnaklass C3 (EN ISO 1461)

Sarrusteras B500B (A500HW) /EN 10080:2006

Paigaldustolerantsid vastavalt EVS-EN 13670:2010. 1 tolerantsiklass (normaaltolerantsid)
1. Vundamentide plaani tasandiline halve £15 mm
2. Vundamentide gabariitide hdlve +25 mm
3. Pusttasandiline halve masti jalgade alustele vundamentidele £20 mm

Ankrupoltide paigaldustolerantsid:

1. Ankrugruppide halve md6du E suhtes £10 mm
2. Ankrupoltide halve ankrugrupi siseselt £2 mm
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MAST 1 VAIAPIKKUSED Vastav ehitusgeoloogiline
punkt
o Kogus . Pikkus . .
T ) Pikkused Kogupikkused [m ~
Positsioon g | TP | [mwag |TKkused (] gup [ml L086 OHULIINI
Vertikaalvaiad 16 R51N 8.0 128.0 208 MASTIDE
ASENDAMINE
Kaldvaiad 8 10,0 80.0
Terasmantel vert. | 16 |133.5x5 6.0 96.0 T66 nr GE-3517
160 PA2
Terasmantel kald. 8 133.5%x5 8.0 64.0
Puurkroon @90 24
MAST 2 VAIAPIKKUSED Vastav ehgﬂiﬁf"'“g'“”e
o Kogus . Pikkus . .
Taa . Pikkused [m Kogupikkused [m "
Positsioon [t] Pl mivai] ml 9P [mi L086 OHULIINI
Vertikaalvaiad 16 9.0 144.0 MASTIDE
- R51N 236 ASENDAMINE
Kaldvaiad 8 11,5 92.0
Terasmantel vert. [ 16 |133.5x5 6.5 104.0 T66 nr GE-3517
180 PA1
Terasmantel kald. 8 133.5x5 9.5 76.0

Puurkroon @90

24

1. Plaani tasandis
2. \Vertikaalsuunal

halve £100 mm
ine halve £30 mm
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