
LÕIGE 1-1
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AC 12 surf 70/100 H=4 cm
AC 16 base 70/100 H=5 cm
Kiilutud killustikust alus fr 16/32 H=20 cm
Liivast dreenkiht H=20 cm
Täide (kuni 0,5m paksuste kihtidena) vajadusel
Olemasolev tihendatud aluspinnas (muld ja
mineraalpinnas eemaldada)

Sõidutee  ab-katend "Tüüp 3"Purustatud kruus või paekivikillustik
fr 0/31,5 (segu nr 6) H=10 cm
Kiilutud killustikust alus fr 16/32 H=20 cm
Liivast dreenkiht H=20 cm
Täide (kuni 0,5m paksuste kihtidena) vajadusel
Olemasolev tihendatud aluspinnas (muld ja
mineraalpinnas eemaldada)

Sõidutee killustikkatend
Olol gaasitoru

Proj. truup Ø400mm
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2. klassi geotekstiil 0.60
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LÕIGE 2-2
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Purustatud kruus või paekivikillustik
fr 0/31,5 (segu nr 6) H=10 cm
Kiilutud killustikust alus fr 16/32 H=20 cm
Liivast dreenkiht H=20 cm
Täide (kuni 0,5m paksuste kihtidena) vajadusel
Olemasolev tihendatud aluspinnas (muld ja
mineraalpinnas eemaldada)

Sõidutee killustikkatendAC 8 surf 70/100 (45% tardkivikillustikku) H=5 cm
Kiilutud killustikust alus fr 16/32 H=20 cm
Liivast dreenkiht H=20 cm

Kergliiklustee ab-katend "Tüüp 6"

Murukülv
Kasvualus H=7 cm

Haljasalade murukate (III klass)

Olol maapind
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Proj. veetoru
(vastavalt eriosa projektile)

LÕIGE 3-3
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Sändvitš pindamine
Freespuru H=10 cm
Kiilutud killustikust alus fr 32/63 H=20 cm
Liivast dreenkiht H=20 cm
Täide vajadusel
Olemasolev tihendatud aluspinnas (muld ja
mineraalpinnas eemaldada)

Sõidutee kergkatend
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Proj. reovee torud
(vastavalt eriosa projektile)

Tugipeenar- Purustatud kruus või
paekivikillustik fr 0/31,5 (segu nr 6)

Murukülv
Kasvualus H=7 cm

Haljasalade murukate (III klass)

Siilutiskivi (kasutada olemasolevat
või asendada samaväärsega) H=6 cm
Stabiliseeritud liiv (tsemendi-liiva segu 1:5) H=3 cm
Killustikalus fr 16/32 (kiilutud) H=20 cm
Dreenkiht- Täitematerjal 105 H=20 cm
Täide olemasolevast aluspinnasest (kuni 0,5 m paksuste
kihtidena)

Sillutiskatte taastamine

Sillutiskatte taastamine

M1:100
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Murukülv
Kasvualus H=10 cm
Täide olemasolevast aluspinnasest (kuni 0,5 m paksuste
kihtidena)

Murukatte taastamine (II klass)

Murukatte taastamine

M1:100
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AC 8 surf 70/100 (45% tardkivikillustikku) H=5 cm
Killustikalus fr 16/32 (kiilutud) H=20 cm
Dreenkiht- Täitematerjal 105 H=20 cm
Täide olemasolevast aluspinnasest (kuni 0,5 m paksuste
kihtidena)

Kõnnitee  ab-katendi taastamine

Kõnnitee ab-katendi taastamine
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Kergkatendi taastamine
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Sändvitš pindamine
Freespuru H=10 cm
Kiilutud killustikust alus fr 32/63 H=20 cm
Liivast dreenkiht H=20 cm
Täide vajadusel
Olemasolev tihendatud aluspinnas (muld ja
mineraalpinnas eemaldada)

Sõidutee kergkatend

Kergkatendi taastamine

M1:100
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Purustatud kruus või paekivikillustik
fr 0/31,5 (segu nr 6) H=10 cm
Kiilutud killustikust alus fr 16/32 H=20 cm
Liivast dreenkiht H=20 cm
Täide (kuni 0,5m paksuste kihtidena) vajadusel
Olemasolev tihendatud aluspinnas (muld ja
mineraalpinnas eemaldada)

Sõidutee killustikkatend
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