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Puu tn 2, Viru-Jaagupi alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond

Puu tn 4, Viru-Jaagupi alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
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V-Jaagupi töökoda

90001:001:1055
Rahu tn 2a, Viru-Jaagupi alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond

90002:003:0082
Müta tee 2, Viru-Jaagupi alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond

90002:003:0980
Müta tee 1, Viru-Jaagupi alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond

90002:003:0630
Rahu tn 2, Viru-Jaagupi alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
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TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

Demonteeritav õhuliin
Demonteeritav mast (toega) 

Märkus: 
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-23-218
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 003 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel 
arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

Kooli tee 3 kaitsme nimivoolu suurendamine 
Viru-Jaagupi alevik, Vinni vald, Lääne-Virumaa 
LC0557

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:Demontaaž

Mõigu 3, Tallinn
10112
11445550

Aadress:

Reg. nr:

Janar.Kubbi@
enersense.com
+372 56607557

E-mail:

Tel nr:

Janar Kubbi

Janar Kubbi

Projekteeris:

Kontrollis:

Kuupäev: 25.03.2024

Töö nr: LV24-07

Joon nr: 002

Mõõtkava:1:500

AJ V-Jaagupi töökoda F7:
Demonteerida õhuliin alates AJ kuni mast M3, L=80m
Demonteerida mastid M1 (koos toega) ja M2. M3 tugi demonteerida, mis 
jääb demonteeritava õhuliini suunas. 
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