
62401:001:2612
Mureli

62401:001:0438
Kose

62401:001:1243
Audru jõgi

15902:002:0064
19103 Audru-Lavassaare-Vahenurme tee

 4,0A

T  50kVA

NH 00032/160

0,4 kV

10 kV

AXPK.4x16
6774LK

NH 000/160 NH 000/160

15902:002:0064
19103 Audru-Lavassaare-Vahenurme tee

62401:001:2611
Kirsi

15904:003:0350
Tiidu tee 8

62401:001:1243
Audru jõgi

62401:001:1243
Audru jõgi

/

/

M6
Puitmast 11m, kl4, kre. Paigaldussügavus 2,0m.
Mastile riigel 200x1500mm, sügavus  1,1m.
Tugi 12m, kl4, kre.
Toe kaugus mastist 5,0m, kõrgus masti tipust 0,5m.
Toele vundament HL60.
Toe kinnitus SH167.30.
Lõputraavers SH155.
Tõir 3xSOT24.
Tõirisolaator 3xSHF20G1.
Tõmbeisolaatorid 3xSDI90.280.
Ankruklemm BLL62 3xSO255S.
Hammasklemm 3xSLW26 (lahklüliti ühendus).
Haruliini suunas maanduskoht: hammasklemm 3xSLW36
ja kinnitussang L-kujuline 3xPSS923.
Lahklüliti tõsta ümber uuele mastile.
Kaablitarind tõsta ümber uuele mastile.
Lahklüliti ja kaablitarindi vaheline kaugus 1,1m.
Kaablitarindi pingepiirikute min kõrgus maapinnast 5,5m.
KP kaabli distanstklamber 3xSO75.100
Kaitsekate AHXAMK.3x120+35Cu kaablile L=2500mm
Kaitsekõri maandusjuhtidele Ø16mm, L=2000mm
Taastada ühendused olemasolev maanduspaigaldisega.
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M6H3
Puitmast kl4 12m, kre.
Puittugi kl4 12m, kre. Nurgapoolitaja sihis.
Toe kaugus mastist 5,0m, kõrgus masti tipust 0,7m.
Toe vundament HL60.
Mastile riigel 200x1500mm, sügavus  0,9m.
Toe kinnitus SH167.30.
Nurgatraavers SH153.10.
Tõmbeisolaatorid 3xSDI90.280.
Rullkandeklemm 3xSO181.6S
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M7
Olemasolev puitmast
Olemasoleva SH155 traavers
Tõmbeisolaatorid 3xSDI90.280
Tõirisolaator SHF20G1
Ankruklamber BLL62 3xSO255S
Hammasklemm 3xSLW34
(paljasjuhtme ja BLL62 ühendamine)
Hammasklemm 3xSLW26
(lahkkaitsme ühenduse taastamine)

M6H1
Puitmast kl3 12m, kre.
Traavers SH151.0
Isolaatorid 3xSHF20G1
Sädemikud 3xSDI20.3
Sädevahe 150mm.

M6H2
Puitmast kl3 11m, kre.
Traavers SH151.0
Isolaatorid 3xSHF20G1
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M6H3
Puitmast kl4 12m, kre.
Puittugi kl4 12m, kre. Nurgapoolitaja sihis.
Toe kaugus mastist 5,0m, kõrgus masti tipust 0,7m.
Toe vundament HL60.
Mastile riigel 200x1500mm, sügavus  0,9m.
Toe kinnitus SH167.30.
Nurgatraavers SH153.10.
Tõmbeisolaatorid 3xSDI90.280.
Rullkandeklemm 3xSO181.6S
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M6H2
Puitmast kl3 11m, kre.
Traavers SH151.0
Isolaatorid 3xSHF20G1

M6H4
Puitmast kl3 11m, tanalith.
Traavers SH151.0
Isolaatorid 3xSHF20G1
Sädemikud 3xSDI20.3
Sädevahe 150mm.
Masti paigaldussügavus 2,1m

28°

M6H5
Puitmast kl4 11m, tanalith.
Tõmmitsad 2xSHS25K.165R, kinnitada
traaversi otstesse, kaugus mastist 5,5m.
Tõmmitsate ankrud 2xHL-60, paigaldus
sügavus 1,3m.
Ankruklemm BLL62 3xSO255S
Olemasolev traavers koos isolaatoritega,
lahkkaitse, trafo ja MP seadmed tõsta ümber
uuele mastile.
Taastada ühendused olemasoleva
maanduspaigaldisega.
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Mastid M7...M6H5, L=3x429m.
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