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Signaalkaabel torustiku peal
(veetoru korral)Signaalkaabel torustiku peal

(veetoru korral)

Signaalkaabel torustiku peal
(veetoru korral)

Märkused:
1. Ühikuta mõõdud meetrites.
2. Järgida RIL 77-2013 "Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud"
paigaldusjuhendit.
3. Kui toru paigaldatakse väikese kandevõimega pinnasesse või suure
pinnasevee pealevooluga tingimustes, siis tuleb toru alus rajada
killustikust ning vajadusel lisaks ümbritseda geotekstiiliga.
Killustikust toru aluse ja geotekstiili kasutamise vajaduse otsustab
omanikujärelevalve. Kui kaevikus pinnasevett ei esine võib toru
aluskihina kasutada killustiku asemel liiva (h=15cm).
4.Toestamata ehituskaeviku nõlva kalde (α) määrab Töövõtja
konkreetsel töölõigul sõltuvalt tööde teostamise ajal valitsevatest
ehitustingimustest.
5.Toestamise vajaduse määrab Töövõtja konkreetsel töölõigul
sõltuvalt tööde teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest.
6. Toestatud kaevikut tuleb kasutada nendes kohtades, kus on oht
vigastada riigimaantee katendit
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