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{KOOSKOLASTATUD
Transpordiameti Ida Gksuse projektijuht
Celine Aros
21. november 2022. a

Tingimustel

1. Ajutise liikluskorralduse projekt on kooskdlastatud eeldusel,
et projekteerija on projekti koostamisel arvestanud kehtivate
normidega, tegelike liiklustingimustega, teede moéotmetega,
teenindavate séidukite naitajatega, olemasoleva
liikluskorralduse ja liiklussagedusega.

2. Liikluskorraldusvahendid paigaldada juhindudes EVS 613
nduetest. Liikluse korraldamisel objektil juhinduda maarusest
.,Nouded ajutisele liikluskorraldusele“ nr 43 ja juhendist
.Riigiteede ajutine liikluskorraldus“ MA 2018-009.

3. Paigaldatavad ajutised liiklusmargid valmistada 2. klassi
valgustpeegeldava kilega. Liikluse korraldamisel riigiteel
kasutada 2. suurusgrupi liiklusmarke.

4. Piirangud ja kitsendused ei tohi kesta kauem, olla
kehtestatud varem vdi pikemale teelbigule kui see on t66
korraldamiseks vajalik.

5. Vahemalt 24 tundi enne t66de alustamist voi
liikluskorralduse muutmist teavitada liiklusjuhtimiskeskust e-
post tmc@transpordiamet.ee voi Vahemalt 24 tundi enne
téode alustamist véi liikluskorralduse muutmist teavitada
likluspiirangutest ja tdode tegemisest Transpordiametit Tark
Tee liikluspiirangute iseteeninduskeskkonnas, millele paaseb
ligi Transpordiameti e-teeninduse kaudu.

6. Kooskoélastatud liikluskorralduse joonised ei asenda teel ja
teemaal t66tamise luba.

+4 Ramudden

Ramudden OU, Reg. kood 12969700

Artelli 16/18, Tallinn.

Telefon: +372 622 9530 E-post:iinfo@ramudden.ee

Projekti nimetus:
Pasiivse el. side juurdepaasuvoérgu
rajamine Haljalas

Joonise nimetus:
Ajutine liikluskorraldus

Objekti asukoht:
Riigitee nr 23 Rakvere-Haljala km

7,61, Kisuvere kila, Haljala vald,
Laane-Virumaa

Markused:

AKOL: 5 045

Kuupéev To6 nr. Joonise nr.
18.11.2022 LL221114-1 2

Tellija

Cad pro;j.

Corle OU,
Artur Kapranov, 5561 7532,
artur.kapranov@corle.ee

L.Lensment, Tel: +372 5887 8001

Tegevusluba nr ELK0O00084 A. Voitka

TINGMARGID:

Objekti asukoht:

Ajutine liiklusmark
Ajutine liiklusmargi post
Ol.olev liiklusmark
Ol.oleva liiklusmargi post

Ajutine liiklusmark vajadusel

Reguleerija (Kasutatakse shuliini
paigaldamisel ristumisel teega)





celine.aros


Text Box


KOOSKÕLASTATUD
Transpordiameti Ida üksuse projektijuht
Celine Aros
21. november 2022. a 

Tingimustel
1. Ajutise liikluskorralduse projekt on kooskõlastatud eeldusel, et projekteerija on projekti koostamisel arvestanud kehtivate normidega, tegelike liiklustingimustega, teede mõõtmetega, teenindavate sõidukite näitajatega, olemasoleva liikluskorralduse ja liiklussagedusega.
2. Liikluskorraldusvahendid paigaldada juhindudes EVS 613 nõuetest. Liikluse korraldamisel objektil juhinduda määrusest „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ nr 43 ja juhendist „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“ MA 2018-009.
3. Paigaldatavad ajutised liiklusmärgid valmistada 2. klassi valgustpeegeldava kilega. Liikluse korraldamisel riigiteel kasutada 2. suurusgrupi liiklusmärke.
4. Piirangud ja kitsendused ei tohi kesta kauem, olla kehtestatud varem või pikemale teelõigule kui see on töö korraldamiseks vajalik.
5. Vähemalt 24 tundi enne tööde alustamist või liikluskorralduse muutmist teavitada liiklusjuhtimiskeskust  e-post tmc@transpordiamet.ee või Vähemalt 24 tundi enne tööde alustamist või liikluskorralduse muutmist teavitada liikluspiirangutest ja tööde tegemisest Transpordiametit Tark Tee liikluspiirangute iseteeninduskeskkonnas, millele pääseb ligi Transpordiameti e-teeninduse kaudu. 
6. Kooskõlastatud liikluskorralduse joonised ei asenda teel ja teemaal töötamise luba.



















17166_7,06-7,08_Haljala sidevõrgu rajamine.pdf

»4 Ramudden

Ramudden OU, Reg. kood 12969700
Artelli 16/18, Tallinn.
Telefon: +372 622 9530 E-post:iinfo@ramudden.ee

Projekti nimetus:
Pasiivse el. side juurdepaasuvoérgu
rajamine Haljalas

Joonise nimetus:
Ajutine liikluskorraldus

Objekti asukoht:
Riigitee nr 17166 Haljala-Karepa km

7,06-7,08, Varangu kula, Haljala vald,
Laane-Virumaa

Markused:
AKOL: 179

Kuupéev To6 nr. Joonise nr.

g A1, - 1
Ohuliini ristumine "17166 16.11.2022 | LL221114-1

Haljala-Karepa" teega, km 7,06 7 a0 : : : & R Corle OU

Ve <h 2 o) A% G Pa o~ g T - X Teliia | Artur Kapranov, 5561 7532,
: : A . s ; = d artur.kapranov@corle.ee

L.Lensment, Tel: +372 5887 8001
Tegevusluba nr ELK0O00084 A. Voitka

R ol eV, S $a A Rl TINGMARGID:
KOOSKOLASTATUD : N
Transpordiameti Ida tiksuse projektijuht y [ Téstsoon

Celine Aros /| o }
21. november 2022. a | Ajutine liiklusmark

Ajutine liiklusmargi post

X\ -

Tingimustel
| 1. Ajutise liikluskorralduse projekt on kooskélastatud eeldusel, et projekteerija on projekti ¥ Ol.olev liiklusmark

. dkoostamisel arvestanud kehtivate normidega, tegelike liiklustingimustega, teede |
modtmetega, teenindavate sdidukite naitajatega, olemasoleva liikluskorralduse ja Ol.oleva liiklusmargi post
liiklussagedusega.
12. Liikluskorraldusvahendid paigaldada juhindudes EVS 613 nduetest. Liikluse Ajutine liiklusmark vajadusel
korraldamisel objektil juhinduda maarusest ,Nouded ajutisele liikluskorraldusele® nr 43 ja
juhendist ,Riigiteede ajutine liikluskorraldus® MA 2018-009. Reguleerija (Kasutatakse shuliini
3. Paigaldatavad ajutised liiklusmargid valmistada 2. klassi valgustpeegeldava kilega. paigaldamisel ristumisel teega)
Liikluse korraldamisel riigiteel kasutada 2. suurusgrupi liiklusmarke.
4. Piirangud ja kitsendused ei tohi kesta kauem, olla kehtestatud varem vai pikemale
teeldigule kui see on t66 korraldamiseks vajalik.
5. Vahemalt 24 tundi enne t66de alustamist vai liikluskorralduse muutmist teavitada
liklusjuhtimiskeskust e-post tmc@transpordiamet.ee voi Vahemalt 24 tundi enne t66de
alustamist vai liikluskorralduse muutmist teavitada liikluspiirangutest ja t66de tegemisest
Transpordiametit Tark Tee liikluspiirangute iseteeninduskeskkonnas, millele paaseb ligi
Transpordiameti e-teeninduse kaudu.
6. Kooskdlastatud liikluskorralduse joonised ei asenda teel ja teemaal t66tamise luba.

Objekti asukoht:





celine.aros


Text Box


KOOSKÕLASTATUD
Transpordiameti Ida üksuse projektijuht
Celine Aros
21. november 2022. a 

Tingimustel
1. Ajutise liikluskorralduse projekt on kooskõlastatud eeldusel, et projekteerija on projekti koostamisel arvestanud kehtivate normidega, tegelike liiklustingimustega, teede mõõtmetega, teenindavate sõidukite näitajatega, olemasoleva liikluskorralduse ja liiklussagedusega.
2. Liikluskorraldusvahendid paigaldada juhindudes EVS 613 nõuetest. Liikluse korraldamisel objektil juhinduda määrusest „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ nr 43 ja juhendist „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“ MA 2018-009.
3. Paigaldatavad ajutised liiklusmärgid valmistada 2. klassi valgustpeegeldava kilega. Liikluse korraldamisel riigiteel kasutada 2. suurusgrupi liiklusmärke.
4. Piirangud ja kitsendused ei tohi kesta kauem, olla kehtestatud varem või pikemale teelõigule kui see on töö korraldamiseks vajalik.
5. Vähemalt 24 tundi enne tööde alustamist või liikluskorralduse muutmist teavitada liiklusjuhtimiskeskust  e-post tmc@transpordiamet.ee või Vähemalt 24 tundi enne tööde alustamist või liikluskorralduse muutmist teavitada liikluspiirangutest ja tööde tegemisest Transpordiametit Tark Tee liikluspiirangute iseteeninduskeskkonnas, millele pääseb ligi Transpordiameti e-teeninduse kaudu. 
6. Kooskõlastatud liikluskorralduse joonised ei asenda teel ja teemaal töötamise luba.
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KOOSKOLASTATUD
Transpordiameti Ida Uksuse projektijuht
Celine Aros

|1. Ajutise liikluskorralduse projekt on kooskdlastatud eeldusel, et projekteerija on projekti
koostamisel arvestanud kehtivate normidega, tegelike liiklustingimustega, teede méotmetega,
teenindavate sdidukite naitajatega, olemasoleva liikluskorralduse ja liiklussagedusega.

2. Liikluskorraldusvahendid paigaldada juhindudes EVS 613 nduetest. Liikluse korraldamisel
objektil juhinduda maarusest ,Nouded ajutisele liikluskorraldusele® nr 43 ja juhendist ,Riigiteede
ajutine liikluskorraldus® MA 2018-009.

3. Paigaldatavad ajutised liiklusmargid valmistada 2. klassi valgustpeegeldava kilega. Liikluse
korraldamisel riigiteel kasutada 2. suurusgrupi liiklusmarke.

4. Piirangud ja kitsendused ei tohi kesta kauem, olla kehtestatud varem voi pikemale teeldigule
kui see on t06 korraldamiseks vajalik.

5. Vahemalt 24 tundi enne t66de alustamist vai liikluskorralduse muutmist teavitada
liiklusjuhtimiskeskust e-post tmc@transpordiamet.ee voi Vahemalt 24 tundi enne t66de
alustamist vai liikluskorralduse muutmist teavitada liikluspiirangutest ja té6de tegemisest
Transpordiametit Tark Tee liikluspiirangute iseteeninduskeskkonnas, millele paaseb ligi
Transpordiameti e-teeninduse kaudu.

6. Kooskodlastatud liikluskorralduse joonised ei asenda teel ja teemaal t66tamise luba.

»4 Ramudden

Ramudden OU, Reg. kood 12969700
Artelli 16/18, Tallinn.
Telefon: +372 622 9530 E-post:iinfo@ramudden.ee

Projekti nimetus:
Pasiivse el. side juurdepaasuvoérgu
rajamine Haljalas

Joonise nimetus:
Ajutine liikluskorraldus

Objekti asukoht:
Riigitee nr 23 Rakvere-Haljala km

8,01, Kisuvere kila, Haljala vald,
Laane-Virumaa

Markused:
AKOL: 5 045

Kuupéev To6 nr. Joonise nr.
18.11.2022 LL221114-1 21

Corle OU,
Artur Kapranov, 5561 7532,
artur.kapranov@corle.ee

Cad proj. |[L.Lensment, Tel: +372 5887 8001
Tegevusluba nr ELK0O00084 A. Voitka

TINGMARGID:
- Tootsoon

Ajutine liiklusmark

Tellija

Ajutine liiklusmargi post
Ol.olev liiklusmark
Ol.oleva liiklusmargi post

Ajutine liiklusmark vajadusel

Reguleerija (Kasutatakse shuliini
paigaldamisel ristumisel teega)

—— Ohuliin

Objekti asukoht:





celine.aros


Text Box


KOOSKÕLASTATUD
Transpordiameti Ida üksuse projektijuht
Celine Aros
21. november 2022. a 

Tingimustel
1. Ajutise liikluskorralduse projekt on kooskõlastatud eeldusel, et projekteerija on projekti koostamisel arvestanud kehtivate normidega, tegelike liiklustingimustega, teede mõõtmetega, teenindavate sõidukite näitajatega, olemasoleva liikluskorralduse ja liiklussagedusega.
2. Liikluskorraldusvahendid paigaldada juhindudes EVS 613 nõuetest. Liikluse korraldamisel objektil juhinduda määrusest „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ nr 43 ja juhendist „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“ MA 2018-009.
3. Paigaldatavad ajutised liiklusmärgid valmistada 2. klassi valgustpeegeldava kilega. Liikluse korraldamisel riigiteel kasutada 2. suurusgrupi liiklusmärke.
4. Piirangud ja kitsendused ei tohi kesta kauem, olla kehtestatud varem või pikemale teelõigule kui see on töö korraldamiseks vajalik.
5. Vähemalt 24 tundi enne tööde alustamist või liikluskorralduse muutmist teavitada liiklusjuhtimiskeskust  e-post tmc@transpordiamet.ee või Vähemalt 24 tundi enne tööde alustamist või liikluskorralduse muutmist teavitada liikluspiirangutest ja tööde tegemisest Transpordiametit Tark Tee liikluspiirangute iseteeninduskeskkonnas, millele pääseb ligi Transpordiameti e-teeninduse kaudu. 
6. Kooskõlastatud liikluskorralduse joonised ei asenda teel ja teemaal töötamise luba.
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TAOTLUS







KOOSKÕLASTADA TEHNOVÕRGU JA -RAJATISE PROJEKT











				



 Kellele



 



				MAANTEEAMET 







				



				Registrikood



				 70001490







				



				Juriidiline aadress



				 Tallinn 10916, Pärnu mnt 463 a 







				



				



				







				



 Kellelt



				Asutuse nimi



				 Corle OÜ







				



				Registri- või isikukood



				 11270435







				



				Juriidiline aadress 



või elukoht



				 Uustalu tn 2 Kose alevik, Kose vald Harjumaa 75101







				



				Kontaktaadress



				 Uustalu tn 2 Kose alevik, Kose vald Harjumaa 75101







				



				Telefon



				53403680







				



				E-post



				 anti@corle.ee







				1. Esitatavad materjalid:







				Dokumendi liik 



(ehitusprojekt, tehniliste tingimuste või nõuete taotlus)



				Dokumenti nimetus



(esitatava dokumendi täpne nimetus)



				Dokumendi nr.



				



				







				Eelprojekt



				



VT1749 Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine



				



2022_EC_Haljala



				



				







				



				



				



				



				







				2. Objekti asukoht (maakond, vald, küla, tee nr, nimetus, asukoht teel (km -vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid)







				Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Varangu küla, 17166 Haljala-Karepa tee km 7,08 (19003:001:0880)



Ristumine õhuliiniga km 7,06







				







				3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg







				Olemasoleva Eesti Lairiba Arengu SA(ELA SA) sidetrassiga liitumine.







				







				4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja –rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1)







				Puudub muu võimalus ELA SA sidetrassiga liitumiseks.







				







				5. Eelnevad kooskõlastused teistelt Maanteeameti osakondadelt
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2. SELETUSKIRI

2.1 Uldandmed

Kdesoleva eelprojektiga on lahendatud passiivse elektroonilise side juurdepdadsuvérgu rajamine
Ladane-Virumaal Rakvere vallas Vaekiilas.

Projekti koostamisel olid aluseks:

e Enefit Connect OU ldhtelilesanne nr VT1749;

e Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse poolt valjastatud tehnilised tingimused 28.06.2022 nr
TT1900LV;

Projekteeritava elektroonilise side v&rgu liinirajatise alusplaanina on kasutatud Reib OU t66d nr
TT-6318T ,Laane-Virumaa sidevorgu topo-geodeetilised uurimistéod”, moéddistatud 06-07.2022.

Kinnistute omanikud on valja selgitatud kinnistusraamatu véljavotete abil ning juriidiliste isikute
volitatud esindajad ariregistri valjavotetega.

2.2 Olemasolev situatsioon

Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse (ELA SA) olemasolev sidetrass ,, 17166 Haljala-Karepa tee”
(19003:001:0880) kinnistul.

2.3 Projekteeritud baasvorgu thendus

Projekteeritud sideehitis on esitatud asendiplaanidel.
Uhenduspunkt baasvdrguga:
- Rajada sidetrass (multitoru 14/10) ELA SA sidekaevuni 025K17
- Vahemalt 48-kiuline kaabel (min @6mm, TIA varvikoodiga) puhuda sidekaevude 025K16 ja
025K17 vahelise 4-avalise multitrou 2.mikrotorusse (oranz). Ldigu tahis 025L02YHO03.
- Sidekaevust 025K17 puhuda kaabel mo6da paigaldatud sidetoru jaotuskappi C1749
- Sidekaevu 025K16 jatta kaablivaru 15m ja sidekaevu 025K17 jatta kaablivaru 30m.
- Liinirajatise kaitsevoondis  tootamisel on pinnase  tootlemisel keelatud
mehhanismide/masinate kasutamine ja kdik to6d tuleb teostada kasitoona.

2.4 Transpordiamet

Ristumine riigiteega 17166 Haljala-Karepa tee (19003:001:0880) teostada kinnisel meetodil
kaitsetorus(1250N) D65 L=12m. Riigitee maaiksusel paigaldada sidetrass haljasalal min 1m
sligavusele. Tee all minimaalselt 1.5m siigavusele teekattest.

Transpordiameti maadel ei ole lubatud projekteeritud trassist kdrvale kalduda.

Ohuliiniga ristumine riigiteega 17166 Haljala-Karepa tee (19003:001:0880) km 7,06. Olemasolev
elektriliin tosta kdrgusele 7.3m teest(vahetades Uhel pool teed masti), et oleks tagatud sidetrassi
ristmevali juhtme suurima rippe puhul minimaalselt 7,0m teest.
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2.5 Projekteerimis- ja toovotupiirid

Kiesoleva eelprojekti raames seadustatakse maakasutus Enefit Connect OU kasuks alates
baasvorgu Ghenduspunktist(025K16) kuni I6pp-punktideni kogu trassi ulatuses ja kliendiliinide osas
Uldkasutatavatel maadel (nt transpordimaa — tanavad, valla ja aiandusihistute teed jne).

Elektri- ja sidedhuliini Gihispaigalduse puhul olemasolev Elektrilevi OU-le kuuluva elektridhuliini
kaitsevoodnd laieneb ka projekteeritud sidedhuliinile.

2.6 Lubatud korvalekalded projekteeritud trassidest

Enne ehitustodde algust tuleb projekteeritud trassid maha markida tapses vastavuses projektile.
Ehitustoode kdigus ilmnevate ettendgematute asjaolude puhul on lubatud projekteeritud trassist
korvale kalduda Uldreeglina piirides +0,5m tingimusel, et kaugus katastriliksuste piiridest jaab
vihemalt 0,5m. Uhelgi juhul ei tohi kdrvalekalle ulatuda k&rvaloleva maaiiksuse piiridesse.

Transpordiameti maadel ei ole lubatud projekteeritud trassist korvale kalduda.

Teiste maa-aluste ja maapealsete kommunikatsioonide olemasolul kaablitrasside piirkonnas,
peavad olema tagatud normide kohased kaugused (kujad).

2.7 Kitsendused, nendest tulenevad nduded ja juhised
2.7.1 Olemasolevad kommunikatsioonid

Enne kaevetoode alustamist tdpsustada olemasolevate voi Uimberpaigutamist vajavate maa-aluste
kommunikatsioonide asukohad nende valdajatega ja vajadusel kutsuda juurde
kommunikatsioonide  valdajad. Kaevetodde  kdigus ilmnenud  kommunikatsioonide
teisitipaiknemisest informeerida valdajat ja lahendada olukord koos viimase esindajaga.

Ristumisel kommunikatsioonitrassidega otsustatakse alt voi Ulevalt |abimineku kasuks koost60s
kommunikatsiooni valdajaga.

Maa-aluste ja maapealsete kommunikatsioonide kaitsevoondis kaevetddde teostamisel juhinduda
Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 vastu voetud maarusest nr 73 ,,Ehitise kaitsevoondi ulatus,
kaitsevoodndis tegutsemise kord ja kaitsevoondi tahistusele esitatavad nduded”.

2.8 Uldised juhised ja nduded liinirajatise ehitamisel

2.8.1 Maaliinid

Ehitustoode alustamine on vdimalik péarast ehitus- ja kaeveloa saamist omavalitsuse poolt
kehtestatud alustel ja korras.

Ehitustoode teostamine ja materjalidega varustamine tuleb planeerida nii, et ehituskaeviku
lahtioleku aeg oleks minimaalne. Ajutiselt mitte kasutusel olevad ehitusmasinad ning
kasutamisjarge ootavad masinad ja materjalid tuleb paigaldada nii, et nad ei hairiks liiklust ning ei
takistaks ligipaasu hoonetele.

Toode kaigus peavad koik teed ning tdnavad olema labitavad sGiduautodele. Takistused (sh lume
ja mulla/muda kamakad tuleb teelt koheselt eemaldada. T66 piirkonnaks arvestatakse kogu
piirkond, milles kdesoleva projekti etapi raames toid teostatakse.

Teede ning tdnavate sulgemisel tuleb lIdhtuda kohaliku omavalitsuse maarusest.

CORLE OU t66 nr 2022_EC Haljala. Lidne-Viru maakond, Haljalavald, Varangu kiila, “VTI1749 Passiivse elektroonilise side juurdepdiisuvérgu
rajamine” eelprojekt









Ehituse kaigus kahjustatud teede ning juurdepdasuteede taastamine peab vastama Majandus- ja
taristuministri maarusele 03.08.2015 nr 101 , Tee ehitamise kvaliteedi nduded”.

Teedel ehitustoode labiviimisel, nende vahetus ldheduses ja juurdepadsuteede kasutamise korral,
ning vajadusel sulgeda teid osaliselt, tuleb koostada selleks ajutine liikluskorralduste skeem
vastavalt liiklusseaduse § 71 I6ike 4 alusel kehtestatud Majandus- ja taristuministri 13.07.2018
maarusele nr 43 ,,N6uded ajutisele liikluskorraldusele”.

Kaevettodde kaigus tGstetakse pinnas kaeviku korvale ning péarast torude paigaldamist tostetakse
pinnas tagasi kaevikusse. Ehitustoode kaigus vilja kaevatud pinnast ei veeta t06maalt dra ega
utiliseerita. Kui selline vajadus peaks to6ode kaigus ikkagi tekkima, siis tuleb see kooskdlastada
Keskkonnaametiga.

Tasanduskihi peal vGib viljaspool teemaad taidisena kasutada kaevikust valjakaevatud pinnast.
Taidis ei tohi sisaldada suuri kive, kasvumulda, turvast, kdande, juurikaid ega jaatunud tiikke.
Mikrotorustiku pae pinnasesse slvistamisel tuleb mikrotorustikule paigaldada calOcm liivapadi.
Kiviklibu otse mikrotorustiku peale mitte panna. Kaevikust tlejaav kiviklibu utiliseerida vastavalt
kohaliku omavalitsuse jadatmekaitluse eeskirja nduetele. Teedega ristumisel mikrotorude
labiminekutel eelistada kinnist meetodit.

Teedega ristumistel tuleb mikrotorud paigaldada kaitsetorusse.

Kraavi Uletused lahendada kraavi pohja alt sellisel moel, et kraavi pdhja on vdimalik puhastada.

Kaabel panna kraavi pdhjast vahemalt 1 meetri sligavuselt ning kaitsta kaitsetoruga.

Korghaljastuse ldhedusse mikrotorustiku ehitamisel tuleb arvestada puude ja vOsa
likvideerimisega, kui trass satub ldhemale kui 2 meetrit puu tlivest. Teemaal peab kdnnud juurima
vOi freesima kilgneva alaga samasse tasapinda. Teemaal olevate puude ja vGsa likvideerimine
tuleb kooskdlastada ainult kohaliku omavalitsusega, kui tegu pole kaitsealuste puudega. Teemaalt
vdljaspool oleva kdrghaljastuse likvideerimine tuleb kooskdlastada maaomaniku ja kohaliku
omavalitsusega. Koik raiejaatmed tuleb utiliseerida.

Paigaldustoodega rikutud maa-ala, sealhulgas teepeenrad, ndlvad, kindlustused ja teekraavi
pikikalded tuleb korrastada ja taastada vahemalt eelnevale olukorrale. Teemaa peab olema t6dde
teostamise jargselt mehhanismidega hooldatav. Vahetult peale t66de teostamist tuleb taastada ka
paigaldustodde tottu kahjustada saanud vOi eemaldatud liikluskorraldusvahendid.
Liikluskorraldusvahendeid voib paigaldada ainult vastavat tegevusluba omav ettevote.
Teepeenarde, kraavide jm tee ja tee koosseisu kuuluvate rajatiste taastamistdid teemaal voib
teostada ainult vastavat teehoiutodde tegevusluba omav ettevétja. Soovitatav on kasutada
vastava piirkondliku riigimaanteede hooldaja teenuseid. Paigaldatav tehnovork ei tohi
ekspluatatsioonijargselt seada takistusi sade- ja pinnasevete arajuhtimisele riigimaantee
kaitsevoondist.

Mikrotorustiku paigaldamisel kraavi pdhja tuleb trassi paigaldusjdlg tihendada ning ndlva
rikkumisel taastada kraavi olemasolev nélvsus vdi maantee poolne ndlvsus min 1:1,5. Nélvade ja
kraavipdhja kindlustuse olemasolul, taastada see paigalduse jargselt. Taastada kraavipdhja kalded
(min 0,2% kalle, tagatud peab olema vete dravoolu taastamine). Vajadusel kiilvata muruseeme.

Juhul, kui trassi paigaldamine toimub kinnisel meetodil (nt. suundpuurimisega), tuleb enne
ehitustodde alustamist maarata tapselt trassi rajamise tsooni jadvate olemasolevate tehnovorkude
sligavus ja asukoht. Kinnised labiminekud soovitavalt teostada olemasolevate tehnovérkude alt.
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Maa-alused plastist sidekaevud peavad paiknema nii siigaval, et kaevu saab katta vahemalt 30cm
paksuse pinnasekihiga. Riigiteede teemaal paigaldatavad kaevud/kaaned peavad kandma
rasketehnikat (kaevukaas D400). Maa-alune plastkaev tdhistada markerpalliga.

2.8.2 Paigaldamissligavus

Viljaspool riigitee maatiiksust projekteeritud pinnasesse paigaldatava sidetrassi (mikrotorustik,
sidekaablid ja nende kaitsetorude) paigaldamissiigavus peab olema jalgtee, mitteharitava maa
ning dueala puhul vahemalt 0,5m maapinnast ning sdidutee koos peenraga, tiheda liiklusega ou,
parkimisplatsi ning kiinnimaa puhul min. 1,0m.

Riigitee maatksusel paigaldada sidetrass haljasalal min 1m siigavusele.

2.8.3 Ohuliinid

Ohuliinide kaitsetsoonis jirgida vastavaid ohutusndudeid.

Ohuliinide paigaldamisel jargida ettendhtud normikohaseid liinijuhtmete ja liinide omavahelisi
vahekaugusi ning liinide minimaalseid vahekauguseid ristuvate liinidega, looduslike objektidega,
teedega jne ning toode teostamisel juhinduda Elektrilevi poolsetest nduetest , Tehnilised nduded
sideliinide projekteerimisel ja paigaldamisel Ghisriputusena &huliinidele” ja ,Vorgu tehniline
kirjeldus, tehnilised nGuded projekteerimiseks ja ehituseks”.

Sidedhuliinide ehitamisel tuleb arvestada standardis EVS-EN 50341-2-20:2018 esitatud
Ohkvahemikega sideliini ja maa vahel:

Maani Soiduteeni Kergliiklusteeni S'L'J'L'Jrega'bar||d|.l-|.s.,te .
toomasinate to6tamisaladel
4,0 [m] 7,0* [m] 4,5 [m] 5,0 [m]

*Teeomaniku kooskdlastusel vdib vahekaugust vahendada 1,5 m vdrra vastavalt standardile EVS-
EN 50341-2-20:2018. See vahendus on kooskdlas ka standardis EVS 843:2016 toodud
O0hkvahemikega.

2.8.4 Uhispaigaldus kuni 1 kV rippkeerddhukaablitega

Paljasjuhtmelistele dhuliinidele sideliinide paigaldamine on lubatud vaid Enefit Connect OU
erikokkuleppel. Sideliinide paigaldamine SN-2M tlipi nn. kiinamastidele ei ole lubatud.
Madalpingebhukaabli ja sideliinide kinnituskohtade vahe mastil peab olema védhemalt 0,3 m.
Vahim vertikaalvahemik madalpingedhukaabli ristumisel sideliiniga peab visangus olema 0,3 m.
Uhistel tarinditel paiknevate rodpsete madalpingedhukaablite ja metallivabade sideliinide
Ohkvahemikke visangus ei normita. Paigaldamisel tuleb valistada nende omavaheline
kokkupuutumine arvutatuna kdikidel piirkoormusjuhtumitel ja arvestades seejuures olemasoleva
elektriliini tegelikke rippeid. Piirkoormusjuhtumid on kirjeldatud standardis EVS-EN 50341-2-
20:2018.

Madalpingedhuliinide Ghisriputuse korral peab kinnitama vdhemalt 20 mm laiuse kollase
hoiatuslindi madalpinge- ja sidekaablite (sh. microduct) vahele madalpingekaablist allapoole.
Erijuhul, kui sideliin paikneb madalpingeliinist kérgemal, siis hoiatuslinti ei paigaldata.

Vajadusel Elektrilevi OU mastidel asuvad kolmanda osapoole tdnavavalgustuse ja sidedhuliinid
paigutada mber / korrigeerida ripped, et tagada ndutud elektri- ja sideGhuliini kinnituskohtade
vahekaugused mastidel ning valistada nende omavaheline kokkupuutumine visangus.

Liinikoridor puhastada liinile potentsiaalselt ohtlikest objektidest (oksad vmt) vastavalt tellija
koostatud standardis ettendhtule (vt. tlilipjoonised “Paljasjuhtmetega ohuliini, isoleerijuhtmetega
ohuliini ja/voi rippkaabelliini koridor puistus”).
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2.8.5 Uhispaigaldus kuni 20 kV keskpinge &huliinidega

Kuni 20 kV liini mastidel peab k&rgepingeliini isolaatorite ja sideliini (juhtme) kinnituskohtade
vahe,mdddetuna piki masti, olema vahemalt 1,0 m, kaetud juhtmetega kdrgepingeliini puhul 0,5
m. Seejuures tuleb arvestada, et keskpingeliini mastidele sidedhuliini paigaldamine pingelahedases
tootsoonis (6-20 kV puhul on pingeldahedase tsooni kaugus Dv=1,22 m ja sinna ei tohi siseneda
montoor sh kehaosa, tooriist, -seade voi -vahend) on lubatud ainult pingevaba té6na. Seega tuleb
minimeerida sideliini paigaldamist pingeldhedasse t66tsooni (paigaldades sidekaabli pingestatud
faasijuhtmetest vdhemalt 1,5 m kaugusele) voi kaaluda alternatiivseid lahendusi nt. paigaldus
maakaablisse. Pingelahedase to6tsooni piirile tuleb mastile paigaldada 100 mm laiune kollane
hoiatuslint.

20 kV liini ja kiudoptilise metallivaba sidekaabli (juhtme) vaheline kaugus tuleb maarata lahtuvalt
elektriliini faasjuhtmete kui sidekaabli maksimaalsest rippest ja kdrvalekaldest standardis prEVS-
EN 50341-2-20:2017 madratud erikoormusjuhtumitel, mille korral peab olema tagatud faasjuhtme
ja metallivaba kiudoptilise sidekaabli vaheline minimaalne Shkvahemik ristumisel visangus
vahemalt 1,0 (0,5) m, roopsel kulgemisel Ghistel tarinditel visangus vahemalt 0,5 (0,3) m. Sulgudes
esitatud dhkvahemike minimaalseid vaartuseid on

lubatud kasutada juhul kui Ghisriputuse paigaldamiseks on olemasolevale kuni 20 kV liinile tehtud
eelnev pohjalik ja usaldusvadrne moddistus.

Kdik raudbetoonist nurga- ankru- ja Idpumastid tuleb projekteerida ja asendada puitmastidega
arvestades seejuures perspektiivse Gleminekuga kaetud juhtmetele ristldikega 99 mm? tuviliinidel
ning 62 mm? haruliinidel. Mastile paigaldatud seadmete ja seadmetihenduste (juhtide) pingestatud
osade ja sidekaabli vaheline dhkvahemik peab olema vdahemalt 0,22 m. Kui juhid liiguvad tuule
toimel, ei tohi dhkvahemikud minna vaiksemaks kui 75 % sellest vaartusest. Sidekaablite
Ohkvahemikke mastielementidest ja mastile paigaldatud

seadmete maandatud osadest ning juhtvarrastest ei normita. Peab aga hoolitsema, et nad
mehaaniliste vigastuste valtimiseks omavahel kokku ei puutu.

Ule 80 - 100 m pikkuste visangute puhul tuleb sidekaablile paigaldada vibratsioonisummutid.
Nende tdapsema kasutusvajaduse ja paigalduse kohta peab andma nduded kaabli tootja.

2.8.6 Ohuliini ileminek maakaablisse

Kaablite paigutamisel plistasendis mastile, seintele v6i mistahes kandekonstruktsioonidele peab
kinnitite(distantsklambrite vms.) vahekaugus olema vérdne kaabli 20...25-kordse labimddduga,
minimaalselt 0,3 m, kaitsekatetel 1 m. Kinnitus peab véimaldama kaabli mdddukat nihkumist
nditeks kiilmakergete puhul. Kdrguseni 2 m maapinnast ja 0,2 m allapoole maapinda kaitsta kaabel
taiendavalt toru, renni voi karbikuga. Kaitsmatult paigaldatud kaabli isolatsioon peab olema
vastupidav ilmastiku- ja keskkonnatingimustele, nagu paikesekiirgus, ultraviolettkiirgus, pakane,
sademed, reostus jt.
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2.8.7 Liinirajatise (maakaablitrassi) tédhistamine
Sidevork tahistada vastavalt maarusele: ,Ehitise kaitsevoondi ulatus, kaitsevoondis tegutsemise
kord ja kaitsevoondi tahistusele esitatavad nduded”.

Sidetrassi asukoht pinnases tihistatakse selle kohale 30cm kdrgemale paigaldatud hoiatuslindiga.
Trassi kdanupunktid, kaitsetorude otsad ja IGikumiskohad teise tehnovorguga (véljaarvatud
kinnisel meetodil ehitatavad [6igud) tahistada elektroonilise pallmarkeriga, paigaldades
pallmarkerid téhistava objekti peale. Sidevorguobjektid (jaotuskapid, vahejaotuspunktid, muhvid,
|6pp-punktid, mikro-/multitoruliinid, valguskaablid, kaablikaevud) tdhistada vastavalt Elektrilevi
OU-u dokumendile ,Siderajatiste tahistamine ja margistamine”. Elektripaigaldiste — ja seadmete
eri gruppide ja pingeastmete tdhistuste kohta esitatavad ndudeid vaadata ,P346 Vorguvara
tahistamise ja margistamise nduded”.

2.8.8 Toode kvaliteedinduded
Ehitustoode teostamisel juhinduda kehtivatest Eesti Vabariigi seadustest, maarustest ja normidest
ning Elektrilevi OU tehnilistest ja ehitusnduetest.

2.8.9 Teekatted ja haljastus

Ehituse kaigus kasutatavate maa-alade, juurdepddsu teede ja -teeosade kahjustamisel, tuleb
taastada, peale kaevetdid ja side liinirajatise ehitamist, nende ehituseelne seisund ja teedel
teekonstruktsioon, teekatend ja teekattemargistus vahemalt ehituseelsel tasemel.

2.8.10 Toode dokumenteerimine ja jarelevalve

Teostatud toode kohta koostada teostusjoonis(ed) ja kaetud t6dde aktid. Kdrvalekalded projektist
fikseerida vastavates protokollides ja kooskdlastada ehitusjarelevalvet teostava ametiisikuga.
Teostusmoddistus vastab ehitusseadustiku § 14 Ig 4 p 2 alusel ehitusuuringutele kehtestatud
nduetele.

2.8.11 Tootervishoid ja todohutus
Toode teostamisel jargida Eesti Vabariigi tootervishoiu- ja té6ohutusalaste digusaktide ndudeid.

2.8.12 Jaatmekaitlus

Ehitusel tekkivate jaatmete kaditlemisel juhinduda kohaliku omavalitsuse jaatmekaitluse eeskirja
nduetest ning konkreetse ehitusettevotja jaatmekaitluse kavast.

Kemikaalide, nt naftasaadustega saastunud pinnase, maa-aluse mahuti vms leidmisel tuleb kohe
teavitada Keskkonnaametit.

Ehitamise perioodil tuleb tagada objekti naaberkinnistutel tekkivate olmejaatmete valjavedu.
Ehitusjadatmeid sorteerida ehitusplatsil liigiti. Ehitus- ja lammutusjddtmeid oma majandus- voi
kutsetegevuses vedav isik peab omama jaatmeluba voi olema registreeritud Keskkonnaametis.
Asfalti ei ole lubatud ladestada priigilas ega kasutada pinnasetaiteks

Koostaja Anti Salura
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Uustalu 2 Meie 13.09.2022 nr 7.1-2/22/18438-2
75101, Kose Harjumaa

Sideehitiste projekti nr 2022 EC kooskolastamine
riigitee nr 17166 maaiiksuste piires ja tee kaitsevoondis
Varangu kiilas Liine-Virumaal

Kooskolastamiseks esitatud sidechitiste projektis on ette ndhtud chitada ja paigaldada sidekaevud,
sidekapid ja sidekaablid multitorustikus (edaspidi tehnovorgud) riigitee nr 17166 Haljala — Karepa km 7,07-
7,08 maaiiksuste piires (teemaal) ja tee kaitsevoondis Varangu kiilas Haljala vallas La&ne-Virumaal. Projekt
on koostatud vastavuses Transpordiameti esitatud nduetega.

Projektiga kavandatav tegevus riigitee nr 17166 Haljala — Karepa maaiiksuste piires (teemaal):

— Km 7,08 tehnovorgud (maakaabel) teemaal;
— Km 7,07 tehnovorgud (6hukaablid tihisrippes oleva elektri ohuliiniga) teemaal ja ristumised riigiteega;

Véttes aluseks chitusseadustiku (EhS) § 19, § 24, § 70, § 71, § 92 1g 6 jalg 10, § 97, § 99 1g 3 ja Ig 4 ning
Transpordiameti pohimédruse, KOOSKOLASTAME Corle OU t66 nr 2022 EC Haljala ,,VT1749.
Passiivse elektroonilise side juurdepddsuvorgu rajamine “. Enefit Connect tellimus VT1749.

Projekti realiseerimisel tuleb arvestada alltoodud informatsiooni ja nduetega:

1. Tehnovorgu omanikul tuleb sGlmida Transpordiametiga kokkulepe riigitee maaiiksusele kasutusdiguse
saamiseks. Taotlus tuleb esitada Transpordiameti teemaa osakonda (maantee@transpordiamet.ee).
Kokkuleppe taotluse vorm asub: https:/transpordiamet.ee/maanteed-veeteed-ohuruum/tee-
ehitus/juhendid#tehnovrgud--2 . Solmitud kokkulepe on aluseks liiklusvilise tegevuse loa
véljastamiseks.

2. Enne riigitee maaiiksusel ehitustoode alustamist tuleb huvitatud isikul:

2.1.koostada liikluskorralduse projekt vastavalt liiklusseaduse § 7' 15ike 4 alusel kehtestatud Majandus- ja
taristuministri 13.07.2018 maarusele nr 43 Nouded ajutisele liikluskorraldusele ning kooskdlastada see
Transpordiametiga e-posti aadressil maantee(@transpordiamet.ee.

2.2.saada Transpordiametilt liiklusseaduse § 7% g 3 kohane liiklusvilise tegevuse luba. Vastav taotlus
(https://transpordiamet.ee/uudised-ametist-ja-kontakt/dokumendid/taotlused-blanketid#td-ja-
piirangud-ma ) palume saata e-posti aadressil maantee@transpordiamet.ece. Taotlusele lisada
kooskdlastuskiri ja ehitusaegse liikluskorralduse projekt.

3. Lahtiseid kaevikuid peale toGpdeva 10ppu riigitee maaiiksusele ega tee kaitsevoondisse ei ole lubatud
jatta. Tehnikaga manddverdamine riigitee mulde ndlvadel, samuti materjalide ladustamine (sh
metsamaterjal) sdiduteele ja vahetult selle dérde on keelatud.

4. Riigitee maa tuleb peale t6ode 10ppu korrastada, raietéodest jadnud kdnnud juurida ja utiliseerida (voi
freesida) ning ette ndha kahjustatud riigitee, sh kraavide, mulde ja teekatte taastamine. Haljastus
taastada kasvupinnase ja murukiilviga vastavalt ,Teetoode tehniliste kirjelduste* peatiikk nr 9
,Maastikukujundust66d* kvaliteedinduetele.

5. Tehnovorkude ehitustodde aeg tuleb kavandada nii, et oleks tagatud riigitee teemaa korrastamine,
riigitee katendikonstruktsiooni ja teekatte nduetekohane taastamine (st asfaltkate peab olema peale
toode 10ppu taastatud) ning need t66d peavad olema teostatud véimalikult minimaalse lithikese aja

Valge 4 / 11413 Tallinn / 620 1200 / info@transpordiamet.ee / www.transpordiamet.ee
Registrikood 70001490
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9.

10.

jooksul. Kui ilmastikuolud ei vOimalda riigitee teemaa ja tee konstruktsioonide taastamist on
tehnovorkude ehitust6dd riigitee piirides vélistatud.

Ehitatav tehnovork peab vastama ehitusseadustikust tulenevatele normidele ja ei tohi kasutusele
vOtmise jirgselt seada takistusi liiklusele, tee hooldele (korrashoiule) ning sademe- ja pinnasevete
drajuhtimisele riigitee teemaalt ja tee kaitsevoondist.

Teehoiutoode (korrashoiutodde) tsoonis tuleb tehnovorgu omanikul aktsepteerida tee korrashoiuks
vajalike tegevusi.

Tehnovorkude ehitamisel on korvalekaldumised (asukoht, siigavus jne) kooskdlastatud projektist
keelatud. Tehnovorkude 16igud, mis ei vasta kooskdlastatud projektile ja on paigaldatud omavoliliselt
projektist erinevasse asukohta (sh sligavus voi kdrgus maapinnast) ja takistavad edaspidi tdiemahulist
teehoiutodde teostamist, kuuluvad asendamisele (iimbertdstmisele) tehnovorgu omaniku poolt tema
vahendite arvelt.

Peale toode 16ppu tuleb Transpordiametile esitada 3D kujul digitaalsed teostusjoonised dwg (.dgn)
formaadis.

Kooskolastatud projekti muutmiseks riigitee piirides ja/vdi kaitsevoondis tuleb projektlahendus
Transpordiametiga uuesti kooskolastada.

Kéesolev kooskolastus kehtib 2 aastat véljaandmise kuupéevast.
Jarelevalvet ,,Ehitusseadustiku® ja ,,Liiklusseaduse® tditmise iile riigitee ja selle kaitsevoondi ulatuses
teostab Transpordiamet pShiméaruse alusel ning nimetatud digusaktidega kehtestatud korras.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Arvo Veltri

peaspetsialist

projekteerimise osakonna taristu kooskolastuste iiksus

Lisa: Taotlus VT1749.asice

Arvo Veltri
5164006, Arvo.Veltri@transpordiamet.ce
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