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Projekteeritud kaabel

"Rae kula, Kiivita 1 kinnistute ja 1&hiala detailplaneeringu ala jargsete Uhisveevargi ja
-reoveekanalisatsiooni liitumisrajatiste ning Uhendustorustike projekteerimistood”

MARKUSED:
1.
2.

© N O

(OU Skepast&Puhkim, t66 nr 24000094)
ehitusluba nr 2512271/14161
V1 1

Varem projekteeritud reoveepumpla
Varem projekteeritud kinnisel meetodil rajatav veetorustik
K1 Varem projekteeritud isevoolne reovee kanalisatsioonitorustik
K1_1 Varem projekteeritud kinnisel meetodil rajatav isevoolne reovee
kanalisatsioonitorustik

Varem projekteeritud kinnisel meetodil rajatav reovee
survekanalisatsioonitorustik

KS1 1

Varem projekteeritud sdidutee ab-katend

Varem projekteeritud betoonkivisillutiskatend

Varem projekteeritud haljasalade murukate

Varem projekteeritud haljasalade murukatte taastamine
X Varem projekteeritud puu likvideerimine

Kolvikult koristada toéode kaigus tekkinud ehitusjaatmed.

Taitematerjal ei tohi sisaldada suuri kive (=15 cm), korvalisi esemeid, turvast, pehmet savi, puidu- voi raadamisjaatmeid, jaad, lund ja
kalmunud pinnast (pinnasekamakaid), muid kahjustavaid ained ning jaatmeid. Talvetingimustes kasutada tagasitaitena ainult sulasid
ja kergesti tihendatavaid materjale.

Mulla huumuse sisaldus peab olema vahemalt 3%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld ndrgalt happelise vdi neutraalse
reaktsiooniga (pH 4.0...7.5). Voimalik on kasutada olemasolevat kooritavat kasvupinnast, mis voib sisalda huumust, kuid ei sisalda
suuri kive ja taimede kahjulikke jaatmeid ning tihendada nii, et ei tekiks vajumisi ja vee kogunemise lohkusid. Ei tohi kasutada
kdlmunud pinnast ja turvast.

Toode teostamise kaigus lahtuda olemasolevatest katete korgusarvudest. Olemasoleva ja taastava katendipiir Uhtlustada,
vertikaalplaneering tapsustatakse kohapeal. Jalgida olemasoleva katte piki- ja pdikkaldeid.

Taastatavad katted viia sujuvalt kokku olemasolevaga.

Katete taastamise ulatused vastavalt plaanile. Kaeviku laius tapsustatakse ehituse kaigus.

Kui kaevetddde kaigus rikutakse suuremat ala kui joonisel ndidatud tuleb ka see nduetekohaselt taastada.

Kéesoleva projektiga ndhakse ette, et taastamis- ja valjaehitamistddd teostatakse samaaegselt voi parast projekti ,Rae kula, Kiivita 1
kinnistute ja |&hiala detailplaneeringu ala jargsete Uhisveevargi ja -reoveekanalisatsiooni litumisrajatiste ning thendustorustike
projekteerimistédd" (Skepast&Puhkim OU, t66 nr. 24000094) elluviimisega, mis on kavandatud 2027. aasta juuliks. Kui kaesolev
projekt ehitakse vélja parast ,Rae kula, Kiivita 1 kinnistute ja lahiala detailplaneeringu ala jargsete Uhisveevargi ja
-reoveekanalisatsiooni liitumisrajatiste ning Uhendustorustike projekteerimistodd* projekti, taastamistddd tuleb teostada vastavalt
kdesoleva projekti taastamisplaanile.

=] 0.4\ Projekteeritud kaabel
MURU
KASVUPINNAS 10 cm
TAGASITAIDE (Kt=0.92) BETOONKIVI 6cm
LIV (Kt=0.92, Kf=0.5 m/66p) PAIGALDUSLIIV 3cm
LIV Kf=0.5 m/66p 10cm PAEKILLUSTIK 4/32, E=140 MPa 20 cm
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.92 DREENKIHT LIVAST (Kt=0.98, K=2.0 m/63p) 20 om
TAGASITAIDE (Kt=0.98, Kf>0.5 m/6p)
LIV (Kt=0.98, Kf=0.5 m/66p)
LIV Kf=0.5 m/66p 10 cm
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95
TINGMARGID:
XW1 - Projekteeritud kuni 1 kV maakaabelliin
(x-kaablite arv) PVC kaitsetorus
- Projekteeritud maakaabelliini paigaldus
kinnisel meetodil
- Projekteeritud kinnise meetodi pilootpuurimine
| ] - Projekteeritud PVC reservkaitsetoru
- Projekteeritud jatkumuhv kuni 1 kV kaablil
o - Projekteeritud jaotuskilp
-4 - Projekteeritud liitumiskilp
= kordusmaandusega
- - Projekteeritud kilbi reaalsuurus ja tapne asukoht
- Prog'ekteeritud maanduspaigaldis
(potentsiaalitasandusréngas)
- T66st valja viidav MP kaabelliin
(kaabel jadb pingetuna maasse)
m - Olemasolev elektrikilp

- Olemasolev kaitsetoru TEE-EHITUSLIK OSA

- Olemasolev MP kaabelliin
- Olemasolev KP kaabelliin

- Taastatav betoonkivisillutis, 4m?2

- Olemasolev kanalisatsioon
- Olemasolev sidetrass
- Olemasolev veetrass

- Taastatav haljasala, 179m?2

¥

- Olemasolev aed F——————— I
- Olemasolev tanavavalgustus !_ | Kaeviku tsoon
- Krundi piir
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Tellija B Joonise nimetus: 00 PLUVO EESTI
Elektrilevi OU TE leo Varvi tn 4, 10621
Tallinn, Eesti
Kontrollis| N. DemestSenko | 18.08.26 KATETE TAASTAMISE PLAAN MTR nr. e-mail : info@pluvo.ee
. TEL003705 www.pluvo.ee

Koostas | N. DemesStSenko | 18.08.26

T6O6 nr: Staadium: Versioon: | Joon. nr: Maootkava: Faili nimi: Leht:
PL25-60-29 TP vO1 TL-5 1:500 PL256029 TP EL-4-02 TL-5-01 katted-loiked.dwg 1/ 1




	Sheets
	PL256029_TP_EL-4-02_TL-5-01_katted-loiked TL-5


