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VM19

Olemasolev puitmast teisaldatud kaameraga,

Kaamera suunatud prügikonteineritele

Mastile kinnitada FO varurull

Projekteeritud HK25 maandus vardaga

VM23

L3

F1 ja F4 fiidrite alguspunktid

Projekteeritud Neeme tee valgustid ühendatakse

F1 fiidrilt kulgeva AXPK4G25 kaabliga, teisaldatud

kaamera ühendatakse F4 fiidrilt kulgeva 1f

AXPK4G16 kaabliga. Kaablid jätkuvad näidatud

asukohas.

kaabli trass 40 m

AXPK4G25

Olemasolev mast ja valgusti

asendatakse, kaamera

demonteeritakse, kaamera FO

kaabli trass läheb maasse

Olemasolev mast ja valgusti

asendatakse

Olemasolevate õhuliinide

kaamera toite/FO ja TV

trassid demonteeritakse.

kaabli trass 24 m

AXPK4G25

kaabli trass 18 m

AXPK4G25

VM31

L2

kaabli trass 20 mAXPK4G25

kaabli trass 53 m

AXPK4G25

kaabli trass 22 m

AXPK4G25

kaabli trass 19 m AXPK4G25
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Kaam
era trass 105 m

AXPK4G16

Kaam
era FO

Projekteeritud 750 N 75Ø reservtoru l = 3 m

AXPK4G120 trass Liitumiskilbini 124155LK

ELV puitmast demonteeritakse võrgu ümberehituse käigus

Demonteeritakse kõik sellega ühendatud õhuliinid

Olemasolevad MP ja KP kaablid

Ristumine valla teega

Puurtorus 110mm 1250N l = 46 m

Tagada teekattest sügavus 1,2 m

Puurtorus asub elektrikaabel AXPK4G25

Ühendada õhuliinid ümber kolmefaasiliseks AXPK4G25 kaabliga valgustil VM23

Kokku 5 visangut, 5 valgustit

Ristumine 4 x MP kaabliga ja

1 x KP kaabliga

Projekteeritud HK25 maandus vardaga

Ristumine 1 x MP kaabliga

1.
4m

0.
7m

Ristumine KP ja MP kaabliga

Ristumine ELA ja side

trassiga

Ristumine VK trassiga

Ristumine KP ja MP kaabliga

1.
5m

Projekteeritud 450 N 75Ø reservtoru l = 17 m

1.8m

Ristumine KP trassiga

3.
2m

3.
3m

3.
3m

3.
0m

2.
1m

Ristumine 1 x MP kaabliga

Tehnovõrgud sisenevad

riigitee nr 11262 teemaale

km-l 11.07

Tehnovõrgud väljuvad riigitee

nr 11262 teemaalt km-l 11.14

Tehnovõrgud väljuvad riigitee

nr 11262 teemaalt km-l 11.12

Tehnovõrgud sisenevad

riigitee nr 11262 teemaale

km-l 11.13
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Riigitee nr 11262 kaitsevöönd

7 Kaitsetoru, PE, Ø110, 1250N,
kinnisel meetodil, sügavusel min. 1,5m
L= 17m

Paigaldada 1-kohaline liitumiskilp
tunnusega - LK230066. Kilbi panna
peakaitse 3x50A. Arvesti tõsta
ümber demonteeritavast
liitumiskilbist 96144LK. Paigaldada
kõri maakaablile, kõri ots tuua
maapinnasse ja isoleerida.

Paigaldada maakaabel
AXPK 4G50, tunnusega -
MPL428801;
JK68591:F3 kuni LK230066
kaabli pikkus - 3+26+3m

Kaitsetoru, PE, Ø110, 1250N,
kininisel meetodil, sügavusel min.
1,2m
Ltrass/Lvaru - 48,8/50,3m

Puurimiskaevik.

Projekteeritud 5-kohaline
jaotuskilp JK68591

Puurimiskaevik.

Puurimiskaevik.

Kaitsetoru, PVC, Ø110, 450N,
lahtisel meetodil, sügavusel min. 0,7m
Ltrass/Lvaru - 5,0/5,4m

Pikendada olemasolev
maakaabel 40128
jaotuskilbini JK68951

Pikendada olemasolev
maakaabel 29260
jaotuskilbini JK68951

Paigaldada maakaabel
AXPK 4G120, tunnusega -
MPL428800;
Mast M9 kuni JK68951
kaabli pikkus - 10+55+3m

Mast M9

Kaitsetoru, PVC, Ø110, 450N,
lahtisel meetodil, sügavusel min. 0,7m
Ltrass/Lvaru - 5,9/6,2m

Olemasolev veetrass!

Demonteerida mastist M3
õhuliin kuni mastini M5

Demonteerida mast M5 koos
liitumiskilbiga 96144LK

Ristumine sidekaabliga!

Ristumine sidekaabliga!

Projekteeritud imbkaev!

Paigaldada uus
tarbijakaabel AXPK
4G25 hoone seinast
kuni uue LK230066
Lkaevik/Lkogu - 22m/30m

Tarbijakaabli kaitsetoru, PVC, Ø75, 450N,
lahtisel meetodil, sügavusel min. 0,7m
Ltrass/Lvaru - 22,0/22,7m

W1

W1

W1
W1

W1

1,
97

Demonteerida olemasolev
tarbija õhuliin tarbija
ühenduskohast kuni mastini M5

W
1

W
1

Puurida ava hoone
vundamendis tarbijakaabli
vedamiseks hoone sisse

PUURIMISE SUUND

Paigaldada mastile tugi.

Demonteerida ELV õhuliin
mastist M3 kuni M9

W
1

W
1

Kaitsetoru, PE, Ø110, 1250N,
kinnisel meetodil, sügavusel min. 1,2m,
L= 4m.
Kaabli pöörde kohas käänik Ø110, 750N
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