
Koormussagedus: 143 normtelge ööp/rajale Pinnas: Gr - Kruuspinnas Arvutusliku koormuse liik: Veoauto A

Maantee klass: 6 Tugevustegur: 0.79 Katendi omadused ei sõltu niiskuspaikkonnast Ratta jälje läbimõõt: 37 cm

Teekatendi liik: Püsikatend Töökindlustegur: 0.75 Summaarne parandus suhtelisele niiskusele: 0 Erisurve kattele: 0.6 MPa

Normhälbetegur 1.32 Koormus: Dünaamiline, 0,85 paarisratas

Alumise asfaltkihi mat. tegur: 0,9
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cm MPa MPa MPa MPa MPa Kraad C

1 5.0 2400 1200 3600

2 6.0 1400 800 2200 1.0296 215.9739

3 30.0 150 43.0 0.010 8.0

ALUS 150.0 43.0 0.010 8.0

tarv tlub

91.7% 313.23 206.87

1 5.0 313.23

2 6.0 99.5% 262.06

3 30.0 0.0420 0.0652 35.6% 217.78

0.0213 0.0652 67.3% -

41.0 Parandustegur Δ

Arvutus külmakindlusele

Gr - Kruuspinnas Nihkepinged aluspinnasel

Katendi kogupaksus
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ARVUTUSE  KÄIK

Tihe kuum asfaltbetoon - AC surf; AC bin 

Gr - Kruuspinnas

Kuum poorne asfaltbetoon - AC base

Tm_150 [Gr - Kruuspinnas]

ARVUTUSE  TULEMUSED



1. Arvutuslik külmumissügavus (cm) 125 5. Katendi redutseeritud paksus  (cm) 54

2. Kliimategur 75 6. Lubatud külmakerke suurus  (cm) 4

3. Pinnase külmakerkelisuse iseloomustus 2.0 7. Arvutuslik külmakerke suurus (cm) 3.5

4. Arvutuslik pinnasevee tase (cm) 125 11.5%

* redutseeritud paksust korrigeeriti koefitsiendiga 0,8

Hinnang külmakindlusele Katendi külmakerge on lubatud piirides

Arvutas: Lauri Künnapuu Kuupäev: 25.03.2025

8. Külmakindluse varu %


