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MARKUSED
1. Projekti koostamisel oli aluseks Kirjanurk OU poolt 10.06.2026 koostatud t66 nr. 15064G.
2. Koordinaadid L-EST 97 koordinaatide siisteemis. Kérgused EH2000 siisteemis.
3. Projekteeritud sidetrassi paigaldusstigavus haljasalal on 0,7m, kruusakattega tee all 0,7m ja asfaltkattega mahasdidutee all 0,7m.
4. Sidetrass paigaldamisel lahtisel meetodil tee dares peab pérast kaevetdid olema tee pealt tagatud thtlane vee aravool.
Tee serv ei tohi jd&da teest kbrgem ja teeserv peab olema kaldega teest eemale. Teeserva ei tohi jaada kive.
5. Téode teostamisel tuleb I&htuda liinirajatiste kaitsevéondis tegutsemise eeskirjast.
6. Toid tuleb teostada vastavalt kdikidele kehtivatele seadustele, normidele, sdandarditele, nduetele ja tehnoloogiatele.
7. Enne ehitusté6de alustamist maarata olemasolevate kommunikatsioonide tdpsed sligavused, et véltida trasside kahjustamist.
8. Puude ja p6dsaste kasvutsoonis on puu ja pddsaste vora vigastamine ja mahavétmine KEELATUD!
VALTIDA PUU JUURESTIKU VIGASTAMIST KAEVETOODE KAIGUS, TEOSTADA PUU JUURESTIKU ILMNEMISEL TOID KASITSI
9. Peale t66de 16ppu tihendada trassi paigaldusjélg ja taastada eelnev olukord.
10. Korrastada ja taastada haljastus kasvumulla ja murukulviga vastavalt
"Teet6dde tehniliste kirjelduste“peatikkis nr 9-Maastikukujundusté6d" toodud kvaliteedinduetele.
Kui kaevetddde kaigus kahjustatakse suuremat ala kui joonisel ndidatud, tuleb ka see nbuetekohaselt taastada

SOIDUTEE ASFALTKATTE

TAASTAMINE KULMASFALTIGA
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Kilmasfalt, h=7cm

Lubjakivikillustik fr 32/63, kiilutud fr. 16/32 25kg/m?
ja fr. 4/16 15kg/m?2, h=25cm

Liivast dreenkiht (filtr. vdhemalt 2m/66p), h=25cm
Kaeviku tagasitaide - liiv (filtr. vdhemalt 0,5m/006p)
sidetrass

Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)

Materjali néuded:
T A A S T A M ‘ E AC 12 surf 70/100: Gc85/20; Csono; LAs; Fe :FNACL; Flao; fo.
Killustikalus: Gc80/20; Csoso; LAss; Fa ;Flss; fa.

KRUUSAKATTE TAASTAMINE

HALJASTUSE TAASTAMINE
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Muru
. Kasvumuld, h=15cm (Gihendatult) Purustatud kruus/lubjakivi killustiku segu nr5 10 cm
— Kaeviku tagasitiide - tihendatud kivivaba kohalik pinnas sidumata segust alus fr. 0-63, 20 cm
Sidetrass Emin>170 MPa —_—
~ - — . Materjali nouded:Gc80/20 ; Csorso; LAss; Fa
~ Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)
Liivast dreenkiht (filtr. vahemalt 1m/00p), h=20cm
Kaeviku tagasitaide - liiv (filtr. vahemalt 0,5m/o0p)
L Sidetoru
Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)
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Taastatav haljgsala 312m2
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Koordinaadid L-EST97 sisteemis, kdrgused EH2000 susteemis

Katastriiksuste piirid: valjavote Maa- ja Ruumiametist 18.06.2026. Kihil "PIIR" esitatud piirjoonte asukchad on informatiivsed
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