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Märkused:
1. Joonis on Seletuskirja ja selle lisade lahutamatu osa.
2. Olemasolevate kommunikatsioonide asukoht ja maapinna kõrgusmärgid, materjalid

täpsustada enne materjalide ja seadmete tellimist ning enne ehitustöödega alustamist
koha peal.

3. Ehitustööde läbiviimisel järgida olemasolevate kommunikatsioonivaldajate
kooskõlastuse tingimusi.

4. Puud, mis jäävad kaeviku servast lähemale, kui 2m kaitsta ehitustööde ajaks.
5. Joonistel likvideeritavana näidatud olemasolevad vee- ja kanalisatsioonitorustikud

tuleb likvideerida.
6. Tagada olemasoleva tänavaveetorustiku säilimine ja olemasolevate tarbijate veega

varustamine. Ehituse käigus veetorustiku vigastamisel tuleb näha ette selle
taastamine, vajadusel ringitõstmine ja ajutise ehitusaegse veetoru paigaldus.
Olemasoleva veetorustiku asukoht, läbimõõt, materjal ja paigaldussügavus täpsustada
ehituse käigus lahtikaevamisel.

7. Torustiku ja kaevude paigaldamisel jälgida valmistaja juhiseid ning LVI-RYL 92,
MaaRYL 2010 ja RIL 77-2013 toodud kvaliteeditingimusi ja juhiseid.

8. Isevoolse kanalisatsioonitorustiku paigalduse minimaalne sügavus maapinnast on
1,2m (mõõdetuna toru laest), vastasel juhul tuleb torustik soojustada.

9. Veetorustiku paigalduse minimaalne sügavus maapinnast on 1,8m (mõõdetuna toru
laest), vastasel juhul tuleb torustik soojustada.

10. Isevoolsetel torudel on antud toru renni kõrgusmärk. Survetorudel on antud toru põhja
kõrgusmärk.

11. *-ga kõrgusmärgid ja torude materjalid täpsustada koha peal ehitustööde käigus.
12. Torude pikkused on antud meetrites. Torude pikkused on antud kaevu/sõlme teljest

kaevu/sõlme teljeni ühendusdetailide pikkusi arvestamata.
13. Olemasoleva ja projekteeritava kanalisatsioonitorustike ühendus kinnistu sees

teostada muhvide abil, kui ei ole näidatud teisiti.
14. Projekteeritud kommunikatsioonikaevude luugid peavad olema teleskoopkaanega nii,

et saaks nende kõrgust muuta +/-15 cm.
15. Projekteeritud siibrid ja maakraanid tuua teleskoopse spindlipikendusega maapinnani

kape alla.
16. Projekteeritud vee- ja survekanalisatsioonitorustikud märgistada spetsiaalse

signaalkaabliga.
17. Projekteeritud kanalisatsiooni- ja veetorustiku ristumisel tuleb veetorustik paigaldada

tagades minimaalne lubatud rajamissügavus ning tehnovõrkude vahelised vähimad
kujad.

18. PE-survetorustike paigaldamisel pidada kinni minimaalne lubatud painderaadiuse
nõudest või kasutada vastavaid PE-poognaid.

19. Kõrgused on toodud EH2000 kõrgussüsteemis.
20. Projekti alal asub ehitismälestise Roosna-Alliku mõisa park (reg-nr 15100).

Mälestise kaitsevööndi ala toimuvatel kaevetöödel tuleb arvestada arheoloogiliste
leidude ja arheoloogilise kultuurkihi, muuhulgas müüride ilmsikstuleku võimalusega.
Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§ 31 lg 1, § 60) on leidja sellisel juhul kohustatud
tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile.
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