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Peenra kindlustus
Kivimaterjali segu 0/31,5 7 cm
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30 AC 16 Surf 7cm
Killustikalus 25¢cm
Liivalus 30 cm
Mulde pinnas
Aluspinnas

Méarkused:

1) Killustikalused ehitada jametaitematerjalist kilumismeetodil vai ridakillustikust
vastavalt "Killustikust katendikihtide ehitamise juhend" nduetele

. . .. e . - . . Projekteerija Tellija T66 nimetus Joonise nimetus
2) Killustikaluste jametaitematerjalide miinimumnoéuded va§tavalt ,,Killustikust TEEDE KAVAND OU  AS ASP METS Narva-Jdesuu linnas Auvere kiilas
katendikihtide ehitamise juhend* tabeli nr.1 veerule 7 AKOL 20 < 500 Vibu 2-22, Tallinn 10415 Naituse 25, 50409 Tartu riigitee nr 13145 Hiiemetsa-Auvere RISTPROFIIL
. s . T ~ Reg 14433688 Tel 5228003 Reg 10321314 Tel+37251972001 km 4,70 Leenu kinnistu juurdepéasu
3) Asfaldisegude Jameta1temater1allde.l.e esitatavad miinimumnouded vastavalt teedekavand@gmail.com  apmets@apmets.ee ristumiskoha ehitusprojekt
EVS 901-3:2021 tabeli 7 veerue AKOL < 900 MTR EEP004040; EPE001351 _
Vastutav spetsialist TIT KORN Jallirjastatud digitaalselt/ T66 number 2614 Joonise number TL 6-01
Projekteerts THT KORN allkirjastatud digitaalselt/ Staadlug:“)hiprojekt Moot 1:50 Kuupgev 14.10.2026
2614 _PP_TL-6-01_Hiiemetsa-MS-RProf.dgn 16-Oct-26 11:44:17




