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Käesolevat joonist käsitleda koos teiste projektiosadega. Vastuolude 
ilmnemisel võtta ühendust projekteerijaga.
Kõikide materjalide ja ehitustööde kvaliteet peab vastama Eesti Vabariigis 
kehtivate seadusandlike aktide järgi kehtestatud nõuetele ja olema 
kooskõlas hea ehitustavaga.
Kõik ehitamisega seotud muudatused konstruktsioonide, mõõtude, 
materjalide viimistluse, detailide jms. osas kooskõlastada kõigepealt 
projekteerijaga, seejärel tellijaga.

Käesolevas projektis näidatud konstruktsioonid ja nende mõõdud on 
oletuslikud, ehk ei ole koostatud arvutusi konstruktsioonide kõikide 
kandvate ja staatiliste omaduste kohta. Enne tootmist ja ehitamist on 
kohustuslik koostada ehituskonstruktsioonde osa ehitusprojekt(id).
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Projekteeritud:
LED-ekraan
Nelikanttorud 50x50 - vertikaalne
Olemasolev:
Nelikanttorud 100x100 - horisontaalne
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Projekteeritud:
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Nelikanttorud 50x50 - vertikaalne
Olemasolev:
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LED-EKRAAN
4000mm x 8000mm
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Projekteeritud:
LED-ekraan
Nelikanttorud 50x50 - vertikaalne
Olemasolev:
Nelikanttorud 100x100 - horisontaalne
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Materjalide spetsifikatsioon:
Kõik põhikonstruktsioonide osad, s.h. 
teraspostid, -talad, -roovid ja nende 
kinnitusvahendid, peavad olema kuumtsingitud!
Välisviimistlus: Värvitud, toon helehall, vastavalt 
olemasolevale konstruktsioonile
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