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Kaablikaitsetoru tarbijakaablile
 Ø75, 450N, L=2m
-Tarbijakaabli toru ots tuua maa peale ja mõlemad otsad sulgeda
otsakorkidega

AXPK 4G50 MPL437462 L= 29m
Kaablitrass L= 20m
Torus Ø110, 450N, L= 20m
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Postijaama tee 6

24501:001:2303
Postijaama tee 4a

24504:008:0485
11260 Jõelähtme-Kemba tee
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Tööprojekt
M 1 : 125ELEKTRILEVI OÜ

10135 TALLINN
Veskiposti 2

TINGMÄRGID

Katastripiir
Sidekaabel
Madalpingeõhuliin
Projekteeritud plasttorud kaablitele

1W1 Projekteeritud MP kaabelliin (1-kaabel)
Projekteeritud maandus
Projekteeritud liitumiskilp 1a

Märkused:
· Maakaabli paigaldussügavus pinnase kõrgusest sõltuvalt minimaalselt min 0,7 meetri sügavusel
· Kilpide paigalduskõrguse märk ei tohi jääda madalale kui planeeritud pinnase kõrgus kilpide

paigalduskohas
· Kilbid paigaldada vastavalt tootja juhistele
· Kilp paigutada esiküljega Jõelähtme-Kemba tee suunas, kokkuleppida kinnistu omanikuga kes

teostadab piirdeaeda teenindusava
· Tööde käigus kahjustatud katted taastada algssesse olukorda
· Topo-geodeetiline alusplaan Geoport OÜ töö nr: A25-031, kuupäev: 07.02.2025

KOLLANE VENIV HOIATUSLINT

TAGASITÄIDE KOHAPEALSEST PINNASEST

TÄIDE KIVIVABAST (KRUUSA-)* PINNASEST,

KAITSETORUGA KAABEL

KAITSETORU

TAASTATAV PEALISKIHT (ASFALT,KRUUSKATE, SILLUTIS, MULD VÕI MURUKAMAR)

700

200

300

KAABEL

*KRUUSAKS LUGEDA PINNAS, MIS EI SISALDA  KUNI 10 mm SUURUSI KIVE ÜLE 50 %
300

PINNASE TAASTAMINE

*TAASTATAV PEALISKIHT VASTAVALT EHITUSTÖÖDELE EELNENUD PEALISKIHILE
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