
PROJ. SIDEKAEV

PROJ. LÕPP-PUNKT SOKLIL

PROJ. SIDE BAASVÕRGU ÜHENDUSPUNKT

PROJ. SIDE JAOTUSKAPP

TINGMÄRGID

PROJ. LÕPP-PUNKT MASTIL

PROJ. MULTITORU ÕHULIIN

PROJ. MAAKLIENDILIIN

PROJ. ÕHUKLIENDILIIN

PROJ. MULTITORU MAALIIN

PROJ. MULTITORU MAALIIN KINNISEL MEETODIL

OLEMASOLEV MP ÕHULIIN

OLEMASOLEV SIDEKAABEL

OLEMASOLEV KP MAAKAABEL

OLEMASOLEV KP ÕHULIIN

OLEMASOLEV MP MAAKAABEL

OLEMASOLEV SIDEKANALISATSIOON

OLEMASOLEV KANALISATSIOON

OLEMASOLEV SADEVEE KANALISATSIOON

OLEMASOLEV VEETRASS

OLEMASOLEV DRENAAŽ

PROJ. SUUNDPUURIMISE KAEVIK OLEMASOLEV TEE KAITSEVÖÖND

KATASTRIPIIR

PROJ. LAHTIKAEVE

PROJ. SIDE VAHEJAOTUSPUNKT
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Murukülv (külvitihedus 20 g/m²)

Sõelutud mineraalmuld kasvukihina 15cm

Tagasitäide (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp) (märkus 4)

Liivast algtäide Kf>0.5 m/ööp toruØ+10cm

Liivapadi Kf>0.5 m/ööp 10cm

Olemasolev pinnas

M 1:50

MÄRKUSED:
1. Ühisriputusse paigaldatav sideõhuliin paigaldada olemasoleva elektriõhuliini alla tagades terve visangu

ulatuses õhuliinide vahe min 0,3m.
2. Tagada nõutav minimaalne vahekaugus paigaldatava sideõhuliini ja ristuva tee kõrgeima punkti vahel.

Ühisriputusse paigaldatavate sideõhuliinide puhul tagada riigimaanteedega ristumisel min 7,0m, asulasiseste
(KOV) teedega ristumisel min 5,5m, kergliiklusteedega ristumisel min 4,5m kõrgus teepinnast rippe
madalaimas osas ja haljasala kohal min 4,0m kõrgus maapinnast rippe madalaimas osas.

3. Ehitajal on kohustus tagada sisendi ja postivahelise ripete nõutav gabariit vastavalt kehtivatele määrustele ja
nõuetele.

4. KOV asustusüksustel paigaldada sidetrass sõidutee all min 1,0m sügavusele. Munitsipaalomandis
transpordimaal ja kohalikule teele lähemal kui 2 meetrit on minimaalne paigaldussügavus 1 m. Muudes
kohtades min 0,7m sügavusele.

5. Transpordiameti teemaa-alal paigaldada sidetrass ristumisel kõrval maanteega  ≥1,5m sügavusele sõidutee
all, ristumisel põhimaanteega ≥2,2m sügavusele sõidutee all, lähemal kui 1,0m muldkeha nõlvast ≥1,2m
sügavusele ümbritsevast maapinnast ning ≥1,0m sügavusele haljasribal ja kraavi põhjas.

6. Arvestada ol. olevate tehnorajatiste kaablikaitsevöönditega, milles kõikvõimalikud kaeve ja mullatööd ilma
kaablivaldaja loata on keelatud.

7. Tööde teostamine liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult vastava rajatise valdaja järelevalve
üksusega. Kõik tööd teostada vastavalt kehtivatele  normatiividele ja seadustele.

8. Puudest ligemal kui 2m või teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.
9. Suundpuurimisel kasutada 1250N kaitsetoru (multitoru paigaldatakse sisse).
10. Enne suundpuurimise algust kutsuda kohale võrguvaldajate esindajad täpsustamaks tehnovõrkude täpseid

kõrguseid. Vajadusel surfida ol.olevate trasside kõrgused.
11. Vajadusel toestada tehnoloogilise abikaeviku seinad sulundseinadega ning toestada kaevikutes olevaid trasse.
12. Katted taastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniminstri 03.08.2015 määrusele nr.101 ''Tee ja teetööde

kvaliteedinõuded''.
13. Pärast töid taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.

Proj. side jaotuskapp C2127

Proj. ELASA side baasvõrgu ühenduspunkt 093K20

Proj. sidekaev C2127-M1

Ettevaatust! KP elektrimaakaabel!
Vajadusel kaevata käsitsi

Ettevaatust! Side maaliin!

Ettevaatust! KP elektrimaakaabel!
Vajadusel kaevata käsitsi

Proj. Nurga LP

Proj. Hallikivi ja Silluste LP

Proj. Vana-Põlde LP

Proj. Männi LP

Ettevaatust! Elektrimaakaabel!
Vajadusel kaevata käsitsiProj. Hallikivi LP
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Paekillustik (terakoostis 5 või 6) 6cm

Paekillustik E>170 MPa
fraktsioon 16/32
fraktsioon 32/63
kiilekillustiku fraktsioon 4/16-kulu 25 kg/m2/

10cm
15cm

Dreenkiht liivast (Kt=0.98, Kf>1.0 m/ööp) 20cm

Tagasitäide (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp) (märkus 4)

Liivast algtäide Kf>0.5 m/ööp toruØ+10cm

Liivapadi Kf>0.5 m/ööp 10cm

Olemasolev pinnas

M 1:50
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Proj. Laisemäe LP

Proj. Laisenurga LP

Proj. Laisemetsa LP

Proj. Laiseotsa LP

Proj. Padari ja Marko LP Proj. Suurekivi LP

Ettevaatust! Elektrimaakaabel!
Vajadusel kaevata käsitsi

Ettevaatust! Elektrimaakaabel!

Ettevaatust! Elektrimaakaabel!
Vajadusel kaevata käsitsi

Ettevaatust! Elektrimaakaabel!
Vajadusel kaevata käsitsi

Ettevaatust! Elektrimaakaabel!
Vajadusel kaevata käsitsi

Ettevaatust! Elektrimaakaabel!
Vajadusel kaevata käsitsi

Proj. Salumäe tee 2 LP

Ettevaatust! Elektrimaakaabel!
Vajadusel kaevata käsitsi

4,82 km profiil 1

4,81 km

4,84 km

PROJ. SIDEKAEV

PROJ. LÕPP-PUNKT SOKLIL

PROJ. SIDE BAASVÕRGU ÜHENDUSPUNKT

PROJ. SIDE JAOTUSKAPP

TINGMÄRGID

PROJ. LÕPP-PUNKT MASTIL

PROJ. MULTITORU ÕHULIIN

PROJ. MAAKLIENDILIIN

PROJ. ÕHUKLIENDILIIN

PROJ. MULTITORU MAALIIN

PROJ. MULTITORU MAALIIN KINNISEL MEETODIL

OLEMASOLEV MP ÕHULIIN

OLEMASOLEV SIDEKAABEL

OLEMASOLEV KP MAAKAABEL

OLEMASOLEV KP ÕHULIIN

OLEMASOLEV MP MAAKAABEL

OLEMASOLEV SIDEKANALISATSIOON

OLEMASOLEV KANALISATSIOON

OLEMASOLEV SADEVEE KANALISATSIOON

OLEMASOLEV VEETRASS

OLEMASOLEV DRENAAŽ

PROJ. SUUNDPUURIMISE KAEVIK OLEMASOLEV TEE KAITSEVÖÖND

KATASTRIPIIR

PROJ. LAHTIKAEVE

PROJ. SIDE VAHEJAOTUSPUNKT
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Murukülv (külvitihedus 20 g/m²)

Sõelutud mineraalmuld kasvukihina 15cm

Tagasitäide (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp) (märkus 4)

Liivast algtäide Kf>0.5 m/ööp toruØ+10cm

Liivapadi Kf>0.5 m/ööp 10cm

Olemasolev pinnas

M 1:50

MÄRKUSED:
1. Ühisriputusse paigaldatav sideõhuliin paigaldada olemasoleva elektriõhuliini alla tagades terve visangu

ulatuses õhuliinide vahe min 0,3m.
2. Tagada nõutav minimaalne vahekaugus paigaldatava sideõhuliini ja ristuva tee kõrgeima punkti vahel.

Ühisriputusse paigaldatavate sideõhuliinide puhul tagada riigimaanteedega ristumisel min 7,0m, asulasiseste
(KOV) teedega ristumisel min 5,5m, kergliiklusteedega ristumisel min 4,5m kõrgus teepinnast rippe
madalaimas osas ja haljasala kohal min 4,0m kõrgus maapinnast rippe madalaimas osas.

3. Ehitajal on kohustus tagada sisendi ja postivahelise ripete nõutav gabariit vastavalt kehtivatele määrustele ja
nõuetele.

4. KOV asustusüksustel paigaldada sidetrass sõidutee all min 1,0m sügavusele. Munitsipaalomandis
transpordimaal ja kohalikule teele lähemal kui 2 meetrit on minimaalne paigaldussügavus 1 m. Muudes
kohtades min 0,7m sügavusele.

5. Transpordiameti teemaa-alal paigaldada sidetrass ristumisel kõrval maanteega  ≥1,5m sügavusele sõidutee
all, ristumisel põhimaanteega ≥2,2m sügavusele sõidutee all, lähemal kui 1,0m muldkeha nõlvast ≥1,2m
sügavusele ümbritsevast maapinnast ning ≥1,0m sügavusele haljasribal ja kraavi põhjas.

6. Arvestada ol. olevate tehnorajatiste kaablikaitsevöönditega, milles kõikvõimalikud kaeve ja mullatööd ilma
kaablivaldaja loata on keelatud.

7. Tööde teostamine liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult vastava rajatise valdaja järelevalve
üksusega. Kõik tööd teostada vastavalt kehtivatele  normatiividele ja seadustele.

8. Puudest ligemal kui 2m või teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.
9. Suundpuurimisel kasutada 1250N kaitsetoru (multitoru paigaldatakse sisse).
10. Enne suundpuurimise algust kutsuda kohale võrguvaldajate esindajad täpsustamaks tehnovõrkude täpseid

kõrguseid. Vajadusel surfida ol.olevate trasside kõrgused.
11. Vajadusel toestada tehnoloogilise abikaeviku seinad sulundseinadega ning toestada kaevikutes olevaid trasse.
12. Katted taastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniminstri 03.08.2015 määrusele nr.101 ''Tee ja teetööde

kvaliteedinõuded''.
13. Pärast töid taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
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Paekillustik (terakoostis 5 või 6) 6cm

Paekillustik E>170 MPa
fraktsioon 16/32
fraktsioon 32/63
kiilekillustiku fraktsioon 4/16-kulu 25 kg/m2/

10cm
15cm

Dreenkiht liivast (Kt=0.98, Kf>1.0 m/ööp) 20cm

Tagasitäide (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp) (märkus 4)

Liivast algtäide Kf>0.5 m/ööp toruØ+10cm

Liivapadi Kf>0.5 m/ööp 10cm
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Proj. Eliste tee 2 LP

Proj. Eliste tee 1 ja 3 LP

Ettevaatust! Elektrimaakaabel!
Vajadusel kaevata käsitsi

Ettevaatust! Elektrimaakaabel!
Vajadusel kaevata käsitsi

Ettevaatust! Elektrimaakaabel!
Vajadusel kaevata käsitsi

Ettevaatust! Elektrimaakaabel ja
kilp! Vajadusel kaevata käsitsi.
Vajadusel kivi liigutamine rääkida
läbi kinnistute omanikega.

Ettevaatust! Elektrimaakaabel!
Vajadusel kaevata käsitsi

Ettevaatust! Siin võivad olla elektrimaakaablid

4,94 km profiil 2

5,29 km

5,27 km

5,06 km

PROJ. SIDEKAEV

PROJ. LÕPP-PUNKT SOKLIL

PROJ. SIDE BAASVÕRGU ÜHENDUSPUNKT

PROJ. SIDE JAOTUSKAPP

TINGMÄRGID

PROJ. LÕPP-PUNKT MASTIL

PROJ. MULTITORU ÕHULIIN

PROJ. MAAKLIENDILIIN

PROJ. ÕHUKLIENDILIIN

PROJ. MULTITORU MAALIIN

PROJ. MULTITORU MAALIIN KINNISEL MEETODIL

OLEMASOLEV MP ÕHULIIN

OLEMASOLEV SIDEKAABEL

OLEMASOLEV KP MAAKAABEL

OLEMASOLEV KP ÕHULIIN

OLEMASOLEV MP MAAKAABEL

OLEMASOLEV SIDEKANALISATSIOON

OLEMASOLEV KANALISATSIOON

OLEMASOLEV SADEVEE KANALISATSIOON

OLEMASOLEV VEETRASS

OLEMASOLEV DRENAAŽ

PROJ. SUUNDPUURIMISE KAEVIK OLEMASOLEV TEE KAITSEVÖÖND

KATASTRIPIIR

PROJ. LAHTIKAEVE

PROJ. SIDE VAHEJAOTUSPUNKT

Haljasala taastamine
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Murukülv (külvitihedus 20 g/m²)

Sõelutud mineraalmuld kasvukihina 15cm

Tagasitäide (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp) (märkus 4)

Liivast algtäide Kf>0.5 m/ööp toruØ+10cm

Liivapadi Kf>0.5 m/ööp 10cm

Olemasolev pinnas

M 1:50

MÄRKUSED:
1. Ühisriputusse paigaldatav sideõhuliin paigaldada olemasoleva elektriõhuliini alla tagades terve visangu

ulatuses õhuliinide vahe min 0,3m.
2. Tagada nõutav minimaalne vahekaugus paigaldatava sideõhuliini ja ristuva tee kõrgeima punkti vahel.

Ühisriputusse paigaldatavate sideõhuliinide puhul tagada riigimaanteedega ristumisel min 7,0m, asulasiseste
(KOV) teedega ristumisel min 5,5m, kergliiklusteedega ristumisel min 4,5m kõrgus teepinnast rippe
madalaimas osas ja haljasala kohal min 4,0m kõrgus maapinnast rippe madalaimas osas.

3. Ehitajal on kohustus tagada sisendi ja postivahelise ripete nõutav gabariit vastavalt kehtivatele määrustele ja
nõuetele.

4. KOV asustusüksustel paigaldada sidetrass sõidutee all min 1,0m sügavusele. Munitsipaalomandis
transpordimaal ja kohalikule teele lähemal kui 2 meetrit on minimaalne paigaldussügavus 1 m. Muudes
kohtades min 0,7m sügavusele.

5. Transpordiameti teemaa-alal paigaldada sidetrass ristumisel kõrval maanteega  ≥1,5m sügavusele sõidutee
all, ristumisel põhimaanteega ≥2,2m sügavusele sõidutee all, lähemal kui 1,0m muldkeha nõlvast ≥1,2m
sügavusele ümbritsevast maapinnast ning ≥1,0m sügavusele haljasribal ja kraavi põhjas.

6. Arvestada ol. olevate tehnorajatiste kaablikaitsevöönditega, milles kõikvõimalikud kaeve ja mullatööd ilma
kaablivaldaja loata on keelatud.

7. Tööde teostamine liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult vastava rajatise valdaja järelevalve
üksusega. Kõik tööd teostada vastavalt kehtivatele  normatiividele ja seadustele.

8. Puudest ligemal kui 2m või teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.
9. Suundpuurimisel kasutada 1250N kaitsetoru (multitoru paigaldatakse sisse).
10. Enne suundpuurimise algust kutsuda kohale võrguvaldajate esindajad täpsustamaks tehnovõrkude täpseid

kõrguseid. Vajadusel surfida ol.olevate trasside kõrgused.
11. Vajadusel toestada tehnoloogilise abikaeviku seinad sulundseinadega ning toestada kaevikutes olevaid trasse.
12. Katted taastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniminstri 03.08.2015 määrusele nr.101 ''Tee ja teetööde

kvaliteedinõuded''.
13. Pärast töid taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.

Kruuskatte taastamine

0,55

Kaitsetoru

Kaabel

Hoiatuslint

1,69

1,69

1,69

0,
56

0,
56

1,
69

m
in

 1
,0

0*
m

in
 1

,5
0*

*

Paekillustik (terakoostis 5 või 6) 6cm

Paekillustik E>170 MPa
fraktsioon 16/32
fraktsioon 32/63
kiilekillustiku fraktsioon 4/16-kulu 25 kg/m2/

10cm
15cm

Dreenkiht liivast (Kt=0.98, Kf>1.0 m/ööp) 20cm

Tagasitäide (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp) (märkus 4)

Liivast algtäide Kf>0.5 m/ööp toruØ+10cm

Liivapadi Kf>0.5 m/ööp 10cm

Olemasolev pinnas

M 1:50
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Proj. Eliste tee 1 ja 3 LP

Ettevaatust! Elektrimaakaabel!
Vajadusel kaevata käsitsi

Ettevaatust! Elektrimaakaabel!
Vajadusel kaevata käsitsi

Ettevaatust! Elektrimaakaabel ja
kilp! Vajadusel kaevata käsitsi.
Vajadusel kivi liigutamine rääkida
läbi kinnistute omanikega.

Proj. Eliste tee 4 ja 6 LP

Proj. Eliste tee 5 ja 7 LP

Proj. Eliste tee 8 LP

Proj. Eliste tee 10 ja 12 LP

Proj. Eliste tee 9 ja 11 LP

Ettevaatust! Siin võivad olla elektrimaakaablid

5,29 km

5,27 km

PROJ. SIDEKAEV

PROJ. LÕPP-PUNKT SOKLIL

PROJ. SIDE BAASVÕRGU ÜHENDUSPUNKT

PROJ. SIDE JAOTUSKAPP

TINGMÄRGID

PROJ. LÕPP-PUNKT MASTIL

PROJ. MULTITORU ÕHULIIN

PROJ. MAAKLIENDILIIN

PROJ. ÕHUKLIENDILIIN

PROJ. MULTITORU MAALIIN

PROJ. MULTITORU MAALIIN KINNISEL MEETODIL

OLEMASOLEV MP ÕHULIIN

OLEMASOLEV SIDEKAABEL

OLEMASOLEV KP MAAKAABEL

OLEMASOLEV KP ÕHULIIN

OLEMASOLEV MP MAAKAABEL

OLEMASOLEV SIDEKANALISATSIOON

OLEMASOLEV KANALISATSIOON

OLEMASOLEV SADEVEE KANALISATSIOON

OLEMASOLEV VEETRASS

OLEMASOLEV DRENAAŽ

PROJ. SUUNDPUURIMISE KAEVIK OLEMASOLEV TEE KAITSEVÖÖND

KATASTRIPIIR

PROJ. LAHTIKAEVE

PROJ. SIDE VAHEJAOTUSPUNKT

Haljasala taastamine
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Murukülv (külvitihedus 20 g/m²)

Sõelutud mineraalmuld kasvukihina 15cm

Tagasitäide (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp) (märkus 4)

Liivast algtäide Kf>0.5 m/ööp toruØ+10cm

Liivapadi Kf>0.5 m/ööp 10cm

Olemasolev pinnas

M 1:50

MÄRKUSED:
1. Ühisriputusse paigaldatav sideõhuliin paigaldada olemasoleva elektriõhuliini alla tagades terve visangu

ulatuses õhuliinide vahe min 0,3m.
2. Tagada nõutav minimaalne vahekaugus paigaldatava sideõhuliini ja ristuva tee kõrgeima punkti vahel.

Ühisriputusse paigaldatavate sideõhuliinide puhul tagada riigimaanteedega ristumisel min 7,0m, asulasiseste
(KOV) teedega ristumisel min 5,5m, kergliiklusteedega ristumisel min 4,5m kõrgus teepinnast rippe
madalaimas osas ja haljasala kohal min 4,0m kõrgus maapinnast rippe madalaimas osas.

3. Ehitajal on kohustus tagada sisendi ja postivahelise ripete nõutav gabariit vastavalt kehtivatele määrustele ja
nõuetele.

4. KOV asustusüksustel paigaldada sidetrass sõidutee all min 1,0m sügavusele. Munitsipaalomandis
transpordimaal ja kohalikule teele lähemal kui 2 meetrit on minimaalne paigaldussügavus 1 m. Muudes
kohtades min 0,7m sügavusele.

5. Transpordiameti teemaa-alal paigaldada sidetrass ristumisel kõrval maanteega  ≥1,5m sügavusele sõidutee
all, ristumisel põhimaanteega ≥2,2m sügavusele sõidutee all, lähemal kui 1,0m muldkeha nõlvast ≥1,2m
sügavusele ümbritsevast maapinnast ning ≥1,0m sügavusele haljasribal ja kraavi põhjas.

6. Arvestada ol. olevate tehnorajatiste kaablikaitsevöönditega, milles kõikvõimalikud kaeve ja mullatööd ilma
kaablivaldaja loata on keelatud.

7. Tööde teostamine liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult vastava rajatise valdaja järelevalve
üksusega. Kõik tööd teostada vastavalt kehtivatele  normatiividele ja seadustele.

8. Puudest ligemal kui 2m või teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.
9. Suundpuurimisel kasutada 1250N kaitsetoru (multitoru paigaldatakse sisse).
10. Enne suundpuurimise algust kutsuda kohale võrguvaldajate esindajad täpsustamaks tehnovõrkude täpseid

kõrguseid. Vajadusel surfida ol.olevate trasside kõrgused.
11. Vajadusel toestada tehnoloogilise abikaeviku seinad sulundseinadega ning toestada kaevikutes olevaid trasse.
12. Katted taastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniminstri 03.08.2015 määrusele nr.101 ''Tee ja teetööde

kvaliteedinõuded''.
13. Pärast töid taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
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Proj. Vahejaotuspunkt C2127-DP1

Proj. Nigula põik 2 ja 4 LP

Ettevaatust! Elektrimaakaabel!
Vajadusel kaevata käsitsi
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3. Ehitajal on kohustus tagada sisendi ja postivahelise ripete nõutav gabariit vastavalt kehtivatele määrustele ja
nõuetele.

4. KOV asustusüksustel paigaldada sidetrass sõidutee all min 1,0m sügavusele. Munitsipaalomandis
transpordimaal ja kohalikule teele lähemal kui 2 meetrit on minimaalne paigaldussügavus 1 m. Muudes
kohtades min 0,7m sügavusele.

5. Transpordiameti teemaa-alal paigaldada sidetrass ristumisel kõrval maanteega  ≥1,5m sügavusele sõidutee
all, ristumisel põhimaanteega ≥2,2m sügavusele sõidutee all, lähemal kui 1,0m muldkeha nõlvast ≥1,2m
sügavusele ümbritsevast maapinnast ning ≥1,0m sügavusele haljasribal ja kraavi põhjas.

6. Arvestada ol. olevate tehnorajatiste kaablikaitsevöönditega, milles kõikvõimalikud kaeve ja mullatööd ilma
kaablivaldaja loata on keelatud.

7. Tööde teostamine liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult vastava rajatise valdaja järelevalve
üksusega. Kõik tööd teostada vastavalt kehtivatele  normatiividele ja seadustele.

8. Puudest ligemal kui 2m või teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.
9. Suundpuurimisel kasutada 1250N kaitsetoru (multitoru paigaldatakse sisse).
10. Enne suundpuurimise algust kutsuda kohale võrguvaldajate esindajad täpsustamaks tehnovõrkude täpseid

kõrguseid. Vajadusel surfida ol.olevate trasside kõrgused.
11. Vajadusel toestada tehnoloogilise abikaeviku seinad sulundseinadega ning toestada kaevikutes olevaid trasse.
12. Katted taastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniminstri 03.08.2015 määrusele nr.101 ''Tee ja teetööde

kvaliteedinõuded''.
13. Pärast töid taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
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Proj. Kannikese tee 8 LP

Proj. Kannikese tee 20 ja 11 LP

Proj. Kannikese tee 8 LP

Proj. Kannikese tee 20 ja 11 LP

Ettevaatust! Elektrimaakaabel

Proj. Kannikese tee 5 LP

Proj. Kannikese tee 3 ja 7 LP

Proj. Kannikese tee 1 LP

PROJ. SIDEKAEV

PROJ. LÕPP-PUNKT SOKLIL

PROJ. SIDE BAASVÕRGU ÜHENDUSPUNKT
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üksusega. Kõik tööd teostada vastavalt kehtivatele  normatiividele ja seadustele.
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9. Suundpuurimisel kasutada 1250N kaitsetoru (multitoru paigaldatakse sisse).
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