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I. Leidus

G. Gnatjuk

EESTI RAUDTEE

nimetus:

Joonise

Mõõtkava:Töö nr: Lehti

Projekteeris

Projekteeris

EEP003382 (13.05.2009)

MT registri nr
Raudtee ehitusosakond

Ehitusteenistus
Joonis

E-post infra@evr.ee

15073 Tallinn

Telliskivi 60/2

Reg nr 11575838

Eesti Raudtee AS
Staadium

nimetus:

Töö

Faili nimi:

4 1

M 1:250

99.90

- Olemasolev keskpingekaabel

Tingmärgid

- Olemasolev madalapingekaabel

-  Projekteeritud katte serv

-  Projekteeritud asfaltkate sõiduteel

- Olemasolev raudtee

- Raudteemaa piir

- Projekteeritud tugitala

- Olemasolev sõidutee katte serv

-  Projekteeritud horisontaalid

- Asfaltkatte freesimine

- Olemasolev ülesõidufoor

- Projekteeritud ülesõidu r/b plaadid

-  Projekteeritud teemärgised

-  Projekteeritud killustikuga täitmine h-10 cm

AC 16surf (graniit) – 6 cm

AC 32 base – 8 cm

kiilutud fr 16/32

min 25 cm paekillustikust 31.5/63
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OLEMASOLEVAD

KÕRGUSMÄRGID AUTOTEE
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KÕRGUSMÄRGID AUTOTEE
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PROJEKTEERITUD

VAHEKAUGUSED,m

VAHEKAUGUSED,m

SIRGED JA KÕVERAD PLAANIL

PROJEKTEERITUD KALDED, ‰

OLEMASOLEVAD KALDED, ‰
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Käesoleval joonisel on näidatud kalle konkreetses kohas.

Killustikalus ehitatakse kiilumismeetodil.

2.** Vaadeldaval teelõigul on kalle muutuv.

 

Käesoleval joonisel on näidatud laius konkreetses kohas.

1.* Vaadeldaval teelõigul on laius muutuv.

 

Märkused

(2 1/11 R65 VAE)
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peenratäide killustik
0/31.5(segu 6)

peenratäide killustik

0/31.5(segu 6)

peenratäide killustik

0/31.5(segu 6)

peenratäide killustik

Katendi konstruktsioon 

kiilutud 16/32

min 0.25 m – paekillustikust fr 31.5/63

Olemasolev alus

AC 16surf (graniit) – 6 cm

AC 32 base – 8 cm

osaline rekonstrueerimine

Kiltsi raudteejaama

PP

21-2024

Kiltsi ülesõidukoht (plaan, sõidutee pikiprofiil, lõiked)

09.2024

09.2024

Lõige 3-3

Lõige 2-2

Lõige 1-1
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Tugitala
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Graniitkillustik frak 31.5-63.0
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    Graniitkillustiku paksus liiprite all 35 cm.

4. Rööbastee pealisehitise kõrgus 0,76 m (r/b liipritega 60E1)

3. Kilometraaž on seotudKiltsi jaamahoone teljega (km 339+181.40);
2. Kõrgused on EH2000 süsteemis, koordinaadid L-Est97 süsteemis;

1. Mõõdistustööd on teostanud Geodeesia24 OÜ (jaan-veeb 2024);
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 -  Projekteeritud teerada
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kõveratel

sirgetel

sirgetel Raudtee toppimine

Raudtee paigaldamine

LANGETAMINE (cm)

M2

 -  Projekteeritud tähispostid

L-13m

- Reserv plasttoru (1tk)  Ø110 A-klass (EVR elektrivõrgud)
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