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Kasvupinnas ja murukülv       h=10cm

Kaeviku ristlõige
toru K-5...K-6 ristumine riigiteega

43201:001:0611
22252 Lohkva-Kabina-Vanamõisa tee T1
0,73 km

43201:001:1214
22252 Lohkva-Kabina-Vanamõisa tee L5

toru riigitee all rajada kinnisel meetodil suundpuurimise tehnoloogial

projekteeritud kaitsetoru De250 PE100RC PN10 SDR17, tugevus 1250N, rõngasjäikus 16 kN/m2 

TÄITEPINNAS:
ALUSKIHT / TASANDUSKIHT: Liiv. Märgades halvasti kandvates pinnastes
tuleb kasutada fraktsioneeritud paekivi killustikku kuni 20mm. Killustik
ümbritseda geotekstiiliga (kaal 150…200g/m2, tõmbetugevus 10…15kN/m).
ALGTÄIDE: Liiv.
LÕPPTÄIDE: Teralised materjalid või kõlblik looduslik pinnas (kivide max
suurus <300mm). Lõpptäite kõlblikus on määratletud standardis EVS-EN
1610:2015. Tihendustegur 0,98.
Kõvakattega teede all on kaeviku lõpptäide teemulde osa. Kaeviku täitmisel
arvestada MKM määruses nr 101 "Tee ehitamise kvaliteedinõuded"
nõuetega. Täitematerjali fr 32...300mm.
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Ratasvälja tee, Veere tee, Kabina tee ja Kraavi tee
kinnistute ühendamine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga
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